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obejmy montażowe KO
dla rury Ø 104 mm, 
kontowane do zbiornika 
za pomocą kotwy chemicznej 

obejmy montażowe KO
dla rury Ø 104 mm, 
kontowane do zbiornika 
za pomocą kotwy chemicznej 

obejmy montażowe KO
dla rury Ø 104 mm, 
kontowane do zbiornika 
za pomocą kotwy chemicznej 

kołnierz d160x104 gr4mm
trzy otwory montazowe Ø8,5mm
montaż do pokrywy za pomocą
kotwy chemicznej 

SZCZEGÓŁ WYKONANIA WENTYLACJI

KOMINEK NR 1
KOMINEK NR 2
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stopnie perforowane 
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płaskownik 40x100 gr 4mm

profil 40x40 br 3,0mm
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SZCZEGÓŁ "5"

Przejście szczelne wyk. łańcuchem 
uszczelniającym 

Przepompownia PP1.1 Ø2,0m 
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Profil 40x60 gr.3mm, mocowanie do zbiornika  
płaskownikiem 140x40 gr 4mm
obejmy mocujące rurociągi 2x84,0mm
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rura ochronna kablowa Ø 104/2,0

nawierzchnia z kostki betonowej

B

drabinka

Profil 40x60 gr.3mm, mocowanie do zbiornika  
płaskownikiem 140x40 gr 4mm
obejmy mocujące rurociągi 2x84,0mm
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Zasuwa odcinająca DN 80mm 

Wywijka DN80 z luźnym kołnierzem kwasoodpornym z uszczelką z neoprenu z wkładka metalową

Trójnik Krótki DN80

Zawór kulowy odcinający z gwintem wewnętrznym DN80 
Złączka strażacka z gwintem zewnętrznym DN 80mm

Kolano 45 st DN80

Złącze z gwintem zewnętrzym/ spaw Ø 80

Rura DN80

Redukcja Ø110/80

Kolano 90 st. Ø80
Kolano 45 st. Ø80
Rura Ø 80

Pompy Amarex N z prowadnicami i mocowaniami górnymi szt.2 - KSB lub równoważne 1
Zawór zwrotny kolanowy, kołnierzowy 2

Właz  800x800mm z kratka zabezpieczjącą 

zewnętrzny uchylny, rama z kątownika aluminiowego 100x100x10, klapa wyk. z blachy aluminiowej 
ryflowanej o grubości 5/6,5mm, uchwyt do otwierania wykonany z pręta aluminiowego o srednicy Ø16,0mm

krata zabezpieczjąca wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.

3

4

Pomost eksploatacyjny dwudzielny ze stali k.o.6
Drabina ze szczeblami antypoślizgowymi ze stali k.o.7
Oprawa oświetleniowa przeciwwybuchowa8

9 Przejście szczelne wyk. łańcuchem uszczelniającym
10 Rura kanalizacyjna Ø200m, PP
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Rura ochronna kablowa Ø104x2,0

Wywijka Ø80 z luźnym kołnierzem kwasoodpornym z uszczelką z neopranu z wkładka metalową
Trójnik Krótki Ø 80

Rura Ø 80
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Kształtka na indywidualne zamówienie - wyk.KO34

9 10

Nasuwka do rur PP

31
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przewody wentylacyjne 

przewody wentylacyjne 

5

wywijka PN10 Ø90
luźny kołnierz PN10 na rurę Ø90 wyk.KO

luźny kołnierz PN10 na rurę Ø90 wyk.KO
wywijka PN10 Ø90

uszczelka neoprenowa z wkładką metalową9

wywijka PN10 Ø90

luźny kołnierz PN10 na rurę Ø90 wyk.KO

uszczelka neoprenowa z wkładką metalową

luźny kołnierz PN10 na tuleję kołnierzową 

tuleja kołnierzowa d90mm PE SDR17 
rura d90mm PE 100 SDR17

d90PE SDR17 

śruby, makrętki, , podkładki montażowe wyk. KO

obejmy montażowe KO
dla rury Ø 104 mm, 
kontowane do zbiornika 
za pomocą kotwy chemicznej 
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Schemat przepompowni PP1.1

1:20 14.0
Data opracowania

18.04.2023
Branża:

SANITARNA

Podpis:

Rysunek:

Główny projektant:

Skala:

Stadium:

Treść rysunku:

mgr inż. Piotr Urbański Specjalność: Drogowa
Nr uprawnień: POM/0173/POOD/06

Projektant:

mgr inż. Paweł Typiński

mgr inż. Mariusz Burakowski

Sprawdzający:

Specjalność: Sanitarna
Nr uprawnień: Bł194/01
Specjalność: Sanitarna

Nr uprawnień: POM/0107/PWBS/21

Podpis:

Podpis:

NADZÓR AUTORSKI

Temat:
“Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 od skrzyżowania z drogą gminną nr 200720K (ul. Chemiczna w Tarnowie) 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1346K i budowa drogi wojewódzkiej nr 973 od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1346K do węzła autostrady A4 Tarnów Zachód (Wierzchosławice) w miejscowości: Tarnów, Kępa 

Bogumiłowicka, Ostrów, Wierzchosławice i Bogumiłowice, gmina m. Tarnów i Wierzchosławice, powiat: m. Tarnów i 
tarnowski, województwo małopolskie”, w ramach zadania “Budowa połączenia węzła autostrady A4 w 

Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie”

Jednostka projektowa:

Wykonawca:

ul. Spacerowa 74, 83-110 Knybawa
M3M Sp. z o. o. sp. k.

ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk

Zamawiający:

Lider konsorcjum: Członek konsorcjum:

Metrostav Polska S.A.
ul. Strażacka 81

43-382 Bielsko-Biała

Reprezentowany przez:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

Zarząd Województwa Małopolskiego
               ul. Basztowa 22
                31-156 Kraków
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