Analiza statecznosci zbocza

Dane wejsciowe

Projekt Osuwisko Zegiestow-Zdroj
Data : 27.10.2021

Ustawienia

(definiowanie dla biezacego zadania)
Analiza statecznosci

Metodyka obliczenh : Wspétczynniki bezpieczenstwa

Wspoébtczynniki bezpieczenstwa
Trwala sytuacja obliczeniowa

Wspoétczynnik bezpieczenstwa : SFg = 1,50 [-]
Warstwa
Nr el e Wspoirzedne punktéw warstwy [m]
X z X z X z
25,30 13,10 29,90 18,10 51,60 33,00
58,70 33,20 61,00 34,70 67,00 34,80
1
49,80 33,00 50,00 34,20 61,00 34,70
) K
23,40 12,10 29,80 19,00 48,00 33,00
50,00 34,20
3
] 62,30 33,30 67,00 33,70
. K
60,50 33,10 62,30 33,30 67,00 30,10
5 K

1]
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Wspoirzedne punktow warstwy [m]

Nr Lokalizacja warstwy
X V4 X V4 X V4
41,20 23,90 52,40 31,50 60,50 33,10
67,00 28,60
6
29,90 18,10 49,80 33,00 51,60 33,00
7 K
0,00 0,00 7,70 7,90 12,30 10,90
16,20 11,00 19,40 11,70 23,40 12,10
25,30 13,10 41,20 23,90 67,00 5,80
8
12,30 10,90 16,60 11,70 19,40 11,70
9 /»K
Parametry gruntéw - naprezenia uogélnione
Cy Y
Nr Nazwa Szrafura
[kPa] [kN/m3]
A VR W
1 Ve AN 35,00 25,08
AR
2 Vb AR 55,00 25,86
’.I .I \ i
3 Va AR 80,00 26,14
4 | 10,00 19,50
5 ) O/Oé 5 O;é 21,10 20,80
6 o ~ g0 ' '
~ n/ O O/ - /5
A B
o © R oy
6 Il > & ° Y, 0/0 26,40 19,35
b o g0
~ A/ O/° K
2|
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Parametry gruntu
Vc

Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :
Spojnosé gruntu :

Vb

Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :
Spojnosé gruntu :

Va

Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :
Spojnosé gruntu :

Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :
Spojnosé gruntu :

Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :
Spojnosé gruntu :

Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :
Spojnosé gruntu :

y = 25,08 kN/m3
uogolnione
cy= 35,00 kPa

y = 25,86 kN/m3
uogolnione
cy= 55,00 kPa

y = 26,14 kN/m3
uogolnione
cy= 80,00 kPa

y = 19,50 kN/m3
uogolnione
cy= 10,00 kPa

y = 20,80 kN/m3
uogolnione
cy= 21,10kPa

y = 19,35 kN/m3
uogolnione
Ccy= 26,40 kPa

Przyporzadkowanie i powierzchnie

Y AN A AN A

Nr e S e el Wspoétrzedne punktéw powierzchni [m] Przyporzadkowany
X z X z grunt
51,60 33,00 58,70 33,20
61,00 34,70 50,00 34,20
49,80 33,00
1
P 67,00 30,10 67,00 33,70 Vb
62,30 33,30
2 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7

3
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Nr el £ [me S Wspoéirzedne punktow powierzchni [m] Przyporzadkowany
X z X z grunt
67,00 28,60 67,00 30,10 Va
h 62,30 33,30 60,50 33,10
3 / / / / /
/
VI
YA S S A
49,80 33,00 29,90 18,10 m
51,60 33,00
4 o ®/ O/ (6] Vs
o o
A ST &Y.
0,70 #0670
: 41,20 23,90 52,40 31,50 Ve
60,50 33,10 62,30 33,30
67,00 33,70 67,00 34,80
61,00 34,70 58,70 33,20
5 51,60 33,00 29,90 18,10 /~’ AT
2530 13,10 (RN AR
N A A A A
25,30 13,10 29,90 18,10 "
49,80 33,00 50,00 34,20
48,00 33,00 29,80 19,00
23,40 12,10
6 0’ fe) N () ST
° O/o/uo/o/ o
4 o0 (0% o o A
°Cr 0 Z 0/ 0
16,60 11,70 12,30 10,90
16,20 11,00 19,40 11,70
7

4]
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Nr el £ [me S Wspoéirzedne punktow powierzchni [m] Przyporzadkowany
X z X z grunt
67,00 5,80 67,00 28,60 Vb
N 60,50 33,10 52,40 31,50
41,20 23,90
8 ! \ / \ ! \ / \ !
/
Y AT A A A
41,20 23,90 25,30 13,10
23,40 12,10 19,40 11,70
16,20 11,00 12,30 10,90
7,70 7,90 0,00 0,00
9 0,00 -5,00 67,00 -5,00 ,I VO
67,00 5,80 \/\/\/\/\
YA S S S A
Woda

Rodzaj wody : Brak wody

Spekanie tensyjne

Spekanie tensyjne nie zostato zdefiniowane.
Obcigzenie sejsmiczne

Nie uwzgledniono obcigzen sejsmicznych.
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki (Faza budowy 1)

Obliczenie 1

tamana powierzchnia poslizgu

Wspétrzedne punktéw powierzchni poslizgu [m]
X z X z X z X z X z
25,17 14,01 28,05 15,06 31,90 17,69 39,11 22,28 50,73 30,05
53,55 34,36

Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.

Analiza statecznosci zbocza (Sarma)
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1,46 < 1,50
Statecznos¢ zbocza NIE SPELNIA WYMAGAN
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Nazwa : Obliczenia

'Faza - obliczenia : 1 - 1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
I
|
I
I
I
|

SR N N A A N VAR
A N N A A A N A A R
A R A N N WA W AR

/ / / / / / / / / /

\
A A A N A N N N A N A AR N R A AR AR AR\

FRRRRX

s F”
\/\/\
o A

VISt I T
R A N AR SR

N AR N
SRANAVAY

N N A N N N A N AR WA
N N A N N O N AR N O AR
Vv

/ / / / / / / / / /

6|

[GEOS - Stateczno$¢ zbocza | wersja 5.15.15.0 | klucz zabezpieczajacy 8109 / 1 | Przedsigbiorstwo Geologiczne S.A. | Copyright © 2014 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved |
www.finesoftware.eu]
[Dealer : MMGEO Monika Mitew-Czajewska | http://www.mmgeo.pl]





