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Uprawnleni gealodzy
oraz rzeczoznawcy

Ministerstwa Srodowiska

wykonujq:

< projekty i dokumentacje

geologiczne oraz
hydrogeologiczne i
geologiczno-
inzynierskie w pelnym
zakresie

& doradztwo w zakresie
eksploatagiji i
konserwacji ujeé wody,
posadowienia budowli,
eksploataciji surowcéw
mineralnych,
rozpoznawanie zi62z
kopalin statych, wéd
podziemnych zwyklych
i minerainych

@ mapy geologiczne
zlozowe,
hydrogeologiczne,
geologiczno-
inzynierskie,
sozologiczne
i gospodarcze

# badania geotechniczne

podioza gruntowego dla
budownictwa ogéinego,

przemystowego
i hydrotechnicznego

# opracowania z zakresu
ochrony $rodowiska
naturainego

¢ badania laboratoryjne
i polowe skal, gruntow
oraz wod

30-085 Krakéw

Dotyczy: opracowania DOKUMENTACII BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla zadania inwestycyjnego pn.. ,Wykonanie kontrolnych badan
geologicznych na uszkodzonym w wyniku ulewnych opadéw deszczu w dniu
30.08.2021 r. odcinku DW 971 w m. Zegiestow-Zdréj”

W nawigzaniu do opracowania DOKUMENTAC) BADAN PODtOZA
GRUNTOWEGO dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie kontroinych
badarn geologicznych no uszkodzonym w wyniku ulewnych opadéw deszczu
w dniu 30.08.2021 r. odcinku DW 3971 w m. Zegiestéw-Zdréj” przesytamy
informacje stanowigce uszczegdtowienie zawartych w pkt. 10 powyiszego
opracowania zalece’t w zakresie dorainego/tymczasowego zabezpieczenia
skarpy powstatego osuwiska.

Jako tymczasowe zabezpieczenie proponuje sie:

Zabezpieczenie zbocza ponizej drogi poprzez zastosowanie siatki
stalowej systemowej przeznaczonej do zabezpieczen powierzchniowych np.
systemu TECCO, Rockfall lub podobnej. Mocowanie siatki do podioza nalezy
wykonad zgodnie z rozwigzaniami systemowymi lub wedtug indywidualnego
projektu
Wytrzymatos¢ siatki na rozcigganie wzdiuz dtuiszej przekatnej oczka min.
50kN/m. Siatka powinna mie¢ zakorczenia krawedzi ptacht o nosnosci
identycznej z calg siatka. Pod siatke stalowa wskazane jest utozenie maty
przeciwerozyjnej.

Zaproponowane rozwigzania stanowig dobre, skuteczne
zabezpieczenie stoku przed spadajacymi fragmentami skat, jako zabezpieczenie
doraZne. Rozwigzania te stosowane sg na podobnych zboczach.

Zabezpieczenie docelowe wymaga opracowania projektu w oparciu
o niezbedng do wykonania w tym przypadku Dokumentacje Geologiczno
Inzynierskg. System pokrycia siatkq moze okaza¢ sie niewystarczajgcy dla
zabezpieczenia drogi przed zniszczeniem. Droga wymaga¢ moze zastosowania
innej dodatkowej konstrukgji, na przyklad oporowej wzdtuz jej krawedzi.



Przy doborze systemu zabezpieczenia dorainego nalezy bra¢ pod
uwage moiliwos¢ jego wykorzystania, jako elementu zabezpieczenia
docelowego, co spowoduje obnizenie catkowitych kosztéw zabezpieczenia

drogi wojewddzkiej.
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