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OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie zamdéwienia pn. Remont czastkowy nawierzchni
drég wojewoddzkich na terenie wojewodztwa maltopolskiego z podziatem na czesci:
Czesé nr 1 — RDW Krakow: drogi wojewédzkie nr 780, 781, 791
DW 780 odc. 010 km 0+100 — odc. 040 km 1+070 m. Kryspinéw - Liszki
odc. 090 km 0+300 — 2+900 m. Brodta
DW 781 odc. 030 km 0+000 — odc. 070 km 2+690 m. Chrzanéw — Ptaza
odc. 140 km 0+300 — 1+350 m. Jankowice
DW 791 odc. 190 km 0+600 — odc. 210 km 1+100 m. Lgota - Ostreznica
Czes¢ nr 2 — RDW Krakéw: drogi wojewodzkie nr 781, 949
DW 781 odc. 180 km 0+000 — odc. 200 km 1+100 m. m. Gierattowice, Wieprz
DW 949 odc. 080 km 0+000 — 7+000 m. Polanka Wielka
Czesé nr 3 — RDW Jakubowice: drogi wojewoddzkie nr 783, 791
DW 783 odc. 011 km 0+200 — 2+200 m. Olkusz
odc. 190 km 0+600—odc. 210 km 0+700 m. Wierzchowisko
odc. 250 km 1+200 - odc. 270 km 0+500 m. Makow
odc. 270 km 3+000 — odc. 280 km 0+100 m. Falniéw
odc. 350 km 0+900 — odc. 420 km 1+200 m. Kalina Redziny - Rosiejéw
DW 791 odc. 090 km 0+000 — odc. 110 km 1+500 m. Klucze
Czesé nr 4 — RDW Myslenice: drogi wojewédzkie nr 964, 965, 966
DW 964 odc. 270 km 0+100 — odc. 290 km 1+225 m. Wieliczka — Zabawa
odc. 320 km 0+800 — odc. 320 km 2+200 m. Podteze
DW 965 odc. 130 km 2+160 — odc. 140 km 1+300 m. Nowy Wisnicz
odc. 210 km 0+750 — 2+000 m. Zegocina
odc. 240 km 0+030 — 0+600 m. Limanowa
DW 966 odc. 015 km 0+030 — odc. 060 km 2+634 m. Wieliczka — Bilczyce
odc. 095 km 0+400 — odc. 100 km 1+000 m. Podolany
odc. 240 km 0+800 — 4+600 m. Tymowa
Czes$é nr 5 — RDW Myslenice: drogi wojewddzkie nr 953, 955, 956, 967, 968
DW 953 odc. 050 km 1+100 — 1+200 m. Przytkowice
odc. 025 km 0+200 — odc. 030 km 4+600 m. Gotuchowice — Przytkowice
odc. 070 km 0+000 — 2+400 m. Zebrzydowice
DW 955 odc. 020 km 3+700 — 6+650 m. Jawornik
DW 956 odc. 030 km 0+000 — odc. 070 km 2+000 m. Sutkowice
DW 967 odc. 040 km 0+300 — odc. 050 km 2+000 m. Borzeta
odc. 060 km 0+700 — 1+250 m. Brzgczowice
odc. 090 km 1+800 — 3+500 m. Winiary
odc. 125 km 0+100 — 2+200 m. Marszowice
odc. 140 km 1+000 — 44000 m. Niewiaréw
odc. 150 km 0+350 — 1+600 m. Ksigznice
DW 968 odc. 020 km 3+540 — 3+858 m. Mszana Dolna
Cze$é nr 6 — RDW Nowy Sacz: droga wojewoddzka nr 957
DW 957 odc. 090 km 6+000 — odc. 120 km 4+400 Zubrzyca Dolna — Czarny Dunajec
Cze$é nr 7 — RDW Nowy Sacz: droga wojewoédzka nr 981
DW 981 odc. 100 km 2+600 — 6+600 m. Kaclowa
odc. 120 km 44500 - odc. 130 km 1+400 m. Polany
odc. 150 km 3+800 — 5+200 m. Krynica Zdroj
Cze$é nr 8 — RDW Tarnow: droga wojewodzka nr 975
DW 975 odc. Dgbrowa Tarnowska — Debina tetowska
Cze$é nr 9 — RDW Tarnow: drogi wojewodzkie nr 975, 980
DW 975 odc. Olszyny - Palesnica
DW 980 odc. Jurkéw — Gromnik



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(ST)

Remonty czastkowe nawierzchni drég wojewédzkich na terenie
wojewodztwa matopolskiego z podziatem na czesci

D-00.00.00 Wymagania ogoélne
D-05.03.17 Remont nawierzchni emulsjg asfaltows i grysami
D-05.03.05a-05b Remont nawierzchni betonem asfaltowym



D-00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy

realizacji zadania pn. Remonty czgstkowe nawierzchni drég wojewoddzkich na terenie wojewddztwa

matopolskiego z podziatem na czesci.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla wszystkich

czesci objetych ponizszymi Specyfikacjami Technicznymi i nalezy je rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte ponizej nalezy rozumiec¢ kazdorazowo w nastepujgcy sposob:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowg

(droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszego

i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu odlegltos¢ miedzy zewnetrzami krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych

z nadsypkag — odleglosc swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw

przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektows,

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw

Umowy.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi (ksigzka

obmiaru) stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,

szkicow i dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru

1.4.13. Laboratorium - to laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci

materiatéw oraz robét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, specyfikacjami technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazgca - warstwa znajdujgca sig pomigedzy warstwa Scieraing a podbudowg zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istnigjgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na poditoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej (gornej warstwy) i podbudowy pomocniczej (dolnej warstwy).

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czg$C podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sie skiadac z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji noénych, takze funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odcinajgcg lub odsgczajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze).
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1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kfadka dla pieszych i przepust.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przyjetymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy obejmuje takze teren przewidziany do rozbudowy drogi i urzagdzen
chronigcych ludzi i Srodowiska przed ucigzliwosciami spowodowanymi wystepujacym ruchem na drodze.
1.4.21. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzgca jednoczeénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robét, potwierdzone
w formie pisemne;.

1.2.23. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.24. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w wyniku realizacji robot.

1.4.25. Zlecenie - wykaz rob6t do wykonania z podaniem ich ilosci i lokalizacji okreslony przez Zamawiajgcego.
1.4.26. Zadanie budowlane - stanowi odrgbng cafo$¢ konstrukcyjng Ilub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie obejmuje takze
wykonywanie robot zwigzanych utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.27. Zamawiajacy - podmiot, szczegotowo okreslony w Umowie, udzielajgcy zaméwienia na podstawie
ustawy o zaméwieniach publicznych. Zamawiajgcym jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie. Odpowiada
za terminowe rozliczenie finansowe przez caty okres trwania kontraktu / obowigzywania umowy.

1.4.28. Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazone na pi$mie, o wykonanie
okreslonej w jej tresci roboty bgdz ustugi w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.29. Kontrakt - czasookres na ktory zostata zawarta umowa, terminy kontrakt — umowa moga byé uzywane
naprzemiennie.

1.4.30. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe w wyniku wyboru ofert
oraz jej nastepcy prawni.

1.4.31. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako podwykonawca czesci robot
lub ustug oraz jej nastepcy prawni, z ktorg Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajgcego o wykonanie
czesci robot.

1.4.32. Inni Wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie
robét na terenie budowy, na ktdrym Wykonawca realizuje zlecone roboty oraz inne jednostki prawnie
dziatajgce na terenie budowy.

1.4.33. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy na wykonanie robét zgodnie z warunkami okreslonymi
w specyfikacji, stanowigca integralny sktadnik umowy, ziozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej
formie.

1.4.34. Wada - jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi lub innymi
dokumentami umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstegpstwo w wykonaniu rob6t badz ustug przekazane na pisémie przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.36. Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sig przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.37. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbior jakosciowy iilosciowy robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.38. Odbidr czgsciowy - odbiér ilosciowy i jakosciowy czesci robot.

1.4.39. Odbidr koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét i ustug oraz
ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

1.4.40 Odbiér gwarancyjny- odbior gwarancyjny polega na ocenie jakosci wykonanych robét i ustug przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

1.4.41. Dokumentacja powykonawcza - niezbedne dokumenty do dokonania odbioru.

1.4.42. Przyjete oznaczenia i skroty:

1. PN-B-11112:1996 - Polska Norma, numer, rok 1996

2. PN-EN-12591:2004 - Polska Norma (Europejska), numer, rok 2004
3 BN-68/8931-04 - Branzowa Norma z roku 1968/ numer

4. ZDW - Zarzad Drég Wojewaodzkich

5. IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie

6. ST - Specyfikacje Techniczne

7. RDW - Rejon Drég Wojewodzkich



1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru..

1.5.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcey teren

rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw

gtéwnych trasy oraz reperow, Rejestr Obmiaru robdt. Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$é robét z ST i innymi dokumentami.

ST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowiag

czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdinione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy:,

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci

wedtug warunkow umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaroéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw muszg byé jednorodne i wykazywac

odpowiednig zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony w ST, to nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje akceptowane

zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢, utrzymania lub elementu to:

a) takie materialy zostang niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

b) roboty zostang bezzwiocznie poprawione (w przypadku nie stosowania materiatow) na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie robo6t - oznakowanie robé6t/budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie robot/budowy, w okresie trwania

realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy zatwierdzony organem zarzgdzajgcym

ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu, a Wykonawca zabezpieczy roboty w okresie trwania robot.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt

przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z Inspektora nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,

tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu robét/budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

w Cene Kontraktowsg.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania Umowy Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu prowadzonych robét oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
s zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
miedzy innymi w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich stuzb albo samodzielnie, na wiasny koszt, wygasi¢ pozar
wywotany bezpo$rednio lub posrednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie dopuszcza sie
do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania
robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych whudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekoiwiek
zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnosci prywatnej
i publicznej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie
gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia Iub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzeri odpowiednie
zezwolenia w zwigzku z prowadzonymi pracami.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania robot.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia tych instalacji
i urzgdzen uzbrojenia terenu wykazanych przez ich wiascicieli lub w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania Wykonawca
powinien zawiadomic ich wiascicieli i Inspektora Nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
| zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej potrzebnej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia koniecznego do prowadzenia robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych przez pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i Higiena Pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajgcych odpowiednich warunkow sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy biezgcym utrzymaniu drog oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong poszczegéinych robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robeét przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty do czasu odbioru koficowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wykonanie roboty to na polecenie Inspektora Nadzoru
winien rozpoczac je bezzwlocznie.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC przepisy wydane przez wiadze paristwowe i samorzadowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

W terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanych materiatébw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, a w razie potrzeby probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédia uzyskajg zatwierdzenie. ‘
Wykonawca powinien przedstawic wyniki badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zZrodta spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji danego zrédta.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru dokumentacje z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$c¢ za spetnienie wymagan jako$ciowych i ilosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do wykonania robot.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych innych wykopéw poza objetg Umowa, jezeli nie uzyska zgody od
Inspektora Nadzoru.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych mogg by¢ kontrolowane w celu
sprawdzenia zgodnoéci produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw i mieszanek moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasnosci.

W trakcie inspekcji wytworni Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji zadania oraz bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatow.

2.4. Materiat nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z mozliwoscig jego nie przyjecia i niezaplacenia.

2.5. Skiadowanie i przechowywanie materiatow

Materiaty tymczasowo skiadowane do czasu, gdy begdg one potrzebne do wykonania rob6t, zostang przez
Wykonawce odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zapewni zachowanie ich jakoéci. Miejsca
czasowego skfadowania materiatdbw zostang uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Dobor sprzetu do wykonania robdt, jego liczba i wydajno$¢, powinna gwarantowac jako$¢ okreslong
w Umowie, w ST i w wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz zapewni¢ wykonywanie zadania w terminie
przewidzianym w umowie. Dobor sprzetu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Sprzet uzywany do
wykonania robét nalezy utrzymywac w dobrym stanie. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, nie mogg zosta¢ dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na wiasciwosci przewozonych materiatéw i na jako$¢ wykonywanych roboét.

Dobdr rodzajow $rodkéw transportu i jego liczba powinna gwarantowaé wykonanie zadania w terminie
przewidzianym w umowie. Dobor $rodkow transportu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do odcinkéw, gdzie prowadzone sg roboty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét | zgodnie z wymaganiami ST i poleconymi przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokfadnose.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane nie pdzniej niz w terminie przez niego wyznaczonym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robét i jakosé materiatow.

Materiat, dla ktorego ST wymaga posiadania Aprobaty Technicznej, moze by¢ uzyty dopiero po przedstawieniu
jej Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét, aby
roboty zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca robét.
6.2. Pobieranie probek

Probki pobierane bedg losowo. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku potwierdzenia watpliwosci Inspektora Nadzoru. W przeciwnym przypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

Probki dostarczone do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru (Laboratorium Zamawiajgcego) bedg
odpowiednio oznakowane i opisane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i poszczegdlnych ST.
Wyniki Wykonawca przedstawi na pismie Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw i zapewniona mu bedzie potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wystgpig rozbieznosci wynikow badan Wykonawcy i Inspektora Nadzoru przy ocenie zgodnosci
materiatéw z ST, to Inspektor Nadzoru oprze sig na wiasnych badaniach lub poleci Wykonawcy zleci¢ innemu
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan. Koszt tych badan poniesie Wykonawca.

6.5. Dokumenty

1. Rejestr obmiaréw (ksiazka obmiaru)

Rejestr (ksigzka) obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie wykonanych faktycznie elementow
robét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sig w jednostkach przyjetych w ST lub Kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksigzki ocbmiaru.

2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy winny by¢ gromadzone w formie okreslonej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3. Pozostate dokumenty

Pozostatymi dokumentami robot oprocz wyzej wymienionych (podpunkt 1+2) sa:

- protokoly przekazania terenu robot ,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z ustalen,

- korespondencija zwigzana z prowadzonym robot.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty robét powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
zwigzane z wykonaniem robot ustalonych Kontraktem / Umowa, bedg zawsze dostepne dla Inspektora

Nadzoru.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow robot winno zostac pilnie odtworzone w formie zgodnej z prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoéline zasady obmiaru robét

Obmiar robot winien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w ST
i Kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, ktéry winien pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie jego prowadzenia, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Obmiar odbywaé
sie winien w obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do
rejestru (ksigzki) obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie czy opuszczenie w ilociach podanych w zleceniu (przez Zamawiajgcego) nie
zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione zgodnie z instrukcjg
Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy winien dostarczy¢ Wykonaweca.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymaga badan atestujgcych, to Wykonawca winien posiadaé wazne $wiadectwa
ich legalizaciji. _

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed koricowym odbiorem roboét, a takze w przypadku zmiany Wykonawcy.



Obmiary robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania w miare postepu robét.

Ottijiary robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem wykonywania w miare postepu
robot.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia winny by¢ wykonane w sposob czytelny, zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru (ksigzce) obmiaréw, a w razie braku miejsca mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do tego rejestru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu robét okreslonych w zleceniu,
c¢) odbiorowi gwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru telefonicznie lub
elektronicznie (e-mailem).
Odbiér zostanie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgeych wyniki badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, ocene wizualng, w porownaniu z ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér koricowy robhoét okreslony w zleceniu
Gotowo$c¢ odbioru koncowego robét okreslonych w zleceniu Wykonawca zglasza w formie pisemnej poprzez
zlozenie oryginatu pisma w siedzibie Rejonu lub elektronicznie przesyiajgc skan pisma na adres e-mail Rejonu,
rownoczesnie informujgc telefonicznie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koricowy robét zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru
o gotowosci do odbioru robot.
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t okreSlonych w umowie
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Odbierajgcy roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar
i pomiarow, acenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST i zleceniem.
Odbiér koncowy robot zostanie dokonany przez Inspektora w obecnosci Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(jezeli uczestniczyt w realizacji rob6t objetych umowa.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, Inspektor Nadzoru przerwie swoje
czynnesci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Termin wykonania robét poprawkowych lub uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor Nadzoru. Odbioru tych robét
dokonuje sie wedtug tych samych zasad jak przy odbiorze koricowym roboét.
8.4. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem koniecznym do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru
korncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca winien przediozy¢ dokumentacje powykonawczg Zawierajgca
nastepujace dokumenty :
1. Ksigzka obmiaru,
2. Kosztorys powykonawczy,
2. Polecenia i uwagi Inspektora Nadzoru, zwtaszcza z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu oraz
udokumentowanie ich wykonania,
3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Wyniki pomiaréw i badan kontrolnych, zgodnie z ST,
5. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
6. Sprawozdanie techniczne zawierajgce:
- zakres i lokalizacje wykonanych robét,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot,
- uwagi dotyczgce realizagji robot,
7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
8.5. Odbior gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
w trakcie przegladu gwarancyjnego wykonanych robét, przed uplywem terminu gwarancyjnego. Odbior
gwarancyjny zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa brutto uwzgledniajgca podatek VAT skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa
poszczegdinych pozycji rozliczeniowych powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z czynnosciami,
wymaganiami i badaniami skladajgcymi sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Cena jednostkowa brutto zaproponowana przez Wykonawce dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego
jest ostateczna i wykiucza mozliwosc zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycijg
Kosztorysu ofertowego przez okres obowigzywania umowy. :

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1894 r. Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
- akt posiada tekst jednolity podany w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowiane
/Dz. U. z 2020 r. poz. 1333/.

2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z pozniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami -
akt posiada tekst jednolity podany w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy drogach publicznych
/Dz. U. z 2021 r. poz. 1376/.

UWAGI !

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, kitére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania badz tez zamiennikéw powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa paristwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego. Roéznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokiadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone upowaznionemu przedstawicielowi zamawiajgcego do zatwierdzenia.
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D-05.03.17 REMONT NAWIERZCHNI EMULSJA ASFALTOWA | GRYSAMI

1. Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
realizacji zadania pn. Remonty czagstkowe nawierzchni drég wojewédzkich na terenie wojewddztwa
matopolskiego z podziatem na czgsci, a dotyczgce remontu nawierzchni bitumicznych drogowg kationowa
emulsja asfaltowa szybko rozpadowg modyfikowang i grysami. Remont nawierzchni bitumicznej jest to
okreslenie obejmujace rozne zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania, zwigzane z usuwaniem
uszdkodzerﬁ zagrazajgcych bezposrednio bezpieczeristwu ruchu i pozwalajgce na uzyskanie réwnej nawierzchni
jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu remontu
nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg i grysami.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST ma zastosowanie przy usuwaniu uszkodzen drogowych nawierzchni bitumicznej spowodowanych ruchem
drogowym oraz czynnikami atmosferycznymi. W zaleznosci od rodzaju uszkodzen rozréznia sie naprawe
uszkodzen pokrowca bitumicznego:

- porowatosci, rakowin i drobnych ztuszczen pokrowca bitumicznego bez wigkszych ubytkow,

- uszkodzen o gtebokosci do 1 cm i wigkszych.,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czgstkowy nawierzchni — zespdt zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzeri nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi
obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce powigkszanie sie powstatych uszkodzen.

1.4.2. Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno- bitumicznego na gieboko$¢ nie wiekszg niz grubo$é warstwy
scieralnej.

1.1_1.3. [Wybc'nj — wykruszenie materiatu mineralno- bitumicznego na gtebokos$¢ wigkszg niz grubo$é warstwy
Scieralnej.

2. Materialy

2.1. Kruszywo
Do remontu nawierzchni bitumicznych nalezy stosowa¢ grysy piukane odpowiadajgce wymaganiom

technicznym WT-1 2014 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych. Do remontu nalezy stosowaé kruszywo o waskich
frakcjach uziarnienia 2/5, 5/8 oraz 5/11, w przypadku gtebokich ubytkéw i stosowania 2 frakcji grysow, przy
czym ilos¢ nadziarna i podziarna powinna by¢ jak najmniejsza. Kruszywa powinny spetiaé wymagania wedtug
ponizszej tabeli.

Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw w
zaleznosci od kategorii ruchu
KR3-4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmniej: Gc:90/10
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: Gossis
Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: Fos
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; kategoria nie
WyZsza niz: Slzo(Flzo)
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Croaro
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2, rozdziat
5: kategoria 0 naimniei; LAz
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8; kategoria nie P
nizsza niz; SVso
Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Gestos¢ nasypowa weditug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Nasigkliwosc wg PN-EN 1097-6, zatgcznik B; kategoria nie wyzsza niz: Wern0.52
cmvJ,
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, Zatgcznik B, w 1% Nad; kategoria nie
WyZsza niz: Fraci?
"Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3: SBia
Skiad chemiczny - uproszczony opis petrograficzn PN-EN -3:
y-up ¥ OpiS petrog y w9 EN 932-3 deklarowany przez producenta
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Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie MLpcO. 1
WyZsza niz: i
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg
PN-EN 1744-1, punkt 19.1; 7 wymagana odpornoscé

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wg PN-
EN 1744-1, punkt 19.2: wymagana odpornosé

Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wyzsza niz; Vis

Dopuszcza sig stosowanie waskich frakcji o wymiarach innych niz wyzej podane pod warunkiem, ze zostang
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Producent kruszywa powinien posiadaé deklaracie zgodnoéci z norma PN-EN 13043 na dostarczone
kruszywo.

2.2, Lepiszcze

Do remontu nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé drogowa kationowa emulsje asfaltowa
szybkorozpadowa modyfikowang do powierzchniowych utrwalen, spetniajgcg wymogi zawarte w normie
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
Producent emulsji powinien posiada¢ deklaracie zgodnosci z normg PN-EN 13808:2010 na dostarczona
emulsie. Dopuszczalne jest zastosowanie kationowych emulsji asfaltowych szybkorozpadowych,
modyfikowanych K1-70MP, spetniajgcych wymagania WT Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99
(Zeszyt 60 IBDiM) dla kationowych emulsji asfaltowych szybkorozpadowych modyfikowanych, posiadajacych
aktualne swiadectwa jakosci i wazne Aprobaty Techniczne. Kazda zakupiona przez wykonawce partia emulsji
winna posiadac $wiadectwo jakosci oraz Aprobate Techniczna.

3. Sprzet
Do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych nalezy stosowad:
- remonter, ktory posiada:
- dwa zbiorniki na dwie frakcje grysu,
- kompresor zapewniajgcy doktadne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwajgcy z wypetnianych
ubytkéw pyly, drobne, luzne kruszywo, wode oraz wszelkie inne zanieczyszczenia
- zbiornik na emulsje,
- urzgdzenie do produkgji i wbudowania mieszanki /grys + emulsja/,
- skrapiarki do lepiszcza
- szczotki mechaniczne
- walce drogowe ogumione

4. Technologia robét

Naprawe ubytkéw w nawierzchni nalezy wykonac po uprzednim oczyszczeniu naprawianego miejsca z biota,
kurzu i innych zanieczyszczen, bez obcigcia krawedzi ubytku lub z obcieciem co nalezy uzgodnic
z Inspektorem Nadzoru. Przy duzych ubytkach nalezy stosowa¢ dwie frakcje gryséw. Emulsje i grysy po
wbudowaniu nalezy zagesci¢ za pomocg walca drogowego (nie dotyczy remontera). Zuzycie grysow wg KNNR
- 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach - tabl. 1109.

Zuzycie emulsji w ilosci 10% w stosunku do grysu (wagowo).

Glebokosé Zuzycie grysu Zuzycie emulsji Zuzycie materiatlow
ubytkow kg/m? kg/m? _ogotem kg/m?

1,0 cm 15,70 1,57 17,27
1.5¢cm 26.80 2.68 29.48
2.0cm 37.90 3.79 41.69
2.5cm 49.00 4.90 53.90

3.0cm 60.10 6.01 66.11

3.5cm 71.20 712 78.32
4.0 cm 82.30 8.23 90.53
4.5cm 93.40 9.34 102.74
5.0 cm 104.50 10.45 114.95

Zalecenia odnosnie prowadzenia remontéw nawierzchni bitumicznych emulsja asfaltowa i grysami.

W wypadku napraw wykonywanych przy krawedzi nawierzchni przylegajgcej do elementow betonowych,
studzienek, elementow odwodnienia, nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie elementéw przez skropienie bitumem.
Zaktad powierzchni poddanej naprawie od krawedzi ubytku max. 10 cm. Nadmiar grysu, ktory zostanie
odrzucony z naprawionej powierzchni, np. w rejon $cieku lub pobocza, winien byé uprzatniety bezzwiocznie
przez Wykonawcg. W przypadku zanieczyszczenia studzienki wodosciekowej przez nieuprzatniety arys,
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Wykonawca oczy$ci studzienki na wiasny koszt. W .trakcie wykonywania robét Wykonawca zapewni
bezposredni nadzér uprawnionych osob.

5. Oznakowanie robé6t

Ze wzgledu na to, ze remont nawierzchni wykonywany jest pod ruchem, konieczne jest wiasciwe oznakowanie
odcinka robét. Oznakowanie robo6t winno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu
sporzgdzonym w oparciu o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca winien posiada¢ zatwierdzony w/w projekt, ktory
dostarczy Zamawiajgcy. Za prawidiowo$¢ oznakowania rob6t w obrebie odcinka, na ktérym jest
wykonywana konserwacja nawierzchni, od chwili przekazania placu budowy az do odbioru robét
objetych umowa, odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Za wszystkie szkody powstate w wyniku
nieprawidiowego oznakowania, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca rohoét.

6. Kontrola jakosci robét

Roboty winny by¢ wykonywane przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST i zgodnie z zasadami wiedzy

techniczne;j.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét:

- oceni¢ stan istniejgcej nawierzchni i wspoinie z Inspektorem Nadzoru ustali¢ sposéb naprawy

- przedstawi¢ wytypowane materiaty do wykonania konserwacji do oceny przez Laboratorium Zamawiajgcego
i do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

- oznakowag roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w czasie wykonywanych robét.

6.2. Badania i kontrola w trakcie remontu

W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nawierzchni nalezy kontrolowaé :

- czysto$¢ remontowanej nawierzchni

- gleboko$¢ ubytkow

- iloé¢ /powierzchnie/ wykonanego remontu

- rbwno$¢ naprawianych uszkodzen.

Inspektor, w przypadkach watpliwych (podejrzenie zastosowanie emulsji niezgodnej ze specyfikacja),

moze zleci¢é Wykonawcy wykonanie badan emulsji zastosowanej do wykonania robét, zgodnie z norma

PN-EN 13808.

Wykonawca na biezaco prowadzi ksiazke obmiaru, ktéra ma byé codziennie podpisana przez

Inspektora Nadzoru. W ksigzce obmiaru powinny znajdowa¢ sie wszystkie obmiary robét (réwniez ubytki

wykonane w dniu kontroli). W obmiarach powinna by¢ podana diugo$é, szerokos¢ i glebokosé ubytku oraz

lokalizacja [nr drogi, nr odcinka referencyjnego, kilometraz odcinka — wpis co 100 m (tzn. w danym

hektometrze obmiarujemy kazdy ubytek, przez co minimalizujemy opis lokalizacji poszczegoinych ubytkdw),

strona drogi].

Obmiary powinien wykonywa¢ kierownik, majster lub osoba wyznaczona przez nich lub wykonawce, jednakze

nie moze to by¢ pracownik obstugujgcy remonter lub kierowca remontera.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 /metr kwadratowy/ naprawionej nawierzchni.

Obmiar powinien obejmowaé uszkodzenie, tj. diugosé, szerokos¢ i gtebokosé z zaktadem max 10 cm od
krawedzi ubytku. Poza tym obszarem ptatnosci za wykonane skropienie i grys nie bedzie uwzgledniana, tzn.
do obmiaru nie wlicza sie zaktadu powyzej 10 cm od krawedzi ubytku.

8.0dbioér robot
Odbiory robot objete umowg dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru na podstawie wpiséw do ksigzki

obmiaréw dokonanych po zakonczeniu robot. Odbiory robot polegaé bedg na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, na podstawie przedtozonych dokumentow:

«  ksigzki obmiaru (w formie pisemne;j i/lub elektronicznej),

o dokumentéw zakupu lub wydania (RW) materiatébw uzytych do wykonanych remontéw w ilosciach

wynikajgcych z norm,

Badania przy odbiorze obejmujg oceng wizualng wyglgdu zewnetrznego i jednorodnos$ci naprawionej
nawierzchni, rownosci oraz szczelnosci struktury i szorstkosci. Gotowo$¢ robot objetych umowag Wykonawca
zgtasza wpisem do dziennika przebiegu remontu. Zamawiajgcy jest zobowigzany dokonaé odbioru do 2 dni od
daty zgtoszenia. W przypadku stwierdzenia ztej jakosci rob6t Wykonawca usunie wady w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego w protokole odbioru. Odbiér kornicowy robét objetych umowa bedzie dokonywany po
zakonczeniu robét wszystkich etapow przez komisje odbioru.

9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej 1m? /jednego metra kwadratowego/ naprawionej nawierzchni emulsjg i grysami

obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- koszt uzytych materiatow,

- transport i sktadowanie materiatow,

- dostawe i prace sprzetu do robot,

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania naprawy (ocena, ewentualne obciecie krawedzi
ubytkow, oczyszczenie)

- wbudowanie lepiszcza i kruszywa,

- prowadzenie obmiarow robot,

- wykonanie badan laboratoryjnych uzytych materiatow,

- wszystkie pozostate nosniki cenctwoércze

Naleznos¢ za wykonane roboty bedzie wyliczona przez Wykonawce na podstawie potwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru obmiaru rob6t uwzgledniajgcego glebokosci naprawionych ubytkéw:.

UWAGI !

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania bgdZ tez zamiennikéw powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg parnstwowe
lub odnoszg sig¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego. Roéznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokitadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone upowaznionemu przedstawicielowi zamawiajgcego do zatwierdzenia.
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D-05.03.05a-05b REMONT NAWIERZCHNI BETONEM ASFALTOWYM

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
realizacji zadania pn. Remonty czgstkowe nawierzchni drég wojewoddzkich na terenie wojewodztwa
matopolskiego z podziatem na czesci, a polegajgcych na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznych za
pomocg betonu asfaltowego o strukturze zamknigtej z obcigciem krawedzi. Remont nawierzchni bitumicznej
jest to zabieg techniczny do natychmiastowego wykonania, obejmujacy powierzchnie (do 60 m?), stuzgcy
usuwaniu uszkodzer zagrazajgcych bezposrednio bezpieczenstwu ruchu oraz pozwalajgcy na zahamowanie
procesu powigkszania sig uszkodzen nawierzchni i uzyskanie réwnej powierzchni jezdni.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy likwidacji uszkodzen
drogowych nawierzchni bitumicznej o gigbokosci 5 — 10 cm, spowodowanych ruchem drogowym oraz

czynnikami atmosferycznymi.

3. Wykonanie robot, rodzaje materiatéw do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych, sprzet.
3.1. Naprawa uszkodzen za pomoc3 betonu asfaltowego z obcigciem krawedzi
Naprawa uszkodzer za pomocg betonu asfaltowego z obcigciem krawedzi obejmuje:

- oznakowanie migjsca prowadzonych robot

- ustalenie wielkosci powierzchni z Inspektorem Nadzoru

- wyfrezowanie lub wykucie uszkodzonej nawierzchni (wg polecenia Inspektora)

- obcigcie pionowe krawedzi po wyfrezowaniu lub wykuciu nawierzchni w miejscu powstatego ubytku
bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki w celu nadania im regularnych ksztattow (najlepiej
prostokatow réwnolegtych do krawedzi jezdni).

- oczyszczenie ubytkow z kurzu, luznych niezwigzanych ziaren kruszywa i innych zanieczyszczen

- skropienie dna i $cianek ubytku cienkg warstwg emulsji asfaltowej (0,5 kg/m?)

- wypeinienie ubytkoéw betonem asfaltowym

- zageszczenie betonu asfaltowego

- wykonczenie krawedzi styku starej nawierzchni i wykonane;j taty zalewa asfaltowo — kauczukowg

- wykonanie ewentualnych badan i pomiaréw kontrolnych

3.2. Materialy do wykonania remontu nawierzchni

Do remontu nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac¢ beton asfaltowy AC11 S z asfaltem 50/70, zgodnie

z wymaganiami PN-EN 13108-1 oraz WT-2 cz. | 2014 dla ruchu KR 3-4. Kazda dostarczona lub zakupiona

przez wykonawce partia betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z receptg zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru. Materialy uzyte do betonu asfaltowego i remontu nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 13108-1 oraz WT-2 cz. | 2014 odnosnie betonu asfaltowego AC11 S dla kategorii ruchu KR 3 — 4,

emulsje asfaltowe wg PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych

emulsji asfaltowych. Wykonania nawierzchni asfaltowej zgodnie z WT-2 cz. 11 2016.

3.3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot musi posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni mas bitumicznych lub porozumienie z dostawcg masy bitumicznej

- rozkiadarki masy bitumicznej

- frezarki

- pit do cigcia nawierzchni z betonu asfaltowego z diamentowymi tarczami tngeymi lub podobnego sprzetu

umozliwiajgcego obcigcie krawedzi ubytkow

- samochodow samowytadowczych przystosowanych do przewozu masy bitumicznej / obowigzkowo
z przykryciem brezentowym/

- sprzet do oczyszczenia i skropienia ubytkéw w nawierzchni oraz roztozenia masy bitumicznej na goraco
ftopaty listwowe, $ciggaczki (uzycie grabi wykluczone), listwy profilowe.

Do wykonania nawierzchni bitumicznej nalezy korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:

- rozktadarka masy bitumicznej

Ze wzgledu na dtugosc¢ / szerokos¢ powierzchni nawierzchni moggcej wchodzié w zakres remontu (nawet do

kilkudziesigciu metrow) Wykonawca winien uzy¢ rozktadarki do mieszanki mineralno - asfaltowej posiadajacej:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie rownej warstwy z zachowaniem ustalonych spadkow
poprzecznych,

- plyte wibracyjng podgrzewang do wstepnego zageszczania.

W szczegélnym przypadkach, w miejscach trudno dostgpnych, o nieduzej powierzchni inspektor moze

dopusci¢ reczne wbudowanie mieszanki mineralno asfaltowe;.

Do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej powinien stosowac nastepujgce walce:

- walce ogumione cigzkie o regulowanym cidnieniu w oponach w granicach 0,2+0,8 MPa

- walce kombinowane (mieszane)
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- walce gtadkie stalowe ciezkie

- walce gtadkie stalowe $rednie

- walce gtadkie stalowe wibracyjne lekkie.

Walce powinny by¢ wyposazone:

- w system zwilzania watow przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania sie mieszanki,

- w fartuchy ostonowe kot (dotyczy walcow ogumionych w celu utrzymania temperatury),

- W urzadzenie umozliwiajgce regulacje cisnienia w oponach w czasie watowania (dotyczy walcow
ogumionych).

3.4. Transport

Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywa¢ samochoddéw samowytadowczych przystosowanych do

przewozu masy bitumicznej /obowigzkowo z przykryciem brezentowym/.

3.5. Warunki atmosferyczne

Remont nawierzchni betonem asfaltowym nalezy wykona¢ w czasie suchej i cieptej pogody /min. + 10°C/

4. Oznakowanie robo6t

Ze wzgledu na to, ze remont nawierzchni wykonywany jest pod ruchem, konieczne jest wiaéciwe oznakowanie
odcinka robdt. Oznakowanie powinno byC zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
(rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem), ktéry dostarczy
Zamawiajgcy. Za prawidlowosé oznakowania robét w obrebie odcinka, na ktorym jest wykonywany
remont nawierzchni, od chwili rozpoczecia robét az do ich zakoriczenia, odpowiedzialny jest
Wykonawca roboét. Za wszystkie szkody powstate w wyniku nieprawidiowego oznakowania,
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robot.

5. Kontrola jakosci robot

Roboty winny by¢ wykonywane przez Wykonawce zgodnie z dokumentami przetargowymi i zgodnie

z zasadami wiedzy techniczne;.

5.1. Badania przed rozpoczeciem rohét

- oceni€ stan istniejgcej nawierzchni i wspolnie z Inspektorem Nadzoru ustali¢ sposob naprawy,

- przedstawi¢ wytypowane recepty betonu asfaltowego i uzyte do jego produkcji materiaty do oceny przez
Laboratorium Zamawiajacego oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru,

- oznakowac roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywanych robét /zgodnie z pkt. 4/

5.2. Badania i kontrola w trakcie remontu nawierzchni.

W trakcie wykonywania remontu nawierzchni nalezy kontrolowac:

- czysto$¢ naprawianej nawierzchni

- gtebokosc¢ ubytkow

- ilos¢ /powierzchnie/ wykananej naprawy

- réwnos¢ naprawianych uszkodzen

- jakos¢ uzytych materiatow

- recepte betonu asfaltowego

na zyczenie inspektora nadzoru wskaznik zageszczenia i zawarto$¢ wolnej przestrzeni wykonanej warstwy,

miejsce pobrania prébek wskaze Inspektor Nadzoru.

Wykonawca na biezaco prowadzi ksigzke obmiaru. Obmiary nalezy wykonywac przed wypetnieniem ubytku

masg. Podczas kontroli wykonywanych robot, Wykonawca powinien posiada¢ na budowie i udostepnié na

zgdanie Inspektora ksigzke obmiaru. W ksigzce obmiaru powinny znajdowaé sie wszystkie obmiary robot

(réwniez ubytki wykonane w dniu kontroli i przygotowane do wypetnienia). W obmiarze powinna byé podana

diugos¢, szerokosc i glebokose ubytku oraz lokalizacja (nr drogi, nr odcinka, kilometraz odcinka oraz strona

drogi).

6. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1m? (jeden metr kwadratowy) dla $redniej grubosci 5cm z ewentualnym dodatkiem do

grubosci stanowigcym krotno$é 1cm.

7. Odbior robot

Odbiory robot objete kazdorazowym zleceniem dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru na podstawie

wpisow do ksigzki obmiaréw dokonanych po zakonczeniu robot.

Odbiér robét polega¢ bedg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, na podstawie przediozonych

dokumentow:;

- ksigzki obmiaru (w formie pisemnej iflub elektronicznej),

- dokumentow zakupu lub wydania (RW) materiatow uzytych do wykonanych remontéw w ilosciach
wynikajgcych z norm,

- wynikow badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow oraz badan kontrolnych.

Badania przy odbiorze obejmujg ocene wizualng wyglagdu zewnetrznego i jednorodnosci naprawionej

nawierzchni, rownosci oraz szczelnosci struktury i szorstkosci.
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Gotowos¢ robot objetych etapem do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika przebiegu remontu.
Zamawiajgcy jest zobowigzany dokonac odbioru do 2 dni od daty zgtoszenia. W przypadku stwierdzenia, ztej
jakosci robot Wykonawca usunie wady w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru.
Odbidr koricowy robét objetych umowg bedzie dokonywany kazdorazowo po zakonczeniu realizacji zakresu
robét okreslonego w pisemnym zleceniu, przez komisje odbioru.

8. Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej 1m? odpowiednio dla ustalonej gitebokosci uzupetnienia ubytku w nawierzchni

betonem asfaltowym w celu naprawy nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt materiatow wraz z transportem,

- dostawe i prace sprzetu do robdt,

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania naprawy (wyfrezowanie lub wykucie, obciecie krawedzi
ubytku, oczyszczenie ubytku, skropienie dna i $cianek ubytku),

- wbudowanie betonu asfaltowego,

- wykonczenie (uszczelnienie) krawedzi styku starej nawierzchni i wykonanej taty,

- prowadzenie obmiaréw robét,

wykonanie badan laboratoryjnych uzytych materiatéw i pomiaréw,

- wszystkie pozostate nosniki cenotwoércze.

Nalezno$¢ za wykonane roboty bedzie wyliczona przez Wykonawce na podstawie potwierdzonego przez

inspektora nadzoru obmiaru robét uwzgledniajgcego gtebokosci uzupetnianych ubytkow.

9.Zalecenia odnos$nie prowadzenia remontéw nawierzchni bitumicznych przy uzyciu betonu
asfaltowego.
Pozyskany odpad destruktu asfaltowego z frezowania (rozhiérki) na zimno nawierzchni mineralno -
asfaltowych stanowi wlasnos¢ Wykonawcy.
W zakresie odpowiedniego postepowania z odpadem destruktu asfaltowego Wykonawce obowiazuja
przepisy Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z péiniejszymi zmianami), w tym
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okresienia
szczeg6towych warunkow utraty statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2067 z p6Zniejszymi zmianami).
Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku oczyszczania naprawianej nawierzchni nalezy usuwaé
na biezaco z pasa drogowego. Niedopuszczalne jest skladowanie tych zanieczyszczen w pasie
drogowym, a w szczeg6lnoéci na poboczach i jezdni, gdyz stwarza to zagrozenie w ruchu drogowym
i moze by¢ przyczyna wypadku.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca zapewnia bezposredni nadzér uprawnionych oséb.

UWAGI !
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg

materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beds obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania bgdz tez zamiennikdw powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe
lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone upowaznionemu przedstawicielowi zamawiajgcego do zatwierdzenia.
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Remonty czastkowe nawierzchni drég wojewodzkich na terenie wojewédztwa
matopolskiego z podziatem na czesci.

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia.

Zgodnie z art. 29 pkt. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy okreSla w opisie przedmiotu
zamowienia na ustugi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego czynnoSci w zakresie realizacji zamoéwienia,
Jjezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r.
poz. 1502, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Art. 22. [Stosunek pracy]

§ 1. Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania
pracy okresSlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem.

Wymagania Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce wskazane przez
zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

a) pracownikow fizycznych bezposrednio wykonujgcych roboty budowlane.

2) Sposob dokumentowania oraz kontroli spetniania wymagan dotyczacych
zatrudnienia osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jak rowniez sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan okreslone sg
W umowie w sprawie zamowienia.



i admmim AL arn il g
L UDCNaTTIOME WialSL70WE
Wojewddztwa Matopolekiego

4
L]

Krakéw, dnia 13.01.2022 r.

Nasz znak:DU-4-421-16/22
ZDWIPW/2022/ » .o [DU4SK

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
30-085 Krakéw ul. Glowackiego 56

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo
o ruchu drogowym (t,j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 450 ze zmianami), § 5 ust 2 pkt 1 — 3
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu zwigzanej

z utrzymaniem drég wojewddzkich — remonty czastkowe nawierzchni:

dopuszczam wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu

uproszczonego

Uwagi:

1. Przedstawiona w projekcie organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona
do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Odlegto$ci ustawienia znakéw, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny
odpowiadaé przepisom rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zmianami).

3. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, o terminie wprowadzenia
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drogai:h'l W;C:E?W;:wédzkich, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
oraz Rejon

i arzem.
organizacji ruchu, zgodnie z zatgczonym formul

Z UPOWAZNIENIA ARSZAE KA

WOJUEWODZTW, tOPCLSKIEGO
mgrinz. J w Kasprzyk
p.o. Zca Dyreki

ra ds. Utrzymania
Zarzadu Drég Wojewsdzkich

zua 2 jewodzkich + opieczetowany za{aczn.ik 1
X Rcajc:drny/Dr(c;%f\;V\%e;%?;:éii mgr inz. Sebastian Kurdziel, tel. 12 4465861)
1 x DU-4 a/a



Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie

PROJEKT

Czasowej organizacji ruchu zwigzany
z utrzymaniem drég wojewddzkich
roboty niewymagajagce zamkniecia drogi
remonty czgstkowe
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. OPIS TECHNICZNY
2. PLAN ORIENTACYJNY

3. POWTARZALNE SCHEMATY UMIESZCZANIA
NADRODZE ZNAKOW DROGOWYCH | URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU

ZAFEAD DROG WOt wo

ul, Glowackiego 56, 30-085 Kra

tel. centr. 12 4465700, sekr. 12 44657C
{31)



OPIS TECHNICZNY

Do projektu czasowej organizacji ruchu zwigzany z utrzymaniem drég
wojewodzkich - roboty niewymagajace zamkniecia drogi
remonty czastkowe

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (tj. Dz. U.
z 2019 r,, poz. 2310 ze zmianami).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt przedstawia sposéb oznakowania robét zwigzanych
z robotami polegajgcymi na wykonywaniu remontéw czgstkowych na drogach
wojewodzkich Wojewoédztwa Matopolskiego.

3. CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Roboty zwigzane z remontami czastkowymi nawierzchni drég wojewédzkich.

Prace polega¢ beda na uzupetnianiu ubytkdbw w nawierzchni drog
wojewddzkich Wojewddztwa Matopolskiego

Sposéb  zabezpieczenia prac zostat przedstawiony na zatgczonych
schematach oznakowania uwzgledniajacych prace prowadzone w terenie
zabudowanym/niezabudowanym na prostym odcinku drogi oraz na odcinkach,
na ktérych wystepujg skrzyzowania.

W przypadku gdy roboty beda prowadzone na odcinku dtuzszym niz 50m
lub bedzie ograniczona widoczno$¢ dla kierujgcych dojezdzajgcych do miejsca

robdt lub w przypadku powstawania utrudnien w ruchu, ruchem w sposob
ciagty winni kierowa¢ wykwalifikowani odpowiednio przeszkoleni pracownicy.

Nie dopuszcza sig pozostawiania oznakowania tymczasowego na drodze,
W chw_ili gdy roboty nie sg prowadzone.

Po zakonczeniu dziennej dziatki robo6t nalezy przywroci¢ dla ruchu catg

szeroko$S¢ jezdni, a pas drogowy przywrocic do stanu zapewniajacego
bezpieczenstwo jego uzytkowania.

4. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Prace prowadzone bedg w roku 2022.

{

Wykonat: Sebastian Kurdziel &1

ul.G

tel. centr. 12 446570



Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie

WOIEWODZTWO MALOPOLSKIE

NCWY SACZ

LIMANCWA

CHRZANOYW

LARZAD DROG WOIEWODZKICH

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakdw

tel. centr. 12 4465700, sekr. 12 4465701
{31)
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jsca robot

, Niewymagajgce zamknigcia drogi -

Schemat oznakowania mie

- remonty czgstkowe
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schemat nr 5
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