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1. WSTĘP 
 
1.1. Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) 
Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach bieżącej konserwacji, utrzymania oraz napraw awaryjnych urządzeń drogowych sygnalizacji 
świetlnych, aktywnych doświetleń przejść dla pieszych, podświetlanych znaków D-6, stacji meteorologicznych 
oraz innych elementów BRD zlokalizowanych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejony Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie z  podziałem na części ; 
 

Część 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
Część 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 
Część 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach 
Część 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 
Część 5 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie 

 
1.2. Zakres stosowania OPZ 
OPZ stosowany jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu   i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych OPZ 
Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ mają zastosowanie przy prowadzeniu robót obejmujących wszystkie 
czynności mające  na  celu   utrzymanie bezawaryjnej pracy sygnalizacji świetlnych , aktywnych znaków 
kasetonowych D-6, doświetleń przejśc dla pieszych, stacji meteorologicznych oraz innych urządzeń BRD, wraz  
z wymianą uszkodzonych lub zużytych elementów na pełnosprawne. W ryczałt utrzymania wliczona jest  
robocizna, sprzęt  ( samochód dostawczy, podnośnik, HDS ) jak i materiały pomocnicze : halogeny, przyciski dla 
pieszych, komory sygnalizatorów, daszki, soczewki, wkłady LED, ekrany kontrastowe, sygnalizatory akustyczne, 
kamery video, urządzenia łączności ( video serwery, modemy GSM, routery ) akumulatory, panele solarne, 
konsole, przewody i kable do odbudowy pętli indukcyjnych,  wsuwki ( panele zamienne do aparatów 
sterowniczych) kable sygnalizacyjne i zasilające, śruby, bezpieczniki, farba, spoiwo cynowe, izolacja, kalafonia, 
podzespoły elektroniczne itp.) , sterowniki stacji meteorologicznych tj. – loggery, czujniki drogowe, wiatromierze, 
czujniki opadu i wilgotności powietrza, urządzenia łączności stacji ( router, modem ) oraz wszystkie pozostałe nie 
wymienione powyżej za wyjątkiem: 
- masztów i konstrukcji wsporczych wysięgnikowych 
- czujników drogowych do stacji meteo 
- kart sterowników wraz z procesorem 
- kart wideo detekcji 
- kart sterownika z modułem grup sygnalizayjnych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ekran kontrastowy - przesłona z koloru czarnego z białym obrzeżem w kształcie prostokąta lub owalu, 
mocowana za sygnalizatorem, której zadaniem jest wyróżnienie sygnalizatora z tła oraz zwiększenie skuteczności 
postrzegania sygnałów świetlnych przez uczestników ruchu. 
Kabel sterowniczy - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 
Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne służące do zamocowania sygnalizatora (sygnalizatorów) oraz 
znaków drogowych obok jezdni lub nad nią posiadające solidne zamocowanie w gruncie lub do obiektu 
kubaturowego i odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie. 
Maszt sygnałowy (MS) - stalowa konstrukcja wsporcza służąca do zamocowania sygnalizatora lub 
sygnalizatorów obok jezdni, osadzona na fundamencie. 
Słup wysięgnikowy (SW) - stalowa konstrukcja wsporcza służąca do zamocowania sygnalizatora lub 
sygnalizatorów nad jezdnią, osadzona na fundamencie. 
Sterownik - urządzenie elektroniczne zapewniające realizację założonego sposobu sterownia sygnałami 
świetlnymi z zapewnieniem bezpieczeństwa sterowanego ruchu kołowego i pieszego. 
Sygnalizator - zestaw urządzeń optyczno - elektrycznych lub optyczno - elektronicznych (komór sygnałowych) 
służących do nadawania sygnałów przeznaczonych dla uczestników ruchu. 
Szafa zasilająco - pomiarowa - urządzenie elektryczne posiadające pomiar energii elektrycznej, bezpośrednio 
zasilające sterownik. 
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Remont urządzeń regulacji ruchu - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania dróg, polegające na naprawie 
lub wymianie elementów urządzeń regulacji ruchu w celu przywrócenia pełnych funkcji pełnionych przez te 
urządzenia. 
Znak aktywny - znak wyposażony w dodatkowe elementy i urządzenia polepszające jego postrzeganie oraz 
wzmacniające funkcję, której ma służyć (np. światło ostrzegawcze, dodatkowe oświetlenie miejsca przejścia dla 
pieszych). 
Znak kasetonowy - znak, którego lico wykonane jest na kasecie zawierającej elementy elektryczne lub 
elektroniczne integralnie związane z dodatkowymi urządzeniami świetlnymi (np.: lampa, świetlówka, halogen, 
pulsator). 
Czas reakcji serwisowej – okres czasu od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub Policję do momentu 
stawienia się Wykonawcy na miejscu. 
Uwaga! W przypadku nieskutecznej próby przekazania zgłoszenia (Wykonawca nie odbiera telefonu, maila) 
Zamawiający odlicza czas reakcji serwisowej od pierwszej próby przekazania zgłoszenia. 
Naprawa awaryjna - prace i elementy konieczne do wykonania  przy wykorzystaniu opcjonalnego zakresu 
zamówienia  i jego składnikach,  w  celu  przywrócenia  sprawności  i funkcjonalności, wykonywane w  trybie 
awaryjnym  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość realizowanych prac i czynności zapewniających ciągłą sprawność 
urządzeń, zgodność z wymogami BHP, zgodność z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymogami 
niniejszego OPZ i poleceniami Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca do prac związanych z konserwacją, bieżącym utrzymaniem oraz awaryjną wymianą urządzeń 
regulacji ruchu używał będzie materiałów oznakowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz 
posiadających aprobaty techniczne lub atesty, ewentualnie świadectwo dopuszczenia do stosowania   
w energetyce i teletechnice i w budownictwie. Rodzaj i typ materiałów oraz parametry techniczne stosowanych 
przy wymianie muszą być takie same, lub lepsze od wymienianych. 
2.3. Przechowywanie materiałów 
Potrzebne do realizowania zadania materiały przechowywane są w magazynach Wykonawcy, który jest 
odpowiedzialny za ich ilość i sposób przechowywania. Ilość i rodzaj przechowywanych elementów urządzeń 
powinna być dostosowana do ewentualnych potrzeb, tak aby zapewnić ciągłość pracy urządzenia. Uszkodzone 
elementy zakwalifikowane do wymiany będą gromadzone u Wykonawcy. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 
Dla wykonania robót związanych z konserwacją, bieżącym utrzymaniem oraz awaryjną wymianą podzespołów 
urządzeń regulacji ruchu należy używać sprzętu zgodnego z jego przeznaczeniem. Stosowanie jakiegokolwiek 
sprzętu zastępczego jest niedopuszczalne. Zarówno sprzęt zasadniczy jak i drobny sprzęt budowlany musi być 
sprawny, wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia i używany zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenia 
dźwigowe i podnośniki muszą mieć odpowiednie świadectwa dopuszczenia do użytkowania( przegląd UDT). 
 
3.2. Sprzęt do utrzymania i konserwacji urządzeń 
W zależności od potrzeb Wykonawca zobowiązany jest do użycia odpowiedniego sprzętu oraz urządzeń,  
a w szczególności wymienionego poniżej: 
 mierniki do pomiarów rezystancji izolacji kabli sterowniczych niskiego napięcia, mierniki do pomiaru 

impedancji pętli zwarcia, mierniki do pomiaru uziemienia, mierniki do pomiaru napięcia, prądu, rezystancji, 
indukcyjności,  

 samochód dostawczy, 
 podnośnik montażowy koszowy, 
 samochód dostawczy z HDS, 

 agregat prądotwórczy, spawarka transformatorowa, 
 zestaw znaków drogowych niezbędnych do prowadzenia robót w pasie drogowym i zabezpieczenia miejsc 

awarii (komplet). 
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4. TRANSPORT 
 
Wszelkie potrzeby transportowe związane z czynnościami utrzymaniowo-konserwatorskimi w zakresie 
podstawowym i opcjonalnym przez cały okres trwania umowy zapewnia Wykonawca.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Prace przygotowawcze 
Zamawiający udostępni projekt organizacji ruchu drogowego dla robót szybko postępujących  
a Wykonawca pozyska odpowiednie znaki i urządzenia do zabezpieczenia ruchu na czas prowadzonych 
prac konserwatorskich, awaryjnych, remontowych, które wymagają zajęcia jezdni, chodnika lub pobocza. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z zajęciem jezdni, chodnika lub poboczy Wykonawca każdorazowo 
poinformuje o tym przedstawiciela właściwego Rejonu, na terenie którego będą prowadzone roboty. Za 
nieprawidłowe zabezpieczenie prac oraz skutki dla osób je wykonujących oraz uczestników ruchu drogowego, 
wynikające z braku właściwego oznakowania prowadzonych prac, całkowitą odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. Zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu robót na własny koszt i utrzymania tego 
oznakowania    w należytym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 
5.2. Szczegółowy zakres prac objętych usługą 
Wykonawca usługi przyjmuje wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu szczegółowo wymienione w WWER  
(pkt. I- zakres podstawowy cz. Ia) : sygnalizacje świetlne, doświetlenia przejść dla pieszych, aktywne znaki 
kasetonowe D-6, stacje meteorologiczne oraz inne urządzenia BRD objęte zamówieniem jako sprawne 
technicznie bez żadnych dodatkowych roszczeń  w stosunku do Zamawiającego. Od dnia rozpoczęcia 
wykonywania usługi Wykonawca prowadzi bieżące utrzymanie i konserwację zgodnie  z zawartą Umową. 
 
5.3. Bieżące utrzymanie i konserwacja 
5.3.1. Zakres robót w ramach wynagrodzenia ryczałtowego miesięcznego dla sygnalizacji świetlnych, 
kasetonowych znaków D-6,  stacji meteorologicznych oraz urządzeń BRD obejmuje: 
1. Całodobową dyspozycyjność przez cały okres obowiązywania umowy polegającą na pełnieniu dyżurów 

pracownika Wykonawcy pod telefonem w celu gotowości serwisowej do usuwania usterek niezależnie od 
przyczyny ich powstania. Wykonawca w dniu podpisania umowy udostępni Zamawiającemu numer telefonu 
kontaktowego czynnego całą dobę przeznaczonego do przyjmowania zgłoszeń. 

2. Usuwanie awarii urządzeń w czasie nie dłuższym niż czas reakcji serwisowej + 2 godziny od wezwania     
(e-mail, telefon) przez Zamawiającego (Rejon, Zarząd lub Wydział Ruchu Drogowego Policji).  O usunięciu 
awarii należy poinformować Zamawiającego (Rejon, Zarząd). W przypadku bezskutecznego wezwania 
Wykonawcy do podjęcia działań w celu usunięcia nieprawidłowości, Zamawiający po upływie wyznaczonego 
czasu może wezwać do zabezpieczenia i usunięcia usterki innego Wykonawcę, a kosztami obciążyć 
Wykonawcę niniejszej umowy. Na wymianę odcinków kabli sygnalizacyjnych i odbudowę pętli indukcyjnych 
Wykonawcy każdorazowo przysługuje 48h. 

3. Przeprowadzanie raz w miesiącu oraz na każdorazowe, uzasadnione zgłoszenie Zamawiającego, przeglądu 
bieżącego sygnalizacji świetlnej polegającego na ocenie stanu technicznego urządzeń i konstrukcji 
wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie: właściwego kierunku ustawienia sygnalizatorów, pionowości 
masztów, słupów wysięgnikowych, oględzin zewnętrznych sygnalizatorów, działania i regulacji sygnalizacji 
akustycznej, przycisków dla pieszych, defektów odbłyśników, przepalenia halogenów i wkładów LED, oraz 
bieżące usunięcie nieprawidłowości. Sprawdzenie kompletności i ułożenia pokryw studzienek kanalizacji 
kablowej. Po każdym objeździe Wykonawca dokona wpisu do dziennika objazdów, stwierdzając stan 
techniczny urządzenia. 
Ponadto, Wykonawca podczas przeglądu dokona kontroli prawidłowości pracy sterownika sygnalizacji,  
z oceną poprawności  realizacji założonego sterowania i wyświetlanych sygnałów, prawidłowości reakcji 
sterownika i układów detekcji na obecność pojazdów i pieszych oraz prawidłowości działania układów 
kontroli. 

4. Założenie i prowadzenie dziennika konserwacji sygnalizacji świetlnej w formie elektronicznej  
i papierowej (dostępnego w szafie sterowniczej), poprzez dokonywanie każdorazowo wpisów odnośnie 
przerw w pracy, ich przyczyn oraz prowadzonych czynnościach konserwatorskich. Ponadto, Wykonawca  
ma obowiązek gromadzenia wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem  sygnalizacji. 
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5. Wymianę przepalonych źródeł światła aktywnych znaków kasetonowych D-6, aktywnych przejść dla pieszych 
oraz regulację czujników zmierzchowych i obecności pieszego stwierdzonych podczas objazdów lub na 
wezwanie Zamawiającego.  

6. Utrzymywanie urządzeń w czystości poprzez mycie soczewek i odbłyśników oraz kasetonowych znaków D-6 
w miarę potrzeb - lecz nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące. Czyszczenie latarń, masztów i ekranów 
kontrastowych - w miarę potrzeb lub na wezwanie Zamawiającego. Ponadto, w okresie zimowym również 
usuwanie zalegającego śniegu z elementów sygnalizacji świetlnych, tarcz znaków kasetonowych D-6. 
Malowanie opasek konstrukcji wsporczych na kolor czarny jeden raz w ciągu trwania umowy (dolna część 
konstrukcji wsporczej od poziomu „zero" do wysokości ok. 30 cm. 

7. Jednorazowo w trakcie trwania umowy -  malowanie konstrukcji wsporczych wysięgnikowych, 
ocynkowanych właściwymi farbami (np. typu cynkal) przeznaczonymi do stosowania na zewnątrz. 

8. Zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej naziemnych urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonywać coroczne pomiary elektryczne dla wszystkich urządzeń elektroenergetycznych, 
gwarantujących bezpieczną ochronę przeciwporażeniową.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i na 
pokontrolne polecenie Zamawiającego niezwłocznie likwidować nieprawidłowości. Wykonawca wyniki 
pomiarów przedłoży Zamawiającemu nie później niż do końca II kwartału 2023 r. i do końca II kwartału 
2024 r. 

9. Dokonywanie raz w roku przeglądu głównego stanu technicznego urządzeń regulacji ruchu w zakresie: 

 sprawdzenia stanu złącza zasilająco - pomiarowego, sterownika sygnalizacji świetlnej, okablowania 
sygnalizacyjnego oraz zasilającego, 

 sprawdzenia stanu masztów i słupów wysięgnikowych, lamp sygnalizacyjnych, 
 jakości systemu detekcji i video detekcji, 

 sprawdzenia stanu kasetonów D-6, lamp ostrzegawczych, doświetlenia przejść dla pieszych. 
10. Uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w komisjach przeglądowych urządzeń 

sygnalizacyjnych.  
11. Dostarczanie na wniosek Zamawiającego szczegółowych informacji na temat stanu oraz danych 

technicznych urządzeń sygnalizacyjnych. 
12. Pisemne lub mailowe zgłaszanie uszkodzeń masztów i konstrukcji wysięgnikowych, których usunięcie 

wymaga remontu kapitalnego, odbudowy lub wymiany w celu ustalenia szczegółowego zakresu i wyceny 
naprawy. 

13. W przypadku zaistnienia konieczności czasowego wyłączenia sygnalizacji (prowadzone roboty, imprezy, 
uroczystości, duże natężenie ruchu itp.) Wykonawcza zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do 
dokonania wyłączenia oraz do ponownego załączenia przedmiotowej sygnalizacji świetlnej. 

14. Raz w roku (III kwartał 2023, III kwartał 2024) dokonać pomiarów natężeń ruchu na wszystkich 
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną objętych umową. Wyniki pomiarów przekazać pisemnie 
Zamawiającemu. 
Opis metody pomiaru 
Należy dokonać pomiaru ręcznego w dzień roboczy w godzinach 6-11 i 14-19 w sobotę w godz. 9-11  
i niedzielę w godz. 14-19  z uwzględnieniem struktury kierunkowej i jakościowej pojazdów. Interwały 
pomiarowe 15 lub 30 minutowe. Z okresu pomiarowego w szczegółowej analizie wskazać w każdym z tych 
dni: 
 godziny szczytu (porannego i popołudniowego); 
 natężenie ruchu kołowego w godzinie szczytu (porannego i popołudniowego) na całym skrzyżowaniu; 
 natężenie ruchu kołowego w godzinie szczytu na poszczególnych wlotach pomiarowych, w godz. szczytu 

porannego i popołudniowego. 
15. Podstawowe elementy usługi konserwacji stacji meteorologicznej z systemem nadzoru wizyjnego. 

 Zapewnienie systemu łączności ze stacjami (łączność komórkowa GPRS). 
 Zapewnienie ciągłej sprawności systemu pomiarowego dla stacji ostrzegania przed gołoledzią oraz kamer 

poprzez dokonywanie napraw tych stacji w terminie do 2 dni od momentu zgłoszenia awarii przez 
Zamawiającego.  

 Wykonywanie niezbędnych przeglądów stacji pod względem ich prawidłowego funkcjonowania, 
dokonywanie konserwacji, czyszczenia i regulacji podzespołów wchodzących w skład stacji. Celem tych 
działań jest zapewnienie niezawodnej pracy systemu. 

 Raz do roku wykonanie konserwacji stacji – demontaż czujników, oczyszczenie, kalibracja w 
warunkach polowych przez porównanie wskazań z przenośnym przyrządem wzorcowym o nie gorszej 
klasie dokładności, w razie różnicy wskazań: kalibracja w warunkach warsztatowych z zainstalowaniem 
czujnika zastępczego lub wymiana czujnika na nowy. 
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 W przypadkach awarii wymagających interwencji innych służb (sieci energetycznej, operatora GSM 
odpowiedzialnego za łączność GPRS, operatora Internetu) Wykonawca każdorazowo ustala z powyższymi 
służbami termin usunięcia awarii, a następnie powiadamia Zamawiającego o terminie naprawy stacji. 

 Wykonanie wszystkich niezbędnych napraw z materiałów własnych, oprócz przypadków uszkodzeń 
powstałych w wyniku działania osób trzecich i sił wyższych. 

16. Podstawowe elementy usługi konserwacji podświetlanych znaków D-6 oraz aktywnych przejść dla pieszych. 
Przeprowadzanie raz na miesiąc oraz na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, przeglądu bieżącego 
polegającego na: 
 sprawdzeniu stanu technicznego fotoogniw słonecznych oraz akumulatorów wraz z niezwłoczną naprawą 

lub wymianą na pełnosprawne, 
 w okresie zimowym usuwaniu zalegającego śniegu z elementów znaków D-6, C-9 oraz aktywnych przejść  

 sprawdzaniu mocowania: trwałość, pionowość, wysokość mocowania, 
 Sprawdzeniu stanu folii lica znaku, 
 sprawdzeniu prawidłowości świecenia wszystkich elementów świetlnych znaku, 
 usuwanie na bieżąco stwierdzonych nieprawidłowości i usterek. 

 
5.4. Naprawy awaryjne- Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 
 W przypadku wystąpienia okoliczności, w których zgłoszona usterka wynika z czynników zewnętrznych 

niezależnych od Wykonawcy (np. akt wandalizmu, wypadek drogowy, siły wyższe np.: uderzenie pioruna, 
wichury, gwałtowne opady, gradobicia, pożary) Wykonawca w terminie natychmiastowym nie dłuższym niż 
czas reakcji serwisowej+3 godziny od otrzymania zgłoszenia o uszkodzeniu od Zamawiającego lub Policji  
usunie  z pasa drogowego przeszkody spowodowane uszkodzeniem, a do czasu ich usunięcia miejsce to 
właściwie oznakuje. Uszkodzoną konstrukcję lub urządzenia Wykonawca zabezpieczy i przewiezie  
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku awarii wymagających interwencji innych służb (np. 
uszkodzenie sieci energetycznej) Wykonawca każdorazowo ustali z powyższymi służbami termin usunięcia 
awarii, a następnie powiadomi Zamawiającego o terminie zakończenia prac.  

 Koszty wykonania czynności opisane w pkt 5.4. należy uwzględnić w cenie oferty. 
 
5.5   Naprawy awaryjne- Rozliczenie kosztów  
 
      Wykonawca po przybyciu na miejsce zdarzenia wykona (zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem 

właściwego Rejonu na terenie którego ma miejsce awaria) dokumentacje fotograficzną uszkodzonych 
elementów i urządzeń oraz sporządzi protokół zawierający ich wykaz oraz zakres prac jakie należy 
przeprowadzić w celu doprowadzenia ich do pełnej funkcjonalności. Protokół musi zawierać  koszty  naprawy, 
wymiany lub/i odtworzenia w oparciu o ceny kosztorysowe elementów wymienione w WWER cz.IIb. Protokół 
wraz dokumentacją fotograficzną Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu w  terminie do  2 dni roboczych od 
momentu wystąpienia awarii  lub/i  uszkodzenia w formie pisemnej lub mailowej. Zamawiający po uzyskaniu 
akceptacji Dyrekcji lub kierownika Rejonu uruchomi prawo opcji a  faktura jaką wystawi Wykonawca musi być 
elementem lub składową elementów z WWER cz.II b. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę 
będzie protokół odbioru sporządzony przez przedstawiciela Rejonu.  Uszkodzone konstrukcje i urządzenia 
Wykonawca zabezpieczy i przewiezie  na swoje zaplecze  lub   w  miejsce   wskazane  przez  przedstawiciela 
Rejonu.  
Na wymienione  elementy  w ramach    napraw   o   których    mowa   w punkcie 5.5 Wykonawca udzieli 
gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy. 
  

5.6   Poszerzenie lub zmniejszenie zakresu konerwacji 
 
       Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu elementów wymienionych  
w WWER cz.Ia i Ib : 

a. W wyniku utraty kontroli zarządczej nad odcinkiem drogi lub przekazania innemu podmiotowi 
Zamawiający dokona protokolarnego wyłączenia z zakresu niniejszego zamówienia wskazanych 
urządzeń  

b. Zamawiający w wyniku przejęcia kontroli nad nowym odcinkiem drogi zastrzega możliwośc poszerzenia 
protokolarnie zakresu konserwacji i bieżacego utrzymania o nowe urządzenia na podstawie cen 
ryczałtowych z WWER cz.II a 
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MONITORING 
 

6.1. Założenia szczegółowe. 

 Punktem zbiorczym powinien być serwer danych i obrazowania będący własnością Wykonawcy lub 
dzierżawiony przez Wykonawcę o parametrach zapewniających stabilną pracę systemu zarówno pod 
względem wydajności, jak i stabilnej łączności z siecią Internet. 

 Medium transmisyjne pomiędzy elementami sytemu a serwerem danych powinno być zrealizowane  
z wykorzystaniem sieci GSM, przewodowej lub bezprzewodowej. Przy przesyłaniu danych poprzez sieć 
GSM należy wykorzystać dostęp poprzez Access Point Network. W przypadku wykorzystania innych 
metod dostępu należy wykorzystać terminowanie tuneli VPN do serwera danych po stronie Wykonawcy. 

 Aplikacja po stronie klienta powinna uruchamiać się poprzez przeglądarkę www, oraz komunikować się za 
pomocą bezpiecznego połączenia przy użyciu protokołu SSL.  

 Platforma internetowa powinna być przeznaczona dla wielu użytkowników. Wszyscy użytkownicy muszą 
mieć przydzielone wybrane lub wszystkie urządzenia oraz uprawnienia do wybranych funkcji. Logowanie 
powinno być zabezpieczone indywidualną nazwą użytkownika i hasłem.  

 Monitoring winien odbywać się w oparciu o przekaz danych z istniejących sterowników sygnalizacji 
świetlnych i stacji meteorologicznych.  

 Minimalny zestaw danych przekazywanych ze sterowników i stacji meteorologicznych rejestrowanych na 
serwerze powinien zawierać: 
 dane o stanach awaryjnych (zanik zasilania, awaryjne przejście w tryb awaryjny żółty migacz, 

awaryjne przejście w tryb awaryjny wyłączenie obwodów zewnętrznych, awaria logiki sterownika, 
awaria obwodów zewnętrznych itp.), 

 dane z automatycznej stacji meteorologicznej winna prowadzić ciągły pomiar i przekaz do serwera 
systemu takich parametrów jak: 
◦ prędkości i kierunku wiatru na wysokości 6 m, 
◦ temperatury i wilgotności powietrza na wysokości 3 m, 
◦ temperatura nawierzchni, punkt zamarzania, 
◦ stanu nawierzchni - sucha, wilgotna, mokra, śnieg, zamarzająca wilgoć, lód, zasolenie, 
◦ opad - obecność, intensywność. 

 Dane o zmianach stanu nie wymagających interwencji (automatyczne, ustalone programowo zmiany 
programów czasowych, zegarowe przełączenia w stan żółty migacz itp.). 

 Dane o ingerencji obsługi w pracę sygnalizacji (wyłączenia, zmiany programów, otwarcie sterownika itp.). 

 Podgląd na bieżąco pracy sygnalizacji (on-line) – wizualizacja stanów grup sygnalizacyjnych, stany 
detektorów i potoków ruchu na uproszczonym planie skrzyżowania oraz podgląd w postaci diagramu 
„paskowego” z możliwością rejestracji. 

 Dane o natężeniu ruchu na podstawie pomiarów z istniejącego systemu detekcji pojazdów  
w sterownikach, wraz z ich eksportem do formatu CSV. 

 Możliwość zdalnej ingerencji w pracę sygnalizacji a w szczególności: 
 bezpieczne przełączenie sygnalizacji w tryb koloru żółtego migacza/wyłączenia na ciemno, 
 zmiana harmonogramu pracy programów sygnalizacji, 
 przełączenie trybu pracy na dowolny z zapisanych programów ruchowych, 

 zdalną diagnostykę pracy urządzenia i paneli wykonawczych z wykorzystaniem jego możliwości, 
 zdalne załadowanie nowego programu ruchowego, zgodnie z możliwościami urządzenia. 

 Filtrowanie podglądu pracy urządzeń powinno odbywać się minimum na podstawie wyboru: 
 statusu pracy urządzenia: praca normalna, awaria itp., 

 typu urządzenia, 
 ID urządzenia, 
 miejsca montażu. 

 Logi pracy urządzeń powinny zawierać minimum: 

 data wystąpienia, 
 ważności komunikatu: informacyjny, ostrzeżenie, krytyczny itp., 
 urządzenie, właściciel, adres, 
 opis. 

 Podgląd i filtrowanie szczegółowych logów pracy urządzenia powinno zawierać: 

 ważności komunikatu: informacyjny, ostrzeżenie, krytyczny, 
 datę wystąpienia, 
 kod zdarzenia, 
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 opis zdarzenia, 

 nazwę użytkownika potwierdzającego wpis (dla logów zawierających ostrzeżenie lub krytycznych), 
 datę potwierdzenia wpisu. 

 Konfiguracja połączenia powinna umożliwiać zdalny dostęp do panelu obsługi sterownika. 
 Monitoring wizyjny realizowany przy pomocy istniejących kamer powinien posiadać minimalną 

funkcjonalność: 
 rejestrację zdjęć z częstotliwością 1 kl/10 min, 
 przegląd istniejących i historycznych zdjęć na podstawie dowolnie wybranego czasookresu 
 

 W sytuacji gdy Zamawiający nie ma możliwości zdalnego połączenia się z serwerem danych, by uzyskać 
z niego potrzebne dane dotyczące pracy sygnalizacji świetlnych lub stacji meteorologicznych, 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wnioskowanych danych Zamawiającemu drogą mailową w 
czasie odpowiadającym czasowi reakcji serwisowej. 
 

6.2. Stan istniejący. 
Wykonawca zapewni usługę monitoringu na następujących sygnalizacjach świetlnych: 

Lp. Miejscowość Lokalizacja 
Medium 

Komunikacji 
Sterowniki 

ruchu 

1. Bochnia Kazimierza Wlk. (DW 965) - Wiśnicka SIM PEEK EC-2  

2. Bochnia Kazimierza Wlk.(DW 965) - przejście SIM ASTER-IT 

3. Bochnia Konstytucji 3 Maja (DW 965) - Karosek SIM PEEK EC-2 

4. Bochnia Konstytucji 3 Maja (DW 965) - Oracka SIM PEEK EC-2 

5. Bochnia Proszowska (DW 965) - Partyzantów  SIM PEEK EC-2 

6. Brzeszcze Dworcowa (DW 933) - Mickiewicza SIM PEEK EC-2 

7. Brzeszcze Ofiar Oświęcimia (DW 933) - Nosala SIM PEEK EC-2 

8. Brzeszcze Turystyczna (DW 949)- Paderewskiego SIM PEEK EC-2 

9. Chełmek Śląska (DW 780) – Mieszka I SIM ASTER-IT 

10. Czarny Dunajec Jana Pawła II (DW 957) – Mościckiego SIM PEEK EC-2 

11. Gładyszów DW 977 – DP 1496K SIM ASTER-IT 

12. Ispina Most na rzece Wiśle (DW 775) SIM ASTER-IT 

13. Klucze Zawierciańska (DW 791) - przejście SIM ASTER-IT 

14. Lednica Górna DW 966 – DG 560958K SIM PEEK EC-2 

15. Muszyna Kity (DW 971) – Obwodnica SIM ASTER-IT 

16. Nowy Targ DW 957 – Wyjazd z PSP SIM ASTER-40 

17. Nowy Targ Ludźmierska (DW 957) - przejście SIM PEEK EC-2 

18. Nowy Targ Ludźmierska (DW 957) - Składowa SIM PEEK EC-2 

19. Olkusz Obwodnica (DW 791) – Biema SIM ASTER-IT 

20. Oświęcim DW 933 - Tysiąclecia SIM PEEK EC-2 

21. Podłęże DW 964 – przejście przy OSP SIM PEEK EC-2 

22. Sucha Beskidzka DW 946 - Zasypnica SIM PEEK EC-2 

23. Sucha Beskidzka Mickiewicza (DW 946) - Handlowa SIM PEEK EC-2 

24. Sucha Beskidzka Mickiewicza (DW 946) - Rynek SIM ASTER-IT 

25. Targowisko DK 75 - DP SIM PEEK EC-2 

26. Wieliczka Asnyka (DW 964) – Sienkiewicza SIM PEEK EC-2 

27. Zasole Łęcka (DW 949) - Jagiełły SIM ASTER-IT 

28. Żabno Rynek (DW 973) -  Jagiełły SIM ASTER-IT 

29. Żarki Kościuszki (DW 780) - Astronautów SIM PEEK EC-2 
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30. Podłęże DW 964 – przejście przy szkole SIM PEEK EC-2 

31. 
Dąbrowa 
Tarnowska 

DW 975- skrzyż. z ul.Piłsudskiego SIM PEEK EC -2 

32. Słomniki Była dk7-skrzyz. z ul. Kolejową SIM PEEK EC -2 

 
Wykonawca zapewni usługę monitoringu dla następujących stacji meteorologicznych: 

Lp. Miejscowość Lokalizacja 
Medium 

komunikacji 
Rodzaj stacji 

1. Bochnia Kazimierza Wlk. (DW 965) - Wiśnicka SIM A-STER 

2. Ispina Most na rzece Wiśle (DW 775) SIM A-STER 

3. Lubomierz DW 968 SIM A-STER 

4. Olkusz Obwodnica (DW 791) – Biema SIM A-STER 

5. Siemiechów DW 980  SIM A-STER 

6. Sucha Besk. Mickiewicza (DW 946) – Rynek SIM A-STER 

7. Szczawa DW 968 SIM A-STER 

8. Targanice DW 781 SIM A-STER 

9. Trzyciąż DW 794 SIM A-STER 

10. Miechów DW 783 SIM A-STER 

11. Zasole Łęcka (DW 949) - Jagiełły SIM A-STER 

12. Rozdziele DW 965  SIM A-STER 

 
 

6.3.  Montaż kart SIM 
6.3.1. Karty SIM 
W lokalizacjach wskazanych w tabelach powyżej Wykonawca zapewni dostawę i montaż kart SIM z opłaconym 
transferem danych do końca 2024 roku. W ofercie cenowej na montaż kart należy uwzględnić wszystkie koszty z 
tym związane, tj; zakup i montaż aktywowanej karty, transport,  sprzęt, robociznę,  uruchomienie, konfigurację w 
systemie, koszty bezpośrednie, pośrednie oraz zysk.  

 

6.3.2. Administrowanie monitoringiem sygnalizacji i stacji meteo 
Wykonawca pełnił będzie funkcję administratora systemu monitoringu w zakresie opisanym w niniejszym OPZ  
w sposób zapewniający funkcjonowanie systemu. 
Z tytułu pełnienia funkcji administratora systemu monitoringu, Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1. Zdalnego nadzoru nad poprawnością funkcjonowania serwera systemu monitoringu. Należy przez to 

rozumieć nadzorowanie pracy serwera poprzez oprogramowanie umożliwiające zdalne połączenie się  
z serwerem i wykonywanie na nim operacji. Wykonawca winien we własnym zakresie zapewnić sobie 
oprogramowanie do zdalnego dostępu. 

2. Zdalnego nadzoru nad poprawnością funkcjonowania urządzeń systemu monitoringu, w tym elementów 
łączności. Należy przez to rozumieć nadzorowanie pracy urządzeń (pracuje/ nie pracuje) i na bieżąco lub na 
każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego usuwanie nieprawidłowości w pracy systemu. 

3. Archiwizacji bazy danych systemu monitoringu. Należy przez to rozumieć wykonywanie czynności 
zapewniających prawidłową pracę bazy danych. Na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego przekazywanie 
logów, pomiarów ruchu oraz obrazów z kamer z wybranego okresu z wskazanych lokalizacji. 

7. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW 

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga w okresie obowiązywania umowy zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w 
zakresie realizacji zamówienia: 

1. Organizacja i realizacja robót  –  kluczowi pracownicy  techniczni - Kierownik  robót elektrycznych 
2. Bezpośrednie wykonanie robót w zakresie  branży elektrycznej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący 

roboty. 
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Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli: Zamawiający w trakcie realizacji robót ma prawo do kontroli 
spełnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę określonego powyżej wymagania poprzez zlecenie kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób: 

1. W terminie do 3 dni od zawarcia umowy wykonawca przedłoży  oświadczenie zawierające listę osób 
zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia na umowę o pracę w okresie obowiązywania 
umowy, które będzie uaktualniane  w przypadku zmian w stanie zatrudnienia.  

2. Do każdego zgłoszenia wzoru umowy podwykonawczej będzie dołączone oświadczenie zawierające listę 
osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia na umowę o pracę w okresie obowiązywania 
umowy, które będzie uaktualniane w przypadku zmian w stanie zatrudnienia. 

 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie czynności utrzymaniowo - konserwatorskich kontroluje Zamawiający wykonując objazdy pod kątem 
prawidłowości działania sygnalizacji świetlnych, znaków D-6, stacji meteo i urządzeń BRD zgodnie z wymogami 
niniejszego OPZ. 
Wszystkie czynności związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem urządzeń winny być udokumentowane 
w dzienniku eksploatacji i potwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze robót. Wykonawca winien 
dostarczać Zamawiającemu miesięczne sprawozdania z pracy urządzeń (w szczególności sygnalizacji świetlnej). 
Zakres kontroli obejmuje również kontrolę oznakowania robót, estetykę wykonania, kontrolę uporządkowania 
terenu wykonywanych prac, terminowość wykonywanych czynności wymaganych niniejszym OPZ. 
Za nieterminowe i nienależyte wykonywanie prac Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokościach 
określonych w umowie. 

 

9. ODBIÓR USŁUGI 

Roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem urządzeń będą odbierane protokolarnie raz w miesiącu 
przez przedstawiciela właściwego RDW dla danej części umowy w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.  
Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. Odbiór usług bieżącego utrzymania i konserwacji następuje przy braku zastrzeżeń Zamawiającego 
co do pracy i stanu sygnalizacji w ciągu danego miesiąca W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania 
czynności odbiorowych przez Zamawiającego usterek, Wykonawca zostanie zobowiązany do ich usunięcia  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu 
określonego w punkcie 9 niniejszego OPZ. Podstawą do rozliczenia wykonywanej usługi będą ceny jednostkowe 
zawarte w WWER. Ryczałtowa cena jednostkowa za bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń powinna 
obejmować: 
- całodobową gotowość do usuwania usterek niezależnie od przyczyny ich powstania, 
- koszty robót przygotowawczych, 
- koszty   materiałów koniecznych do zastosowania w ramach   bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń, 

- koszty objazdów oraz ewentualnych dojazdów do wskazanego przez Zamawiającego miejsca awarii, 

- wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, a także pozostałe, koszty wynikające z zakresu 
obowiązków wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania urządzeń.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za faktycznie wykonane elementy zamówienia. Ceny jednostkowe 
określone w WWER są obowiązujące przez cały okres obowiązywania umowy. 


