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,Biezgca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne
urzadzen drogowych sygnalizacji swietlnych, aktywnych
doswietlen przejs¢ dla pieszych, podswietlanych znakéw
D-6, stacji meteorologicznych oraz innych elementéw BRD
— z podziatem na 5 czesci.
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1. WSTEP

1.1. Opisu przedmiotu zaméwienia (OPZ)

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia (OPZ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w ramach biezacej konserwacji, utrzymania oraz napraw awaryjnych urzadzen drogowych sygnalizaciji
Swietlnych, aktywnych doswietlen przejs¢ dla pieszych, podswietlanych znakéw D-6, stacji meteorologicznych
oraz innych elementéw BRD zlokalizowanych na drogach wojewddzkich administrowanych przez Rejony Zarzgdu
Drog Wojewddzkich w Krakowie z podziatem na czesci ;

Czesc¢ 1 — Rejon Drog Wojewodzkich w Krakowie
Czes¢ 2 — Rejon Dréog Wojewodzkich w Jakubowicach
Czesc¢ 3 — Rejon Drog Wojewodzkich w Myslenicach
Czesc¢ 4 — Rejon Drog Wojewodzkich w Nowym Saczu
Czes¢ 5 — Rejon Drég Wojewodzkich w Tarnowie

1.2. Zakres stosowania OPZ
OPZ stosowany jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ majg zastosowanie przy prowadzeniu robdt obejmujgcych wszystkie
czynnosci majgce na celu utrzymanie bezawaryjnej pracy sygnalizacji $wietlnych , aktywnych znakéw
kasetonowych D-6, doswietler przej$c dla pieszych, stacji meteorologicznych oraz innych urzadzeh BRD, wraz
z wymiang uszkodzonych lub zuzytych elementéw na petnosprawne. W ryczatt utrzymania wliczona jest
robocizna, sprzet ( samochdd dostawczy, podnosnik, HDS ) jak i materialy pomocnicze : halogeny, przyciski dla
pieszych, komory sygnalizatoréw, daszki, soczewki, wktady LED, ekrany kontrastowe, sygnalizatory akustyczne,
kamery video, urzadzenia tgcznosci ( video serwery, modemy GSM, routery ) akumulatory, panele solarne,
konsole, przewody i kable do odbudowy petli indukcyjnych, wsuwki ( panele zamienne do aparatow
sterowniczych) kable sygnalizacyjne i zasilajagce, $ruby, bezpieczniki, farba, spoiwo cynowe, izolacja, kalafonia,
podzespoty elektroniczne itp.) , sterowniki stacji meteorologicznych tj. — loggery, czujniki drogowe, wiatromierze,
czujniki opadu i wilgotnosci powietrza, urzadzenia tgcznosci stacji ( router, modem ) oraz wszystkie pozostate nie
wymienione powyzej za wyjgtkiem:

- masztow i konstrukcji wsporczych wysiegnikowych

- czujnikéw drogowych do stacji meteo

- kart sterownikéw wraz z procesorem

- kart wideo detekg;ji

- kart sterownika z modutem grup sygnalizayjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Ekran kontrastowy - przestona z koloru czarnego z biatym obrzezem w ksztalcie prostokata lub owalu,
mocowana za sygnalizatorem, ktérej zadaniem jest wyréznienie sygnalizatora z tta oraz zwiekszenie skutecznosci
postrzegania sygnatéw swietinych przez uczestnikéw ruchu.

Kabel sterowniczy - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne stuzgce do zamocowania sygnalizatora (sygnalizatoréw) oraz
znakéw drogowych obok jezdni lub nad nig posiadajgce solidne zamocowanie w gruncie lub do obiektu
kubaturowego i odpowiednio zabezpieczone antykorozyijnie.

Maszt sygnatowy (MS) - stalowa konstrukcja wsporcza stuzaca do zamocowania sygnalizatora lub
sygnalizatoréw obok jezdni, osadzona na fundamencie.

Stup wysiegnikowy (SW) - stalowa konstrukcja wsporcza stuzgca do zamocowania sygnalizatora lub
sygnalizatoréw nad jezdnig, osadzona na fundamencie.

Sterownik - urzadzenie elektroniczne zapewniajgce realizacje zatozonego sposobu sterownia sygnatami
Swietlnymi z zapewnieniem bezpieczenstwa sterowanego ruchu kotowego i pieszego.

Sygnalizator - zestaw urzgdzen optyczno - elektrycznych lub optyczno - elektronicznych (komér sygnatowych)
stuzgcych do nadawania sygnatéw przeznaczonych dla uczestnikow ruchu.

Szafa zasilajgco - pomiarowa - urzadzenie elektryczne posiadajgce pomiar energii elekirycznej, bezposrednio
zasilajgce sterownik.



Remont urzadzen regulacji ruchu - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drég, polegajgce na naprawie
lub wymianie elementéw urzadzen regulacji ruchu w celu przywrdcenia petnych funkcji petnionych przez te
urzadzenia.

Znak aktywny - znak wyposazony w dodatkowe elementy i urzadzenia polepszajace jego postrzeganie oraz
wzmacniajgce funkcje, ktérej ma stuzy¢ (np. swiatto ostrzegawcze, dodatkowe os$wietlenie miejsca przejscia dla
pieszych).

Znak kasetonowy - znak, ktérego lico wykonane jest na kasecie zawierajgcej elementy elekiryczne lub
elektroniczne integralnie zwigzane z dodatkowymi urzgdzeniami $wietinymi (np.: lampa, swietléwka, halogen,
pulsator).

Czas reakcji serwisowej — okres czasu od zgtoszenia awarii przez Zamawiajgcego lub Policje do momentu
stawienia sie Wykonawcy na miejscu.

Uwaga! W przypadku nieskutecznej préby przekazania zgtoszenia (Wykonawca nie odbiera telefonu, maila)
Zamawiajgcy odlicza czas reakcji serwisowej od pierwszej proby przekazania zgtoszenia.

Naprawa awaryjna - prace i elementy konieczne do wykonania przy wykorzystaniu opcjonalnego zakresu
zamowienia i jego sktadnikach, w celu przywrocenia sprawnosci i funkcjonalnosci, wykonywane w trybie
awaryjnym

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ realizowanych prac i czynnosci zapewniajgcych ciggta sprawnosé
urzgdzen, zgodnos$¢ z wymogami BHP, zgodnos¢ z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego, wymogami
niniejszego OPZ i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca do prac zwigzanych z konserwacjg, biezacym utrzymaniem oraz awaryjng wymiang urzgdzen
regulacji ruchu uzywat bedzie materiatéw oznakowanych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881 z pdzn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz
posiadajgcych aprobaty techniczne Ilub atesty, ewentualnie $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w energetyce i teletechnice i w budownictwie. Rodzaj i typ materiatdw oraz parametry techniczne stosowanych
przy wymianie muszg by¢ takie same, lub lepsze od wymienianych.

2.3. Przechowywanie materiatlow

Potrzebne do realizowania zadania materiaty przechowywane sg w magazynach Wykonawcy, ktéry jest
odpowiedzialny za ich ilos¢ i sposob przechowywania. llo$¢ i rodzaj przechowywanych elementéw urzgdzen
powinna by¢ dostosowana do ewentualnych potrzeb, tak aby zapewni¢ ciggto$é pracy urzgdzenia. Uszkodzone
elementy zakwalifikowane do wymiany bedg gromadzone u Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Dla wykonania robo6t zwigzanych z konserwacjg, biezgcym utrzymaniem oraz awaryjng wymiang podzespotow
urzgdzen regulacji ruchu nalezy uzywaé sprzetu zgodnego z jego przeznaczeniem. Stosowanie jakiegokolwiek
sprzetu zastepczego jest niedopuszczalne. Zaréwno sprzet zasadniczy jak i drobny sprzet budowlany musi byé
sprawny, wyposazony w odpowiednie zabezpieczenia i uzywany zgodnie z przeznaczeniem. Urzadzenia
dzwigowe i podnosniki muszg mie¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania( przeglad UDT).

3.2. Sprzet do utrzymania i konserwacji urzadzen

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zobowigzany jest do uzycia odpowiedniego sprzetu oraz urzgdzen,

a w szczegolnosci wymienionego ponizej:

— mierniki do pomiaréw rezystancji izolacji kabli sterowniczych niskiego napiecia, mierniki do pomiaru
impedancji petli zwarcia, mierniki do pomiaru uziemienia, mierniki do pomiaru napiecia, pradu, rezystanciji,
indukcyjnosci,

—  samochdd dostawczy,

—  podnosnik montazowy koszowy,

— samochdd dostawczy z HDS,

— agregat prgdotworczy, spawarka transformatorowa,

— zestaw znakoéw drogowych niezbednych do prowadzenia robét w pasie drogowym i zabezpieczenia miejsc
awarii (komplet).



4. TRANSPORT

Wszelkie potrzeby transportowe zwigzane 2z czynnosciami utrzymaniowo-konserwatorskimi w zakresie
podstawowym i opcjonalnym przez caty okres trwania umowy zapewnia Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Zamawiajacy udostepni projekt organizacji ruchu drogowego dla robét szybko postepujacych
a Wykonawca pozyska odpowiednie znaki i urzadzenia do zabezpieczenia ruchu na czas prowadzonych
prac konserwatorskich, awaryjnych, remontowych, ktére wymagaja zajecia jezdni, chodnika lub pobocza.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zajeciem jezdni, chodnika lub poboczy Wykonawca kazdorazowo
poinformuje o tym przedstawiciela wlasciwego Rejonu, na terenie ktérego bedg prowadzone roboty. Za
nieprawidtiowe zabezpieczenie prac oraz skutki dla oséb je wykonujgcych oraz uczestnikéw ruchu drogowego,
wynikajgce z braku wiasciwego oznakowania prowadzonych prac, catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Zabezpieczenie i oznakowanie robot musi byé zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu robdét na wilasny koszt i utrzymania tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty okres realizacji robot.

5.2. Szczegétowy zakres prac objetych ustuga

Wykonawca ustugi przyjmuje wszystkie urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu szczegétowo wymienione w WWER
(pkt. I- zakres podstawowy cz. la) : sygnalizacje $wietlne, doswietlenia przejs¢ dla pieszych, aktywne znaki
kasetonowe D-6, stacje meteorologiczne oraz inne urzadzenia BRD objete zamoéwieniem jako sprawne
technicznie bez Zadnych dodatkowych roszczen  w stosunku do Zamawiajgcego. Od dnia rozpoczecia
wykonywania ustugi Wykonawca prowadzi biezgce utrzymanie i konserwacje zgodnie z zawartg Umowa.

5.3. Biezace utrzymanie i konserwacja

5.3.1. Zakres rob6t w ramach wynagrodzenia ryczattowego miesigecznego dla sygnalizacji swietlnych,

kasetonowych znakéw D-6, stacji meteorologicznych oraz urzadzen BRD obejmuje:

1. Catodobowg dyspozycyjnos$¢ przez caty okres obowigzywania umowy polegajgcg na petnieniu dyzuréw
pracownika Wykonawcy pod telefonem w celu gotowosci serwisowej do usuwania usterek niezaleznie od
przyczyny ich powstania. Wykonawca w dniu podpisania umowy udostepni Zamawiajgcemu numer telefonu
kontaktowego czynnego calg dobe przeznaczonego do przyjmowania zgtoszen.

2. Usuwanie awarii urzadzeh w czasie nie diuzszym niz czas reakcji serwisowej + 2 godziny od wezwania
(e-mail, telefon) przez Zamawiajgcego (Rejon, Zarzad lub Wydziat Ruchu Drogowego Policji). O usunieciu
awarii nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego (Rejon, Zarzad). W przypadku bezskutecznego wezwania
Wykonawcy do podjecia dziatan w celu usuniecia nieprawidtowosci, Zamawiajgcy po uptywie wyznaczonego
czasu moze wezwacC do zabezpieczenia i usuniecia usterki innego Wykonawce, a kosztami obcigzyé
Wykonawce niniejszej umowy. Na wymiane odcinkéw kabli sygnalizacyjnych i odbudowe petli indukcyjnych
Wykonawcy kazdorazowo przystuguje 48h.

3. Przeprowadzanie raz w miesigcu oraz na kazdorazowe, uzasadnione zgtoszenie Zamawiajgcego, przegladu

biezgcego sygnalizacji $wietlnej polegajagcego na ocenie stanu technicznego urzadzen i konstrukcji
wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie: wtasciwego kierunku ustawienia sygnalizatorow, pionowosci
masztéw, stupow wysiegnikowych, ogledzin zewnetrznych sygnalizatoréw, dziatania i regulacji sygnalizaciji
akustycznej, przyciskéw dla pieszych, defektow odbtysnikéw, przepalenia halogenéw i wktadéw LED, oraz
biezgce usuniecie nieprawidtowosci. Sprawdzenie kompletnosci i utozenia pokryw studzienek kanalizacji
kablowej. Po kazdym objezdzie Wykonawca dokona wpisu do dziennika objazdéw, stwierdzajgc stan
techniczny urzgdzenia.
Ponadto, Wykonawca podczas przeglagdu dokona kontroli prawidtowosci pracy sterownika sygnalizaciji,
z oceng poprawnosci realizacji zatlozonego sterowania i wyswietlanych sygnatéw, prawidtowosci reakc;ji
sterownika i uktadéw detekcji na obecno$¢ pojazdéw i pieszych oraz prawidtowosci dziatania uktadow
kontroli.

4. Zalozenie i prowadzenie dziennika konserwacji sygnalizacji sSwietlnej w formie elektronicznej
i papierowej (dostepnego w szafie sterowniczej), poprzez dokonywanie kazdorazowo wpiséw odnosnie
przerw w pracy, ich przyczyn oraz prowadzonych czynnosciach konserwatorskich. Ponadto, Wykonawca
ma obowigzek gromadzenia wszelkich dokumentéw zwigzanych z funkcjonowaniem sygnalizacji.



10.

11.

12.

13.

14.

Wymiane przepalonych Zrédet Swiatta aktywnych znakéw kasetonowych D-6, aktywnych przej$é dla pieszych
oraz regulacje czujnikdw zmierzchowych i obecnosci pieszego stwierdzonych podczas objazdéw lub na
wezwanie Zamawiajgcego.

Utrzymywanie urzadzen w czystosci poprzez mycie soczewek i odbtysnikéw oraz kasetonowych znakéw D-6
w miare potrzeb - lecz nie rzadziej niz jeden raz na dwa miesigce. Czyszczenie latarn, masztéow i ekranow
kontrastowych - w miare potrzeb lub na wezwanie Zamawiajgcego. Ponadto, w okresie zimowym réwniez
usuwanie zalegajgcego $niegu z elementdw sygnalizacji $wietinych, tarcz znakéw kasetonowych D-6.
Malowanie opasek konstrukcji wsporczych na kolor czarny jeden raz w ciggu trwania umowy (dolna czesé
konstrukcji wsporczej od poziomu ,zero" do wysokosci ok. 30 cm.

Jednorazowo w trakcie trwania umowy - malowanie konstrukcji wsporczych wysiegnikowych,
ocynkowanych wtasciwymi farbami (np. typu cynkal) przeznaczonymi do stosowania na zewnatrz.
Zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej naziemnych urzgdzen energetycznych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonywa¢ coroczne pomiary elektryczne dla wszystkich urzadzen elektroenergetycznych,
gwarantujgcych bezpieczng ochrone przeciwporazeniowg. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci i na
pokontrolne polecenie Zamawiajgcego niezwiocznie likwidowa¢ nieprawidiowosci. Wykonawca wyniki
pomiaréw przediozy Zamawiajacemu nie pdézniej niz do konca Il kwartatu 2023 r. i do konca Il kwartatu
2024 r.

Dokonywanie raz w roku przegladu gtéwnego stanu technicznego urzgdzen regulacji ruchu w zakresie:

— sprawdzenia stanu zlgcza zasilajgco - pomiarowego, sterownika sygnalizacji $wietinej, okablowania

sygnalizacyjnego oraz zasilajgcego,

— sprawdzenia stanu masztow i stupow wysiegnikowych, lamp sygnalizacyjnych,

— jakosci systemu detekcji i video detekc;ji,

— sprawdzenia stanu kasetonéw D-6, lamp ostrzegawczych, doswietlenia przej$¢ dla pieszych.

Uczestnictwo na whiosek Zamawiajgcego w komisjach przeglgdowych urzgdzen
sygnalizacyjnych.

Dostarczanie na wniosek Zamawiajgcego szczegétowych informacji na temat stanu oraz danych
technicznych urzgdzen sygnalizacyjnych.

Pisemne lub mailowe zgtaszanie uszkodzen masztow i konstrukcji wysiegnikowych, ktérych usuniecie
wymaga remontu kapitalnego, odbudowy lub wymiany w celu ustalenia szczegétowego zakresu i wyceny
naprawy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci czasowego wytgczenia sygnalizacji (prowadzone roboty, imprezy,
uroczystosci, duze natezenie ruchu itp.) Wykonawcza zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego do
dokonania wytgczenia oraz do ponownego zatgczenia przedmiotowej sygnalizacji Swietlnej.

Raz w roku (lll kwartat 2023, Il kwartat 2024) dokona¢ pomiarow natezen ruchu na wszystkich
skrzyzowaniach z sygnalizacjg $wietlng objetych umowg. Wyniki pomiaréw przekazaé pisemnie
Zamawiajgcemu.

Opis metody pomiaru

Nalezy dokona¢ pomiaru recznego w dzien roboczy w godzinach 6-11 i 14-19 w sobote w godz. 9-11

i niedziele w godz. 14-19 z uwzglednieniem struktury kierunkowej i jakosciowej pojazdéw. Interwaty

pomiarowe 15 lub 30 minutowe. Z okresu pomiarowego w szczegoétowej analizie wskazaé w kazdym z tych

dni:

— godziny szczytu (porannego i popotudniowego);

— natezenie ruchu kotowego w godzinie szczytu (porannego i popotudniowego) na catym skrzyzowaniu;

— natezenie ruchu kotowego w godzinie szczytu na poszczegdélnych wlotach pomiarowych, w godz. szczytu
porannego i popotudniowego.

15. Podstawowe elementy ustugi konserwacji stacji meteorologicznej z systemem nadzoru wizyjnego.

—  Zapewnienie systemu tgcznosci ze stacjami (fgcznos¢ komérkowa GPRS).

—  Zapewnienie ciggtej sprawnosci systemu pomiarowego dla stacji ostrzegania przed gotoledzig oraz kamer
poprzez dokonywanie napraw tych stacji w terminie do 2 dni od momentu zgtoszenia awarii przez
Zamawiajgcego.

— Wykonywanie niezbednych przeglagdow stacji pod wzgledem ich prawidlowego funkcjonowania,
dokonywanie konserwacji, czyszczenia i regulacji podzespotéw wchodzgcych w sktad stacji. Celem tych
dziatan jest zapewnienie niezawodnej pracy systemu.

— Raz do roku wykonanie konserwacji stacji — demontaz czujnikow, oczyszczenie, kalibracja w
warunkach polowych przez poréwnanie wskazan z przenosnym przyrzgdem wzorcowym O nie gorszej
klasie doktadnosci, w razie réznicy wskazan: kalibracja w warunkach warsztatowych z zainstalowaniem
czujnika zastepczego lub wymiana czujnika na nowy.



— W przypadkach awarii wymagajgcych interwencji innych stuzb (sieci energetycznej, operatora GSM
odpowiedzialnego za tgcznosé GPRS, operatora Internetu) Wykonawca kazdorazowo ustala z powyzszymi
stuzbami termin usuniecia awarii, a nastepnie powiadamia Zamawiajgcego o terminie naprawy staciji.

— Woykonanie wszystkich niezbednych napraw z materiatéw wilasnych, oprécz przypadkéw uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania oséb trzecich i sit wyzszych.

16. Podstawowe elementy ustugi konserwacji podswietlanych znakéw D-6 oraz aktywnych przej$é dla pieszych.
Przeprowadzanie raz na miesigc oraz na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego, przegladu biezgcego
polegajagcego na:

— sprawdzeniu stanu technicznego fotoogniw stonecznych oraz akumulatoréw wraz z niezwtoczng naprawg
lub wymiang na petnosprawne,

— W okresie zimowym usuwaniu zalegajgcego $niegu z elementéw znakéw D-6, C-9 oraz aktywnych przej$¢

— sprawdzaniu mocowania: trwato$é, pionowos¢, wysokos¢ mocowania,

— Sprawdzeniu stanu folii lica znaku,

— sprawdzeniu prawidtowosci Swiecenia wszystkich elementéw swietinych znaku,

— usuwanie na biezgco stwierdzonych nieprawidtowosci i usterek.

5.4. Naprawy awaryjne- Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

W przypadku wystgpienia okolicznosci, w ktérych zgtoszona usterka wynika z czynnikow zewnetrznych
niezaleznych od Wykonawcy (np. akt wandalizmu, wypadek drogowy, sity wyzsze np.: uderzenie pioruna,
wichury, gwattowne opady, gradobicia, pozary) Wykonawca w terminie natychmiastowym nie diuzszym niz
czas reakcji serwisowej+3 godziny od otrzymania zgtoszenia o uszkodzeniu od Zamawiajgcego lub Policji
usunie z pasa drogowego przeszkody spowodowane uszkodzeniem, a do czasu ich usuniecia miejsce to
witasciwie oznakuje. Uszkodzong konstrukcje lub urzgdzenia Wykonawca zabezpieczy i przewiezie
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. W przypadku awarii wymagajacych interwencji innych stuzb (np.
uszkodzenie sieci energetycznej) Wykonawca kazdorazowo ustali z powyzszymi stuzbami termin usuniecia
awarii, a nastepnie powiadomi Zamawiajgcego o terminie zakonczenia prac.

Koszty wykonania czynnosci opisane w pkt 5.4. nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

5.5 Naprawy awaryjne- Rozliczenie kosztéw

Wykonawca po przybyciu na miejsce zdarzenia wykona (zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem
wlasciwego Rejonu na terenie ktérego ma miejsce awaria) dokumentacje fotograficzng uszkodzonych
elementéw i urzadzen oraz sporzadzi protokdt zawierajgcy ich wykaz oraz zakres prac jakie nalezy
przeprowadzi¢ w celu doprowadzenia ich do petnej funkcjonalnosci. Protokét musi zawiera¢ koszty naprawy,
wymiany lub/i odtworzenia w oparciu o ceny kosztorysowe elementéw wymienione w WWER cz.llb. Protokét
wraz dokumentacjg fotograficzng Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni roboczych od
momentu wystgpienia awarii lub/i uszkodzenia w formie pisemnej lub mailowej. Zamawiajgcy po uzyskaniu
akceptacji Dyrekcji lub kierownika Rejonu uruchomi prawo opcji a faktura jakg wystawi Wykonawca musi by¢
elementem lub skitadowg elementéw z WWER cz.ll b. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie protokdt odbioru sporzadzony przez przedstawiciela Rejonu. Uszkodzone konstrukcje i urzgdzenia
Wykonawca zabezpieczy i przewiezie na swoje zaplecze lub w miejsce wskazane przez przedstawiciela
Rejonu.

Na wymienione elementy w ramach napraw o ktérych mowa w punkcie 5.5 Wykonawca udzieli
gwarancji na okres co najmniej 24 miesiecy.

5.6 Poszerzenie lub zmniejszenie zakresu konerwacji

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu elementéw wymienionych

wWWERcz.lailb:

a. W wyniku utraty kontroli zarzadczej nad odcinkiem drogi lub przekazania innemu podmiotowi
Zamawiajgcy dokona protokolarnego wylgczenia z zakresu niniejszego zamodwienia wskazanych
urzgdzen

b. Zamawiajgcy w wyniku przejecia kontroli nad nowym odcinkiem drogi zastrzega mozliwosc poszerzenia
protokolarnie zakresu konserwacji i biezacego utrzymania o nowe urzgdzenia na podstawie cen
ryczattowych z WWER cz.ll a



MONITORING

6.1. Zalozenia szczegotowe.

Punktem zbiorczym powinien by¢ serwer danych i obrazowania bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
dzierzawiony przez Wykonawce o parametrach zapewniajgcych stabilng prace systemu zaréwno pod
wzgledem wydajnosci, jak i stabilnej tacznosci z siecig Internet.

Medium transmisyjne pomiedzy elementami sytemu a serwerem danych powinno byé¢ zrealizowane
z wykorzystaniem sieci GSM, przewodowej lub bezprzewodowej. Przy przesytaniu danych poprzez sieé¢
GSM nalezy wykorzysta¢ dostep poprzez Access Point Network. W przypadku wykorzystania innych
metod dostepu nalezy wykorzysta¢ terminowanie tuneli VPN do serwera danych po stronie Wykonawcy.
Aplikacja po stronie klienta powinna uruchamiaé sie poprzez przegladarke www, oraz komunikowac sie za
pomocg bezpiecznego potgczenia przy uzyciu protokotu SSL.

Platforma internetowa powinna by¢ przeznaczona dla wielu uzytkownikow. Wszyscy uzytkownicy muszg
mie¢ przydzielone wybrane lub wszystkie urzgdzenia oraz uprawnienia do wybranych funkcji. Logowanie
powinno by¢ zabezpieczone indywidualng nazwg uzytkownika i hastem.

Monitoring winien odbywaé sie w oparciu o przekaz danych z istniejgcych sterownikdéw sygnalizacji
Swietlnych i stacji meteorologicznych.

Minimalny zestaw danych przekazywanych ze sterownikéw i stacji meteorologicznych rejestrowanych na
serwerze powinien zawierac:

e dane o stanach awaryjnych (zanik zasilania, awaryjne przejscie w tryb awaryjny zétty migacz,
awaryjne przejscie w tryb awaryjny wytgczenie obwoddw zewnetrznych, awaria logiki sterownika,
awaria obwoddw zewnetrznych itp.),

e dane z automatycznej stacji meteorologicznej winna prowadzi¢ ciggty pomiar i przekaz do serwera
systemu takich parametréw jak:

o predkosci i kierunku wiatru na wysokosci 6 m,

o temperatury i wilgotnos$ci powietrza na wysokosci 3 m,

o temperatura nawierzchni, punkt zamarzania,

o stanu nawierzchni - sucha, wilgotna, mokra, $nieg, zamarzajgca wilgo¢, l16d, zasolenie,

o opad - obecnos¢, intensywnosé.
Dane o zmianach stanu nie wymagajgcych interwencji (automatyczne, ustalone programowo zmiany
programow czasowych, zegarowe przetgczenia w stan zétty migacz itp.).
Dane o ingerencji obstugi w prace sygnalizacji (wytgczenia, zmiany programow, otwarcie sterownika itp.).
Podglad na biezagco pracy sygnalizacji (on-line) — wizualizacja stanéw grup sygnalizacyjnych, stany
detektoréw i potokéw ruchu na uproszczonym planie skrzyzowania oraz podglad w postaci diagramu
.paskowego” z mozliwoscig rejestracji.
Dane o natezeniu ruchu na podstawie pomiaréw z istniejgcego systemu detekcji pojazdow
w sterownikach, wraz z ich eksportem do formatu CSV.
Mozliwos¢ zdalnej ingerencji w prace sygnalizacji a w szczegdélnosci:

. bezpieczne przetagczenie sygnalizacji w tryb koloru zéttego migacza/wytgczenia na ciemno,

. zmiana harmonogramu pracy programoéw sygnalizaciji,

. przetgczenie trybu pracy na dowolny z zapisanych programéw ruchowych,

. zdalng diagnostyke pracy urzadzenia i paneli wykonawczych z wykorzystaniem jego mozliwosci,

. zdalne zatadowanie nowego programu ruchowego, zgodnie z mozliwo$ciami urzadzenia.

Filtrowanie podgladu pracy urzgdzen powinno odbywaé sie minimum na podstawie wyboru:

. statusu pracy urzgdzenia: praca normalna, awaria itp.,

. typu urzadzenia,

. ID urzadzenia,

. miejsca montazu.

Logi pracy urzadzen powinny zawiera¢ minimum:

. data wystgpienia,

. waznosci komunikatu: informacyjny, ostrzezenie, krytyczny itp.,

. urzgdzenie, wtasciciel, adres,

. opis.

Podglad i filtrowanie szczegétowych logéw pracy urzadzenia powinno zawierac:

. waznosci komunikatu: informacyjny, ostrzezenie, krytyczny,

. date wystgpienia,

. kod zdarzenia,



. opis zdarzenia,

. nazwe uzytkownika potwierdzajgcego wpis (dla logéw zawierajgcych ostrzezenie lub krytycznych),
. date potwierdzenia wpisu.

Konfiguracja potgczenia powinna umozliwia¢ zdalny dostep do panelu obstugi sterownika.

Monitoring wizyjny realizowany przy pomocy istniejgcych kamer powinien posiada¢ minimalng
funkcjonalnosé:

. rejestracje zdje¢ z czestotliwoscig 1 kI/10 min,

. przeglad istniejacych i historycznych zdje¢ na podstawie dowolnie wybranego czasookresu

W sytuacji gdy Zamawiajgcy nie ma mozliwosci zdalnego potgczenia sie z serwerem danych, by uzyskaé
Z niego potrzebne dane dotyczace pracy sygnalizacji $wietlnych lub stacji meteorologicznych,
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia wnioskowanych danych Zamawiajgcemu drogg mailowg w

czasie odpowiadajgcym czasowi reakcji serwisowe;j.

6.2. Stan istniejacy.
Wykonawca zapewni ustuge monitoringu na nastepujgcych sygnalizacjach swietlnych:
Lp.| Miejscowosc Lokalizacja Kol\rnne:ri?lg cji Stilrjc::\zsiki
1. | Bochnia Kazimierza WIk. (DW 965) - Wisnicka SIM PEEK EC-2
2. | Bochnia Kazimierza WIk.(DW 965) - przejscie SIM ASTER-IT
3. | Bochnia Konstytucji 3 Maja (DW 965) - Karosek SIM PEEK EC-2
4. | Bochnia Konstytucji 3 Maja (DW 965) - Oracka SIM PEEK EC-2
5. | Bochnia Proszowska (DW 965) - Partyzantow SIM PEEK EC-2
6. | Brzeszcze Dworcowa (DW 933) - Mickiewicza SIM PEEK EC-2
7. | Brzeszcze Ofiar O$wigcimia (DW 933) - Nosala SIM PEEK EC-2
8. | Brzeszcze Turystyczna (DW 949)- Paderewskiego SIM PEEK EC-2
9. | Chetmek Slgska (DW 780) — Mieszka | SIM ASTER-IT
10. | Czarny Dunajec | Jana Pawta Il (DW 957) — Moscickiego SIM PEEK EC-2
11. | Gtadyszow DW 977 — DP 1496K SIM ASTER-IT
12. | Ispina Most na rzece Wisle (DW 775) SIM ASTER-IT
13. | Klucze Zawiercianska (DW 791) - przejscie SIM ASTER-IT
14. | Lednica Gorna DW 966 — DG 560958K SIM PEEK EC-2
15. | Muszyna Kity (DW 971) — Obwodnica SIM ASTER-IT
16. | Nowy Targ DW 957 — Wyjazd z PSP SIM ASTER-40
17. | Nowy Targ Ludzmierska (DW 957) - przejscie SIM PEEK EC-2
18. | Nowy Targ Ludzmierska (DW 957) - Sktadowa SIM PEEK EC-2
19. | Olkusz Obwodnica (DW 791) — Biema SIM ASTER-IT
20. | Oswiecim DW 933 - Tysigclecia SIM PEEK EC-2
21. | Podteze DW 964 — przejscie przy OSP SIM PEEK EC-2
22. | Sucha Beskidzka | DW 946 - Zasypnica SIM PEEK EC-2
23. | Sucha Beskidzka | Mickiewicza (DW 946) - Handlowa SIM PEEK EC-2
24. | Sucha Beskidzka | Mickiewicza (DW 946) - Rynek SIM ASTER-IT
25. | Targowisko DK 75 - DP SIM PEEK EC-2
26. | Wieliczka Asnyka (DW 964) — Sienkiewicza SIM PEEK EC-2
27. | Zasole tecka (DW 949) - Jagietty SIM ASTER-IT
28. | Zabno Rynek (DW 973) - Jagietty SIM ASTER-IT
29. | Zarki Kosciuszki (DW 780) - Astronautéw SIM PEEK EC-2




30. | Podteze DW 964 — przejscie przy szkole SIM PEEK EC-2
31. .'?gﬁm’:ka DW 975- skrzyz. z ul.Pitsudskiego SIM PEEK EC -2
32. | Stomniki Byta dk7-skrzyz. z ul. Kolejowg SIM PEEKEC -2
Wykonawca zapewni ustuge monitoringu dla nastepujgcych stacji meteorologicznych:

Lp Miejscowosé Lokalizacja koh:'zd;iukr:cji Rodzaj stacji

1. | Bochnia Kazimierza WIk. (DW 965) - Wisnicka SIM A-STER

2. |Ispina Most na rzece Wisle (DW 775) SIM A-STER

3. | Lubomierz DW 968 SIM A-STER

4. | Olkusz Obwodnica (DW 791) — Biema SIM A-STER

5. | Siemiechow DW 980 SIM A-STER

6. | Sucha Besk. Mickiewicza (DW 946) — Rynek SIM A-STER

7. | Szczawa DW 968 SIM A-STER

8. | Targanice DW 781 SIM A-STER

9. | Trzycigz DW 794 SIM A-STER

10. | Miechow DW 783 SIM A-STER

11. | Zasole Lecka (DW 949) - Jagietty SIM A-STER

12. | Rozdziele DW 965 SIM A-STER

6.3. Montaz kart SIM

6.3.1. Karty SIM

W lokalizacjach wskazanych w tabelach powyzej Wykonawca zapewni dostawe i montaz kart SIM z optaconym
transferem danych do konca 2024 roku. W ofercie cenowej na montaz kart nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty z
tym zwigzane, tj; zakup i montaz aktywowanej karty, transport, sprzet, robocizne, uruchomienie, konfiguracje w
systemie, koszty bezposrednie, posrednie oraz zysk.

6.3.2. Administrowanie monitoringiem sygnalizacji i stacji meteo

Wykonawca petnit bedzie funkcje administratora systemu monitoringu w zakresie opisanym w niniejszym OPZ

w spos6b zapewniajgcy funkcjonowanie systemu.

Z tytutu petnienia funkcji administratora systemu monitoringu, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1. Zdalnego nadzoru nad poprawnoscig funkcjonowania serwera systemu monitoringu. Nalezy przez to
rozumie¢ nadzorowanie pracy serwera poprzez oprogramowanie umozliwiajgce zdalne potgczenie sie
z serwerem i wykonywanie na nim operacji. Wykonawca winien we wlasnym zakresie zapewni¢ sobie
oprogramowanie do zdalnego dostepu.

2. Zdalnego nadzoru nad poprawnoscig funkcjonowania urzgdzen systemu monitoringu, w tym elementéw
tacznosci. Nalezy przez to rozumie¢ nadzorowanie pracy urzgdzen (pracuje/ nie pracuje) i na biezgco lub na
kazdorazowe zgtoszenie Zamawiajgcego usuwanie nieprawidtowosci w pracy systemu.

3. Archiwizacji bazy danych systemu monitoringu. Nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie czynnosci
zapewniajgcych prawidtowg prace bazy danych. Na kazdorazowe zgtoszenie Zamawiajgcego przekazywanie
logéw, pomiaréw ruchu oraz obrazéw z kamer z wybranego okresu z wskazanych lokalizac;ji.

7. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga w okresie obowigzywania umowy zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia:

1. Organizacja i realizacja robét — kluczowi pracownicy techniczni - Kierownik robét elektrycznych
2. Bezposrednie wykonanie robdt w zakresie branzy elektrycznej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy
roboty.



Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli: Zamawiajgcy w trakcie realizacji rob6t ma prawo do kontroli
spetnienia przez wykonawce lub Podwykonawce okreslonego powyzej wymagania poprzez zlecenie kontroli
Panstwowej Inspekcji Pracy.

Sposob dokumentowania zatrudnienia osoéb:

1. W terminie do 3 dni od zawarcia umowy wykonawca przedtozy o$wiadczenie zawierajgce liste oséb
zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia na umowe o prace w okresie obowigzywania
umowy, ktére bedzie uaktualniane w przypadku zmian w stanie zatrudnienia.

2. Do kazdego zgtoszenia wzoru umowy podwykonawczej bedzie dotgczone oswiadczenie zawierajgce liste
0s6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia na umowe o prace w okresie obowigzywania
umowy, ktére bedzie uaktualniane w przypadku zmian w stanie zatrudnienia.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie czynnosci utrzymaniowo - konserwatorskich kontroluje Zamawiajgcy wykonujac objazdy pod katem
prawidtowosci dziatania sygnalizacji swietlnych, znakéw D-6, stacji meteo i urzadzerh BRD zgodnie z wymogami
niniejszego OPZ.

Wszystkie czynnosci zwigzane z biezgcg konserwacjg i utrzymaniem urzgdzen winny by¢é udokumentowane
w dzienniku eksploatacji i potwierdzone przez Zamawiajgcego przy odbiorze robot. Wykonawca winien
dostarcza¢ Zamawiajgcemu miesieczne sprawozdania z pracy urzadzen (w szczegoélnosci sygnalizacji Swietlnej).
Zakres kontroli obejmuje réwniez kontrole oznakowania robét, estetyke wykonania, kontrole uporzadkowania
terenu wykonywanych prac, terminowos¢ wykonywanych czynnosci wymaganych niniejszym OPZ.

Za nieterminowe i nienalezyte wykonywanie prac Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne w wysokosciach
okreslonych w umowie.

9. ODBIOR USLUGI

Roboty zwigzane z konserwacjg i biezgcym utrzymaniem urzgdzen bedg odbierane protokolarnie raz w miesigcu
przez przedstawiciela wtasciwego RDW dla danej czesci umowy w terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.
Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce. Odbidr ustug biezgcego utrzymania i konserwacji nastepuje przy braku zastrzezerh Zamawiajgcego
co do pracy i stanu sygnalizacji w ciggu danego miesigca W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania
czynnosci odbiorowych przez Zamawiajgcego usterek, Wykonawca zostanie zobowigzany do ich usuniecia
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu
okreslonego w punkcie 9 niniejszego OPZ. Podstawg do rozliczenia wykonywanej ustugi bedg ceny jednostkowe
zawarte w WWER. Ryczattowa cena jednostkowa za biezgce utrzymanie i konserwacje urzgdzen powinna
obejmowac:

- catodobowg gotowo$¢ do usuwania usterek niezaleznie od przyczyny ich powstania,

- koszty robot przygotowawczych,

- koszty materiatdéw koniecznych do zastosowania w ramach biezgcego utrzymania i konserwacji urzgdzen,
- koszty objazdéw oraz ewentualnych dojazdéw do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca awarii,

- wszystkie koszty bezposrednie, koszty posrednie oraz zysk, a takze pozostate, koszty wynikajgce z zakresu
obowigzkéw wykonywanych w ramach biezgcego utrzymania urzadzen.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tylko za faktycznie wykonane elementy zaméwienia. Ceny jednostkowe
okreslone w WWER sg obowigzujgce przez caty okres obowigzywania umowy.
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