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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na zlecenie Dynniq Polska sp. z 0.0. w oparciu o :

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wykonany przez uprawnionego geodete, z
zinwentaryzowanymi rzednymi istniejgcych studni;

- projekt drogowy.;
- uzgodnienie ZUPD i uzgodnienia miedzybranzowe;

- katalogi urzadzen - normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i
wykonawstwa sieci zewnetrznych.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z przebudowg skrzyzowania ul. Szpitalnej z ul. Krétka oraz z ul. Wschodnig w Chrzanowie
projektuje sie nowg lokalizacje wpustu ulicznego W1 likwidujgc przy tym stary wpust. Lokalizacja
projektowanego wpustu W1 zostata dostosowana do nowego uktadu drogowego. Trase przykanalika
do wpustu W1 pokazano na planie zagospodarowania terenu. Nalezy réwniez wykonaé demontaz
nieczynnego odcinka przykanalika do wpustu W, ktéry nalezy zlikwidowac lub zaslepic. Projekt
obejmuje opracowanie odcinka przykanalika o $rednicy rury DN200 od projektowanego wpustu
ulicznego W1 do wiaczenia do istniejgcej studni D1. Niniejsza dokumentacja wymagana jest przez
wykonawece robdt, uzytkownika sieci oraz do innych wymaganych uzgodnien branzowych.

3. STAN ISTNIEJACY

Na terenie dziatki drogowej nr 882/1, 694/134, 732/637, 732/89 obecnie jest wiele uzbrojenia
podziemnego. Rzedng dna studni D1 nalezy sprawdzi¢ w terenie przed przystgpieniem do robot.
Nieczynne uzbrojenie przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac lub zaslepi¢ — oznaczone na
planszy zbiorczej zagospodarowania terenu.

4, STAN PROJEKTOWANY PRZYKANALIKA DO WPUSTU W1

Projektuje sie nowy wpust uliczny W1 o nowej lokalizacji dostosowanej do aktualnego
projektowanego uktadu drogowego. Wiaczenie wpustu W1 do najblizszej zabudowanej na kanale
studni D1 jest prowadzone zgodnie z planem zagospodarowania terenu kanatem DN200x5,9 z rur
PVC-U SNS8.

UWAGA:

Gtebokos¢ istniejgcej studni D1 nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Sprawdzi¢ na budowie i poprowadzi¢ bezkolizyjnie kanatem z wpustu W1 do studni D1.
Prace wykonywac z nalezytg ostroznoscia.

Whpust deszczowy uliczny.

Wpust deszczowy zaprojektowano jako typowy betonowy fi 500 mm z osadnikiem, z rusztem
zeliwnym na pierscieniu odcigzajgcym, osadzonym bezposrednio w warstwach konstrukcyjnych
jezdni badz placow. Wpust jest dylatowany, podobnie jak studnie kanalizacyjne od konstrukcji rusztu.
Wewnatrz wpustu nalezy zamontowac kosz z blachy ocynkowanej wspierajacy sie na ruszcie




zeliwnym. Wtgczenie wpustu do sieci kanalizacyjnej nastepuje poprzez studnie lub tez bezposrednio
przez trdjnik na kanalizacji deszczowe;.

4.1. Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanego przykanalika wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym tj. z siecig wodociggowga. Mozliwe sg inne niezintyfikowane uzbrojenie podziemne,
ktore nalezy odkryc i zabezpieczy¢. Prace wykonywac recznie i mechanicznie z nalezytg ostroznoscia.

4.2. Roboty ziemne

Wykopy mozna rozpocza¢ po wytyczeniu trasy przykanalika i ustaleniu przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu. Trase nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete. Projektowana trasa winna
by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkdw i tzw. swiadkéw oraz reperéw
roboczych ustalonych przez geodete. Wymagane jest zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni
asfaltowej i podbudowy i ztozenie gruntu z wykopdw w miejscu to tego przeznaczonym przez
Inwestora celem pdzniejszego wykorzystania. Wykopy wykonywane koparkg mozna prowadzi¢ do
gtebokosci okoto 1,0m a nastepnie nalezy wyréwnac dno wykopu z uzyskaniem odpowiedniego
spadku. Na wyréwnane dno wykopu winna by¢ utozona podsypka piaskowa o grubosci 20cm z
ubiciem. Szerokos¢ dna wykopu musi mie¢ minimum 120cm (dla rury DN200). Nawierzchnie
asfaltowg (lub betonowg) nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wytycznymi zarzadcy
drogi. Warunki wykonania wykopdéw zostaty okreslone w normie PN-B-10736 z 1999r. ,,Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

4.3. Zasypanie wykopow

Dokonuje sie etapowo:

- wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci 30cm na rurociggu (przed prébg szczelnosci),

- zasypanie wykopow do powierzchni terenu, zageszczajgc warstwami co 20-30cm przez ubijanie.
Maksymalna wielkos¢ czgstek nie powinna przekracza¢ 30mm. Poniewaz grunt z wykopdw nie
spetnia tych warunkéw nalezy dowiezé grunt o odpowiednich parametrach a grunt rodzimy odwiez¢
na wskazany teren lub wysypisko. W czasie zasypywania wykopdw umocnionych nalezy rozebraé
stopniowo zabezpieczenie sScian wykopu. Teren po robotach ziemnych nalezy przywrécic¢ do stanu
pierwotnego, poprzez odwdz nadmiaru gruntu na wskazany teren . Powierzchnie terenu
rozplantowad gruntem rodzimym ztozonym na poboczu.

Przy prowadzeniu robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni utwardzonej asfaltem i

trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe
zasypki wzmocniong podbudowg drogi. Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki. Zageszczanie gruntu
powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub
powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze niz 2%.



4.4. Odbiory robét

Odbidr robdt nalezy przeprowadzac w oparciu o ustalenia nastepujgcych norm: - PN-B-10725 : 1997
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. - PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne —
wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania. -
PN-B-01700 : 1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. - BN-81/9192-05
Wodociaggi wiejskie — Bloki oporowe — Wymiary i warunki stosowania.

5. Warunki techniczne wykonania roboét

taczenie elementéw z betonu mozna wykonac w temperaturach ujemnych (nawet do -15°C). Nalezy
jedynie uwazac¢ aby podczas tych prac nie spowodowac uderzen mechanicznych w rure (taczniki) gdyz
wieksza kruchos¢ w tej temperaturze moze spowodowac mikropekniecia, ktére mogg dac¢ poczatek
korozji materiatowe]. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych , tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, W-wa 1994r.

Przy projektowaniu gteboko$ci posadowienia przewoddw kanalizacyjnych nalezy sie kierowac
postanowieniami normy PN - 92/B - 03020 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”, w ktdrej podano gtebokos$¢ przemarzania gruntu ,,hz” dla danej czesci kraju.
Z ustalen w/w normy wynika, ze gteboko$¢ utozenia rurociggu z PVC-U powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu hu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania hz o0 20cm
i wyniosto min.1.20m. Ponizej tej gtebokosci rury nalezy sie ociepli¢ np. keramzytem o grubosci 30
cm. Rury kanalizacyjne z PVC taczone s3 na kielich z uszczelnieniem pierscieniami elastycznymi.
Wszystkie rury posiadajg na bosym korcu fabrycznie wykonane oznaczenie gtebokosci wsuniecia rury
w kielich. Na potaczeniach przewodu kanalizacyjnego ze studzienka rewizyjng nalezy zastosowac
przejscie tulejowe z uszczelky, pozwalajgce na kompensacje wydtuzen. Rury z PVC sg odporne na
wszelkie naturalne warunki gruntowe, dlatego tez nie ma potrzeby stosowania zabezpieczen
antykorozyjnych.

5.1. Roboty ziemne

Rury z PVC nalezy posadowi¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o grubosci 20cm z
wyprofilowaniem stanowigcym fozysko nosne - kgt podparcia co najmniej 900 . Grunt nie powinien
zawierac ziaren wiekszych od 20mm. Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu.
Mozna to uzyskaé¢ poprzez dobér rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie. Rury z PVC powinny
by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak : zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10cm. Materiatem zasypki moze by¢ grunt
rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30mm.

Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bmin = 30cm. Zatem minimalna
szeroko$¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosi¢ B = D + 2xbmin= dla rur ¢600 B = 60 +
2x30 = 120cm dla rur 3200 B = 20 + 2x30 = 80cm



5.2. Montaz rurociggu

Dla rur z PVC dopuszcza sie wykonywanie rurociggu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia
(réwniez ujemnych, pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i
zaakceptowana przez producenta rur). Budowe danego przykanalika kanalizacyjnego nalezy
rozpoczaé od rozmieszczenia w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wysokosciowego
punktéow weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢
zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy odcinkami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.
Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkami utatwiajgcymi poslizg. Bose korce rur
nalezy wciskac w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego zfacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepne;j rury,
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

5.3. Proby szczelnosci

Przewdd kanalizacyjny nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéow do
gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonaé probe
szczelnosci na eksfiltracje.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno
przy eksfiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna prdba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze
przewdd zachowuje szczelno$é na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostaé zaniechane.

6. Uwagi koricowe

Rzedne dna studzienki istniejgcej D1 nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem
przykanalika do wpustu W1.
Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczestwa przy skrzyzowaniach z istniejgcym zbrojeniem

podziemnym (z inwentaryzowaniem oraz z nie zinwentaryzowanym) w tym:

- wykonywa¢ wykopy reczne

- wykonywac zabezpieczenia kabli, rurociggédw wody i kanalizacji

- minimalne przykrycie kanalizacji wynosi: h=1,0 m,
Rurociagi usytuowane powyzej strefy przemarzania nalezy ociepli¢ np. warstwg keramzytu lub zuzlu.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wykonac odkrywki w celu ustalenia rzeczywistych
gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do
gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewnic sie,
czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi.
Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeristwo na budowie, wtasciwg
organizacje robot, prawidtowga jakosé robdt oraz zabezpieczenie materiatow i sprzetu. Catosc robét
ziemnych i budowlano-montazowych wykonad zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami branzowymi a w szczegdlnosci przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i wtascicieli
uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robét o terminie ich rozpoczecia i roboty
prowadzi¢ pod ich nadzorem.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Rura lita PVC-U 200x5,9 mm SN-8 typu

ciezkiego zewnetrznego klasy ,S” -50m
2. Typowa studzienka wodos$ciekowa ¢ 500 -1 szt.
3. Wtaz zeliwny typu ciezkiego -1 szt.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robodt dla catego zadania inwestycyjnego

- oznakowanie placu budowy, przygotowanie placu sktadowania materiatéw, wyznaczenie stref
ochronnych, - wykonanie wykopdw, - dowdz i roztadunek materiatéw budowlanych - montaz rur
wodociggowych, kanalizacyjnych i armatury, - zasypanie wykopdw, - odtworzenie nawierzchni i
inne nie wymienione wyzej roboty.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Szczegdlne zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych mogg wystgpic przy: - roztadunku
materiatéw budowlanych, - wykonywaniu wykopdw i prace w nich, - pracach w poblizu sieci
wodociggowej (ryzyko spowodowania nieszczelnosci sieci).

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt, zagospodarowany plac budowy powinien by¢ sprawdzony przez
kierownika budowy w zakresie: - czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy
niebezpieczne w obrebie budowy, - czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urzgdzenia
higieniczno-sanitarne i socjalno-bytowe.

3.1. Oznakowanie

W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgradzane i
oznakowane w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Ogrodzenie i oznakowanie powinno by¢ tak
wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

3.2. Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem przedmiotéw lub
materiatéw albo wpadnieciem cztowieka do zagtebienia.

3.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb witasciwy dla danego
rodzaju materiatu. Za wiasciwy uznaje sie taki sposdb, ktory zabezpiecza przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatéw oraz zabezpiecza materiaty przed zniszczeniem.
Niedopuszczalne jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki wznoszone lub
tymczasowe, o stupy linii napowietrznych itp. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy zachowa¢ co
najmniej nastepujace odlegtosci : 0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,00m od statego stanowiska
pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatow nalezy przejscie o szerokosci co najmniej 1,00m.

3.4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowac odpowiednie srodki zabezpieczajace nie tylko w
przypadkach, w ktdrych przewiduje to szczegdtowy przepis prawny, ale i w tych okolicznosciach, w
ktorych doswiadczenie zyciowe wskazuje, ze praca jest niebezpieczna. Ponadto, niezaleznie od



dostarczenia pracownikowi Srodkéw bezpieczenstwa, kierownictwo ma obowigzek dopilnowac aby te
srodki byty stosowane. Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg $rodkéw technicznych,
nalezy dbac o to aby pracownik, ktéremu powierza sie dang prace, miat niezbedne kwalifikacje do jej
wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami, jakie mogg przy niej wystgpic, oraz uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy. Wykopy musza byé zabezpieczone przed
zasypaniem typowymi zabezpieczeniami dla wykopow na catej dtugosci wykopdw.

3.5. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatéw, wyrobdw, substancji i
preparatéw niebezpiecznych.

3.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacje budowy nalezy przechowywac¢ na zapleczu zabezpieczajac przed zniszczeniem i
kradzieza.



