STUDZIENKA WODOSCIEKOWA
7 PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
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LEGENDA:
1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy
typ ciezki wg PN/H—74081
2. Kregi betonowe o Srednicy 50cm
z betonu zwirowego klasy B250
3. Pierscieri zelbetowy #65cm z betonu
wibrowanego klasy B200 /marka 200/
stal zbrojeniowa St0S
4. Ptyta zelbetowa #65cm/11cm
z betonu wibr. klasy B200
/marka 200/, stal zbrojeniowa St0S
5. Ptyta fundamentowa grubosci 12,5cm
wykonana z betonu klasy B150 /marka 170/
6. Podsypka z tfucznia lub Zwiru grubosci 7cm
/. Uszczelnienie
8. Syfon PCV ¢ 20cm

a—wymiar zalezny od gfebokosci odbiornika
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NAZWA Przebudowa drogi wojewbdzkiej nr 781 na dziatkach nr 882/1, 694/134, 732/637, 732/89 obr.

INWESTYGI 0002 Koscielec jedn. ewid. 120303_4 Chrzandw - miasto

T Schemat studzienki wodosciekowej

INVESTOR Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie, ul. Glowackiego 65, 30-085 Krakéw

STADIUM projekt wykonawczy PODPS BRANA sanitama
mgr inz. Magdalena Sciezar-Pobozniak DATA NRRYS.

FROETON. | MAP/0268/PWOSH4

OPRACOWAL

SPRAWDZIL

09.2021
>3




