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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla tematu:

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 781 w m. Chrzanéw (ul.
Szpitalna) z zastosowaniem elementéw poprawy bezpieczenstwa
ruchu w zakresie wykonania azyli i doswietlenia na przejsciach dla
pieszych w obrebie skrzyzowan z ul. Krétkg i ul. Wschodnig na dz.
nr 882/1, 694/134, 732/637 oraz remont nawierzchni jezdni i
chodnika na dziatce nr 732/89 obr. 0002 Koscielec jedn. ewid.
120303_4 Chrzanéw — miasto

1. Podstawa opracowania

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430 z 1999r.)

- projekt budowlany uzgodniony przez Zarzad Dréog Wojewddzkich

- wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe poszerzen drogi
wojewddzkiej nr 781 w Chrzanowie w celu usytuowania przejs¢ dla pieszych z wyspg
azylu na skrzyzowaniach z ulicami Wschodnig i Krétkg. Zakres robét obejmuje dwa
odcinki drogi wojewodzkiej DW 781 odc. 25: km 0+485.10 — km 0+542.88 oraz km
0+621.36 — km 0+706.77.



3. Stan istniejacy.

Droga wojewodzka nr 781 na przedmiotowym odcinku stanowi wyjazd z miasta
Chrzanéw w kierunku potudniowym i tgczy sie z drogg wojewddzkg nr 780 w m.
Babice. Na przedmiotowym odcinku funkcjonuje jako ulica Szpitalna, posiada jezdnie
o szerokosci ok. 6,5m i nawierzchni bitumicznej, lewostronny chodnik o szerokosci
2,2m i prawostronne pobocze o zmiennej szerokosci. Chodnik od jezdni oddzielony
jest kraweznikiem betonowym o szerokosci 20cm.

Skrzyzowania z ulicami Wschodnig i Krotkg sg skrzyzowaniami 3 wlotowymi. Na
obydwu ulicach obowigzuje ograniczenie tonazu do 3,5T oraz ograniczenie predkosci
do 30km/h. Wigczenia do ulicy Szpitalnej poprzez podporzadkowaniem znakiem
.S TOP”. Dodatkowo z uwagi na niedostateczng widocznos¢, na skrzyzowaniu z ul.
Wschodnig ustawione jest lustro drogowe.

Na skrzyzowaniu z ul. Krotkg zlokalizowane jest przejscie dla pieszych przez
droge wojewddzkg, na wlocie potudniowym. Na pozostatych wlotach brak przejs¢ dla
pieszych. Ulica Krétka posiada szerokos¢ ok. 6m i jest wigczona do ulicy Szpitalnej
poprzez tuki o promieniach R=7m i R=11m. Jezdnia ulicy Krotkie posiada
nawierzchnie bitumiczng. Po potudniowej stronie ulicy zlokalizowany jest chodnik
szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej. Po poétnocnej stronie jezdni ul.
Krotkiej ograniczona jest kraweznikiem betonowym szer. 20cm. Jezdnia ulicy na
potgczeniu z ul. Szpitalng posiada spadek podtuzny o wartosci ok. 3% w kierunku
zachodnim (od jezdni drogi wojewoddzkiej). Spadek poprzeczny daszkowy z
odwodnieniem do obustronnych wpustow wodosciekowych.

Na skrzyzowaniu z ul. Wschodnig brak przejscia dla pieszych przez droge
wojewodzkag. Funkcjonuje natomiast przejscie dla pieszych w poprzek ulicy
Wschodniej. Ulica wschodnia posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci
ok. 6,0m i potgczona jest z jezdnig ulicy Szpitalnej poprzez tuki o promieniach R=7m i
R=8m. W obrebie skrzyzowania ulica Wschodnia posiada obustronny chodnik z
kostki betonowej o szerokosci 2,2m. Jezdnia ulicy na potgczeniu z ul. Szpitalng

posiada spadek podtuzny o wartosci ok. 3% w kierunku zachodnim (w kierunku



jezdni drogi wojewddzkiej). Spadek poprzeczny daszkowy z odwodnieniem do

obustronnych wpustéw wodosciekowych.

4. Rozwiazania projektowe.

41. Sytuacja.

Zaprojektowano poszerzenia jezdni drogi wojewodzkiej w celu lokalizaciji
przej$¢ dla pieszych z wyspg azylu na potudniowym wlocie skrzyzowania z ul. Krotkg
i na pétnocnym wlocie skrzyzowania z ul. Wschodnig. Do projektowania przyjeto
predkos¢ projektowg drogi Vp=50km oraz predko$¢ miarodajng Vm=60km/h.

Wyspy azylu o szerokosci 2,0m bedg dzieli¢ jezdnie drogi wojewodzkiej na
dwa przejazdy o szerokosci 3,25m. Zaprojektowano poszerzenie jezdni poprzez
skosy najazdowe 1:15. Dodatkowo zaprojektowano dwa odcinki chodnika
prawostronnego a takze przebudowe dwdch odcinkéw chodnika lewostronnego. Z
uwagi na koniecznos¢ potgczenia z istniejgcg nawierzchnig ulic oraz koniecznos¢
utozenia kraweznikow betonowych ze sciekiem z dwdch rzeddéw kostki betonowej po
obydwu stronach jezdni zaprojektowano rowniez wymiane warstwy Scieralnej w
zakresie tarcz skrzyzowan oraz poszerzeh przed przejSciami dla pieszych. W
miejscach gdzie jezdni nie jest ograniczona kraweznikiem nalezy wyprofilowac
pobocze poprzez utozenie mieszanki zwirowej na grubosci 15cm na szerokosci
1,25m. W ramach przebudowy i budowy chodnikéw zaprojektowano takze remont
dwoch zjazddw. Na projektowanych przejsciach dla pieszych zaprojektowano pasy o
szerokosci 0,8m z kostki betonowej integracyjne.

Na skrzyzowaniu z ul. Krotkg zostata zmieniona lokalizacja przejscia dla
pieszych zgodnie z wybrang koncepcjg przebudowy. Po zachodniej stronie
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,2m z nawigzaniem do
istniejgcego chodnika w ul. Kroétkiej. Nawigzanie do krawedzi jezdni ul. Krotkiej
poprzez tuk o promieniu R=8m. Po wschodniej stronie chodnik zostanie
przebudowany z uwagi na zmiane geometrii krawedzi jezdni i obnizenie kraweznika
na projektowanym przejsciu.

Na skrzyzowaniu z ul. Wschodnig zaprojektowano przejscie dla pieszych na

potnocnym wlocie skrzyzowania. Po zachodniej stronie jezdni zaprojektowano



chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,2m, ktory prowadzi¢ bedzie od przejscia
dla pieszych do istniejgcego zjazdu na tereny klubu pitkarskiego. Po wschodniej
stronie zaprojektowano przebudowe istniejgcego chodnika w dostosowaniu do nowej
geometrii krawedzi jezdni. Z uwagi na lokalizacje istniejgcego zjazdu na dziatke
732/403 w strefie oddziatywania skrzyzowania oraz w bezposredniej bliskosci
projektowanego przejscia dla pieszych zjazd przewidziano do likwidacji. Dziatka nr
732/403 posiada dostep komunikacyjny z ulicy Wschodniej. Konieczne bedzie takze
przestawienie tablicy informacyjnej oraz likwidacja baneru reklamowego. Nawigzanie
do krawedzi jezdni ul. Wschodniej poprzez tuk o promieniu R=8m. Na dtugosci
obydwu tukéw tgczgcych ulice Wschodnig z ul. Szpitalng zaprojektowano
ogrodzenie segmentowe U-12a oddzielajgce chodnik o jezdni.

Z uwagi na barak wymaganej widocznosci wynoszgcej 90m przy predkosci
miarodajnej 60 km/h, konieczne bedzie ograniczenie predkosci dopuszczalnej
pomiedzy przedmiotowymi skrzyzowaniami do 40 km/h lub zastosowanie lustra

drogowego.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Poszerzenia jezdni zostang wykonane w nawigzaniu do istniejgcych spadkow
poprzecznych jezdni. Niweleta jezdni ulicy Szpitalnej pozostaje bez zmian. Spadki
poprzeczne chodnikéw wynosi¢ bedg 2% w kierunku jezdni. W miejscach zjazdéw
spadki dostosowane do istniejgcych nawierzchni zjazdow, jednak nie wigksze niz
5%. Projektowane krawezniki bedg posiada¢ odkrycie h=12cm z obnizeniem na
przejsciach dla pieszych do h=2cm i obnizeniem na zjazdach do h=4cm. Obrzeze
ograniczajgce chodnik bedzie posiada¢ odkrycie h=4cm a w miejscach zjazddow
bedzie zrownane z nawierzchnig chodnika.

W ulicach Krotkiej i Wschodniej z uwagi na projektowane poszerzenia ulicy
Szpitalnej niwelety wigczenia do jezdni ul. Szpitalnej zostang nieznacznie
skorygowane.

Projektowane pobocze po wewnetrznej stronie tuku posiada¢ bedzie
pochylenie 6% a po zewnetrznej pochylenie zgodne z jezdnig bitumiczng na

szerokosci 1,0m i 2% w kierunku przeciwnym na dalszym odcinku.



4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie danych z generalnego pomiaru ruchu z roku 2015 oraz opinii
geotechnicznej opracowanej przez mgr inz P. Glogowskiego przyjeto nastepujgce
zatozenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:

- kategoria ruchu KR4,
- warunki wodne dobre,
- grunty podtoza bardzo wysadzinowe.

Istniejgce podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci podioza G4.
Wymagana grubos¢ nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla KR4 - 75cm.
Konieczne jest doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1 charakteryzujgcej sie

wskaznikiem zageszczenia: I1s=1,0 i wtérnym modutem odksztatcenia E2=100MPa.

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni - KR4:
- warstwa scieralna z mieszanki SMA 8 PMB 45/80-65 wg WT-2 2014 gr. 3cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W PMB 25/55-60 wg WT-2 2014 gr. 7cm
- gérna warstwa podbudowy zasadniczej

z betonu asfaltowego AC22 PMB 25/55-60 wg WT-2 2014 gr. 10cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Cgos zgodnie z WT-4 2010 gr. 20cm
E2>100MPa
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% gr. 24cm
E2>50MPa

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub

z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% k'°>8m/dobe gr. 40cm
- warstwa odcinajgca - geowtoknina o masie powierzchniowej 200 g/m?
E2>25MPa

tacznie: gr. 104cm

Proj. gr. 104dcm > 75cm Hz — spetniony jest warunek mrozochronnosci.



Przy nawierzchni asfaltowej, z uwagi na koniecznos¢ wykonania potgczen

miedzywarstwowych przewiduje sie wykonanie skropienia poszczegdlnych warstw

nawierzchni:

- podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2,

- podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2,

- warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
W miejscach potgczenia nowej nawierzchni z istniejgcg na szerokosci 2,0m

nalezy utozy¢ pod warstwg wigzgca siatke szklano-weglowa fabrycznie powlekana

asfaltem o wytrzymato$ci na rozcigganie 2120MPa i wydtuzeniu przy zerwaniu <

3,0%.

Konstrukcja na zjazdach :

- kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego

0/31,5mm stabil. mechanicznie gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego

0/63mm stabil. mechanicznie gr. 30cm

tacznie:  gr.61cm

Proj. gr. 61cm > 60cm Hz — spetniony jest warunek mrozochronnosci dla KR1 i G4.

Na chodniku zaprojektowano nawierzchnie:

- kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr.30cm

tacznie: gr.41cm

Kolejne warstwy zageszczac nie przekraczajgc gr. 15cm pojedynczej warstwy.

Krawezniki betonowe posadowi¢ na tawie z betonu klasy C 12/15.



44. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod nawierzchnie. Ziemie
uzyskang z koryta nalezy zatadowa¢ na samochdd i odwiezé na odkiad lub
wykorzysta¢ na miejscu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-
02205 z 1998r. Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac
recznie. Na podstawie analizy warunkow gruntowo—wodnych przyjeto zatozenie, ze
istniejgce podtoze po wykorytowaniu i dogeszczeniu bedzie spetniato wymagania jak
dla podtoza G4: E2 = 25 MPa.

Po wykonaniu koryta jezdni i dogeszczeniu nalezy sprawdziC nos$nosc
podtoza. W przypadku wystepowania gruntéw plastycznych lub braku wymogéw
zatozonych dla podtoza G4 nalezy skonsultowaC sie z projektantem w celu
wykonania dodatkowej wymiany gruntu.

Na podstawie wykonanych przekrojdw poprzecznych i zestawien
tabelarycznych obliczono, ze objeto$¢ wykopow wyniesie 352m?, a objeto$¢ nasypow
8m?.

Na podstawie wykonanych przekrojow poprzecznych i zestawien
tabelarycznych obliczono, Ze przy wykorzystaniu ziemi z korytowania na
projektowane skarpy nasypow, potrzebnych bedzie 924m?® gruntow zageszczalnych
na wykonanie nasypow. W ramach prowadzonych prac zostanie takze zdjeta
warstwa humusu o grubosci 15cm na powierzchni 2092m? co daje 314m® objetosci

humusu do wykorzystania na terenie zielonym dziatki.

4.5. Kategoria geotechniczna obiektu

Przyjeto  pierwszg kategorie  geotechniczng obiektu zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych. Posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

4.6. Odwodnienie.
Z uwagi na poszerzenie jezdni drogi wojewodzkiej na skrzyzowaniu z ulicg

Wschodnig zaprojektowano likwidacje istniejgcego wpustu lewostronnego i



zaprojektowano nowy wpust przed przejsciem dla pieszych. Po prawej stronie drogi z
uwagi na jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni nie projektuje sie wpustéw.

Na skrzyzowaniu z ul. Krotkg z uwagi na lokalizacje przejscia dla pieszych w
poblizu najwyzszego lokalnie puntu niwelety nie projektuje sie dodatkowych

wpustow.

4.7. Widocznos¢ i przejezdnosé.

Dla skrzyzowan ul. Szpitalnej z ul. Krétka i ul. Wschodnig zostaty sprawdzone
warunki widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlotach ulic Krotkiej i
Wschodniej. Z uwagi na brak mozliwosci zapewnienia widocznos$ci przy zblizaniu sie
do skrzyzowania konieczne jest pozostawienia znakoéow ,STOP” na obydwu
skrzyzowaniach (jak w stanie istniejacym). Dodatkowo z uwagi na istniejgce
ogrodzenie na wlocie ul. Wschodniej i brak mozliwosci zapewnienia wymagane;
widocznosci przy ruszaniu konieczne zastosowanie lustra drogowego na wlocie ulicy
Wschodniej (jak w stanie istniejgcym).

Sprawdzono tez warunki widocznosci na zatrzymanie przed przejSciami dla
pieszych. Odlegtosci widocznosci dla predkosci dopuszczalnej 50km/h w zaleznosci
od spadkéw podtuznych nawierzchni wynoszg ok. 57m i sg zapewnione na obydwu
przejsciach.

Sprawdzono takze przejezdnos¢ wzdituz projektowanych wysp azylu na ul.
Szpitalnej. Przejezdnos¢ zostata sprawdzona dla najwiekszego normatywnego

pojazdu dopuszczonego do ruchu na drogach w Polsce.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Indyka



OBIEKT: Skrzyzowanie z ul. Krotka

TABELA NR 1

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Srednia Zuzycie Nadmiar Suma
Powierzchnia powierzchnia | odieglosci Objetos¢ na objetosci algebraiczna
hm m WYKOPY NASYPY WYKOPY NASYPY WYKOPY NASYPY miejscu WYKOPY NASYPY WYKOPY NASYPY
m’ m’ m’ m’ m m’ m’ m’ m’ m’ m’ m’
4 | 85,10 0,00 0,00
2,00 0,00 24,78 50 0 0 50 0
5 | 09,88 4,00 0,00 50
4,05 0,00 20,00 81 0 0 81 0
5 | 29,88 4,10 0,00 131
2,70 0,00 20,00 54 0 0 54 0
5 | 49,88 1,30 0,00 185
SUMA 64,78 185 0 0 185 0




OBIEKT: Skrzyzowanie z ul. Wschodnia TABELA NR 2

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Srednia Zuzycie Nadmiar Suma
Powierzchnia powierzchnia | odieglosci Objetos¢ na objetosci algebraiczna
hm m WYKOPY NASYPY WYKOPY NASYPY WYKOPY NASYPY miejscu WYKOPY NASYPY WYKOPY NASYPY
m’ m’ m’ m’ m m’ m’ m’ m’ m’ m’ m’
6 [ 21,36 1,30 0,00
2,60 0,00 21,57 56 0 0 56 0
6 | 42,93 3,90 0,00 56 0
3,40 0,10 20,00 68 2 2 66 0
6 | 62,93 2,90 0,20 122 0
1,80 0,20 20,00 36 4 4 32 0
6 | 8293 0,70 0,20 154 0
—————————— 0,35 0,10 20,00 7 2 2 5 0
7 | 02,93 0,00 0,00 159 0
SUMA 81,57 167 8 8 159 0
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH WYKONAWCA: Legenda

. SKALA 1:500 zakres aktualizacji
Sekcje: 6.127.33.19.4.3, 6.127.33.19.4.4,6.127.33.24.2.1,6.127.33.24.2.2 przew6d elektroenergetyczny
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CHRZANOW-KOSCIELEC przewdd wodociagowy
rzewdd kanalizacyjn
ART.MAPS . ; vy
Ustugi Geodezyjne Artur Fudala — przewod gazowy
32-500 Chrzandw, ul. Kasztanowa 34A . 4 i i

Wojewddztwo: matopolskie [12] tel. 664496438, art maps.fudala@gmail.com przewod telekomunikacyjny
Powiat; chrzanowski [1203] NIP: 628-211-71-75, REGON: 367257520 - granice dziatek ewidencyjnych
Jednosta ewidencyjna: 120303_4 - Chrzan6w - miasto - - - - granice uzytkéw gruntowych
Obreb: 0002 - Koscielec — —— —  granice konturéw klasyfikacyjnych
Dziatki: 882/1, 694/134 Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia roboty geodezyjnej:
ul. Szpitalna, Krétka, Wschodnia
Uklad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich 2000 potudnik 18 6640 . 1 842 * 2020
Uklad wysokosci normalnych: Kronsztadt86 Nr Ks. - 71/2020
MAPA JEST AKTUALNA NA DZIEN 01.04.2021 W ZAKRESIE SYTUACI | UZBROJENIA NA PODSTAWIE POMIARU DATA: 26.04.2021

WYWIADU TERENOWEGO

Legenda MPZP Doliny CHECHtO-POLUDNIE
Uchwata Nr XXXV/265/97 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 1997 r.
SPOSOB UZYTKOWANIA TERENU:

ROz - tereny upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy

MJ2 -tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego o intensywnosci 0,25-0,40
KLKX - ulice lokalne, ciggi pieszcze wydzielone

L KZ -ulice zbiorcze

Geodeta Uprawniony: inz. Adam Jarosz

Geodeta : mgr inz. Artur Fudala - Linie rozgraniczajgce teren o réznym przeznaczeniu

Nr Uprawniefi: 17887 lub réznych zasadach zagospodarowania-$cisle ustalone
Nazwa/imig i nazwisko wykonawcy/ A . L.
oraz podpis osoby reprezentujgce] Imig i nazwisko, nr uprawnieri oraz podpis - nieprzekraczaina linia zabudowy
wykonawce geodety uprawnionego, ktory opracowat mapg
Legenda MPZP fragmentu osiedla Koécielec w Chrzanowie

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw, o ktérych brak informaciji wynikajacych z niedopetnienia Arkusz 1 (1 ) Uchwai'a NrWI/294/2000 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2000 r.
przepiséw zgloszenia do inwentaryzacji ( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) SPOSOB UZYTKOWANIA TERENU:
Mapa powstata na podstawie: UC - tereny ustug komercyjnych

KL1/2 - terenu tras komunikacyjnych (ulica lokalna)

bazy. dany(.:h BD(?TSFJO i GE§UT’wektor.ow.ych oraz pomiaru. bezposredniego w terenie, MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci
granice ewidencyjne i klasouzytkéw naniesione wg bazy EGIB. ZS - tereny sportu i rekreacji
Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia stuzebno$ci gruntowych. W - tereny wéd otwartych

UP - tereny ustug publicznych
KG1/2 - tereny tras komunikacyjnych (ulica gtéwna)

Uwaga! Punkty osnowy panstwowej prawnie chronione na podstawie art. 15 —— - Linie rozgraniczajace teren o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania-écile ustalone

Wykazane na niniejszej mapie granice dziatek zostaly pozyskane z danych cyfrowych otrzymanych z ODGIK

ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

5556150
D
3
»
8
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informujg, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za ztozenie falszywego
oéwiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.1842.2020
Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Chrzanowski
zgloszenie Partyzantéw 2, 32-500 Chrzanéw
_ART.MAPS
Wykonawca prac geodezyjnych Uslugi Geodezyjne Artur Fudata
ul. Kasztanowa 34a, 32-500 Chrzanéw
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot Weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji Nr 6640.1842.2020_27293
z dnia 02.09.2021
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien inz. Adam Jarosz
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 17887
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LEGENDA:

[:] petna konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

PORRARKKA . . .
B5555] wymiana trzech warstw bitumicznych
PORXRXKRA . . P

frezowanie warstwy Scieralnej i naktadka

FRREKE e . .
o] chodniki i wyspy azylu z kostki betonowej koloru szarego

[555550] Swi
|55 pobocze zwirowe
zjazdy z kostki betonowe]j koloru czerwonego
zieleniec

XXV pas integracyjny z kostki

———— o$ jezdni

— — — krawedZ nawierzchni bitumicznej

— — — krawedz pasa ruchu
krawedz pobocza

—— kraweznik betonowy 20/30cm h=12cm

——=—= kraweznik betonowy 20/30cm obnizony
§ciek z dwdch rzedéw kostki betonowej

— — — granica pasa drogowego dr6g gminnych
— — — zakres zgtoszenia robdt

5555850
m proj. studzienka wodosSciekowa 2
przytacz kanalizacji deszowej — rura PVC 620mm, dfugosé 5m §
— [=3
/O proj. stup oswietlania ulicznego Vp—50km/h ©
Vm=60km /h

proj. kabel oswiatlenia ulicznego YKY 3x4mm?

.. Dynniq Poland Sp. z 0.0.
d Nnni energising . Ekranowa 6
mobility  32-085 Modiniczka

Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

\\\ \\\ proj. przejscie dla pieszych

Nazwa obiektu, adres:
Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 781 w m. Chrzanéw (ul. Szpitalna) z
zastosowaniem elementéw poprawy bezpieczernstwa ruchu w zakresie
wykonania azyli i doSwietlenia na przej$ciach dla pieszych w obrebie
skrzyzowarn z ul. Krétkg i ul. Wschodnig na dz. nr 882/1, 694/134,
732/637 oraz remont nawierzchni jezdni i chodnika na dziatce nr 732/89

0 obr. 0002 Koscielec jedn. ewid. 120303_4 Chrzan6éw — miasto
N S Nazwa rysunku:
~ ‘ v} .
88 Plan sytuacyjny
N
E N - —
F ‘ 5 Nr umowy: 20.0233 Podzmlkat 500 ata 122021 [Stadium oW INr rys.
N Projektowat:| mgr inz. Marcin Indyka MAP/0013/POOD/13
Sprawdzil: mgr inz. Piotr Turek MAP/0259/PWOD/09

Opracowat:

Nazwisko Numer uprawnieri Podpis




PRZEKROJ A—-A PRZEKROJ D-D

chodnik jezdnia wyspa azylu

L L
10,437, 2,20 1 3,25

L jezdnia D chodnik P 0,93 chodnik Y jezdnia | wyspa azylu L jezdnia l, chodnik l,
2,00 i} 5,25 y 2,20 1053 |, y 2,20 % 3,25 1 2,00 i 3,25 i 2,20

N \A N—

3, 2,70

teren istnie ¢
g

teren istniejgcy

PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ E-E

. chodnik /zjazd jezdnia pobocze
| 1,20 ',, 2,20 6,45 1,25 2,85 |
‘| 7 ‘1 chodnik jezdnia jezdnia chodnik skarpa
1 1,45 |,O,59 2,20 3,25 3,25 2,20 \ 0,75 ’|, 3,24 |,
[ Il 7 7
\
2 0 istn. obrzeze
‘QOJL 0 —lOZA ‘Q"OL \\ L 2 istn. kraweznik
+ 7 13 - _003 0 002
T —— teren istniejgcy ‘
—

istniejgca konstrukcja jezdni istniejgca konstrukcjo jezdni

istniejgca konstrukcja chodnika ’—D—‘—T
istniejgca konstrukcja jezdni
B)(N) dokra i G4 ‘

istniejgca konstrukcja jezdni

I
|
i
1
|
|

—_—— . ] ﬁ_

F
® ® warstwa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-65 ®
. wg PN-EN-13108-1:2008 oraz WT-2 2014 gr. 3em
PRZEKROJ C-C warstwa wigzqca z AC16 W PMB 25/55-60 @ kraweznik betonowy 20/30 na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. Scm
’ L wg PN-EN-13108-1:2008 oraz WT-2 2014 gr. /em i wspdlnej fawie betonowej ze $ciekiem z dwoch rzeddw kostki betonowe]
chodnik Jezdnio pobocze 6 dbudowy zasadnicze] z AC22 PMB 25/55-60
gérna w—wa po - i —piask. 1:4 ar.
'j< 2,20 2,20 6,55 1,25 3,90 v wg PN-EN-13108-1:2008 oraz WT-2 2014 gr. 10cm @ krawgmk betonowy 20./30 ne |:3>odsypce cem.—piosk. T:4 gr. som |
7 7 i fawie betonowej o obj. 0,08m7mb
Razem gr. 20cm| E2>160MPa . . . .
003 0,02 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] @ obrzeze b‘etonowe 8x30 na ’(GWIe. kostka betonowa integracyjna 10x20cm gr.8cm
teren istie: +10 46 0.02_ +2 0,03 003 +10 +3 +12 2 kruszywem Coo/s 2godnie z WT—4 2010 gr.20cm betonowe] z betonu C12/15 o obj. 0,09m/mb podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm
Ly z z -10 10 T teren_istniejgcy | E2>100MPa _ _ i mieszanka kruszywa famanego 0/31,5mm grub. 15cm .
‘ < ! — podbudowa pomocnicza z mieszanki @ —snost Evd S 50 MPa podbudowa z kruszywa kamiennego tam. stab. mech.
%f ! \ niezwigzanej o CBR>60% gr.24cm ' 0/31,5mm wg PN-S-06102/97 gr. 30cm
istniejaca konstrukeja jezdni : E2>50MPa Razem gr. 41cm
i warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej
! lub gruntu niewysadzinowego o CBR»20%, ki>8m/dobe gr.40cm d n anergising DYMaPland sp.z00.
@ @ SZC/ZEGOL POLACZEMA NAWIERZCHNI warstwa odcinajgca — geowfdknina o masie powierzchniowej 200g/m” @ ‘P e e e 80, Fax +48 12 34901 43
kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm a2wa obieHiu, adies:
: 2,00 v podfoze doprowadzone do EZ>25MPa razem - gr.104cm p‘ 3 " Przhet';tud;wa_drogiwojew’édzkiej nr 781 w m. Chrzanéw (ul. Szpitaina) z
100050, 0,20 (D) daKRi i c4 podoypka cementono~plaskono T:# g PNB=06712 g “m “akonanta Sz | doewietiori v pracaciach dia leszych w Gorebe.
| kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm podbudowa z kruszywa kamiennego fam. stab. mech. 252163 raz rement nawierechnl jezc | Ghodlie s el nr 732180
| 0/31,5mm wg PN-S-06102/97 gr. 30cm obr. 0002 Koscielec jedn. ewid. 120303_4 Chrzanéw — miasto
! podsypka cementowo—piaskowa 1:4 wg PN-B-06712 gr. 3cm R pr podbudowa pomocnicza z mieszanki N R jedn. ewid. _
azem gr. 41cm ' ) )
podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego fam. stab. mech. niezwigzanej o CBR>60% gr. 24cm Przekroje konstrukcyjne
. . 0/31,5mm LAY PN—S—O6102/97 gr. 20cm Razem gr. 65¢cm Nr umowy: 200233 T T P
siatka_szklano—weglowa fabrycznie powlekana asfaltem podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego fam. stab. mech. Projektowat.| mgr inz. Marcin Indyka MAP/0013/POOD/13
o wytrzymafosci na rozcigganie > 120kN/m —A 0/63mm wg PN-S-06102/97 gr. 30cm Sprawazit | mgr inz. Piotr Turek MAP/0259/PWOD/09
i wydfuzeniu przy zerwaniu < 3,0%, szeroko$¢ 2,0m @ 2 5 Opracowat
azem gr. 61cm
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L. Dynniq Poland Sp. z 0.0.
energising y|. Ekranowa 6
mobility  32-085 Modiniczka
Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

dyn

Nazwa obiektu, adres:
Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 781 w m. Chrzanéw (ul. Szpitalna) z
zastosowaniem elementéw poprawy bezpieczenstwa ruchu w zakresie
wykonania azyli i do$wietlenia na przejsciach dla pieszych w obrebie
skrzyzowarn z ul. Krétkg i ul. Wschodnig na dz. nr 882/1, 694/134,
732/637 oraz remont nawierzchni jezdni i chodnika na dziatce nr 732/89
obr. 0002 Koscielec jedn. ewid. 120303_4 Chrzanéw — miasto

Nazwa rysunku:

Przekroje podtuzne W5-W8, W2-W7

Nr umowy: 20.0233 Podzia1||:<3500I50 at: 122021 [Stadium PWlNr Tys.
Projektowat:( mgr inz. Marcin Indyka MAP/0013/POOD/13
Sprawdzit [ mgr inz. Piotr Turek MAP/0259/PWOD/09
Opracowat:
Nazwisko Numer uprawnieri Podpis
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Y. Dynniq Poland Sp. z 0.0.
d Nnni energising ul, Ekranowa 6
mobility 32-085 Modlniczka

Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

Nazwa obiektu, adres:
Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 781 w m. Chrzanéw (ul. Szpitalna) z
zastosowaniem elementéw poprawy bezpieczeristwa ruchu w zakresie
wykonania azyli i doswietlenia na przejsciach dla pieszych w obrebie
skrzyzowan z ul. Krétkg i ul. Wschodnig na dz. nr 882/1, 694/134,
732/637 oraz remont nawierzchni jezdni i chodnika na dziatce nr 732/89
obr. 0002 Koscielec jedn. ewid. 120303_4 Chrzanéw — miasto

Nazwa rysunku:

Plan warstwicowy - ul. Krotka

. Podziatka ata Stadium INF rys.
Nr umowy: 20.0233 1: 250 12-2021 o 5

Projektowat:

mgr inz. Marcin Indyka

MAP/0013/POOD/13

Sprawdzit:

mgr inZ. Piotr Turek

MAP/0259/PWOD/09

Opracowat:

Nazwisko

Numer uprawniefi

Podpis
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Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

Dynniq Poland Sp. z 0.0.
32-085 Modiniczka

energising  yl, Ekranowa 6

mobility
wykonania azyli i doswietlenia na przejsciach dla pieszych w obrebie

skrzyzowan z ul. Krétkg i ul. Wschodnig na dz. nr 882/1, 694/134,
=]  732/637 oraz remont nawierzchni jezdni i chodnika na dzialce nr 732/89
obr. 0002 Koscielec jedn. ewid. 120303_4 Chrzanéw — miasto

zastosowaniem elementéw poprawy bezpieczeristwa ruchu w zakresie
~~ |Nazwa rysunku:

Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 781 w m. Chrzanéw (ul. Szpitalna) z

dynniq
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