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1 PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu
na skrzyzowaniach drogi wojewodzkiej nr 781 (ul. Szpitalna) z ul. Krétkg oraz z ul. Wschodnig
w Chrzanowie.

W zakres projektu wchodza: opis techniczny, plan orientacyjny oraz rysunek z docelowag
organizacja ruchu w planie.

Celem opracowania poprawa bezpieczenstwa pieszych i kierowcoéw na ww. skrzyzowaniach.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:
[1] Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z
dn. 23.12.2003r) z pdzniejszymi zmianami wraz z Zatacznikami nr 1-4.

[8] Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U
21999 Nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami)

[4] Mapa do celow projektowych

[5] Wytyczne od Zamawiajgcego, przekazane w formie OPZ oraz na radach technicznych

[6] Wariant D przebudowy, wybrany w poprzednich etapach realizacji ww. zadania

[71  Projekt branzy drogowej realizowany w ramach ww. zadania, mgr inz. Marcin Indyka,
mgr. inz. Piotr Turek, Dynnig Poland sp. z o. 0., Modlniczka, Pazdziernik 2021r.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ul. Szpitalna jest drogg wojewddzkg nr 781, taczgcg Chrzanéw z tekawicg przez Zator.
Na catej dlugosci jest jednojezdniowa, klasy G.

Dla uproszczenia nazewnictwa przyjeto nastepujgce oznaczenia skrzyzowan i wlotdw:
Skrzyzowanie 1: ul. Szpitalna (DW 781) — ul. Krotka (DG 100 614K)
wlot A1: ul. Szpitalna (DW 781) od centrum Chrzanowa
wlot B1: brak
wlot C1: ul. Szpitalna (DW 781) od m. Zator
wlot D1: ul. Krétka
Skrzyzowanie 2: ul. Szpitalna (DW 781) — ul. Wschodnia (DG 100 703K)
wlot A2: ul. Szpitalna (DW 781) od centrum Chrzanowa
wlot B2: ul. Wschodnia
wlot C2: ul. Szpitalna (DW 781) od m. Zator
wlot D2: brak
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3.1 Skrzyzowanie 1: ul. Szpitalna (DW 781) — ul. Krétka
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Otoczenie skrzyzowania:

W rejonie skrzyzowania znajdujg sie prywatne posesje. Zabudowa jednorodzinna, niska.
Miedzy wlotem C1 i D1 znajduje sie staw.

Geometria wlotow:

wlot A1: 1 jezdnia, na wlocie 1 pas dla wszystkich relacji, na wylocie 1 pas. Szerokosci
paséw: 3,25m, 3,25m.

wlot C1: 1 jezdnia, na wlocie 1 pas dla wszystkich relacji, na wylocie 1 pas. Szerokosci
paséw: 3,25m, 3,25m.

wlot D1: 1 jezdnia, na wlocie 1 pas dla wszystkich relacji, na wylocie 1 pas. Szerokosci
paséw: 3,15m, 3,15m.

Ruch pojazdow:
Dominujacy ruch poj. osobowych, sporadyczny ruch poj. ciezkich.
Ruch pieszy i rowerowy:

Chodniki wyznaczone sa wzdtuz wschodniej strony wlotu A1 i C1 oraz potudniowej wlotu D1.
Przejscie dla pieszych znajduje sie wytacznie na wlocie C1. Szer. Chodnikéw to 2,0-2,25m.
Po zachodniej stronie wlotu A1 i C1 funkcjonuje pobocze nieutwardzone.

Stan nawierzchni:

Nawierzchnia jedni bitumiczna w stanie bardzo dobrym. Chodniki z kostki betonowej,
czesciowo zarosniete (dot. wlotu D1). Pobocza gruntowe miejscowo utwardzone zwirem.

Odwodnienie:
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Wzdtuz chodnikbw woda =z jezdni odprowadzana jest przy pomocy Sciekow
przykraweznikowych do studzienek wpustowych. Poza chodnikami brak urzadzen odwodnienia.

Sygnalizacja swietlna:

Na skrzyzowaniu nie ma sygnalizaciji.
Detekcja:

Brak urzgdzen detekcji.
Organizacja ruchu:

Skrzyzowanie potozone jest w catosci na obszarze zabudowanym. Pierwszenstwo ciggu A1-
C1 nad wlotem D1. Wlot D1 znajduje sie w strefie ,tempo 30” oraz ograniczonego tonazu. Przejscie
dla pieszych przez wlot C1 oznakowane znakami D-6+T-27 na fluorescencyjnym tle.

3.2 Skrzyzowanie 2: ul. Szpitalna (DW 781) — ul. Krétka
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Otoczenie skrzyzowania:

W rejonie skrzyzowania znajdujg sie prywatne posesje, sklep wielobranzowy, paczkomat,
staw, skrét dla pieszych do ul. Kasztanowej, klub towiecki oraz stadion klubu pitkarskiego Fablok
Chrzanéw. Zabudowa jednorodzinna, niska.

Geometria wlotow:

wlot A2: 1 jezdnia, na wlocie 1 pas dla wszystkich relacji, na wylocie 1 pas. Szerokosci
paséw: 3,25m, 3,25m.

wlot B2: 1 jezdnia, na wlocie 1 pas dla wszystkich relacji, na wylocie 1 pas. Szerokosci
pasow: 3,0m, 3,0m. Duzy spadek w strone tarczy skrzyzowania
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wlot C2: 1 jezdnia, na wlocie 1 pas dla wszystkich relacji, na wylocie 1 pas. Szerokosci
paséw: 3,25m, 3,25m.

Ruch pojazdow:
Dominujacy ruch poj. osobowych, sporadyczny ruch poj. ciezkich.
Ruch pieszy i rowerowy:

Chodniki wyznaczone sg wzdtuz wschodniej strony wlotu A2 i C2 oraz potudniowej wlotu B2.
Zuwagi na uksztattowanie terenu, chodnik przy wlocie D2 oddzielony jest pasem zieleni
i poprowadzony czesciowo schodami i pochylniami. Przejscie dla pieszych znajduje sie wytgcznie na
wlocie B2. Szer. chodnikéw to 2,0-2,25m. Po zachodniej stronie wlotu A2 i C2 funkcjonuje pobocze
nieutwardzone.

Stan nawierzchni:

Nawierzchnia jedni bitumiczna w stanie bardzo dobrym. Chodniki z kostki betonowej. Pobocza
gruntowe miejscowo utwardzone zwirem.

Odwodnienie:

Wzdluz chodnikbw woda =z jezdni odprowadzana jest przy pomocy Sciekéw
przykraweznikowych do studzienek wpustowych. Poza chodnikami brak urzadzen odwodnienia.

Sygnalizacja swietlna:

Na skrzyzowaniu nie ma sygnalizaciji.
Detekcja:

Brak urzgdzen detekcji.
Organizacja ruchu:

Skrzyzowanie potozone jest w catosci na obszarze zabudowanym. Pierwszenstwo ciggu A2-
C2 nad wlotem B2. Wlot B2 znajduje sie w strefie ,tempo 30” oraz ograniczonego tonazu. Przejscie
dla pieszych przez wlot B2 oznakowane znakami D-6.

4 POMIARY RUCHU

Na skrzyzowaniach wykonano pomiary ruchu w dniach 11.08.2020r. (wtorek) oraz 16.10.2020
(piatek) w godz. 7-9 i 14:30-17:30.

Na kolejnych stronach przedstawiono tabele z sumarycznym zestawieniem natezen na wlotach,
wykresy zmiennosci ruchu oraz kartogramy natezen w godzinach szczytu.

Natezenia w kartogramach przedstawiono w poj. umownych na godzine (E/h), przeliczajgc
natezenia w P/h zgodnie ze wspétczynnikami:

A - autobusy 2
O - osobowe 1
D - dostawcze 1
C - ciezarowe 2
Cp - ciezarowe z przyczepa 3
M - motocykle 0,5
R - rowerzysci 0,3

Przyktadowo, 1 motocykl i 1 ciezarowy z przyczepa to tgcznie 0,5+3=3,5 E/h
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Podsumowanie wlotéw — dzien powszedni, skrzyzowanie 1:

PODSUMOW ANIE WLOTOW )
WLOT A WLOTB | WLOTC | WLOTD RODZAJ
P/h P/h P/h P/h P/h
p.c/h p.c/h p.c/h p.c/h p.c/h

7:00-8:00 | 2298 8 0 Q 1365 4 2 1 595 13

7:15-8:15 | 242 11 0 0 1388 4 2 1 632 16

7:30-8:30 | 262 11 0 Q 1402 4 3 1 667 16

7:45-845 | 964 10 0 0 411 4 3 1 678 15 poranny

8:00-9:00 | 278 12 0 Q0 | 391 4 3 1 672 17
14:30 -15:30 | 577 6 0] Q 338 12 3 1 918 19
14:45-15:45 | 577 4 0 Q 1334 11 4 1 915 16
15:00 - 16:00 | 578 ) 0] Q 346 6 4 ) 928 11
15:15-16:15 | 573 5 0 0 33| 7 6 0 932 12 popotud.
15:30 -16:30 | 530 8 0 Q 1336 6 6 0 872 14
15:45-16:45 | 511 8 0] Q 343 6 8 0 862 14
16:00 - 17:00 | 500 8 0 Q 1350 5 8 0 858 13
16:15-17:15 | 448 11 0 Q 1369 4 9 Q 826 15
16:30-17:30 | 438 Z 0 Q 1370 4 11 0 819 11

Podsumowanie wlotéw — dzien powszedni, skrzyzowanie 2:
PODSUMOW ANIE WLOTOW 3
WLOT A WLOTB | WLOTC | WLOTD RODZAJ
INTERWAL wtym w tym wtym wiym wtym| s7czyTU
P/h P/h P/h P/h P/h
p.c/h p.c/h p.c/h p.c/h p.c/h

7:00-8:00 | 189 13 18 Q 1326 9 0 0 533 22

7:15-815 | 214 18 19 0 1340 10 0 0 573 28

7:30-8:30 | 239 24 17 Q 1345 11 0 0 601 35

7:45-8:45 | 265 22 14 Q 1334 13 0 0 613 35

8:00 - 9:00 286 18 18 0 343 | 11 0 0 647 29 porannv.
14:30 - 15:30 | 439 8 33 1 3221 11 0 0 794 20
14:45-15:45 | 434 6 32 Q0 1328 10 0 0 794 16
15:00 - 16:00 | 447 7 27 Q 1338 7 0 0 812 3
15:15-16:15 | 457 6 24 Q0 1346 8 0 0 827 3 popotud.
15:30 - 16:30 | 427 8 21 Q 1326, 6 0 0 774 14
15:45-16:45 | 404 10 25 Q| 341 7 0 0 770 17
16:00 - 17:00 | 399 10 25 Q 1352 6 0 0 776 16
16:15-17:15 | 349 12 27 Q 1367 5 0 0 743 17
16:30 - 17:30 | 336 Z 28 1 3771 5 0 0 741 13
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Wykres zmiennosci ruchu — dzien powszedni, skrzyzowanie 1:

mmGODZINY SZCZYTOW —e—Cate skrzyzowanie
—a—Wilot A - ul. Szpitalna (DW 781) od centrum Chrzanowa —a— Wilot B - brak
—s—Wilot C - ul. Szpitalna (DW 781) od Zatora —a—Wilot D - ul. Krétka
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Kartogram ruchu — szczyt poranny [E/h], skrzyzowanie 1:
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Kartogram ruchu — szczyt popotudniowy [E/h], Skrzyzowanie 1:
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5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach koncepcji, realizowanej w poprzednim etapie niniejszego zadania, przedstawiono
i przeanalizowano 4 warianty zmian na skrzyzowaniu. Po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, zdecydowano
o dalszych pracach nad wariantem D, w ktérym przewidziano budowe przej$¢ dla pieszych z azylami
przez ul. Szpitalng przy kazdym z przedmiotowych skrzyzowan. Sporzadzono projekty branzy
drogowej, elektrycznej i sanitarnej, bedgce osobnymi opracowaniami. Nastepnie, po zaakceptowaniu
docelowej geometrii przez Zamawiajgcego, sporzgdzono niniejszy projekt docelowej organizacji
ruchu. Ponizej wyszczegdlniono zmiany, jakie wprowadzono na kazdym ze skrzyzowan:

5.1 Skrzyzowanie 1 — zmiany w branzy drogowej, elektrycznej i sanitarnej

Geometria wlotow:

wlot A1: Brak zmian

wlot C1: Wyznaczenie azylu dla pieszych o szer. 2m, otoczonego przez pasy ruchu o szer.
3,25m ichodnik 2m. Poszerzenie jezdni rozpoczynajgce sie ok. 25m przed $rodkiem tarczy
skrzyzowania. Korekta przebiegu paséw, chodnikow. Montaz kostki integracyjnej na krawedziach
przejscia. Dopasowanie lokalizacji zjazdéw indywidualnych do nowego przebiegu chodnikéw i jezdni.

wlot D1: Korekta przebiegu chodnika w poblizu tarczy skrzyzowania.
Stan nawierzchni:

Frezowanie nawierzchni na odc. ok. 32m ul. Szpitalnej oraz na tarczy skrzyzowania.
Odwodnienie:

Korekta przebiegu sciekéw przykraweznikowych wzdtuz proj. chodnikéw.
Sygnalizacja swietlna:

Na skrzyzowaniu nie projektuje sie sygnalizacji. Przyjete rozwigzanie umozliwia jednak jej
wybudowanie w przysztosci bez korekt geometrii oraz minimalizujac ilos¢ robét utraconych.

Oswietlenie:

Projektuje sie 2 latarnie doswietlajgce nowe przejscie dla pieszych.

5.2 Skrzyzowanie 1 — zmiany w organizacji ruchu
Oznakowanie poziome:

Wyznaczenie przejscia P-10 przez azyl na wlocie C1, wyznaczenie powierzchni wytgczonej
zruchu P-21a+P-7b obustronnie przy azylu, korekta przebiegu linii segregacyjnych P-4, P-1e,
krawedziowych P-7d wzdtuz wszystkich wlotéw oraz linii bezwarunkowego zatrzymania P-12 na
wlocie D1, paséw akustycznych, montaz punktowych elementéw odblaskowych (PEO) typu 1 wzdtuz
linii P-7b, PEO-2 wzdtuz linii P-7d i w nawierzchni jezdni wzdtuz proj. $cieku przykraweznikowego oraz
PEO-5 na wyspie azylu.

Oznakowanie pionowe:

Przeniesienie tablic T-0 (D-6+T-27) w nowa lokalizacje przejscia dla pieszych,
zaprojektowanie znakdéw F-6 na wlotach A1 i C1, przestawienie znaku D-1.

Urzadzenia BRD:
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Zaprojektowanie stupka U-2 na rogu wlotéw D1 i C1, umieszczenie pylonéw U-5a ze znakami C-9
obustronnie na proj. azylu dla pieszych.

5.3 Skrzyzowanie 2 — zmiany w branzy drogowej, elektrycznej i sanitarnej
Geometria wlotow:

wlot A2: Wyznaczenie azylu dla pieszych o szer. 2m, otoczonego przez pasy ruchu o
szer. 3,25m ichodnik 2m. Poszerzenie jezdni rozpoczynajgce sie ok. 22m przed srodkiem tarczy
skrzyzowania. Korekta przebiegu pasow, chodnikédw. Budowa chodnika od przejscia w kierunku wlotu
C2. Likwidacja wjazdu bezposrednio z DW 781 do posesji nr 115 przy ul. Szpitalnej.

wlot C2: Korekta przebiegu chodnika w poblizu tarczy skrzyzowania.

wlot D2: Budowa chodnika od tarczy skrzyzowania do wjazdu na stadion Fablok Chrzanéw
(bez przebudowy tego wjazdu)

Stan nawierzchni:
Frezowanie nawierzchni na odc. ok. 40m ul. Szpitalnej oraz na tarczy skrzyzowania.
Odwodnienie:

Korekta przebiegu lub budowa sciekdéw przykraweznikowych wzdtuz proj. chodnikéw. Zmiana
lokalizacji wpustu przy wschodniej krawedzi wlotu A2.

Sygnalizacja swietlna:

Na skrzyzowaniu nie projektuje sie sygnalizacji. Przyjete rozwigzanie umozliwia jednak jej
wybudowanie w przysztosci bez korekt geometrii oraz minimalizujac ilos¢ robét utraconych.

Oswietlenie:

Projekiuje sie 2 latarnie doswietlajagce nowe przejscie dla pieszych przez wlot A2 oraz
2 latarnie doswietlajgce istn. przejscie przez wlot B2.

5.4 Skrzyzowanie 2 — zmiany w organizacji ruchu
Oznakowanie poziome:

Wyznaczenie przejscia P-10 przez azyl na wlocie A2, wyznaczenie powierzchni wytaczonej
zruchu P-21a+P-7b obustronnie przy azylu, korekta przebiegu linii segregacyjnych P-4, P-1e,
krawedziowych P-7d wzdtuz wlotu A2 oraz linii bezwarunkowego zatrzymania P-12 na wlocie B2,
montaz punktowych elementéw odblaskowych (PEO) typu 1 wzdtuz linii P-7b, PEO-2 wzdtuz linii P-7d
i w nawierzchni jezdni wzdtuz proj. $cieku przykraweznikowego oraz PEO-5 na wyspie azylu.

Oznakowanie pionowe:

Zaprojektowanie znakéw D-6 przy nowym przejsciu dla pieszych, nowego znaku B-18 (3,5t)
na istn. stupku ze znakiem B-43, zaprojektowanie nowego znaku B-44, przeniesienie znakéw B-20+D-
6 na wlocie B2 blizej istn. przejécia dla pieszych, oddalenie tablicy T-0 (A-17) od tarczy skrzyzowania
na wylocie A2.

Urzadzenia BRD:

Zaprojektowanie 6 szt. stupkdéw U-12c (zapobiegajace nielegalnemu parkowaniu na rogu
wlotéw A2 i B2), umieszczenie bariery U-12a przed przejsciem przez ul. Wschodnig, umieszczenie
pylonéw U-5a ze znakami C-9 obustronnie na proj. azylu dla pieszych.
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mobility — projekt docelowej organizaciji ruchu

Docelowg organizacje ruchu przedstawiono na rys. 2.

6 ODNIESIENIE SIE DO UWAG JEDNOSTEK OPINIUJACYCH

Uwagi KWP w Krakowie

Ad. 1. Sprawdzono przejezdnos¢ dla poj. miarodajnego — Smieciarki. Jest zapewniona.
Ad. 2. Wprowadzono.

Ad. 3. Wprowadzono

Ad. 4. Wprowadzono.

Ad. 5. Pozostawiono oznakowanie przejscia jako szkolne.

Ad. 6. Nie stwierdzono koniecznosci projektowania dodatkowych barier lub zrezygnowano
z uwagi na brak miejsca.

Ad. 7. Wprowadzono.]

Ad. 8. Wprowadzono.

Ad. 9. Znaki D-6 przesunieto lub przeniesiono na stupy oswietlenia.
Uwagi Starosty Chrzanowskiego.

Brak uwag.

Uwagi ZDP w Chrzanowie

Brak uwag.

Uwagi UM w Chrzanowie

Brak uwag.

7 PLANOWANY TERMIN WDROZENIA

Planowany termin wdrozenia niniejszej organizacji ruchu to IV kwartat 2022r.
(do 31 grudnia 2022r).



