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Doswietlenie przejsc dla pieszych.
Stan po redukcji poboru energii o0 40%

Obiekt
Chrzandéw

Created with DIALux
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Andrzej Mazurkiewicz
SIGNIFY Sp. z 0.0.
Al Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

andrzej.mazurkiewicz@signify.com
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Opis

W przypadku doswietlania przejs¢ dla pieszych tego typu redukcje
mozna stosowac przy redukcji oswietlenia ogdlnego tak, aby
zachowany byt kontrast pomiedzy poziomem oswietlenia jezdni i
poziomem os$wietlenia pieszego na przejsciu.

Andrzej Mazurkiewicz

SIGNIFY Sp. z 0.0.
Al Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

andrzej.mazurkiewicz@signify.
com
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Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
18818 Im 1326 W 141.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED56- 21.0W 3005Im  143.1 Im/W
4S/757 FP DPR1
243 W 3399 Im  139.9 Im/W

2 Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED64-
4S/757 FP DPR1
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Arkusz danych produktu

(®)1ignify

Philips - UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED56-4S/757 FP DPR1

PHILIPS

P 21.0W
®rampa 3360 Im
Poprawa 3005 Im

n 89.43 %
Skutecznos¢ 143.17 Im/W
Swietlna

Pesd Pe<01
Besd B!
ba0 So+
e 00 do0t

00

00

Se+01 20401 o Se+0
n - 89%

cd'kim

S—C0.Ce+02 ==CHe+01.Cle+2

Polarny LVK




ul.Szpitalna

Arkusz danych produktu

(®)1ignify

Philips - UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED64-4S/757 FP DPR1

PHILIPS

P 243 W
Drampa 3840 Im
Poprawa 3399 Im

n 88.53 %
Skutecznos¢ 139.9 Im/W
Swietlna

P
Baos o
el
Lo o
90
"0
Se+01 2000t 0 Sevl
cdikim - 89%

S—C0.Ce+02 ==CHe+01.Cle+2

Polarny LVK




ul.Szpitalna @ i g r} if y

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

=
=
=

Ab
A3

AS

a

Al 2l



ul.Szpitalna

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 21.0W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Micro Poprawa 3005 Im
BGP281 125
1xLED56-4S/757 FP
DPR1
Wyposazenie 1x LED56-45/757

1 x Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED56-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢
katowe montazu

1. oprawa X/N/2Z) 10.084 m/25.776 m 10.084 m 25776 m 6.000 m
/6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED56-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢
katowe montazu

1. oprawa X/N/2) 22.809 m/23.584 m 22.809 m 23.584 m 6.000 m
/6.000 m

Rozmieszczenie A2

1 x Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED56-4S/757 FP DPR1
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/¥/Z) 70.506 m/36.815m 70.506 m 36.815m 6.000 m
/6.000 m

Rozmieszczenie A3

1 x Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED56-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X//Z) 83.908 m/37.780 m 83.908 m 37.780m 6.000 m
/6.000 m

Rozmieszczenie A4
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 243 W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Micro Poprawa 3399 Im
BGP281 125
1xLED64-4S/757 FP
DPR1
Wyposazenie 1x LED64-45/757

1 x Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED64-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/2Z) 97948 m /29342 m 97.948 m 29342 m 6.000 m
/6.000 m

Rozmieszczenie A5

1 x Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED64-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/Z) 97.842m/39.428 m 97.842 m 39.428 m 6.000 m IEI
/6.000 m

Rozmieszczenie A6
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Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna
18818 Im 132.6 W 141.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
4 Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED56- 21.0W 3005Im  143.1 Im/W
4S/757 FP DPR1
243 W 3399 Im  139.9 Im/W

2 Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED64-
4S/757 FP DPR1
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
przejécie nr 1, pt.pozioma 1 31.0 Ix 24.1 Ix 37.4 I 0.78 0.64
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

przejscie nr 1, pt.punktow kontrolnych 1 14.3 Ix 3.89 Ix 233 Ix 0.27 0.17
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 109.2°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 1, pt.pionowa 1 21.6 Ix 13.2 Ix 33.1 Ix 0.61 0.40
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 1, pt.pozioma 2 30.5 Ix 21.51x 38.2 Ix 0.70 0.56
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

przejscie nr 1, pt.punktéw kontrolnych 2 14.6 Ix 6.12 Ix 26.0 Ix 0.42 0.24 CG5
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 290.3°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 1, pt.pionowa 2 233 Ix 14.5 Ix 34.6 Ix 0.62 0.42 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 2, pt.pozioma 1 29.9 Ix 23.8 Ix 36.1 Ix 0.80 0.66
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

przejscie nr 2, pt.punktow kontrolnych 1 14.1 Ix 3.99 Ix 24.0 Ix 0.28 0.17
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 122.3°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 2, pt.pionowa 1 21.4 Ix 12.9 Ix 33.51x 0.60 0.39 CG9
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 2, pt.pozioma 2 333 1x 21.9Ix 37.1 Ix 0.66 0.59 CG10
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

przejscie nr 2, pt.punktéw kontrolnych 2 17.4 1x 5.70 Ix 26.6 Ix 0.33 0.21 CG11

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 302.2°, Wysokos¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

przejscie nr 2, pt.pionowa 2 22.8 Ix 14.0 Ix 34.8 Ix 0.61 0.40 CG12
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 3, pt.pozioma 43.2 Ix 333 1Ix 49.5 Ix 0.77 0.67 CG13
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

przejscie nr 3, pt.punktéw kontrolnych 1 14.6 Ix 3.44 Ix 27.3Ix 0.24 0.13 CG14
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 37.7°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 3, pt.punktow kontrolnych 2 15.1 Ix 5.03 Ix 28.5 Ix 033 0.18 CG15
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 217.8°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 3, pt.pionowa 1 21.9Ix 10.8 Ix 37.7 Ix 0.49 0.29 CG16
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 3, pt.pionowa 2 23.0 Ix 11.6 Ix 38.9 Ix 0.50 0.30 CG17

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 1, pt.pozioma 1

20 30 [ix

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 1, pt.pozioma 1 31.0 Ix 241 Ix 374 1x 0.78 0.64
Poziome natezenie oSwietlenia

Wysokos¢: 0.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 1, pt.punktéw kontrolnych 1

(8

AT
3.00 5 10 20 30 [ix}
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 1, pt.punktéw kontrolnych 1 14.3 Ix 3.89 Ix 233 Ix 0.27 0.17
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 109.2°, Wysokos¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 1, pt.pionowa 1

10 20 0 50 fix]

Wiasciwosci E Emin

Emaks O1 92 Indeks
przejscie nr 1, pt.pionowa 1 21.6 Ix 13.21x 33.1 Ix 0.61 0.40
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 1, pt.pozioma 2

32

20 30 [ix

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 1, pt.pozioma 2 30.5Ix 21.51Ix 38.2 Ix 0.70 0.56 CG4
Poziome natezenie oSwietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

20
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 1, pt.punktéw kontrolnych 2

5.00 7 10 20 30 (1]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 1, pt.punktéw kontrolnych 2 14.6 Ix 6.12 Ix 26.0 Ix 0.42 0.24
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 290.3°, Wysokos¢: 1.000 m

21
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 1, pt.pionowa 2

10 20 0 50 fix]

Wiasciwosci E Emin

Emaks O1 92 Indeks
przejscie nr 1, pt.pionowa 2 233 Ix 14.5 Ix 34.6 Ix 0.62 0.42
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

22
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 2, pt.pozioma 1

®1ignify

20 30 [ix

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 2, pt.pozioma 1 29.9 Ix 23.8 Ix 36.1 Ix 0.80 0.66
Poziome natezenie oSwietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

23
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 2, pt.punktéw kontrolnych 1

3.00 500 10 20 30 [ix}

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 2, pt.punktéw kontrolnych 1 14.1 Ix 3.99 Ix 24.0 Ix 0.28 0.17
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 122.3°, Wysokos¢: 1.000 m

24
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 2, pt.pionowa 1

10 20 0 50 fix]

Wihasciwosci E Emi Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 2, pt.pionowa 1 21.4Ix 12.9Ix 33.5Ix 0.60 0.39
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

25
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 2, pt.pozioma 2

20 30 [ix

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 2, pt.pozioma 2 33.31x 21.9 Ix 37.11x 0.66 0.59 CG10
Poziome natezenie oSwietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

26
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 2, pt.punktéw kontrolnych 2

5.00 10 20 30 [ix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 2, pt.punktéw kontrolnych 2 17.4 Ix 5.70 Ix 26.6 Ix 0.33 0.21 CG11
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 302.2°, Wysokos¢: 1.000 m

27
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 2, pt.pionowa 2

10 20 0 50 fix]

WiaéCIWO§CI E Emin_ Emaks g’l gz IndekS
przejscie nr 2, pt.pionowa 2 22.8Ix 14.0 Ix 34.8 Ix 0.61 0.40 CG12
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

28
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3, pt.pozioma

e

Wiasciwosci E

Emin. Emaks [o]] g2 Indeks
przejscie nr 3, pt.pozioma 43.2 Ix 33.31x 49.5 Ix 0.77 0.67 CG13
Poziome natezenie oSwietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

29
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(®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3, pt.punktéw kontrolnych 1

3.00 500 10 20 30 [

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
przejscie nr 3, pt.punktéw kontrolnych 1 14.6 Ix 3.44 Ix 27.3 Ix 0.24 0.13 CG14
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 37.7°, Wysokos¢: 1.000 m

30
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3, pt.punktéw kontrolnych 2

5.00 7 10 20 30 (1]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 3, pt.punktéw kontrolnych 2 15.1 Ix 5.03 Ix 28.5 Ix 0.33 0.18 CG15
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 217.8°, Wysokos¢: 1.000 m

31
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®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3, pt.pionowa 1

10 20 0 50 fix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 3, pt.pionowa 1 21.9Ix 10.8 Ix 37.7 Ix 0.49 0.29 CG16
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

32
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3, pt.pionowa 2

10 20 0 50 fix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 3, pt.pionowa 2 23.0Ix 11.6 Ix 38.9 Ix 0.50 0.30 CG17
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

33



