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I. CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na zlecenie Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie, ul. Glowackiego 56,
30-085 Krakow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy elementéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego - oswietlenia przejscia dla pieszych przez DW781 w m. Chrzanéw ul. W zwigzku
z projektowana przebudowa drogi w zakresie budowy chodnikow oraz azylow na przejsciach dla
pieszych. W ramach realizacji zadania projektowego pn.: ,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu
DW781 w m. Chrzanéw ul. Szpitalna - wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych wraz
z uzyskaniem decyzji umozliwiajgcych realizacje inwestycji oraz petnienie nadzoru autorskiego”.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podkfady geodezyjne;

b) Wytyczne techniczne dla projektowania oswietlenia przejscia dla pieszych;
c) Warunki przytaczeniowe;

d) Obowiagzujace normy, przepisy i zarzadzenia;

e) Materialy wiasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

DW?781 przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowanie ul. Szpitalnej z ul. Krotka.
DW?781 przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowanie ul. Szpitalnej z ul. Wschodnig.
Przejscie dla pieszych przez ul. Wschodnig w rejonie skrzyzowania z ul. Szkolna.

2. ZASADA DZIALANIA.

Z uwagi na koniecznos$¢ poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na przedmiotowych przejsciach dla
pieszych, zaprojektowano oswietlenie przejscia, poprzez montaz lamp asymetrycznych,
poprawiajgcych widocznos¢ przechodniow.

Oswietlenie przejscia dla pieszych zapewni kierowcy wtasciwe warunki rozpoznania i oceny sytuaciji
drogowej w porze nocnej, a w szczegolnosci obserwacji sylwetki pieszego, oczekujgcego lub juz
znajdujgcego sie na przejsciu. Na przedmiotowych przejsciach przewidziano sterowanie oswietleniem
poprzez redukcje mocy o0 40% w czasie braku pieszych na przejsciach dla pieszych.

3. CZESC ELEKTRYCZNA.

3.1. Zasilanie w energie¢ elektryczna.

Zasilanie projektowanych elementéw oswietlenia przejS¢ dla pieszych odbywac sie bedzie zgodnie
z wydanymi warunkami zasilania przez Tauron Dystrybucja:
e Dla przejscia dla pieszych w rejonie ul. Krétkiej — warunki zasilania WP/037264/2021/007R06
e Dla przejscia dla pieszych w rejonie ul. Wschodniej oraz na ul. Wschodniej — warunki zasilania
WP/037279/2021/007R06

3.2.Wewnetrzna linia zasilania WLZ oraz kablowe linie oswietlenia ulicznego.

Projektowany przytgcz energetyczny do miejsca rozgraniczenia (zaciskow prgdowych wyjsciowe
aparatu zalicznikowego) zgodnie z otrzymanymi warunkami przytgczenia wykonuje Tauron Dystrybucja.
Nalezy wykonaé wewnetrzna linie zasilania WLZ pomiedzy zigczem ZK a projektowang pierwszg
gtowicg stupa oswietlenia ulicznego. Wewnetrzna linie zasilania WLZ wykonaé kablem typu YKY
3x4mm?, zgodnie z rys. nr E-02, E-03, E-04, E-05. Linie kablowe oswietlenia ulicznego pomiedzy
ztgczem a konstrukcjami prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Rury ostonowe uktadac na gtebokosci:

- min 0,5m pod chodnikami;
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- min 0,7m pod zielencami;
© min 1,2m pod drogami.

Utozone rury przysypac warstwg przesianej ziemi ubijajgc mechanicznie. Dla zabezpieczenia
budowanej kanalizacji kablowej na gtebokosci ok. 0,4m umiesci¢ tasme ostrzegawczag w kolorze
niebieskim. W terenie usytuowanym poziomo rury uktada¢ ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze
stron. W terenie pochytym rury usytuowac zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.

Przepusty pod drogami wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia
projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, w szczegoélnosci zgodnie z normg N SEP-E-004. Roboty kablowe wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonac
wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji kablowej. Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopéw)
dokona¢ inwentaryzacji tras przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu prac nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.3. Konstrukcje wsporcze.
3.3.1. Stupy oswietleniowe.

Konstrukcje stupowe (stup oswietleniowy ) nalezy wykona¢é w sposdb gwarantujgcy stabilne
i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym w catosci musi by¢ ocynkowany, mocowany przy pomocy
srub i kryz bezposrednio do fundamentu tak, aby cata powierzchnia stupa przylegata do jego gornej
ptaszczyzny,
a. fundament pod stup ma by¢ zgodny z wytycznymi producenta stupa, w zaleznos$ci od wysokosci,
b. musi przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia lampy oswietleniowej przejscia dla
pieszych oraz parcia wiatru dla obowigzujgcej strefy wiatrowej zgodnie z PN.
c. Musi posiadac trwaty zacisk do podtagczenia tasmy uziemienia,
d. elementy wewnetrzne stupa wysiegnikowego w ktére wciggane sg przewody i kable nie
powinny mie¢ ostrych krawedzi,
e. Na zabudowane stupy Wykonawca zatgczy ,Aprobate techniczng” potwierdzajgcg zgodnosc¢
wyrobu z wymaganiami obowigzujgcej ustawy o wyrobach budowlanych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu propozycje konstrukcji stupowych.
Konstrukcje nalezy montowac zgodnie z przepisami BHP i Ppoz. oraz wytycznymi producenta.
Przy umieszczaniu na konstrukcji stupowej lampy oswietleniowej przejscia dla pieszych, urzadzen
elektrycznych oraz elementéw BRD obowigzujg zasady, oznaczenia i zabezpieczenia tych urzadzen
okre$lone w przepisach i zaleceniach dotyczgcych urzadzen elektroenergetycznych.
Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji
stupowych i elementéw BRD jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw. tgczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materiatébw odpornych na korozje.
Na projektowanych przejsciach dla pieszych nalezy zabudowac stupy stalowe ocynkowane o wysokosci
6m, oraz grubosci scianki min 4mm. Na stupach nalezy zamontowa¢ wysiegniki o dtugosci 1m oraz
kgcie nachylenia 0 stopni.

3.3.2. Fundamenty.

Do posadowienia stupéw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez producenta
stupéw, fundamentéw prefabrykowanych.

3.4. Oprawy oswietleniowe.

Oswietlenie przejscia dla pieszych powinno zapewni¢ dobrg widocznosé na catej dtugosci, oraz
przed i za przejsciem w odlegtosci 2 m. Na projektowanych przejsciach dla pieszych przewidziano
zabudowe opraw oswietleniowych umozliwiajgcych redukcje mocy o 40% w czasie braku pieszych.
Parametry techniczne oprawy LED:
dwukomorowa (komora osprzetu i komora optyczna)
korpus z odlewu aluminiowego malowany proszkowo
klosz wykonany ze szkta hartowanego ptaskiego
odpornos¢ klosza na uszkodzenia mechaniczne = IK08
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szczelnos¢ komory optycznej = IP66

szczelnos¢ komory osprzetu = IP66

mozliwos¢ montazu na stupie o srednicy @48-60mm

oprawa powinna posiada¢ uchwyt pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0-10°

napiecie znamionowe pracy — 230V/50Hz

moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 75W

ochrona przed przepieciami — 10kV

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
minimalny strumien swietlny zrédet — 13747 Im

zakres temperatury zrodet sSwiatta od 3000K do 6000K

klasa ochronnosci elektrycznej — I lub I

Ponadto oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowania osrodka
potwierdzajgcego deklarowane zgodnosci np. ENEC
Parametry techniczne systemu sterowania o$wietleniem:

redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,
mozliwos¢ podtaczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), ktéry bedzie sterowat praca
pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od ich fizycznego potgczenia),

mozliwos¢ zmiany konfiguracji poprzez sie¢ bezprzewodowg dla wszystkich opraw
jednoczesnie,

automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukciji,

uwzglednienie zaprojektowanego wspodtczynnika utrzymania — utrzymanie statego strumienia
Swietlnego w czasie,

mozliwos¢ zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy ( w zakresie charakterystyki pracy zrédta),
dodawanie nowych punktow swietinych bez konieczno$ci przebudowy istniejgcej instalacji (np.
prowadzenia dodatkowych przewodoéw, tgczenia obwodow itp.),

mozliwos¢ instalacji czujnika poza oprawg, z ktérego sygnat bedzie przekazywany do systemu,

cd'him 893,
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3.5. Uktad sterowania oswietleniem.
Do sterowania doswietleniem przejscia dla pieszych nalezy zabudowaé w pierwszej gtowicy uktad
sterujgcy zgodnie z schematem zatgczonym w projekcie sktadajgcy sie z czujnika zmierzchu, zasilacza
impulsowego zasilajgcego czujniki ruchu, przekaznikéw elektrycznych 16A, zabezpieczen
nadprgdowych oraz czujnikéw ruchu np. EDS 2000 lub réwnowazny. Czujnik ruchu nalezy instalowac¢
na ramienicach o dlugosci 1m.

3.6.Ochrona przeciwporazeniowa.

Obwody oswietlenia przejscia zaprojektowano w uktadzie TN-C zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09.
Przewidziano dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg w postaci SZYBKIEGO WYLACZENIA,
zrealizowanego przy pomocy wkiadek bezpiecznikowych 6A.

Stupy oswietleniowe uziemi¢ przy pomocy uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm. Rezystancja
uziemienia R<30W.

Po zakonczeniu montazu wykona¢ pomiary kontrolne zastosowanej ochrony.

3.7. Ochrona przed korozja.

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

Konstrukcje masztéw oswietleniowych zaprojektowano jako aluminiowe, takze wszystkie

elementy mocujgce winny by¢ aluminiowe,

Potgczenie elementéw ochrony przeciwporazeniowej wykonaé przez skrecenie przy uzyciu srub
kadmowanych do wyprowadzonych zaciskow srubowych w gtowicy stupa,

Miejsca potgczen ptaskownikéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a miejsca
potgczen pod ziemiag zala¢ masg asfaltows.

3.8. Uwagi koncowe.

Prace wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

Przy montazu urzgdzen sygnalizacyjnych zwrdci¢ uwage na zachowanie skrajni drogowej 0,5 m od
krawedzi jezdni i pionowej min. 5,5m od nawierzchni jezdni.

Roboty zanikajgce zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru do odbioru przed ich zasypaniem.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z projektantem i nanosi¢ na dokumentacije
techniczng celem jej uaktualnienia.

Wszystkie prace w czynnych urzgdzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywac¢ po
wyltgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wtascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.
Wszystkie nazwy wiasne, nazwy producentéw oraz modele urzadzen przedstawiono jako przyktad
projektowanego rozwigzania. Wykonawca na etapie realizacji powinien zastosowa¢ materiat
o parametrach nie gorszych niz produkt ujety w dokumentaciji projektowe;j.

Projektowat:
mgr inz. Marcin Badura
mgr inz. Wojciech bata
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4. OBLICZENIA.
1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie
Przejscie 1 [01-02]
llos¢
Rodzaj Pj [W] [szt] Ps [W] || obw [A]
Obwdd 1
Projektowane Latarnie 01-02 | 35| 2 70| 032
Razem 70 0,32
Przejscie 2 [03-04] oraz Przejscie 3 [05-06]
llos¢
Rodzaj Pj [W] [szt] Ps [W] |1 obw [A]
Obwdd 1
Projektowane Latarnie 03-04 35 2 70 0,32
Projektowane Latarnie 05-06 40,5 2 81 0,37
Razem 151 0,69
Prad obcigzenia obwodu 1f: lobw =P S /U n * cosf
Gdzie:
U n — napiecie fazowe,
P s —moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.
2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
R
llosc S [Oh X Zs Warunek Zs x la
Obwodd/Odcinek Kabel zyt | [mm2]| I[m] | m] | [Ohm]| [Ohm] <Uo
Stup S2 YKY 3 2,5 6 0,04 | 0,000
Zabezpieczenie
obwodu oprawy 6 SUMA | 0,04 | 0,000 | 0,043 1,29< 230
Obwéd O1 - 02 vkv | 3 | a4 | 21 |o009] 0,002
10 SUMA | 0,15 | 0,002 | 0,15 7,5<230
R
llosc S [Oh X Zs Warunek Zs x la
Obwadd/Odcinek Kabel zyt | [mm2]| |[m] m] | [Ohm] | [Ohm] <Uo
Stup S6 YKY 3 2,5 6 0,04 | 0,000
Zabezpieczenie
obwodu oprawy 6 SUMA | 0,04 | 0,000 | 0,043 1,29< 230
Obwéd 03 - 06 v« | 3 | a4 | se6 [o,25] 0,004
10 SUMA | 0,26 | 0,004 | 0,26 13<230
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bezpieczenstwa ruchu w zakresie wykonania azyli i doswietlenia na przej$ciach dla pieszych w obrebie
d n energising skrzyzowan z ul. Krétka i ul. Wschodnia na odcinku nr 25 w km 0+485.10 — km 0+702.93 na dz. nr 882/1,
LP mobility 694/134, 732/637, 732/89 obr. 0002 Koscielec jedn. ewid. 120303_4 Chrzandw — miasto (kategoria obiektu
budowlanego - XXV)

gdzie:
Z s — max impedancja petli zwarcia,

| a — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym w
czasie,

U 0 - napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zs =VOR2+¥X2)
gdzie:
R - rezystancja obwodu,

X — reaktancja obwodu.

la =kxlIn

gdzie:

k — krotnos¢ prgdu znamionowego urzgdzenia zabezpieczajgcego,

I n — wartos¢ znamionowa pragdu urzgdzenia zabezpieczajgcego.

Dla dobranych zabezpieczen skutecznos$¢ dostatecznie szybkiego wytgczania jest zachowana, przy
spetnieniu warunkow j/w.

3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy obwod)

Rodzaj | psiwl | I[m] |sImm2] | Rodzajkabla | ilog¢ 2yt | AU [%]

Obwadd 1
Projektowane Latarnie 02 81 21 4 YKY 3 0,03
Stup 02 40,5 6 2,5 YKY 3 0,01
Razem 0,04
Rodzaj | psiwl | I[m] |sImm2] | Rodzajkabla | ilos¢ 2yt | AU [%]

Obwdd 1
Projektowane Latarnie O6 151 56 4 YKY 3 0,15
Stup 06 35 6 2,5 YKY 3 0,01
Razem 0,16




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 781 w m. Chrzanéw (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementéw poprawy
bezpieczenstwa ruchu w zakresie wykonania azyli i doswietlenia na przej$ciach dla pieszych w obrebie
d n energising skrzyzowan z ul. Krétka i ul. Wschodnia na odcinku nr 25 w km 0+485.10 — km 0+702.93 na dz. nr 882/1,
LP mobility 694/134, 732/637, 732/89 obr. 0002 Koscielec jedn. ewid. 120303_4 Chrzandw — miasto (kategoria obiektu
budowlanego - XXV)

Czas wylaczenia t<0,2s.

» Zabezpieczenie:
25A obwody wyjsciowe szafy SON — zasilenie obwodéw oswietleniowych;
» Zgodnie z wymaganiem normy PN-HD 60364-4-41.

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej obwodu nalezy spetni¢ ponizszy warunek:

I, =kxI, =25x5 =125 [A]
Uy 230

7 =
S<kxlb 25X 5

= 1,84 [Q]

Czas wytaczenia t<0,2s.

» Zabezpieczenie:
B6A obwody zasilania opraw, zabezpieczenie w gtowicy stupowej ;
» Zgodnie z wymaganiem normy PN-HD 60364-4-41.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej obwodow nalezy spetni¢ ponizszy warunek:
I,=kxI, =6x5=30[A]
Uy 230

Skutecznosé ochrony przeciw porazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

LP | Wyszczegdlnienie Jednostka | llo$¢ Uwagi
1 | Rury DVR 50 m 36
2 | Rury RHDPEp50 m 31
3 | Kabel YKXS 3x4 m 67
4 | Kabel YKY 3x2,5 m 36
5 | Stup oswietleniowy h=6m szt. 6
6 | Wysiegnik 1m szt. 6
7 | Fundament prefabrykowany stupa oswietleniowego szt. 6
8 | Sterowanie montowane w gtowicy kpl 2
9 Oprawa LED Szt. 6
10 | Ptaskownik FeZn 30x4 m 50
11 | Stupowe podstawy bezpiecznikowe szt. 6
12 | Czujnik ruchu np. EDS 2000 szt. 6
13 | Ramie montazowe pod czujnik ruchu L=1m szt. 6




