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|. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji dotyczgcej wielowariantowej koncepcji dla zadania:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciggu DW 956 odc. 030 km 0+045 wraz z

dojazdami. Lokalizacje inwestycji pokazano na rys. nr 01 - orientacja.

1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie myslenickim w gminie Sutkowice, obreb: Sutkowice,

Biertowice, Rudnik. Lokalizacje inwestycji pokazano na rysunku orientacja.

1.3. Inwestor :

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

1.4. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drog Wojewddzkich W Krakowie, ul. Glowackiego 56,
30-085 Krakow, a Firmg FK PROJEKT Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron, 33-390 tgcko 870

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniej ace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 955 i 956. Obie drogi sa
drogami klasy G. Natezenie ruchu w obecnym roku obliczone na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu z
2015 r. wynosi:

- na DW 956 na odcinku Biertowice - Sutkowice 11192 poj./dobe w tym 468 samochodow ciezarowych i
autobusow

- na DW 956 na odcinku Sutkowice — Palcza 4938 poj./dobe w tym 236 samochoddéw ciezarowych i
autobusow

- na DW 955 na odcinku Sutkowice — Jawornik 6196 poj./dobe w tym 210 samochoddéw ciezarowych i
autobusow.

Istniejgca jezdnia drogi wojewodzkiej nr 955 jest szerokosci 6,5 m. Istniejgca jezdnia drogi
wojewddzkiej nr 956 odc. 020 jest szerokosci 6,5 — 7,5 m, odc. 030 szerokosci 7,5 — 7,8 m. odc. 040
szerokosci 6,8 m. Na odc. 020 z obu stron jezdni zlokalizowane jest pobocze, natomiast na odc. 030 oraz 040
jezdnia co najmniej z jednej strony ograniczona jest chodnikiem z kostki betonowej. W km 0+045 odc. 030
zlokalizowany jest obiekt mostowy. DW 956 krzyZuje sie z drogg powiatowg nr 1937K.

Zgodnie z informacjami z SOPO, skrzyzowanie DW 956 i DW 955 znajduje sie cze$ciowo na terenach

osuwiskowych oraz terenach zagrozonych ruchami masowymi.
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Istniejgcy most to obiekt czteroprzestowy. Ustroj nosny stanowi 6 dzwigaréw stalowych IPE 500. Elementy
o ditugosci 15m zostaty ucigglone w efekcie tworzgc schemat statyczny belki ciggtej czteroprzestowej. Belki
potgczone sg poprzecznicami podporowymi oraz przestowimy (po dwie na kazde przesto) w formie
ceownikéw C220, co umozliwia wspotprace dzwigaréw. Konstrukcje pomostu stanowi ptyta zelbetowa
zespolona z dzwigarami gtéwnymi. Belki glbwne poprzecznie umieszczone sg w rozstawie 1,40m. Rozpietosc
teoretyczna przeset wynosi 9,08+9,03+9,07+9,09=36,27m. Przesta oparte sg na filarach i przyczétkach za
pomocg blach stalowych. Podpory skrajne mostu stanowig zelbetowe przyczéiki. Podpory posrednie stanowig
filary Zelbetowe.

Obiekt przeprowadza nad przeszkoda droge wojewddzkg nr 956 o szerokosci jezdni ~7,00m. Na obiekcie
wystepujg obustronne chodniki o szerokosci uzytkowej ~1,20m ograniczone po zewnetrznych stronach
balustradami aluminiowymi z pochwytami stalowymi, natomiast od strony jezdni kgtownikiem stalowym
L120x80. Na jezdni i chodnikach wystepuje nawierzchnia bitumiczna.

Podstawowe parametry techniczne mostu:

— Dlugosc¢ catkowita ~42,60m;

— Diugos$c¢ catkowita ustroju nosnego ~38,30m;

— Rozpietosc¢ teoretyczna przeset 9,08+9,03+9,07+9,09=36,27m;
— Szeroko$c¢ catkowita obiektu ~10,00m;

— Szeroko$c¢ catkowita jezdni ~7,00m;

— Szeroko$¢ uzytkowa chodnika ~1,20m;

— Kat ukosu przesta ~90°

2.2. Inwentaryzacja przyrodnicza

W rejonie planowanego wielowariantowego przedsiewziecia przeprowadzono kilkakrotnie inwentaryzacje
przyrodniczg, tak aby uchwyci¢ praktycznie caty okres wegetacyjny roslin przedmiotowego obszaru.
Obserwacje przeprowadzono w dniu 10 maja, 21 czerwca, 17 lipca, 28 sierpnia i 9 pazdziernika 2020 r. W
wyniku przeprowadzonych obserwacji nie stwierdzono wystepowania gatunkow roslin objetych Scista ochrong
gatunkowg, wyznaczonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014, poz. 1409). Nie stwierdzono réwniez stanowisk roslin zagrozonych
wyginieciem w naszym kraju oraz gatunkdéw roslin wpisanych do czerwonych ksigg gatunkoéw zagrozonych.
Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza roslinnosci niskiej (runa), jak juz wspomniano powyzej nie
wskazata na wystepowanie gatunkéw chronionych, charakterystycznych dla omawianego terenu. Kolejne
terminy przeprowadzania inwentaryzacji odkrywaly nowe gatunki roslin, ktérych pora wzrostu i kwitnienia
zalezna jest miedzy innymi od czasookresu (fazy) wegetacji i sprzyjajacych im warunkéw atmosferycznych.
Wiele rodlin daje sie zaobserwowac przez prawie caty okres wegetacyjny, natomiast inne wystepujg tylko w
danym czasie, po czym zanikajg do kolejnego okresu wzrostu, w nastepnym roku. Z zinwentaryzowanych
gatunkéw, wiele roslin to osobniki typowe dla terenéw przydroznych, miejsc ruderalnych, nasypow zwirowych,
rowow, muraw, tworzgce wielokrotnie typowg roslinnos¢é pospolit, a niejednokrotnie i pionierska.
Wystepujgca roslinnos¢ w rejonie planowanego przedsigwziecie przebudowy mostu na potoku Harbutéwka
ma takze Scisly zwigzek z przeplywajgcg wodg w granicach jej naturalnych brzegéw. Niektore rosliny
pojawiajg sie po przeptywie wiekszej fali wody, bowiem wraz z zyznym, wleczonym przez wode, a nastepnie
osiadajgcym sie materialem ziemnym pojawiajg sie nasiona danych gatunkéw. Sg takze sytuacje (ktére

zaobserwowano takze podczas wizytacji terenowych) powodujgce zalewanie, zamulanie i niszczenie
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roslinnosci porastajgcej brzeg rzeki, podczas duzych wezbran wody. A takich nie brakuje w ostatnim czasie,
ze wzgledu na pojawiajgce sie anomalia pogodowe. Przyroda jednak potrafi ,odreagowac” i za sprawa
naturalnej sukcesji ekologicznej wkracza ponownie z roslinnoscig w ich naturalne stanowiska. Po przejsciu
takiej wody jej widoczny wowczas poziom ukazujg naniesione pozostatosci roslinne i wszelkiego rodzaju
odpady zawieszone i zaczepione na zwisajgcych gateziach drzew i krzewdw, rosngcych na brzegu potoku.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ gatunkow roslin objetych ochrona prawna wystepuje w Scistym zwigzku z
charakterystycznymi zbiorowiskami roslinnymi (tereny lesne, trudnodostepne, wielokrotnie naturalnie
podmokie, wyeksponowane, naswietlone), nalezato przypuszczagc, ze na terenie projektowanej inwestycji nie
powinny wystepowa¢ gatunki chronione (na co wskazuje takze przeprowadzona inwentaryzacja
przyrodnicza). Ponadto znaczna czes¢ terendw przylegtych, zwlaszcza brzegi potoku, pokryta byla gesto
porastajgca roslinnoscig pionierskg, ktéra dominuje nad pozostatymi gatunkami. Tak mocno zadomowiona
roslinnos¢ uniemozliwia wzrost — poza pojedynczymi osobnikami, czy stanowiskami innej bujnej roslinnosci, w
tym takze chronionej. Cenne biocenotycznie sg zarosla wierzbowe, ktére sg nieodzownym elementem
bytowania zwierzgt — zwtaszcza ptakéw. Poza funkcjg biocenotyczng wierzba wraz z innymi gatunkami roslin
porastajgcych brzegi spetnia role przeciwerozyjng. Miejsce planowanej wielowariantowe]j inwestycji znajduje
sie z jednej strony bezposrednio w sasiedztwie drogi wojewddzkiej, natomiast z drugiej strony brzegu
wystepuje teren w petni zurbanizowany (zabudowana ustugowa z utwardzonymi placami manewrowymi,
boisko sportowe). Taka sytuacja determinuje i ogranicza wystepowanie obfitej i cennej (chronionej)
roslinnosci. Wnioskowany pod inwestycje teren posiada charakter czesciowo antropogeniczny, bardzo
odmienny od typowego dla cennych zbiorowisk roslinnych. Dlatego tez warunki egzystencji typowej
roslinnosci chronionej (majgcej specyficzne wymagania troficzne, czy tez wilgotno$ciowe — w przeciwienstwie
do wymagan pospolitych i czestych roslin zielnych) w znaczymy stopniu odbiegajg od warunkéw bytowania
roslin pospolitych, co takze eliminuje potwierdzenie ich stanowisk na przedmiotowym terenie przysziej
wielowariantowej inwestycji drogowe;.

Kazda kolejna wizyta terenowa ukazuje skutki to przejscia ,wysokiej wody”, charakterystycznego potoku
gorskiego, a nastepnie odbudowy zalanych wczesniej zbiorowisk roslinnych. Okres wczesno letni obfitowat w
liczne stany burzowe (nawet podczas jednej z wizyt terenowych) i towarzyszgce im wezbrania wod. Tam
gdzie przy pierwszej wizytacji roslinnos¢ porastata kamience, w kolejnej odstonie fragmenty roslinnosci
przebijajg sie przez warstwe naniesionego mutu i piasku, przez ktére przeciskata sie odstaniana roslinnoseé. |
tak dzieje sie praktycznie kilka razy w ciggu okresu wegetacji, a roslinnos¢ pojawia sie corocznie w tych
samych miejscach.

Poszczegodlne warianty przedmiotowej inwestycji planowane sg w kolejnych odcinkach drogi wojewodzkiej
z jednoczesnym przekroczeniem potoku. Obecna lokalizacja mostu najmniej ingeruje $Swiat przyrody,
natomiast wykonanie nowej przeprawy mostowej bedzie wigzato sie z uszczupleniem zbiorowiska roslinnego
(zniszczenie pokrywy zielnej, wycinka drzew i krzewdw, zmiana uksztattowania terenu, regulacja i umocnienie
pewnych odcinkéw brzegowych), w zamian za co konieczna bylaby kompensacja przyrodnicza. Jedna strona
potoku to naturalne brzegi porosniete roslinnoscig niska, krzewami i drzewami, druga strona stanowi
czesciowo umocnienie brzegowe (narzut kamienny w siatkach stalowych, opaski kamienne), ktére czesciowo
opanowata roslinnos¢. Miejsce obserwacji przyrodniczej, niezaleznie od proponowanego wariantu porasta
typowa roslinnos¢ zaréwno drzewiasta, krzewiasta, jak i lgkowa, spotykana pospolicie na skarpach

przydroznych, brzegach ciekéw wodnych, itp.
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W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej wielowariantowej przebudowy mostu wraz z dojazdami
stwierdzono obecnos¢ gatunkéw nastepujacych roslin:

Babka zwyczajna — Plantago major, Babka lancetowata — Plantoago lanceolata, Jaskier ostry —
Ranunculus acer, Jaskier kosmaty — Ranunculus lanuginosus, Koniczyna biata — Trifolium repens, Koniczyna
takowa — Trifolium pratense, Koniczyna ztocistozétta — Trifolium strepens, Jastrzebiec lesny — Hieracium
silvaticum, Marzanka wonna — Galium odoratum, Kuklik pospolity — Geum urbanum, Firletka poszarpana —
Silene flos-cuculi, Lepieznik — Petasites, Mieta diugolistna — Mentha longifolia, Mieta polna — Mentha arvensis,
Mniszek pospolity — Taraxacum officinale, Pokrzywa zwyczajna — Urtica dioica, Chaber tgkowy — Centaurea
jacea, Chaber btawatek — Centaurea cyanus, Przytulia pospolita — Galium mollugo, Przytulia wiasciwa —
Galium verum, Przytulia czepna — Galium aparine, Wyka drobnokwiatowa — Vicia cracca, Wyka ptasia — Vicia
cracca, Powdj pospolity — Convolvulus arvensis, Tobotki polne — Thlaspi arvense, Ostrozen btotny — Cirsium
palustre, Ostrozen warzywny — Cirsum oleraceum, Bodziszek cuchngcy — Geranium robertianum, Bodziszek
zatobny — Geranium phaeum, Podbiat pospolity — Tussilago farfara, Kielisznik zaro$lowy — Calystegia sepium,
Uczep trojlistkowy — Bidens tripartitus, Komosa biata — Chenopodium album, Komonica zwyczajna — Lotus
corniculatus, Rumianek pospolity — Matricaria chamomilla, Rumianek bezpromienny — Matricaria discoidea,
Sadziec konopnisty — Eupatorium cannabinum, Rdest plamisty — Polygonum persicaria, toczyga pospolita —
Lapsana communis, Dziewanna pospolita — Verbascum nigrum, Oset zwisty — Carduus nutans, Wrotycz
pospolity — Chrysanthemum vulgare, Tasznik pospolity — Capsella bursa-pastoris, Krwawnik pospolity —
Achillea millefolium, Wierzbownica blador6zowa — Epilobium roseum, Wierzbownica kosmata — Epilobium
hirsutum, Mlecz zwyczajny — Sonchus oleraceus, Mlecz polny — Sonchus arvensis, Skrzyp polny — Equisetum
arvense, Szczaw tepolistny — Rumex obtusifolius, Szczaw zwyczajny — Rumex acetosa, Rumian polny —
Anthemis arvensis, Glistnik jaskotcze ziele — Chelidonium majus, Czysciec lesny — Stachys silvatica, Dzwonek
pokrzywolistny — Campanula trachelium, Dzwonek rozpierzchty — Campanula patula, Ziarnopton wiosenny —
Ficaria verna, Sledziennica skretolistna — Chrysosplenium alternifolium, Zawilec gajowy — Anemone
nemorosa, Szatwia lepka — Salvia glutinosa, Lucerna nerkowata — Medicago lupulina, Koscienica wodna —
Stellaria aquatica, Tojes¢ pospolita — Lysimachia vulgaris, Zmijowiec zwyczajny — Echium vulgare, Niecierpek
pospolity — Impatiens noli-tangere, Niecierpek gruczotowaty (Roylego) — Impatiens glandulifera, Pieciornik
gesi — Potentilla anserina, Pieciornik roztogowy — Potentilla reptans, Pepawa dwuletnia — Crepis biennis,
Pepawa zielona — Crepis capillaris, Wigzéwka btotna — Filipendula ulmaria, Kolczurka klapowana -
Echinocystis lobata, Chmiel zwyczajny — Humulus lupulus, Wierzbowka kiprzyca — Chamaenerion
angustifolium, Brodawnik jesienny — Leontodon autumnalis, Starzec zwyczajny — Senecio vulgaris, Starzec
waskolistny — Senecio erucifolius, Przywrotnik pospolity — Alchemilla vulgaris, Gorczycznik pospolity —
Barbarea vulgaris, Czosnaczek pospolity — Alliaria officinalis, Groszek lesny — Lathyrus silvestris, Traganek
szerokolistny — Astragalus glycyphyllos, Bniec biaty — Silene alba, Karbieniec pospolity — Lycopus europaeus,
Czosnek pospolity — Alliaria petiolata, Gwiazdnica wielkokwiatowa — Stellaria holostea, Gwiazdnica pospolita
— Stellaria media, Bluszczyk kurdybanek — Glechoma hederacea, Satata kompasowa — Lactuca serriola,
Macierzanka zwyczajna — Thymus pulegioides, Stokrotka pospolita — Bellis perennis, Mierznica czarna —
Ballota nigra, Dgbréwka roztogowa — Ajuga reptans, Jasnota r6zowa — Lamium amplexicaule, Jasnota
purpurowa — Lamium purpureum, Jasnota biata — Lamium album, Jasnota plamista — Lamium maculatum,
Poziewnik pstry — Galeopsis speciosa, Poziewnik szorstki — Galeopsis tetrahit, Szczyr trwaly — Mercurialis
perennis, Zobttlica drobnokwiatowa — Galinsoga parviflora, Gajowiec z6ity — Galeobdolon luteum, Bylica

pospolita — Artemisia vulgaris, £oboda waskolistna — Atriplex oblongifolia, Ostrozen polny — Cirsium arvense,
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Maruna bezwonna — Matricaria inodora, Tredownik bulwiasty — Scrophularia nodosa, Chrzan pospolity —
Armoracia rusticana, Zywokost lekarski — Symphytum officinale, Zywokost bulwiasty — Symphytum
tuberosum, Gorczyca polna — Sinapis arvensis, Wilczomlecz ogrodowy — Euphorbia peplus, Mak polny —
Papaver rhoeas, Niezapominajka btotna — Myosotis palustris, Mozga trzcinowata — Baldingera arundinacea,
Koscienica wodna — Stellaria aquatica, Zfocien wiasciwy — Leucanthemum vulgare, Przetacznik bfotny —
Veronica scutellata, Przetacznik ozankowy — Veronica chamaedrys, topian wiekszy — Lappa major,
Przymiotno kanadyjskie — Erigeron canadensis, Przymiotno biate - Erigeron annuus, Turzyca pospolita —
Carex fusca, Turzyca lisia — Carex vulpina, Sit kupiony — Juncus conglomeratus, Sit rozpierzchty — Juncus
effusus, Wiesiotek dwuletni — Oenothera biennis, Koztek lekarski — Valeriana officinalis.

Wsrad roslin naczyniowych dominujg trawy — Gramineae, a wsrdd nich: Kostrzewa olbrzymia — Festuca
gigantea, Kostrzewa fgkowa — Festuca pratensis, Tymotka — Phleum, Kupkéwka pospolita — Dactylis
glomerata, Wyczyniec tgkowy — Alopecurus pratensis, Tomka wonna — Anthoxanthum odoratum, Wiechlina —
Poa sp., Stoklosa — Bromus sp., Mietlica pospolita — Agrostis capillaris, Perz psi — Elymus caninus, Zycica
trwatla — Lolium perenne, Zycica roczna — Lolium temulentum i in oraz gatunki roélin z rodziny
Baldaszkowatych — Apiaceae, tj: Pasternak zwyczajny — Pactinaca sativa, Barszcz zwyczajny — Heracleum
sphondylium, Marchew zwyczajna — Daucus carota, Podagrycznik pospolity — Aegopodium podagraria,
Kminek zwyczajny — Carum carvi, Swierzgbek orzesiony — Chaerophyllum hirsutum.

Z drzew i krzewéw odnotowano: Czeremcha pospolita — Padus avium, Klon jawor — Acer pseudoplatanus,
Dab szyputkowy — Quercus robur, Brzoza brodawkowata — Betula pendula, Topola osika — populus tremula,
Wigz szyputkowy — Ulmus effusa, Olsza czarna — Alnus glitinosa, Wierzby, m in.: Wierzba krucha — Salix
fragilis, Wierzba iwa — Salix caprea, Wierzba wiciowa — Salix viminalis, Wierzba biata — Salix alba, Lipa
drobnolistna — Tilia cordata, Modrzew — Larix sp., Jesion wyniosty — Fraxinus excelsior, Grab pospolity —
Carpinus betulus, Sosha pospolita — Pinus silwestris, Swierk pospolity — Picea abies, Zywotnik — Thuja sp.,
Sliwa tarnina — Prunus spinosa, Czeresnia ptasia — Prunus avium, Sumak octowiec — Rhus typhina, Ligustr
pospolity — Ligustrum vulgare, Robinia akacjowa — Robinia pseudoacacia, Dzika réza — Rosa canina, Jezyna
pospolita — Rubus sp., Jezyna popielica — Rubus caesius, Malina wtasciwa — Rubus idaeus, Bez czarny —
Sambucus nigra, Deren $Swidwa — Cornus sanguinea, Giog — Crataegus sp., Rdestowiec japonski
(ostrokonczysty) — Reynoutria japonica, Trzmielina brodawkowata — Euonymus verrucosus, Jasmin —
Jasminum.

Dokumentacja fotograficzna z rozpoznania terenowego zostata przekazana do siedziby ZDW w Krakowie
pismem znak FKP.501.2020.DW z dnia 30.10.2020 .

2.3. Obiekty i urz gdzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state:
- Skrzyzowanie DW 955 z DW 956
- Skrzyzowanie DW 956 z DP 1937K
- Zjazdy indywidualne
- Zjazdy publiczne

- istniejgce uzbrojenie terenu
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2.4. lIstnigj ace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu: sie¢ gazowa, telekomunikacyjna,

elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej.

2.5. Podio ze gruntowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wystepujgce na
terenie opracowania warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a projektowane obiekty zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z opracowaniem wykonanym przez geologa Piotra
Prokopczuka — Geotechniczne warunki posadowienia, Nowy Sgcz 2020 r. Wymienione opracowanie stanowi

zalgcznik niniejszego opracowania.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Wariantnrl

Wariant polegajgcy na rozbidrce istniejgcego i wybudowaniu nowego obiektu mostowego w tej samej
lokalizacji. Zaprojektowano obiekt mostowy jednoprzestowy, wolnopodparty o konstrukcji nosnej z belek typu
T, L=27m. Swiatlo poziome mostu wynosi 25,20m. Calkowita szeroko$¢ obiektu wynosi 13,6m. W niniejszym
wariancie zaprojektowano przebudowe DW 956 w km 0+000,00 do km 0+080,00 odc. 030 oraz przebudowe
skrzyzowania DW 955 z DW 956. Wlot z DW 956 zaprojektowano jako skanalizowany w postaci ,matej kropli”.
Zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniach 10 — 30 m. W ciggu DW 956 zaprojektowano obustronne
chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,2 m. Na czas rozbidérki i budowy nowego mostu przewidziano most
tymczasowy lub objazd istniejgcymi drogami.

W tym wariancie przebieg DW 955 i DW 956 pozostanie bez zmian.

Przekréj poprzeczny drogi wojewddzkiej nr 956 przebudowywanym moscie:

— jezdnia z opaskg 2x(3,50+0,50) m = 8,00 m

— chodnik 2x220m = 440m

— barieroporecz 2x060m = 1,20m
Razem catkowita szerokos$cC..............cccoeviiii 22 13,60m

Parametry techniczne mostu:

— schemat statyczny obiektu jednoprzestowy wolnopodparty

— rozpietosc teoretyczna przeset 26,20 m;

— szerokosc¢ obiektu 13,60 m,

— dtugos¢ ustroju no$nego 27,10 m;

Analizowany obiekt mostowy projektowany jest na klase | oraz spelnia wymagane rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (DZ.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.)
klasy MLC:

— dla pojazdéw gagsienicowych: MLC 80 (dla dwoch kolumn)
MLC 120 (dla jednej kolumny)
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- dla pojazdéw kotowych: MLC 100 (dla dwéch kolumn)
MLC 150 (dla jednej kolumny)

3.2. Wariant nr 2

Wariant polegajgcy na wybudowaniu nowego obiektu mostowego ponizej mostu istniejgcego.
Zaprojektowano obiekt mostowy jednoprzestowy, wolnopodparty o konstrukcji nosnej z belek typu T, L=27m.
Swiatlo poziome mostu wynosi 25,20m. Catkowita szeroko$é obiektu wynosi 13,6m. W niniejszym wariancie
zaprojektowano przebudowe DW 956 w km 0+000,00 do km 0+165,50 odc. 030 oraz przebudowe
skrzyzowania DW 955 z DW 956. Wlot z DW 956 zaprojektowano jako skanalizowany w postaci ,matej kropli”.
Zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniach 12 — 36 m. W ciggu DW 956 zaprojektowano obustronne
chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,2 m. Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania DW 956 z DP
1637K w postaci skrzyzowania zwykilego. Zaprojektowano wyokrgglenia tukami o promieniach 12 — 15 m.

W tym wariancie przebieg DW 955 i DW 956 pozostanie bez zmian.

Przekréj poprzeczny drogi wojewddzkiej nr 956 przebudowywanym moscie:

— jezdnia z opaskg 2x(3,50+0,50) m = 8,00 m

— chodnik 2x220m = 440m

— barieroporecz 2x060m = 1,20m
Razem catkowita szerokos$cC..............ccooeviiii ... 13,60m

Parametry techniczne mostu:

— schemat statyczny obiektu jednoprzestowy wolnopodparty

— rozpietosc teoretyczna przeset 26,20 m;

— szerokosc¢ obiektu 13,60 m,

— dtugos¢ ustroju nosnego 27,16 m;

Analizowany obiekt mostowy projektowany jest na klase | oraz spelnia wymagane rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (DZ.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.)
klasy MLC:

— dla pojazdéw gagsienicowych: MLC 80 (dla dwdch kolumn)
MLC 120 (dla jednej kolumny)
— dla pojazdéw kotowych: MLC 100 (dla dwdch kolumn)
MLC 150 (dla jednej kolumny)

3.3. Wariantnr 3

W niniejszym wariancie przebieg DW 955 i DW 956 zostanie zmieniony. Trase DW 956 w rejonie boiska
sportowego poprowadzono na wprost przez potok Harbutéwka, nastepnie wzdtuz placu manewrowego do
szkolenia jazdy i na koncu po istniejgcej drodze powiatowej nr 1937K z wigczeniem do starego przebiegu
DW 956.

W rejonie boiska w km 0+649,73 odc. 020, na skrzyzowaniu z DW 955 zaprojektowano trzywlotowe rondo

0 srednicy zewnetrznej 36 m i jezdni o szerokosci 50 m wraz z pierécieniem o szerokosci 1,5 m.
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Zaprojektowana szerokos¢ wlotu to 4,0 m, wylotu 4,5 m. Za rondem zaprojektowano obiekt mostowy
jednoprzestowy, wolnopodparty o konstrukcji pltytowo-belkowej. Swiatlo poziome mostu wynosi 28,0m.
Catkowita szerokos$¢ obiektu wynosi 13,6m — 16,32m. Nastepnie droge poprowadzono wzdiuz placu
manewrowego i na skrzyzowaniu z DP nr 1937K zaprojektowano trzywlotowe rondo o takich samych
parametrach. Rondo czesciowo zlokalizowane jest nad potokiem. W zwigzku z tym zaprojektowano obiekt
mostowy jednoprzestowy ramowy. Swiatto poziome mostu wynosi 7,0m.

Na catej diugosci wzdtuz DW 956 zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,2 m.

Poczatek DW 955 zostanie przesuniety do zaprojektowanego ronda w rejonie boiska. Zaprojektowano
rozbudowe DW 955 na dlugosci 125 m. Jezdnia z obu stron ograniczona bedzie poboczem o szerokosci
1,25m.

W przypadku realizacji niniejszego wariantu DP 1937K ulegnie skréceniu o ok. 125 m. Jezdnia z prawej

strony ograniczona bedzie chodnikiem z kostki betonowe;j.

Przekréj poprzeczny drogi wojewddzkiej nr 956 przebudowywanym moscie:

— jezdnia z opaskg 2x(3,50+0,50) m = 8,00 m

— chodnik 2x220m = 440m

— barieroporecz 2x060m = 1,20m
Razem catkowita szerokos$cC..............ccooeviiii 22 13,60m

Parametry techniczne mostu:

— schemat statyczny obiektu jednoprzestowy wolnopodparty

— rozpietosc teoretyczna przeset 29,00 m;

— szerokosc¢ obiektu 13,60 m,

— dtugos¢ ustroju nosnego 31,00 m;

Analizowany obiekt mostowy projektowany jest na klase | oraz spelnia wymagane rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (DZ.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.)
klasy MLC:

— dla pojazdéw gagsienicowych: MLC 80 (dla dwoch kolumn)
MLC 120 (dla jednej kolumny)
— dla pojazdéw kotowych: MLC 100 (dla dwéch kolumn)
MLC 150 (dla jednej kolumny)

3.4. Wariantnr 4

W niniejszym wariancie przebieg DW 955 i DW 956 zostanie zmieniony. Trase DW 956 za tukiem drogi w
rejonie boiska sportowego poprowadzono przez potok Harbutéwka, nastepnie wzdiuz zabudowan do
istniejgcego skrzyzowania DW 956 z DP nr 1937K.

W km 0+739,34 odc. 020, na skrzyzowaniu z DW 955 zaprojektowano trzywlotowe rondo o Srednicy
zewnetrznej 36 m i jezdni o szerokosci 5,0 m wraz z pierscieniem o szerokosci 1,5 m. Zaprojektowana
szerokos¢ wlotu to 4,0 m, wylotu 4,5 m. Za rondem zaprojektowano obiekt mostowy jednoprzestowy,

wolnopodparty o konstrukciji ptytowo-belkowej. Swiatlo poziome mostu wynosi 30,0m. Catkowita szeroko$é
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obiektu wynosi 13,6m do 16,70m. Nastepnie droge poprowadzono wzdtuz zabudowan i na skrzyzowaniu z DP
nr 1937K zaprojektowano trzywlotowe rondo o takich samych parametrach.

Poczatek DW 955 zostanie przesuniety do zaprojektowanego ronda w km 0+739,34. Zaprojektowano
rozbudowe DW 955 na dlugosci 105 m. Jezdnia z obu stron ograniczona bedzie poboczem o szerokosci
1,25m.

W ciggu DW 956 od ronda w km 0+739,34 odc. 020 do km 0+961,76 oraz w ciggu DP nr 1937K
zaprojektowano obustronne chodniki o szeroko$ci 2,2 m. Na pozostatym odcinku DW 956 i DW 955 po obu
stronach jezdni zlokalizowane bedzie pobocze o szerokosci 1,25 m.

Realizacja tego wariantu skutkuje koniecznoscig wyburzenia dwoch budynkéw.

Przekréj poprzeczny drogi wojewddzkiej nr 956 przebudowywanym moscie:

— jezdnia z opaskg 2x(3,50+0,50) m = 8,00 m

— chodnik 2x220m = 440m

— barieroporecz 2x060m = 1,20m
Razem catkowita szerokos$cC..............ccooeviiii 2. 13,60m

Parametry techniczne mostu:

— schemat statyczny obiektu jednoprzestowy wolnopodparty

— rozpietosc teoretyczna przeset 32,98 m;

— szerokosc¢ obiektu 13,60 m,

— dtugos¢ ustroju nosnego 31,95 m, (prostopadte 30,00 m);

Analizowany obiekt mostowy projektowany jest na klase | oraz spelnia wymagane rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (DZ.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.)
klasy MLC:

— dla pojazdéw gagsienicowych: MLC 80 (dla dwdch kolumn)
MLC 120 (dla jednej kolumny)
- dla pojazdéw kotowych: MLC 100 (dla dwdch kolumn)
MLC 150 (dla jednej kolumny)

3.5. PARAMETRY JEZDNI

Parametry techniczne drogi wojewodzkiej:

= Klasadrogi ... G

= ODCIBZENI e 115 KN/ 0s
— predkos¢ miarodajna, . 60 km/h

— nawierzchnia bitumiczna

— szerokosc¢ jezdni minimum 7,00 m

— szerokos¢ chodnikéw (bez kraweznikow i obrzezy) ... 2,00 m
Parametry techniczne ronda:
— Srednica zeWNetrzna, 36,00 m
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- szerokos$Cjezdnironda, o 5,00 m
— szerokoSE pierscienia,_ e 1,50m
— SzerokoSC WIOtU. 4,00 m
— SzerokoSC WYIOtU, . 4,50 m

3.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta dla kategorii ruchu KR4 i grupy nosnosci podioza G4.

Konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej, powiatowej:

4cm -w-wa scieralna SMA11

6cm -w-wa wigzgca AC16W

10cm -w-wa podbudowy AC22P

20cm -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coors
28cm -w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=35%

25cm -w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Konstrukcja chodnika:

8cm -kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowe;j

20cm -w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

3.7. Sieci uzbrojenia terenu

Kanalizacja deszczowa

We wszystkich wariantach zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej w odprowadzeniem wéd do potoku
Harbutowka. Wody opadowe z kanalizacji deszczowej zostang podczyszczone w ukladzie piaskownik-

separator przed wprowadzeniem do Srodowiska.

Oswietlenie uliczne

We wszystkich wariantach zaprojektowano oswietlenie uliczne

Kanat technologiczny
W ramach opracowania zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogi wojewddzkiej nr 955, 956 i drogi
powiatowej nr 1937K.
Przekrdj kanatu skitada sie z rury ostonowej, trzech rur Swiattowodowych oraz jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaly technologiczne.

Przebudowa istniej gcych sieci uzbrojenia terenu
Wszelkie kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu zostang usuniete zgodnie z warunkami

technicznymi wydanymi przez gestorOw sieci.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej
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5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z 83 ust. 1 pkt. 62 Rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko inwestycja zalicza sie do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Wobec powyzszego zgodnie z art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, inwestycja wymaga

uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody. W promieniu do 10 km znajdujg
sie:
- Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Cedron PLH120060 w odlegtosci ok. 5 km na p6tnocny-zachéd

- Rezerwat Las Go sciba w odlegtosci ok. 5,1 km na potudnie

Analiza srodowiskowa:

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia dla zachowania wlasciwego stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych obszar6éw chronionych. Teren przedsiewziecia jest juz przeksztalcony
antropogenicznie i bedzie zagospodarowany analogicznie do stanu istniejgcego, dlatego realizacja inwestycji
nie wplynie na sposoéb jego uzytkowania.

Inwestycja nie przyczyni sie rowniez do zmiany w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenow
potozonych w sgsiedztwie, nie wplynie na zmiane walorow krajobrazowych i przyrodniczych omawianego
terenu, a wycinka drzew bedzie ograniczona do niezbednego minimum i bedzie dotyczy¢ drzew kolidujgcych
bezposrednio z inwestycja.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie wplynie na stan ekosysteméw, tworéw i skladnikéw
przyrody.

Prowadzone prace nie wplyng na prowadzenie naturalnych proceséw oraz dynamike potoku
Harbutowka. Podpory obiektow zostang wykonane poza korytem cieku. W miejscu planowanej realizacji
inwestycji nie wystepujg cenne zbiorowiska roslinne, ktére narazone bylyby na zniszczenie podczas prac
budowalnych.

Projektowana inwestycja w postaci kazdego z wariantéw nie zmieni juz istniejgcych warunkéw
ekologicznych oraz nie wplynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych, a takze na przerwanie
naturalnie istniejgcych lokalnych szlakéw wedrowek zwierzat.

Inwestycja nie narusza planu zadan ochronnych dla obszar6éw Natura 2000.

Oddziatywanie na tereny chronione akustycznie:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $Srodowisku dopuszczalny poziom hatasu dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych wynosi
65 dB dla przedziatu czasu odniesienia 16h.

Hatas z terenu inwestycji bedzie pochodzit od ruchu samochodowego, o wartosciach natezen
wskazanych w punkcie 1.2.1.

Poziom hatasu od ruchu komunikacyjnego nie zmieni sie w wyniku realizacji inwestycji, a
przedmiotowa droga nadal bedzie petni¢ funkcje drogi wojewddzkiej. Nie przewiduje sie koniecznosci

zastosowania srodkéw ochrony akustycznej.
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6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA |
ZDROWIA LUDZI

Inwestycje zaprojektowano zapewniajgc poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym dostepu do drogi publicznej. Przy realizacji inwestycji i pracach
budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzgledni¢ interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze s$rodkéw tgcznosci, doptywu $Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklécenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych na dziatki
sgsiednie.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla srodowiska.

Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy oswietlic. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujgc
warunki BHP.

7. ANALIZA POROWNAWCZA WARIANTOW
7.1. Uwarunkowania srodowiskowe
Wariant 1:
— brak ingerencji w tereny sasiednie;
— wody opadowe z drogi i mostu zostang odprowadzone do $rodowiska po podczyszczeniu w ukladzie
piaskownik-separator;

- niezaburzone warunki przeptywu wody miarodajnej w korycie potoku Harbutéwka;

Wariant 2:
- zwiekszona zajetos¢ terendw sgsiednich wzgledem wariantu 1;
— wody opadowe z drogi i mostu zostang odprowadzone do $rodowiska po podczyszczeniu w ukiadzie
piaskownik-separator;

- niezaburzone warunki przeptywu wody miarodajnej w korycie potoku Harbutéwka;

Wariant 3:
- najwigksza zajetos¢ terenow sasiednich;
— wody opadowe z drogi i mostu zostang odprowadzone do $rodowiska po podczyszczeniu w ukiadzie
piaskownik-separator;

- niezaburzone warunki przeptywu wody miarodajnej w korycie potoku Harbutéwka;

Wariant 4:
— wody opadowe z drogi i mostu zostang odprowadzone do $rodowiska po podczyszczeniu w ukiadzie
piaskownik-separator;

- niezaburzone warunki przeptywu wody miarodajnej w korycie potoku Harbutéwka;
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7.2.

Uwarunkowania techniczne:

Wariant 1:

przebudowa drég wojewddzkich ograniczona do skrzyzowania DW956 i DW955 oraz 12mb dojazdu od
centrum Sutkowic;

powstanie nowy obiekt mostowy o wymaganej nosnosci;

konieczno$¢ wyznaczenia objazdu na czas wykonywania rob6t budowlanych;

po wykonaniu robét budowlanych warunki ruchowe pozostang niezmienione;

Wariant 2:

Rozbudowa drég na tacznej dtugosci 250 mb;

powstanie nowy obiekt mostowy o wymaganej nosnosci;

Przebudowa skrzyzowania DW956 z DW955

Przebudowa skrzyzowania DW956 z DP 1937K — zwigkszy sie czytelnos¢ skrzyzowania
Brak koniecznosci wyznaczania objazdow

po wykonaniu robét budowlanych warunki ruchowe pozostang niezmienione;

Wariant 3:

zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 956

powstanie nowy obiekt mostowy o wymaganej nosnosci;

Brak koniecznosci wyznaczania objazdow

Powstang dwa ronda, na skrzyzowaniu DW956 z DW955 oraz DW956 z DP 1937K, ktére zwiekszg
bezpieczenstwo i czytelnos¢ skrzyzowan

po wykonaniu robét budowlanych warunki ruchowe ulegng znacznej poprawie, przede wszystkim od
strony Palczy;

konieczno$¢ wyburzenia dwoch obiektow — budynku przy boisku sportowym oraz budynku przy placu
manewrowym

rozbiérka starego mostu

w rejonie starego mostu powstanie parking dla samochoddéw osobowych

Wariant 4:

zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 956

powstanie nowy obiekt mostowy o wymaganej nosnosci;

Brak koniecznosci wyznaczania objazdow

Powstang dwa ronda, na skrzyzowaniu DW956 z DW955 oraz DW956 z DP 1937K, ktére zwiekszg
bezpieczenstwo i czytelnos¢ skrzyzowan

po wykonaniu robét budowlanych warunki ruchowe ulegng znacznej poprawie, przede wszystkim od
strony Palczy;

konieczno$¢ wyburzenia dwoch obiektow — sklepu spozywczego oraz budynku magazynowego

rozbiérka starego mostu

w rejonie starego mostu powstanie parking dla samochodéw osobowych
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7.3.

Uwarunkowania ekonomiczne:
Wariant 1:
koszty przebudowy — 5,30 min PLN

koszty spoteczne spowodowane objazdami dla pojazdéw >15t — 23 000 PLN na dobe

brak kosztéw nabycia nieruchomosci;

Wariant 2:
koszty budowy — 5,91 min PLN
brak kosztéw objazdu;

koszty nabycia nieruchomosci — 92 000 PLN

Wariant 3:
koszty budowy — 13,81 min PLN
brak kosztéw objazdu;
koszty nabycia nieruchomosci — 983 000 PLN

koszt odszkodowania za rozbiérke budynkéw — 0,25 min PLN

Wariant 4:
koszty budowy — 14,50 min PLN
brak kosztéw objazdu;
koszty nabycia nieruchomosci — 1 017 000 PLN

koszt odszkodowania za rozbiérke budynkéw — 2,00 min PLN

Bioragc pod uwag e wyze] wymienione kryteria  srodowiskowe,

najkorzystniejszym do realizacjib  edzie WARIANT 3.

techniczne

ekonomiczne,
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Nazwa Obiektu:
. Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
E K P r QJ q kt 0+045 wraz z dojazdami
Biuro Ustug Inzynierskich Adres Obiektq: . .
Krzysztof Faron Jednostk_a emd(_encyjna Sull_(owmg ) .
33-390 Lacko obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
Skala:
1:10000 Inwestor: P . ; . .
Nr Rys: o1 Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw
Listopad 2020 Przedmiot Rysunku: . .
Opracowanie: Orientacja
PROJEKT KONCEPCYJNY

Branza drogowo-mostowa

Projektant: Podpis:
mgrinz. Krzysztof Faron

L ienia budowlane do proj lia

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

nr ewid. 141/2002, MAP/B0/0064/03
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Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

04045 wraz z dojazdami

Skala:
1:500

Adres Obiektu:
Jednostka ewidencyjna Sutkowice

obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Nr Rys: 02

Listopad 2020

Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Opracowanie:
PROJEKT KONCEPCYJNY

Przedmiot Rysunku: . .
Sytuacja - wariant 1

Branza drogowo-mostowa

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawni do proj ia
i ki robotami b bez

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/B0/0064/03
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Nazwa Obiektu:

EKp rojekt

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

0+045 wraz z dojazdami

Biuro Ustug Inzynierskich
9=y Adres Obiektu:

Krzysztof Faron

Jednostka ewidencyjna Sutkowice

33-390 Lacko obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

Skala:
*% 1:100/1000
Inwestor:
Nr Rys:
03.1
Listopad 2020 Przedmiot Rysunku:

Opracowanie:
PROJEKT KONCEPCYJNY

Profil podtuzny DW 956 - DW 955

Branza drogowo-mostowa

Projektant: Podpis:
mgrinz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do proj lia

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

nr ewid. 141/2002, MAP/B0/0064/03
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Nazwa Obiektu:
. Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
E K P lr OJ el k‘! 0+045 wraz z dojazdami

Biuro Ustug Inzynierskich

Adres Obiektu:
Krzysztof Faron Jednostka ewidencyjna Sutkowice
33-390 Lacko obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
Skala:
1:100/1000 Te—

Nr Rys: 03.2 ' Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

ta: .,
Listopad 2020 Przedmiot Rysunku:

Opracowanie: Profil podluiny DW 956
PROJEKT KONCEPCYJNY

Branza drogowo-mostowa

Projektant:

mgrinz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do proj lia

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

nr ewid. 141/2002, MAP/B0/0064/03
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Nazwa Obiektu:
. Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
E K proje kt 0+045 wraz z dojazdami
@ @ Biuro Ustug Inzynierskich /jd&es Oﬂlziektlﬂa o
— . Ki tof F ednostka ewidencyjna Sutkowice
gcm -w-wa Scieraina SMA11 gcm _-kostka betonowa . ;?f;;o",_q:{z" obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik
cm  |-w-wa wigzaca AC 16W 3cm  |-podsypka cementowo-piaskowa .
acko 870
10m  |-w-wa podbudowy AC 22P 20cm  |-w-wa podbudowy z kruszywa tamanego te].606-194-138
20cm  |-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki stabilizowanego mechanicznie fkprojekt@fkprojekt.com
niezwigzanej z kruszywem C90/3 Skala:
28cm  |-w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 1:50 Inwestor:
- o CBRZI35% 5o : Nr Rys: 04 ' Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
cm  |[-w-wa ulepszonego podfoza z gruntu . i .
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Data: . ul. GfowaCk'ego 56, 30-085 Krakow
Listopad 2020 Przedmiot Rysunku: . .
Opracowanie: Przekroje typowe - wariant 1
PROJEKT KONCEPCYJNY

Branza drogowo-mostowa
Projektant: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budow\anyml bez ogranlczen
w specjalnosci kor i
nr ewid. 141/2002, MAPIBOI0064/03
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EK proj e. k'.t 0+045 wraz z dojazdami
Biuro Ustug Inzynierskich Adres Obiektu:
Krzysztof Faron Jednostka ewi&encyjna Sutkowice
33-390 Lacko obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik
kacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
Y 150,1:100 |
Nr Rys: 05 ‘ Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
Data: ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Listopad 2020 Przedmiot Rysunku: . , .
Opracowanie: Rysunki ogélne mostu - wariant 1
PROJEKT KONCEPCYINY
Branza drogowo-mostowa
Projektant: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03
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Nazwa Obiektu:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Biuro Ustug Inzynierskich
g nzy Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice

Krzysztof Faron
obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

kala:
e 1:500 Inwestor:
Zarzad Drog Wojewaddzkich w Krakowie

Nr Rys:

06.1 ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Listopad 2020 Przedmiot Rysunku:

Przejezdnos¢

Opracowanie:

PROJEKT KONCEPCYINY
Branza drogowo-mostowa
Projektant:
mgr inz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do projektowania
i ia robotami ymi bez ¢

Podpis:

1 KOT

w /ino-
nr ewid. 141/2002, MAP/B0/0064/03
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= Nazwa Obiektu:
. Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

/ - E K proje kt 0+045 wraz z dojazdami
. -" —\\ Biuro Ustug Inzynierskich Adres Obiektu:
-t - [ Krzysztof Faron Jednostka ewidencyjna Sutkowice
=" -t 33-390 Lacko obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik
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Listopad 2020
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Opracowanie:
PROJEKT KONCEPCYJNY

Przejezdnos¢

Branza drogowo-mostowa

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
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ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Opracowanie:
PROJEKT KONCEPCYJNY

Przedmiot Rysunku: . .
Sytuacja - wariant 2

Branza drogowo-mostowa

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i ki robotami b bez

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
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Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Sk 4.100/1000

Adres Obiektu:
Jednostka ewidencyjna Sutkowice

obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Nr Rys: 03.1

Listopad 2020

Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

Opracowanie:
PROJEKT KONCEPCYJNY

Przedmiot Rysunku:

Profil podtuzny DW 956 - DW 955

Branza drogowo-mostowa

Projektant:

mgrinz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do proj lia

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]
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Biuro Ustug Inzynierskich

Nazwa Obiektu:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
Skala:

Adres Obiektu:
Jednostka ewidencyjna Sutkowice

obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

1:100/1000
Nr Rys:
03.2

Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

ta: .
Listopad 2020

Opracowanie:
PROJEKT KONCEPCYJNY

Przedmiot Rysunku:

Profil podtuzny DW 956

Branza drogowo-mostowa

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania rabotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci kor jno-budowlanej
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EKp rojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

0+045 wraz z dojazdami

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Sk 4.100/1000

Adres Obiektu:
Jednostka ewidencyjna Sutkowice

obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Nr Rys: 03.3

Listopad 2020

Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

Opracowanie:
PROJEKT KONCEPCYJNY

Przedmiot Rysunku:

Profil podtuzny DP 1937K

Branza drogowo-mostowa

Projektant:

mgrinz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do proj lia

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

nr ewid. 141/2002, MAP/B0/0064/03

Podpis:




przekroj na dojezdzie za mostem
|

2.20 7.00 do 10.20 2.20
chodnik jezdni DW 977 chodnik
o ‘ o
0, [ 3y o -
— \S ) 0.00 ) [ 2%
N e | S % J 0 B
SRR R RRERNERREI N\ \HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\\H\\\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUHH)HHHHHHH\;HH\;\HHH 7/ PR
Wy R R R R o B R N S S S S o 4 e e e Y ST S ‘AA"‘;A“";A‘ ";A“";Ak"‘ A AA AA ///(/
@ v - vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv%vvvvvvvvvvvvvvvv VVVVVVY @
yvvv VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 7VVVVVVVVVVVVVVV7NVVV
proj. obrzeze betonowe 8x30 NAAA A ARSI A A AT NS A/ A/ proj. obrzeze betonowe 8x30
na fawie z betonu C16/20 na tawie z betonu C16/20

proj. krawgznik betonowy 20x30
na lawie z betonu C16/20

‘ proj. krawgznik betonowy 20x30
‘ na tawie z betonu C16/20
|

przekroj A-A

1.25 ‘ 7.60 2.20
pobocze jEZdT DW chodnik
~
% )00 i% < <2 [T
6% __ /o /0 \rpu\\\\\\\‘\\‘ L
- %THHHHHH\HHHHHHHHHHHHHH\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\HHHHHHHUH\A\H\U\\HHHH\HHHHHHH 7 R S P AL A
T R R S R S R R S R //
S e TN VYV vvvvvvvvvvvv‘vvvvvvvvvvvv AAAAA A Ty - O
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYVYVV | VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV vV w_%\
| ®
proj. obrzeze betonowe 8x30
‘ proj. kraweznik betonowy 20x30 na fawie z betonu C16/20 0y ®
na fawie z betonu C16/20
‘ 4cm |-w-wa Scieralna SMAT1 8cm  |-kostka betonowa
6cm  |-w-wa wigzgca AC 16W 3cm  [-podsypka cementowo-piaskowa
‘ 10m  [-w-wa podbudowy AC 22P 20cm  |-w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
| 20cm  [-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki stabilizowanego mechanicznie
nigzwigzanej z kruszywem C90/3
28cm  [-w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR235%
25cm  [-w-wa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
przekroj na drodze powiatowe]
‘ Nazwa Obiektu:
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‘ Biuro Ustug Inzynierskich Adres Obiektq: . .
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‘ Projektant: Podpis:
‘ mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
| i klerowama rcbolaml budcwlanyml bez cgranu:zen
nr ewid. 141I2002 'MAP/BO/0064/03




warstwa Scieralna SMAT1 gr. 4 cm

warstwa wigzqgca MATTW gr. 5,5 cm

@)

PRZEKROJ PODELUZNY

JAWORNIK DW 955 >

7 potok
///////
a6 Vo,
//////////////
v v v v
S S S SSS s

7 7 7
///////////

warstwa izolacyjna gr. 0,5 cm 1:100
. . ptyta zelbetowa 24,0-33,0 cm
obrukyanie stozka <:I SUKK OW/ CE D W 9 5 6 belka strunobetonowa typu T — h=110,0cm, [=27m
obrukwanie “stozka MD OK Z GOR Y '
1:100 dylatacja
schody dla obstugi dylatacja 2716 modufowa
. ' modufok +274.46 — 2 b
schody dla obstugi o5 .
! /
§ @ ! 11 +272.95 -
% barieroporecz | “ I foZysko garnkowe stafe fozysko gamkowe ruchome e //// / .
;: % | mostowa ,/)-IIW5A \ ” m 7 J / /. //; f:}’g?n przejsciowa
N N BN I 0 el 27035 Qy55=68,107[m>/5] //\\\v -

== % % z — ——— 5 z N = LN 7
‘ | : ‘ i, 7 QOQ %

| S i L istnijegce umocnienie brzegu7}<ﬁj(> R ARG
| | L — | \ f l.i,' //// g Z narzutu kamiennego oY VIR R RN

1 —— ’v"‘w - / WA | | 2g+k0 7
TR IR | | )

IR « | .

>

o
0"0
e
0e95
SR

v v 7/
/////

%%
SRKES

5%

9
O 0009990999999
LSS

vl lkwe ™ Wwarstwa wyrbwnawcza warstwa wyrwnawcza
/ “\.2 betonu C12/15 gr. 150cm 2 betonu C12/15 gr. 15,0cm

<
<
‘v VAN

o
%

v

5
0
L
XL

%

|
® 00
5
S
5L
o
X
-
X
.

%% % %%

K
28

.0
o
S5
2005
S
%
S

XXX D
:::’ozf R IIIIIKKLS ERZEKRO) FOPRZECINY
twa scieraina SMATT gr. 4 ’
X %“‘”““”"“““’”“9"‘:‘:‘:‘:‘:‘:: W:fsrfwza"{;j;,:;AﬁW gﬁgrg,g gﬂ,: naw. bitum. na bazie emulsji modyfikowanych polimerami gr. 0,5 cm
- == warstwa izolacyjna gr. 0,5 cm ]
— — — —— > “‘?‘» piyta 2e/betowayg4,g—3$0 cm % ﬁf;t:/): zzg/ﬁj’i?g ngj 00’/2 cm
\ ‘ ; - belka strunobetonowa typu T — h=110,0cm, L=27m, 15 szt. ‘ piyta zelbetowa
| \ \ N 280 800 280
| \ ; - 60 220 50 350 350 50 220 , 60
= i i : == = i = = i i— ) 7‘ CHODNIK :\5) JEZDNIA § % JEZDNIA % CHODNIK 7‘ _
———————————— - - =y T < o <
| barieroporecz barieroporecz % kraweznik granitpwy g § kraweznik granitowy % barieroporgcz
mostowa H1HOA H2W5 wpust mostowy kl. D400 wpust mostowy k. D400 M@é
istnijegce umocnienie brzegu #013 I R v 2-ecplwer boemi 1£0.00 R N % | P
Z narzutu kamiennego L EROOTSN SO0 N A g!—;;ns : O,isg; P RSSO OIS NN

obrukwanie stozka

\ \ \ \ \ \ \
45 14x90=1260

kolektor odwodnienia

2% 2 . -
‘/ //// /%/// //é/// //‘//// / /%/ ) ‘// W:Eg@jf/ // P // V////// ‘/ //
z i i i i i i | i i i i i i i ( prefabrykowana deska
| | | | | | | | | | | | | | gzymsowa_4x80cm
| | | | | |

kolektor odwodnienia

WIDOK Z BOKU rura HDPE #200mm rura HDPE #200mm
Od strony wody gdmej JAWORNIK DW 955 &>
1:100
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b — — — 1
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= Nazwa Obiektu:
— . Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
EK p .r O.j e. k'.t 0+045 wraz z dojazdami
Biuro Ustug Inzynierskich Adres Obiektu:
Krzysztof Faron Jednostka ewidencyjna Sutkowice
33-390 Lacko obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
skale: 1:50, 1:100
nwestor: - . ~ . .
Nr Rys: 05 Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
Data: ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
R Listopad 2020 Przedmiot Rysunku: : , .
mm_ Opracowanie: Rysunki ogélne mostu - wariant 2
- lm m - k pmm PROJEKT KONCEPCYJNY
I ] y Branza drogowo-mostowa
- M - k pm.y Projektant: Podpis:
- my - kczmy mgrinz. Krzysztof Faron
prawnienia budowlane do proj i
- nawierzchnia chodnikbw na obiekcie — k.czamy owan ot bty gz
w specjalnosci ke yjno- J
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Nazwa Obiektu:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

0+045 wraz z dojazdami

“;Ekmﬁ\

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Adres Obiektu:
Jednostka ewidencyjna Sutkowice

obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Skala:
1:500 Inwestor: , . , . .
Nr Rys: 06.1 Zarzad Drog Wojewoddzkich w Krakowie
: ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Listopad 2020 Przedmiot Rysunku: . .

Opracowanie: Przejezdnos¢

PROJEKT KONCEPCYJNY
Branza drogowo-mostowa
Projektant: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania

i ia robotami ymi bez ¢
jalnosci kor ]

w /ino-
nr ewid. 141/2002, MAP/B0/0064/03
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Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:
Jednostka ewidencyjna Sutkowice

obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Skala:
1:500 Inwestor: , . , . .
Nr Rys: 06.2 Zarzad Drog Wojewoddzkich w Krakowie
: ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Listopad 2020 Przedmiot Rysunku: . .

Opracowanie: Przejezdnos¢

PROJEKT KONCEPCYJNY
Branza drogowo-mostowa
Projektant: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
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Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

0+045 wraz z dojazdami

Nézwa Obiektu:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

Skala:
1:500

Adres Obiektu:
Jednostka ewidencyjna Sutkowice

obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

-[Nr Rys:

06.3

Listopad 2020

nwestor Zarzad Drog Wojewaddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Przedmiot Rysunku:

Opracowanie:
PROJEKT KONCEPCYJNY

Przejezdnos¢

Branza drogowo-mostowa

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania

Podpis:

i ia robotami ymi bez ¢
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Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nézwa Obiektu:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

0+045 wraz z dojazdami

Skala:
1:500

Adres Obiektu:
Jednostka ewidencyjna Sutkowice

obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

-[Nr Rys: 06.4

Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Listopad 2020

Przedmiot Rysunku:

Opracowanie:
PROJEKT KONCEPCYJNY

Przejezdnos¢

Branza drogowo-mostowa

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania

Podpis:

i ia robotami y bez.
jalnosci kor

nr eWId 141/2002, MAPIBOI0064/03
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Profil podtuzny DW 956
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Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
Zarzad Drog Wojewaddzkich w Krakowie

Podpis:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice
obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik
Przedmiot Rysunku:
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i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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nr ewid. 141/2002, MAP/B0/0064/03

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
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Nazwa Obiektu:
. Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
E K proje kt 0+045 wraz z dojazdami

Biuro Ustug Inzynierskich
g nzy Adres Obiektu:

Krzysztof Faron Jednostka ewidencyjna Sutkowice
33-390 Lacko obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
Skala:

1:100/1000 ,
Nr Rys: 03.2 nwestor Zarzad Drog Wojewoddzkich w Krakowie
: ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Listopad 2020 Przedmiot Rysunku:

Opracowanie: Profil podtuzny DW 955
PROJEKT KONCEPCYJNY

Branza drogowo-mostowa

Projektant: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania rabotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci kor j lanej

nr ewid. 141/2002,JMAPIBOI0064/03
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EKp rojekt

Nazwa Obiektu:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

0+045 wraz z dojazdami

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Skala:

Adres Obiektu:
Jednostka ewidencyjna Sutkowice

obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

1:100/1000

Nr Rys: 03.3

Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

Listopad 2020

Opracowanie:
PROJEKT KONCEPCYJNY

Przedmiot Rysunku:

Profil podtuzny DP 1937K

Branza drogowo-mostowa

Projektant:

mgrinz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do proj lia

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

nr ewid. 141/2002, MAP/B0/0064/03
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i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
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Branza drogowo-mostowa
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uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

0+045 wraz z dojazdami

Skala:
1:500

Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice
obreb ewidencyjny: Sutkowice, Biertowice, Rudnik

06.2

ta: .
Listopad 2020

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewaddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania

i ia robotami ymi bez ¢

1 KOT

w /Jno-!
nr ewid. 141/2002, MAP/B0/0064/03

Przedmiot Rysunku:
Opracowanie: Przejezdnoé(:
PROJEKT KONCEPCYJNY
Branza drogowo-mostowa
Projektant: Podpis:
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Nazwa Obiektu:
. Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
® ® EKp !'O.j e.kt 0+045 wraz z dojazdami
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I1l. OBLICZENIA HYDRAULICZNO —
HYDROLOGICZNE
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Temat: Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciggu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Inwestor: Zarzad Drég Wojewoddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

OBLICZENIA HYDROLOGICZNO- HYDRAULICZNE (WARIANT 1)

1. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE POTOKU HARBUTOWKA

Obliczenia przeptywu maksymalnego o okreslonym prawdopodobienstwie pojawienia sie oparto na formule
opadowej, gdyz rozpatrywana zlewnia cieku jest =zlewnig niekontrolowang, o powierzchni
nieprzekraczajgcej 50 km?2.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 30 maja 2000r. przeptyw miarodajny dla obiektéw mostowych
na drogach klasy Z i nizszych (w tym zjazdow) to przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=0,5%:

Przeptywy maksymalne obliczono wg wzoru: @, = f X F; X ¢ X H; X A X A, X §;

gdzie:

Q,-- przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobienstwie p [m?/s]

f — bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali

F;— maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony w zaleznosci od hydromorfologiczne;j
charakterystyki koryta potoku @ i czasu sptywu po stokach ts [-]

@— wspbtczynnik odptywu

H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobiehstwie pojawiania sie 1 % odczytany z mapy

A — powierzchnia zlewni

A,— kwantyl rozktadu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa

d; - wspotczynnik redukcji jeziornej, w zaleznosci od wskaznika jeziornosci

1000-(L+1)
m'111.l/3'A1/4'((ﬂ'H1)1/4

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku wg wzoru: o =

gdzie:

L+ | — dlugo$¢ cieku wraz z suchg doling do dziatlu wodnego

m — miara szorstkos$ci koryta cieku

li— usredniony spadek cieku

@— wspbtczynnik odptywu

H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawiania sie 1 % odczytany z mapy

Czas sptywu po stokach ts okreslono w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki stokow:

(1000-I5)1/2

s = m-151/4-A1/4'((p'H1)1/2
gdzie:
Is — $rednia dtugosci stokow
ms — miara szorstkosci stokow
Is— sredni spadek stokéw
Wskaznik jeziornosci zlewni obliczono wg wzoru: JEZ = At vane _ B A

A A

gdzie:

Aj1 — powierzchnia zlewni jeziora, ktérego powierzchnia (si) jest réwna lub wieksza od 1 % powierzchni
jego zlewni (si = 0,01 A;)

FKprojekt tacko 870 tel./fax. 18-444-6134
Biuro Ustug Inzynierskich 33-390 tgcko tel. kom. 606194138
Krzysztof Faron NIP: 734-130-86-88 fkprojekt@fkprojekt.com



Zestawienie wynikéw obliczen hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku

Parametr Wartosé
A powierzchnia zlewni [km?] 38,050
L | dtugo$c¢ najdiuzszego cieku mierzona od zrodet do przekroju obliczeniowego [km] 9,870

I dtugosc¢ suchej doliny mierzona od zrédet w gore do przeciecia osi doliny z dziatem

wodnym [km] 0,214

Wg | wzniesienie dzialu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej doliny [m npm] 674,20

Wd | wzniesienie przekroju obliczeniowego [m npm] 268,9
Ir spadek cieku [%o] 40,19
In usredniony spadek cieku [%o] 24,11
m | miara szorstkosci koryta [-] 7,0
¢ | wspotczynnik odptywu [-] 0,57

H1 | max opad dobowy o prawdopod. pojawienia sie 1% [mm] 120

®r | hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku [-] 69,82

Zestawienie obliczen czasu sptywu po stokach

Parametr Wartosé
2 (L+!l) | suma dtugosci ciekéw wraz z ich suchymi dolinami [km] 115,39
p gestos¢ sieci rzecznej [km?] 3,033
Is Srednia dlugosc¢ stokéw [km] 0,1832
ms miara szorstkosci stokow [-] 0,15
Ah réznica wysokosci dwéch sgsiednich warstwic [m] 40
2k suma dtugosci warstwic w zlewni [km] 209,31
Is spadek stokéw [%o] 220,03
(O hydromorfologiczna charakterystyka stokow [-] 2,83

Zestawienie obliczen przeptywu maksymalnego o prawdopod. przewyzszenia p = 0.5%

Parametr Wartosé
ts czas sptywu po stokach [-] 18,66
f bezwymiarowy wspoétczynnik [-] 0,6
F1 maksymalny modut odptywu jednostkowego [-] 0,0375
0j wspotczynnik redukcji jeziornej [-] 1,0
N0.5% | kwantyl rozktadu zmiennej [-] 1,16
Q0.5% | przeptyw maksymalny o prawdop. przewyzszenia 0.5% [m3/s] 67,928




2. CHARAKTERYSTYKA KORYTA POTOKU HARBUTOWKA

Koryto potoku Harbutéwka, jak wiekszo$¢ koryt ciekdw naturalnych charakteryzuje sie zréznicowang
budowg dna i skarp. Obliczenia hydrauliczne zostaty wykonane w oparciu o faktyczne parametry koryta
potoku, uwzgledniajgc zmiane nachylenia dna i skarp (zgodnie ze schematem ponizej).

Rys. 1. Schemat budowy Kkoryta ciekéw naturalnych

-

Zestawienie parametréw koryta w badanych przekrojach zestawiono w ponizszej tabeli.

Parametr 20 m przed obiektem Przekréj mostowy 20 m za obiektem
hmax | gteboko$¢é maksymalna [m] 1.88 2.90 2.55
| spadek hydrauliczny [-] 1,06 1,06 1,06
mp | nachylenie prawej skarpy [1:m] 7.15 —34.61 0.15-2.70 2.80-8.47
mL | nachylenie lewej skarpy [1:m] 3.17-39.30 1.85-10.66 8.39 — 26.27
z rzedna dna [m npm] 269.16 269.15 268.65

3. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE POTOKU HARBUTOWKA

3.1. Okreslenie warunkéw przeptywu w korycie

Do obliczenia predkosci oraz natezenia przeptywu zastosowano wzér Manninga.

Obliczenie predkosci $redniej cieczy ptyngcej przez koryto: Vg = % “Rp3- 112
gdzie:

vsr — Srednia predkosc cieczy ptynacej w przekroju koryta zwartego [m/s]

n — wspotczynnik szorstkosci przekroju [m*s*(1/3)]

Rn — promien hydrauliczny [m]

| — spadek hydrauliczny [-]

Obliczenie natezenia przeptywu w korycie: Q= %-A “Rp23- 112
gdzie:

Q - natezenie przeptywu [m3/s]

n — wspotczynnik szorstkosci przekroju [m*s*(1/3)]

A - pole wypetnionej wodg czesci koryta [m?]

| — spadek hydrauliczny [-]

Rn — promien hydrauliczny [m]

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiIGM z dnia 30 maja 2000r. przeptyw miarodajny dla obiektéw mostowych
na drogach klasy Gto przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p= 0.5%:

Do ponizszych obliczen przyjeto faktyczne parametry koryta podane w tabeli w pkt. 2.
Przyjeto wspétczynnik szorstkosci rowny n = 0,030
Przeptyw miarodajny: Qo.s% = 67,928 m3/s




Parametry hydrauliczne w korycie potoku przy przeptywie miarodajnym

Lokalizacja przekroju

Parametr 20 m przed obiektem Przekréj mostowy 20 m za obiektem
h wysoko$é zwierciadta wody [m] 1,44 1,72 1,94

F pole przekroju [m?] 20,76 19,66 21,13

U obwoéd zwilzony [m] 22,15 19,43 23,05

B szerokosé zwierciadta wody [m] 21,75 18,81 22,61

Rn | promien hydrauliczny [m] 0,94 1,01 0,92

hsr | srednia wysokos¢ zwierciadta wody [m] 0,95 1,05 0,93

Vs | $rednia predkosé przeptywu [m/s] 3,27 3,45 3,22

Dla warto$ci przeptywu Qo.s% = 67,928 m3/s wysokos¢ zwierciadta wody w korycie potoku Harbutowka:

= w przekroju 20 m przed mostem: h=1,44m
= w przekroju mostowym: h=1,72m
= w przekroju 20 m za mostem: h=1,94m

Rzedna zwierciadta wody miarodajnej wynosi:

= w przekroju 20 m przed mostem: 270,60 m npm
= w przekroju mostowym: Zm= 270,87 m npm
= w przekroju 20 m za mostem: 270,59 m npm

3.2. Okreslenie wymaganego swiatta obiektu

W obliczeniach postuzono sie schematem przekroju mostowego z dnem rozmywalnym i ruchem rumowiska
na catej szerokosci przekroju. W obliczeniach zastosowano schemat jak dla koryta zwartego.

4/3 3
Minimalne Swiatfo okresla sig ze wzoru: L= Byg- (3—’") P72, [m]
og

gdzie:

Bog — szerokos$c¢ zwierciadta wody (w przekroju przed mostem) [m], Bog = 21,75 m

Qm - przeptyw miarodajny dla projektowanego obiektu [m3/s], Qm = 67,928 m3/s

Qog — przeptyw w korycie gtéwnym [m?3/s], przyjeto schemat koryta zwartego, ruch rumowiska odbywa sie
catym przekrojem niezabudowanym, zatem: Qog = Qm = 67,928 m3/s

Pdop — dopuszczalny stopien rozmycia tab 2.1 [-],Pdop= 1,0 (przeptyw swobodny)

67,928\*/3 3
- 928) (1,002 = 21,75 m

L=21,75-(

Z uwagi na fakt, ze zlewnia potoku znajduje sie w terenie gorskim swiatto mostu zwiekszono o 15%.
Lpin =1,15-21,75 = 25,02m
Obliczone Swiatto mostu wynosi 25,02 m i nalezy traktowac je traktowaé jako minimalne.

Swiatto mostu zostato obliczone jako odlegto$¢ mierzona prostopadle do kierunku przeptywajgcej wody.
Zaprojektowano most ze swiattem poziomym 25,20 m.




3.3. Okreslenie przewidywanego rozmycia dna

Swiatto mostu zaprojektowano w taki sposéb, aby nie spowodowaé zawezania przekroju.
Rozmycia dna nie wystgpig.

3.4. Okreslenie minimalnej rzednej spodu konstrukcji

Wyznaczenie minimalneqgo wzniesienia spodu konstrukcji Zy = Zym + Az + Ah [m npm|]
gdzie:

zy,— rzedna zwierciadta wody miarodajnej [m npm], z,,= 270,87 m npm

Az — spietrzenie wody przed mostem [m], Az = 0,0 (obliczenia ponizej)

Ah — poziom bezpieczenstwa, Ah =1,5m

z, =270,874+0.0+1,5=272,37 mnpm

Zaprojektowano spéd konstrukcji na wysokosci 273,08 m npm
to jest 2.21 m ponad zwierciadtem wody.

Wyznaczenie spietrzenia przy nierozmytym przekroju mostowym

Spietrzenie przed mostemAz wyznaczono metodg kolejnych przyblizen.
W pierwszym przyblizeniu zatozono $rednig predkos¢ przed mostem po spietrzeniu
predkosci w przekroju niezabudowanym (vo = vs).

rébwng sredniegj

Dane wyjsciowe: Wartos¢
Qm przeptyw miarodajny [m?/s] 67.928
Qog przeptyw w korycie gldwnym [m?/s] 67.928
Qoz przeptyw na terasach zalewowych [m3/s] 0.000
Qs przeph_/w w cze.éci k_oryta ni_ezbudowanego 67.928

odpowiadajgcejpowierzchni przekroju mostowego brutto [m?/s]
Qp przeptyw zamkniety prawym nasypem [m3/s] 0.000
Ql przeptyw zamkniety lewym nasypem [m3/s] 0.000
vog srednia predkos¢ w korycie gtéwnym [m/s] 3.42
voz Srednia predkosc¢ a terasach zalewowych [m/s] -

g przyspieszenie ziemskie [m/s] 9.81
Parametr Warto$é
M wspolczynnik [-] 1.00
e wspolczynnik [-] 1.00
Ff pole powierzchni zajetej przez filary [m2] 0.00
Fbr pole przekroju ograniczone scianami przyczotkow [m2] 0.00
Ko podstawowy wspétczynnik strat (brak zwezenia cieku) [-] 0.00
AKf poprawka uwzgledniajgca wptyw filarow [-] (brak filarow) 0.00
AKe poprawka uwzgledniajgca wptyw niesymetrycznosci cieku [-] 0.00
AKo poprawka uwzgl. wptyw ukosnego usytuowania mostu [-] 0.00
K wspotczynnik strat [-] 0.00
Olo wspotczynnik Saint-Venanta w przekroju przed mostem [-] 1.20

wspotczynnik Saint-Venanta w przekroju pod mostem [-] 1.20
% Srednia predkos¢ w przekroju zabudowanym, ograniczonym miarodajng rzedng 3.42
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zwierciadia wody, przed rozmyciem [m/s]

Vo srednia predkos¢ w przekroju niezabudowanym przed rozmyciem [m/s] 3.42
Vs Srednia predkos¢ powyzej mostu po spietrzeniu [m/s] 3.42
AZ spietrzenie przed mostem [m] 0.00

Jezeli powierzchnia przekroju cieku przed mostem z uwzglednieniem spietrzenia Az okre$lonego w
pierwszym przyblizeniu, nie rézni sie od powierzchni pierwotnej o wiecej niz o 5%, obliczona warto$¢
spietrzenia nie wymaga korekty.

Sprawdzenie warunku powierzchni przekroju:

Powierzchnia przekroju przed mostem bez spietrzenia: Fo =20.76 m2
Powierzchnia przekroju przed mostem z uwzgl. spietrzenia Fz=20.76 m?
Roéznica powierzchni: 0%

Whniosek: Spietrzenie przed mostem nie wystapi.




Temat: Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciggu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Inwestor: Zarzad Drég Wojewoddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

OBLICZENIA HYDROLOGICZNO- HYDRAULICZNE (WARIANT 2)

1. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE POTOKU HARBUTOWKA

Obliczenia przeptywu maksymalnego o okreslonym prawdopodobienstwie pojawienia sie oparto na formule
opadowej, gdyz rozpatrywana zlewnia cieku jest =zlewnig niekontrolowang, o powierzchni
nieprzekraczajgcej 50 km?2.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 30 maja 2000r. przeptyw miarodajny dla obiektéw mostowych
na drogach klasy Z i nizszych (w tym zjazdow) to przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=0,5%:

Przeptywy maksymalne obliczono wg wzoru: @, = f X F; X ¢ X H; X A X A, X §;

gdzie:

Q,-- przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobienstwie p [m?/s]

f — bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali

F;— maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony w zaleznosci od hydromorfologiczne;j
charakterystyki koryta potoku @ i czasu sptywu po stokach ts [-]

@— wspbtczynnik odptywu

H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobiehstwie pojawiania sie 1 % odczytany z mapy

A — powierzchnia zlewni

A,— kwantyl rozktadu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa

d; - wspotczynnik redukcji jeziornej, w zaleznosci od wskaznika jeziornosci

1000-(L+1)
m'111.l/3'A1/4'((ﬂ'H1)1/4

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku wg wzoru: o =

gdzie:

L+ | — dlugo$¢ cieku wraz z suchg doling do dziatlu wodnego

m — miara szorstkos$ci koryta cieku

li— usredniony spadek cieku

@— wspbtczynnik odptywu

H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawiania sie 1 % odczytany z mapy

Czas sptywu po stokach ts okreslono w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki stokow:

(1000-I5)1/2

s = m-151/4-A1/4'((p'H1)1/2
gdzie:
Is — $rednia dtugosci stokow
ms — miara szorstkosci stokow
Is— sredni spadek stokéw
Wskaznik jeziornosci zlewni obliczono wg wzoru: JEZ = At vane _ B A

A A

gdzie:

Aj1 — powierzchnia zlewni jeziora, ktérego powierzchnia (si) jest réwna lub wieksza od 1 % powierzchni
jego zlewni (si = 0,01 A;)

FKprojekt tacko 870 tel./fax. 18-444-6134
Biuro Ustug Inzynierskich 33-390 tgcko tel. kom. 606194138
Krzysztof Faron NIP: 734-130-86-88 fkprojekt@fkprojekt.com



Zestawienie wynikéw obliczen hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku

Parametr Wartosé
A powierzchnia zlewni [km?] 38,150
L | dtugo$c¢ najdiuzszego cieku mierzona od zrodet do przekroju obliczeniowego [km] 9,880
I dtugosc¢ suchej doliny mierzona od zrédet w gore do przeciecia osi doliny z dziatem 0.214

wodnym [km]

Wg | wzniesienie dzialu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej doliny [m npm] 674,20

Wd | wzniesienie przekroju obliczeniowego [m npm] 268,8
Ir spadek cieku [%o] 40,16
In usredniony spadek cieku [%o] 24,1
m | miara szorstkosci koryta [-] 7,0
¢ | wspotczynnik odptywu [-] 0,57
H1 | max opad dobowy o prawdopod. pojawienia sie 1% [mm] 120
®r | hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku [-] 69,85
Zestawienie obliczen czasu sptywu po stokach
Parametr Wartosé
2 (L+!l) | suma dtugosci ciekéw wraz z ich suchymi dolinami [km] 115,39
p gestos¢ sieci rzecznej [km?] 3,025
Is Srednia dlugosc¢ stokéw [km] 0,1837
ms miara szorstkosci stokow [-] 0,15
Ah réznica wysokosci dwéch sgsiednich warstwic [m] 40
2k suma dtugosci warstwic w zlewni [km] 209,31
Is spadek stokéw [%o] 219,46
(O hydromorfologiczna charakterystyka stokow [-] 2,84
Zestawienie obliczen przeptywu maksymalnego o prawdopod. przewyzszenia p = 0.5%
Parametr Wartosé
ts czas sptywu po stokach [-] 19,00
f bezwymiarowy wspoétczynnik [-] 0,6
F1 maksymalny modut odptywu jednostkowego [-] 0,0375
0j wspotczynnik redukcji jeziornej [-] 1,0
N0.5% | kwantyl rozktadu zmiennej [-] 1,16
Q0.5% | przeptyw maksymalny o prawdop. przewyzszenia 0.5% [m3/s] 68,107




2. CHARAKTERYSTYKA KORYTA POTOKU HARBUTOWKA

Koryto potoku Harbutéwka, jak wiekszo$¢ koryt ciekdw naturalnych charakteryzuje sie zréznicowang
budowg dna i skarp. Obliczenia hydrauliczne zostaty wykonane w oparciu o faktyczne parametry koryta
potoku, uwzgledniajgc zmiane nachylenia dna i skarp (zgodnie ze schematem ponizej).

Rys. 1. Schemat budowy Kkoryta ciekéw naturalnych

-

Zestawienie parametréw koryta w badanych przekrojach zestawiono w ponizszej tabeli.

Parametr 35 m przed obiektem Przekréj mostowy 20 m za obiektem
hmax | gteboko$¢é maksymalna [m] 1.88 2.61 2.08
| spadek hydrauliczny [-] 1.06 1.06 1.06
mp | nachylenie prawej skarpy [1:m] 7.15 —34.61 0.59 - 66.85 0.24 -37.73
mL | nachylenie lewej skarpy [1:m] 3.17 — 39.30 0.28-35.14 0.24 - 74.11
z rzedna dna [m npm] 269.16 268.76 268.58

3. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE POTOKU HARBUTOWKA

3.1. Okreslenie warunkéw przeptywu w korycie

Do obliczenia predkosci oraz natezenia przeptywu zastosowano wzér Manninga.

Obliczenie predkosci $redniej cieczy ptyngcej przez koryto: Vg = % “Rp3- 112
gdzie:

vsr — Srednia predkosc cieczy ptynacej w przekroju koryta zwartego [m/s]

n — wspotczynnik szorstkosci przekroju [m*s*(1/3)]

Rn — promien hydrauliczny [m]

| — spadek hydrauliczny [-]

Obliczenie natezenia przeptywu w korycie: Q= %-A “Rp23- 112
gdzie:

Q - natezenie przeptywu [m3/s]

n — wspotczynnik szorstkosci przekroju [m*s*(1/3)]

A - pole wypetnionej wodg czesci koryta [m?]

| — spadek hydrauliczny [-]

Rn — promien hydrauliczny [m]

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiIGM z dnia 30 maja 2000r. przeptyw miarodajny dla obiektéw mostowych
na drogach klasy Gto przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p= 0.5%:

Do ponizszych obliczen przyjeto faktyczne parametry koryta podane w tabeli w pkt. 2.
Przyjeto wspétczynnik szorstkosci rowny n = 0,030
Przeptyw miarodajny: Qo.s% = 68,107 m3/s




Parametry hydrauliczne w korycie potoku przy przeptywie miarodajnym

Lokalizacja przekroju

Parametr 35 m przed obiektem Przekréj mostowy 20 m za obiektem
h wysokosé zwierciadta wody [m] 1,43 1,83 1,78
F pole przekroju [m?] 20,55 19,85 21,82
U obwaéd zwilzony [m] 22,09 20,08 25,65
B szerokosé zwierciadta wody [m] 21,70 19,29 24,78
Rnh | promien hydrauliczny [m] 0,93 0,99 0,85
hsr | srednia wysokos¢ zwierciadta wody [m] 0,95 1,03 0,88
Ver | $rednia predko$é przeptywu [m/s] 3,27 3,38 3,08

Dla wartosci przeptywu Qo.s% = 68,107 m3/s wysokos¢ zwierciadta wody w korycie potoku Harbutowka:

= w przekroju 35 m przed mostem: h=1,43m
= w przekroju mostowym: h=1,83m
= w przekroju 20 m za mostem: h=1,78m

Rzedna zwierciadta wody miarodajnej wynosi:

= w przekroju 35 m przed mostem: 270,59 m npm
»  w przekroju mostowym: Zm= 270,59 m npm
= w przekroju 20 m za mostem: 270,36 m npm

3.2. Okreslenie wymaganego swiatta obiektu

Z uwagi na warunki terenoweoraz bezpieczenstwo drogi, $wiatto mostu dobiera sie tak, aby nie
powodowacé spietrzenia wody przed nim, a przeptyw miarodajny przeprowadzi¢ swobodnie, bez zawezania
przekroju.

W obliczeniach postuzono sie schematem przekroju mostowego z dnem rozmywalnym i ruchem rumowiska
na catej szerokosci przekroju. W obliczeniach zastosowano schemat jak dla koryta zwartego.

4/3 3
Minimalne Swiatfo okresla sig ze wzoru: L= Byg-* (3—’") P72, [m]
og

gdzie:

Bog — szerokos$c¢ zwierciadta wody (w przekroju przed mostem) [m], Bog = 21,70 m

Qm - przeptyw miarodajny dla projektowanego obiektu [m3/s], Qm = 68,107 m3/s

Qog — przeptyw w korycie gtéwnym [m?3/s], przyjeto schemat koryta zwartego, ruch rumowiska odbywa sie
catym przekrojem niezabudowanym, zatem: Qog = Qm = 68,107 m?/s

Pdop — dopuszczalny stopien rozmycia tab 2.1 [-], Pdop= 1,0 (przeptyw swobodny)

68,107\*/3 3
- 107) (1,002 = 21,70 m

L=21,70-(

Z uwagi na fakt, ze zlewnia potoku znajduje sie w terenie gorskim swiatto mostu zwiekszono o 15%.
Lyin=1,15-21,70 = 24,96 m
Obliczone Swiatto mostu wynosi 24,96 m i nalezy traktowac je traktowaé jako minimalne.

Swiatto mostu zostato obliczone jako odlegto$¢ mierzona prostopadle do kierunku przeptywajgcej wody.
Zaprojektowano most ze swiattem poziomym 25,20 m.
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3.3. Okreslenie przewidywanego rozmycia dna

Swiatto mostu zaprojektowano w taki sposéb, aby nie spowodowaé zawezania przekroju.
Rozmycia dna nie wystgpig.

3.4. Okreslenie minimalnej rzednej spodu konstrukcji

Wyznaczenie minimalneqgo wzniesienia spodu konstrukcji Zy = Zy + Az [m npm|]
gdzie:

zy,— rzedna zwierciadta wody miarodajnej [m npm], z,,= 270,59 m npm

Az — spietrzenie wody przed mostem [m], Az = 0,0 (obliczenia ponizej)

Ah — poziom bezpieczenstwa,Ah =1,5m

z, =270,594+0,0+1.5=272,09 mnpm

Zaprojektowano spéd konstrukcji na wysokosci 273,07 m npm
to jest 2,48 m ponad zwierciadtem wody.

Wyznaczenie spietrzenia przy nierozmytym przekroju mostowym

Spietrzenie przed mostemAz wyznaczono metodg kolejnych przyblizen.

W pierwszym przyblizeniu zatozono $rednig predkos¢ przed mostem po spietrzeniu

predkosci w przekroju niezabudowanym (vo = vs).

rébwng sredniej

Dane wyjsciowe: Warto$é
Qm przeptyw miarodajny [m?/s] 67.107
Qog przeptyw w korycie gidwnym [m?/s] 67.107
Qoz przeptyw na terasach zalewowych [m3/s] 0.000
Qs przeph_/w w cze.éci k_oryta ni_ezbudowanego 67107

odpowiadajgcejpowierzchni przekroju mostowego brutto [m?/s]
Qp przeptyw zamkniety prawym nasypem [m3/s] 0.000
Ql przeptyw zamkniety lewym nasypem [m3/s] 0.000
vog srednia predkos¢ w korycie gtéwnym [m/s] 3.27
voz Srednia predkosc¢ a terasach zalewowych [m/s] 0.00
g przyspieszenie ziemskie [m/s] 9.81
Parametr Warto$é
M wspolczynnik [-] 1.00
e wspolczynnik [-] 1.00
Ff pole powierzchni zajetej przez filary [m2] 0.00
Fbr pole przekroju ograniczone scianami przyczotkow [m2] 0.00
Ko podstawowy wspétczynnik strat (brak zwezenia cieku) [-] 0.00
AKf poprawka uwzgledniajgca wptyw filarow [-] (brak filarow) 0.00
AKe poprawka uwzgledniajgca wptyw niesymetrycznosci cieku [-] 0.00
AKo poprawka uwzgl. wptyw ukosnego usytuowania mostu [-] 0.00
K wspotczynnik strat [-] 0.00
Olo wspotczynnik Saint-Venanta w przekroju przed mostem [-] 1.20
o wspotczynnik Saint-Venanta w przekroju pod mostem [-] 1.20
v Srednia predkos¢ w przekroju zabudowanym, ograniczonym miarodajng rzedng 3.97

zwierciadfa wody, przed rozmyciem [m/s]




VO Srednia predkos¢ w przekroju niezabudowanym przed rozmyciem [m/s] 3.27
VS Srednia predkos¢ powyzej mostu po spietrzeniu [m/s] 3.27
AZ spietrzenie przed mostem [m] 0.00

Jezeli powierzchnia przekroju cieku przed mostem z uwzglednieniem spietrzenia Az okre$lonego w
pierwszym przyblizeniu, nie rézni sie od powierzchni pierwotnej o wiecej niz o 5%, obliczona warto$¢
spietrzenia nie wymaga korekty.

Sprawdzenie warunku powierzchni przekroju:

Powierzchnia przekroju przed mostem bez spietrzenia: Fo =20.55 m2
Powierzchnia przekroju przed mostem z uwzgl. spietrzenia Fz =20.55 m?
Réznica powierzchni: 0%

Whiosek: Spietrzenie przed mostem nie wystgpi.




Temat: Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutowka w ciggu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Inwestor: Zarzad Drég Wojewo6dzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

OBLICZENIA HYDROLOGICZNO- HYDRAULICZNE (WARIANT 3)

1. POTOK HARBUTOWKA

1.1. Obliczenia hydrologiczne

Obliczenia przeptywu maksymalnego o okreslonym prawdopodobienstwie pojawienia sie oparto na formule
opadowej, gdyz rozpatrywana zlewnia cieku jest zlewnig niekontrolowang, o powierzchni
nieprzekraczajacej 50 km?.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiIGM z dnia 30 maja 2000r. przeptyw miarodajny dla obiektow mostowych
na drogach klasy Z i nizszych (w tym zjazddw) to przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=0,5%:

Przeptywy maksymalne obliczono wg wzoru: @, = f X F; X ¢ X Hy X A X 4, X §;

gdzie:

Qp-- przeptyw maksymailny roczny o prawdopodobienstwie p [ms/s]

f — bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali

F;— maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony w zaleznosci od hydromorfologicznej
charakterystyki koryta potoku @, i czasu sptywu po stokach t [-]

@— wspotczynnik odptywu

H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienhstwie pojawiania sie 1 % odczytany z mapy

A — powierzchnia zlewni

A,— kwantyl rozktadu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa

d; - wspofczynnik redukciji jeziornej, w zaleznosci od wskaznika jeziornosci

1000-(L+1)

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku wg wzoru: O = —5
meL] AV (p-H )14

gdzie:

L+ | — dlugosc cieku wraz z suchg doling do dziatu wodnego

m — miara szorstkosci koryta cieku

li— usredniony spadek cieku

@— wspotczynnik odptywu

H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienhstwie pojawiania sie 1 % odczytany z mapy

Czas sptywu po stokach ts okreslono w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki stokow:

(1000-I5)1/2

(DS = m-151/4-A1/4-((p-H1)1/2

gdzie:
Is — $rednia dtugosci stokow
mg — miara szorstkosci stokéw
Is— $redni spadek stokéw

Ajy+Ajosta: ky..
Wskaznik jeziornosci zlewni obliczono wg wzoru: JEZ =L ':r ke = Z’AA"
gdzie:
FKprojekt tacko 870 tel./fax. 18-444-6134
Biuro Ustug Inzynierskich 33-390 tgcko tel. kom. 606194138

Krzysztof Faron NIP: 734-130-86-88 fkprojekt@fkprojekt.com




Aj; — powierzchnia zlewni jeziora, ktdérego powierzchnia (s;) jest rowna lub wigksza od 1 % powierzchni
jego zlewni (s; = 0,01 Ay)

Zestawienie wynikow obliczen hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku

Parametr Wartos¢

A powierzchnia zlewni [km2] 38,535
L | dlugos¢ najdtuzszego cieku mierzona od zrédet do przekroju obliczeniowego [km] 9,967

I dtugosc¢ suchej doliny mierzona od zrédet w gére do przeciecia osi doliny z dziatem

wodnym [km] Uz

Wg | wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej doliny [m npm] 674,20

Wd | wzniesienie przekroju obliczeniowego [m npm] 265,5
I, | spadek cieku [%o] 40,14
I usredniony spadek cieku [%o] 24,08
m | miara szorstkosci koryta [-] 7,0
¢ | wspotczynnik odptywu [-] 0,57

H1 | max opad dobowy o prawdopod. pojawienia sie 1% [mm] 120
®r | hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku [-] 70,29

Zestawienie obliczen czasu splywu po stokach

Parametr Wartos¢
Z (L+l) | suma dtugosci ciekéw wraz z ich suchymi dolinami [km] 115,39
P gestosé sieci rzecznej [km?] 2,994
Is $rednia dlugos¢ stokéw [km] 0,1855
ms miara szorstkos$ci stokéw [-] 0,15
Ah réznica wysokosci dwoch sasiednich warstwic [m] 40
2k suma dtugosci warstwic w zlewni [km] 209,31
g spadek stokow [%o] 217,26
s hydromorfologiczna charakterystyka stokéw [-] 2,86

Zestawienie obliczen przeplywu maksymalnego o prawdopod. przewyzszenia p = 0.5%

Parametr Wartos¢
ts czas sptywu po stokach [-] 19,00
f bezwymiarowy wspétczynnik [-] 0,6
F4 maksymalny modut odptywu jednostkowego [-] 0,0373
Oj wspotczynnik redukcji jeziornej [-] 1,0
N0.5% | kwantyl rozktadu zmiennej [-] 1,16
Q0.5% | przeptyw maksymalny o prawdop. przewyzszenia 0.5% [ms/s] 68,428




1.2. Charakterystyka koryta potoku

Koryto potoku Harbutéwka, jak wiekszos¢ koryt ciekow naturalnych charakteryzuje sie zréznicowang
budowg dna i skarp. Obliczenia hydrauliczne zostaty wykonane w oparciu o faktyczne parametry koryta
potoku, uwzgledniajgc zmiane nachylenia dna i skarp (zgodnie ze schematem ponizej).

Rys. 1. Schemat budowy koryta ciekdw naturalnych

Zestawienie parametréw koryta w badanych przekrojach zestawiono w ponizszej tabeli.

Parametr 20 m przed obiektem Przekréj mostowy 20 m za obiektem
hmax | gteboko$é maksymalna [m] 2.97 3,56 2,29

I spadek hydrauliczny [-] 0.88 0.88 0.88
mp | nachylenie prawej skarpy [1:m] 1,94 - 67,40 1.74 — 63.94 2.31-6.00
mL | nachylenie lewej skarpy [1:m] 1,16 — 5,55 2.61-15.63 2.34 -30.22

z rzedna dna [m npm] 267.12 266,02 266,42

1.3. Obliczenia hydrauliczne

1.3.1.0kreslenie warunkow przeptywu w korycie

Do obliczenia predkosci oraz natgezenia przeptywu zastosowano wzér Manninga.

Obliczenie predkosci $redniej cieczy ptyngcej przez koryto: Vg = % <Ry 112

gdzie:

Vg — Srednia predkos$c¢ cieczy ptynacej w przekroju koryta zwartego [m/s]
n — wspotczynnik szorstkosci przekroju [m*s”(1/3)]

Ry — promien hydrauliczny [m]

| — spadek hydrauliczny [-]

Obliczenie natezenia przeptywu w korycie: Q= % ARy 112

gdzie:

Q — natezenie przeptywu [m®/s]

n — wspotczynnik szorstkosci przekroju [m*s”(1/3)]
A - pole wypetnionej wodg czesci koryta [m2]

| — spadek hydrauliczny [-]

Ry — promien hydrauliczny [m]

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000r. przeptyw miarodajny dla obiektéw mostowych
na drogach klasy Gto przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p= 0.5%:

Do ponizszych obliczen przyjeto faktyczne parametry koryta podane w tabeli w pkt. 2.
Przyjeto wspétczynnik szorstkosci rowny n = 0,030
Przeptyw miarodajny: Qg5+ = 68,428 [m?/s]




Parametry hydrauliczne w korycie potoku przy przeptywie miarodajnym

Lokalizacja przekroju

Parametr 20 m przed obiektem Przekroj mostowy 20 m za obiektem
h wysokosé zwierciadta wody [m] 2,02 2,50 1,61

F pole przekroju [m?] 21,83 19,77 20,71

U obwdd zwilzony [m] 21,56 16,96 18,87

B szeroko$é zwierciadta wody [m] 20,69 16,08 18,26

Ry | promien hydrauliczny [m] 1,01 1,17 1,10

hér | $rednia wysoko$é zwierciadta wody [m] 1,05 1,23 1,13

Vg | $rednia predko$¢ przeptywu [m/s] 3,13 3,46 3,30

Dla wartosci przeptywu Qg s+, = 68,428 [m*/s] wysokos¢ zwierciadta wody w korycie potoku Harbutéwka:

= w przekroju 20 m przed mostem: h=2,02m
= w przekroju mostowym: h=250m
= w przekroju 20 m za mostem: h=1,61m

Rzedna zwierciadta wody miarodajnej wynosi:

= w przekroju 20 m przed mostem: 269,14 m npm
= w przekroju mostowym: Zn= 268,52 m npm
= w przekroju 20 m za mostem: 268,03 m npm

1.3.2.0kreslenie wymaganego swiatta obiektu

Z uwagi na warunki terenowe oraz bezpieczenstwo drogi, swiatto mostu dobiera sie tak, aby nie
powodowacé spietrzenia wody przed nim, a przeptyw miarodajny przeprowadzi¢ swobodnie, bez zawezania
przekroju.

W obliczeniach postuzono sie schematem przekroju mostowego z dnem rozmywalnym i ruchem rumowiska
na catej szerokosci przekroju. W obliczeniach zastosowano schemat jak dla koryta zwartego.

4/3 3
Minimalne Swiatto okresla sie ze wzoru: L= By <§—’"> *P7z,[m]
og

gdzie:

Bog — Szerokos¢ zwierciadta wody (w przekroju przed mostem) [m], Bog = 20,69 m

Qr, — przeptyw miarodajny dla projektowanego obiektu [m¥s], Qn, = 68,428 m%/s

Qo — przeptyw w korycie gtownym [m%s], przyjeto schemat koryta zwartego, ruch rumowiska odbywa sie
catym przekrojem niezabudowanym, zatem: Qqq = Qr, = 68,428 m¥s

P4op — Przyjety dopuszczalny stopien rozmycia tab 2.1 [-],Pgop= 1,0 (brak rozmycia)

68,428\*/3 3
o 428) .(1,3)2=20,69m

L= 20,69-(

Z uwagi na fakt, ze zlewnia potoku znajduje sie w terenie gérskim swiatto mostu zwiekszono o 15%.
Lyin = 1,15-20,69 = 23,80 m

Obliczone $wiatto mostu wynosi 23,80 m i nalezy traktowac¢ je traktowac jako minimalne.
Zaprojektowano most ze swiattem poziomym 25,20 m.
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1.3.3.0kreslenie przewidywanego rozmycia dna

Swiatto mostu zaprojektowano w taki sposéb, aby nie spowodowaé zawezania przekroju.
Rozmycia dna nie wystgpia.

1.3.4.0kreslenie minimalnej rzednej spodu konstrukcji

Wyznaczenie minimalnego wzniesienia spodu konstrukcji Zy = Zy + Az [m npm|]
gdzie:

z,— rzedna zwierciadta wody miarodajnej [m npm], z,,= 268,52 m npm

Az — spietrzenie wody przed mostem [m], Az = 0,00 (obliczenia ponizej)

Ah — poziom bezpieczenstwa,Ah = 1,0 m

z, =268,524+0,0+1,0 =269,52 mnpm

Zaprojektowano spéd konstrukciji na wysokos$ci 270,00 m npm
to jest 1,48 m ponad zwierciadtem wody spietrzone;.

Wyznaczenie spietrzenia przy nierozmytym przekroju mostowym

Spietrzenie przed mostemAz wyznaczono metodg kolejnych przyblizen.
W pierwszym przyblizeniu zatozono s$rednig predko$¢ przed mostem po spietrzeniu roéwng Sredniej
predkosci w przekroju niezabudowanym (vo = vs).

Dane wyjsciowe: Wartosé
Qm | przeptyw miarodajny [m%/s] 68.428
Qog | przeptyw w korycie gtownym [m?s] 68.428
Qoz | przeptyw na terasach zalewowych [m%s] 0.000
Qs przeptyw w czesci koryta niezbudowanego

odpowiadajacejpowierzchni przekroju mostowego brutto [m?/s] 68.428

Qp przeptyw zamkniety prawym nasypem [m3/s] 0.000
Ql przeptyw zamkniety lewym nasypem [m3/s] 0.000
vog Srednia predkos¢ w korycie gtownym [m/s] 3.46
\oV4 Srednia predkosc¢ a terasach zalewowych [m/s] 0.00
g przyspieszenie ziemskie [m/s] 9.81

Parametr Wartosé
M wspdlczynnik [-] 1.00
e wspdlczynnik [-] 1.00
Ff pole powierzchni zajetej przez filary [m2] 0.00
Fbr pole przekroju ograniczone $cianami przyczotkéw [m2] 0.00
Ko podstawowy wspotczynnik strat (brak zwezenia cieku) [-] 0.00
AKf poprawka uwzgledniajgca wptyw filaréw [-] (brak filarow) 0.00
AKe poprawka uwzgledniajgca wptyw niesymetrycznosci cieku [-] 0.00
AKo poprawka uwzgl. wptyw ukosnego usytuowania mostu [-] 0.00
K wspbtczynnik strat [-] 0.00
0o wspétczynnik Saint-Venanta w przekroju przed mostem [-] 1.20
o wspotczynnik Saint-Venanta w przekroju pod mostem [-] 1.20
v srednia predkos¢ w przekroju zabudowanym, ograniczonym miarodajng rzedna 3.46
zwierciadta wody, przed rozmyciem [m/s]
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VO Srednia predkos¢ w przekroju niezabudowanym przed rozmyciem [m/s] 3.46
VS Srednia predkos¢ powyzej mostu po spietrzeniu [m/s] 3.46
AZ spietrzenie przed mostem [m] 0.00

Jezeli powierzchnia przekroju cieku przed mostem z uwzglednieniem spietrzenia Az okreslonego w
pierwszym przyblizeniu, nie rézni sie od powierzchni pierwotnej o wiecej niz 0 5%, obliczona wartos¢
spietrzenia nie wymaga korekty.

Sprawdzenie warunku powierzchni przekroju:

Powierzchnia przekroju przed mostem bez spietrzenia: Fo =21.83 m?
Powierzchnia przekroju przed mostem z uwzgl. spietrzenia Fz=21.83m’
Roznica powierzchni: 0%

Whiosek: Spietrzenie przed mostem nie wystapi.

2. POTOK BEZ NAZWY

2.1. Obliczenia hydrologiczne

Obliczenia przeptywu maksymalnego o okreslonym prawdopodobienstwie pojawienia sie oparto na formule
opadowej, gdyz rozpatrywana zlewnia cieku jest =zlewnig niekontrolowang, o powierzchni
nieprzekraczajgcej 50 km?.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000r. przeptyw miarodajny dla obiektéw mostowych
na drogach klasy Z i nizszych (w tym zjazdéw) to przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=0,5%:

Zestawienie wynikoéw obliczen hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku

Parametr Wartos¢
A | powierzchnia zlewni [km?] 1,405
L | dlugos¢ najdtuzszego cieku mierzona od zrédet do przekroju obliczeniowego [km] 1,473

I dtugosc¢ suchej doliny mierzona od zrédet w gére do przeciecia osi doliny z dziatem

wodnym [km] LR

Wg | wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej doliny [m npm] 348,00

Wd | wzniesienie przekroju obliczeniowego [m npm] 268,88
I, | spadek cieku [%o] 38,90
I usredniony spadek cieku [%o] 23,34
m | miara szorstkosci koryta [-] 7,0
¢ | wspotczynnik odptywu [-] 0,57

H1 | max opad dobowy o prawdopod. pojawienia sie 1% [mm] 120
®r | hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku [-] 30,47

Zestawienie obliczen czasu splywu po stokach

Parametr Wartos¢

Z (L+l) | suma dtugosci ciekéw wraz z ich suchymi dolinami [km] 2,66
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p gestosé sieci rzecznej [km2] 1,894
Is Srednia dlugosc¢ stokéw [km] 0,2933
ms miara szorstkosci stokéw [-] 0,15
Ah roznica wysokosci dwdch sasiednich warstwic [m] 10
>k suma diugosci warstwic w zlewni [km] 16,82
g spadek stokow [%o] 119,74
®s hydromorfologiczna charakterystyka stokéw [-] 417

Zestawienie obliczen przeptywu maksymalnego o prawdopod. przewyzszenia p = 0.5%

Parametr Wartos¢
ts czas sptywu po stokach [-] 33,08
f bezwymiarowy wspétczynnik [-] 0,6
Fi maksymalny modut odptywu jednostkowego [-] 0,0759
0j wspbtczynnik redukcji jeziornej [-] 1,0
N0.5% | kwantyl rozktadu zmiennej [-] 1,16
Q0.5% | przeptyw maksymalny o prawdop. przewyzszenia 0.5% [m%/s] 5,075

2.2. Charakterystyka koryta potoku

Koryto potoku Bez Nazwy ma ksztatt zblizony do trapezowego

Obliczenia hydrauliczne zostaty wykonane w oparciu o faktyczne parametry koryta. Zestawienie
parametréw koryta w badanych przekrojach zestawiono w ponizszej tabeli.

Przekroj Przekroj 18 m za
Parametr 2 m Az mostowy mostowy obiektem
obiektem
niezabudowany zabudowany
b szerokos$¢ dna [m] 1,29 1,06 5,0 0,49
o | kat nachylenia prawej skarpy [°] 28,93 40,97 90 18,12
B | kat nachylenia lewej skarpy [°] 47,09 45,57 90 44,95
I spadek hydrauliczny [%] 1,20 1,20 1,20 1,20
z rzedna dna [m npm] 268,95 268,65 268,65 268,26

2.3. Obliczenia hydrauliczne

2.3.1.0kreslenie warunkow przeptywu w korycie

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000r. przeptyw miarodajny dla obiektéw mostowych
na drogach klasy Gto przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p= 0.5%:

Do ponizszych obliczenh przyjeto faktyczne parametry koryta podane w tabeli w pkt. 2.
Przyjeto wspétczynnik szorstkosci rowny n = 0,030
Przeptyw miarodajny: Qg se, = 5,075 [m3/s]




Parametry hydrauliczne w korycie potoku przy przeptywie miarodajnym

Przekroj Przekroj
Paramet
h wysokosé zwierciadta wody [m] 0,88 1,00 0,5 1,01
F pole przekroju [m?] 2,20 2,13 2,50 2,38
U | obwod zwilzony [m] 4,31 3,99 6,00 5,20
B szeroko$¢ zwierciadta wody [m] 3,70 3,19 5,00 4,72
Ry | promien hydrauliczny [m] 0,51 0,53 0,42 0,46
hér | $rednia wysokos¢ zwierciadta wody [m] 0,59 0,67 0,50 0,51
Vg | $rednia predkosé przeptywu [m/s] 2,31 2,39 2,03 2,13

Dla wartosci przeptywu Qg 59, = 5,075 [m%s] wysokos$¢ zwierciadta wody w korycie potoku Bez Nazwy:

= w przekroju 24 m przed mostem: h=0,88m
= w przekroju mostowym (stan proj.): h=0,50m
= w przekroju 18 m za mostem: h=1,01m

Rzedna zwierciadta wody miarodajnej wynosi:

= w przekroju 24 m przed mostem: 269,83 m npm
= w przekroju mostowym (stan. proj.): Zm= 269,15 m npm
= w przekroju 18 m za mostem: 269,27 m npm

2.3.2.0kreslenie wymaganego swiatta obiektu

Z uwagi na warunki terenowe oraz bezpieczenstwo drogi, Swiatto mostu dobiera sie tak, aby nie
powodowacé spietrzenia wody przed nim, a przeptyw miarodajny przeprowadzi¢ swobodnie, bez zawezania
przekroju.

W obliczeniach postuzono sie schematem przekroju mostowego z dnem rozmywalnym i ruchem rumowiska
na catej szerokosci przekroju. W obliczeniach zastosowano schemat jak dla koryta zwartego.

4/3 3
Q_m> P73, [m]

Minimalne $wiatfo okresla sie ze wzoru: L= B,g- <

gdzie:

Bog — szerokos¢ zwierciadta wody (w przekroju przed mostem) [m], Byg = 3,70 m

Qn, — przeptyw miarodajny dla projektowanego obiektu [ma/s], Qn = 5,075 m%/s

Qo — przeptyw w korycie gtownym [m%/s], przyjeto schemat koryta zwartego, ruch rumowiska odbywa sie
catym przekrojem niezabudowanym, zatem: Qqg = Qn = 5,075 m%/s

Paop — dopuszczalny stopien rozmycia tab 2.1 [-],Pgep= 1,0 (bez rozmycia)

4/3 5
) (1,0)2=3,70m

)

““"'(ﬁ

Z uwagi na fakt, ze zlewnia potoku znajduje sie w terenie gérskim swiatto mostu zwiekszono o 15%.
Ly, =1,15-3,70 = 4,26 m

Obliczone swiatto mostu wynosi 4,26 m i nalezy traktowac je traktowac jako minimalne.
Zaprojektowano most ze swiattem poziomym 5,0 m.




2.3.3.0kreslenie przewidywanego rozmycia dna

Swiatto mostu zaprojektowano w taki sposéb, aby nie spowodowaé zawezania przekroju.
Rozmycia dna nie wystgpia.

2.3.4.0kreslenie minimalnej rzednej spodu konstrukcji

Wyznaczenie minimalnego wzniesienia spodu konstrukcji Zy = Zym + Az [m npm|
gdzie:

z,— rzedna zwierciadta wody miarodajnej [m npm], z,,= 269,15 m npm

Az — spietrzenie wody przed mostem [m], Az = 0,00 (obliczenia ponizej)

Ah — poziom bezpieczenstwa, Ah = 1,0 m

zZ, =269,154+ 0,04+ 1,0 = 270,15 mnpm

Zaprojektowano spéd konstrukciji na wysokosci 270,17 m npm
to jest 1,02 m ponad zwierciadtem wody.

Wyznaczenie spietrzenia przy nierozmytym przekroju mostowym

Spietrzenie przed mostemAz wyznaczono metoda kolejnych przyblizen.
W pierwszym przyblizeniu zatozono $rednig predkos¢ przed mostem po spietrzeniu réwng $redniej
predkosci w przekroju niezabudowanym (vo = vs).

Dane wyjsciowe: Wartos¢
Qm | przeptyw miarodajny [m%/s] 5,075
Qog przeptyw w korycie gtéwnym [m?/s] 5,075
Qoz | przeptyw na terasach zalewowych [m%s] 0.000
Qs przeph_/w w cze_éci quyta nigzbudowgnego \ 5.075

odpowiadajgcej powierzchni przekroju mostowego brutto [m™/s]
Qp przeptyw zamkniety prawym nasypem [m3/s] 0.000
Ql przeptyw zamkniety lewym nasypem [m3/s] 0.000
vog Srednia predkos$¢ w korycie gtéwnym [m/s] 2,22
voz Srednia predkos¢ a terasach zalewowych [m/s] 0.00
g przyspieszenie ziemskie [m/s] 9.81
Parametr Wartosé
M wspélczynnik [-] 1.00
e wspdlczynnik [-] 1.00
Ff pole powierzchni zajetej przez filary [m2] 0.00
Fbr pole przekroju ograniczone scianami przycz6tkow [m2] 0.00
Ko podstawowy wspétczynnik strat (brak zwezenia cieku) [-] 0.00
AKf poprawka uwzgledniajgca wptyw filaréw [-] (brak filarow) 0.00
AKe | poprawka uwzgledniajgca wptyw niesymetrycznosci cieku [-] 0.00
AKe | poprawka uwzgl. wptyw ukosnego usytuowania mostu [-] 0.00
K wspétczynnik strat [-] 0.00
VA wspétczynnik Saint-Venanta w przekroju przed mostem [-] 1.20
o wspotczynnik Saint-Venanta w przekroju pod mostem [-] 1.20
v srednia predkos¢ w przekroju zabudowanym, ograniczonym miarodajng rzedng 03
zwierciadta wody, przed rozmyciem [m/s] ’




\o) Srednia predkos¢ w przekroju niezabudowanym przed rozmyciem [m/s] 2,39
Vs Srednia predkos¢ powyzej mostu po spietrzeniu [m/s] 2,39
AZ spietrzenie przed mostem [m] 0,00

Jezeli powierzchnia przekroju cieku przed mostem z uwzglednieniem spietrzenia Az okreslonego w
pierwszym przyblizeniu, nie rézni sie od powierzchni pierwotnej o wiecej niz o 5%, obliczona wartos¢
spietrzenia nie wymaga korekty.

Sprawdzenie warunku powierzchni przekroju:

Powierzchnia przekroju przed mostem bez spietrzenia: Fo = 2,50 m?
Powierzchnia przekroju przed mostem z uwzgl. spietrzenia Fz = 2,50 m?
Roznica powierzchni: 0%

Whiosek: Spietrzenie przed mostem nie wystapi.
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Temat: Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciggu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Inwestor: Zarzad Drég Wojewoddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

OBLICZENIA HYDROLOGICZNO- HYDRAULICZNE (WARIANT 4)

1. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE POTOKU HARBUTOWKA

Obliczenia przeptywu maksymalnego o okreslonym prawdopodobienstwie pojawienia sie oparto na formule
opadowej, gdyz rozpatrywana zlewnia cieku jest =zlewnig niekontrolowang, o powierzchni
nieprzekraczajgcej 50 km?2.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 30 maja 2000r. przeptyw miarodajny dla obiektéw mostowych
na drogach klasy Z i nizszych (w tym zjazdow) to przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=0,5%:

Przeptywy maksymalne obliczono wg wzoru: @, = f X F; X ¢ X H; X A X A, X §;

gdzie:

Q,-- przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobienstwie p [m?/s]

f — bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali

F;— maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony w zaleznosci od hydromorfologiczne;j
charakterystyki koryta potoku @ i czasu sptywu po stokach ts [-]

@— wspbtczynnik odptywu

H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobiehstwie pojawiania sie 1 % odczytany z mapy

A — powierzchnia zlewni

A,— kwantyl rozktadu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa

d; - wspotczynnik redukcji jeziornej, w zaleznosci od wskaznika jeziornosci

1000-(L+1)
m'111.l/3'A1/4'((ﬂ'H1)1/4

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku wg wzoru: o =

gdzie:

L+ | — dlugo$¢ cieku wraz z suchg doling do dziatlu wodnego

m — miara szorstkos$ci koryta cieku

li— usredniony spadek cieku

@— wspbtczynnik odptywu

H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawiania sie 1 % odczytany z mapy

Czas sptywu po stokach ts okreslono w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki stokow:

(1000-I5)1/2

s = m-151/4-A1/4'((p'H1)1/2
gdzie:
Is — $rednia dtugosci stokow
ms — miara szorstkosci stokow
Is— sredni spadek stokéw
Wskaznik jeziornosci zlewni obliczono wg wzoru: JEZ = At vane _ B A

A A

gdzie:

Aj1 — powierzchnia zlewni jeziora, ktérego powierzchnia (si) jest réwna lub wieksza od 1 % powierzchni
jego zlewni (si = 0,01 A;)

FKprojekt tacko 870 tel./fax. 18-444-6134
Biuro Ustug Inzynierskich 33-390 tgcko tel. kom. 606194138
Krzysztof Faron NIP: 734-130-86-88 fkprojekt@fkprojekt.com



Zestawienie wynikéw obliczen hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku

Parametr Wartosé
A powierzchnia zlewni [km?] 38,350
L | dtugo$c¢ najdiuzszego cieku mierzona od zrodet do przekroju obliczeniowego [km] 9,910
I dtugosc¢ suchej doliny mierzona od zrédet w gore do przeciecia osi doliny z dziatem 0.214

wodnym [km]

Wg | wzniesienie dzialu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej doliny [m npm] 674,20

Wd | wzniesienie przekroju obliczeniowego [m npm] 269,2
Ir spadek cieku [%o] 40
In usredniony spadek cieku [%o] 24
m | miara szorstkosci koryta [-] 7,0
¢ | wspotczynnik odptywu [-] 0,57
H1 | max opad dobowy o prawdopod. pojawienia sie 1% [mm] 120
®r | hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku [-] 70,06
Zestawienie obliczen czasu sptywu po stokach
Parametr Wartosé
2 (L+!l) | suma dtugosci ciekéw wraz z ich suchymi dolinami [km] 115,39
p gestos¢ sieci rzecznej [km?] 3,009
Is Srednia dlugosc¢ stokéw [km] 0,1846
ms miara szorstkosci stokow [-] 0,15
Ah réznica wysokosci dwéch sgsiednich warstwic [m] 40
2k suma dtugosci warstwic w zlewni [km] 209,31
Is spadek stokéw [%o] 218,31
(O hydromorfologiczna charakterystyka stokow [-] 2,85
Zestawienie obliczen przeptywu maksymalnego o prawdopod. przewyzszenia p = 0.5%
Parametr Wartosé
ts czas sptywu po stokach [-] 18,79
f bezwymiarowy wspoétczynnik [-] 0,6
F1 maksymalny modut odptywu jednostkowego [-] 0,0374
0j wspotczynnik redukcji jeziornej [-] 1,0
N0.5% | kwantyl rozktadu zmiennej [-] 1,16
Q0.5% | przeptyw maksymalny o prawdop. przewyzszenia 0.5% [m3/s] 68,282




2. CHARAKTERYSTYKA KORYTA POTOKU HARBUTOWKA

Koryto potoku Harbutéwka, jak wiekszo$¢ koryt ciekdw naturalnych charakteryzuje sie zréznicowang
budowg dna i skarp. Obliczenia hydrauliczne zostaty wykonane w oparciu o faktyczne parametry koryta
potoku, uwzgledniajgc zmiane nachylenia dna i skarp (zgodnie ze schematem ponizej).

Rys. 1. Schemat budowy Kkoryta ciekéw naturalnych

-

Zestawienie parametréw koryta w badanych przekrojach zestawiono w ponizszej tabeli.

Parametr 20 m przed obiektem Przekréj mostowy 20 m za obiektem
hmax | gteboko$¢ maksymalna [m] 2,12 2,28 2,71
| spadek hydrauliczny [-] 1,08 1,08 1,08
mp | nachylenie prawej skarpy [1:m] 6,83 — 96,62 7,92 -61,08 7,61-9,92
mL | nachylenie lewej skarpy [1:m] 1,30 — 15,49 2,75-4,04 2,64 - 3,21
z rzedna dna [m npm] 268,00 267,69 267,45

3. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE POTOKU HARBUTOWKA

3.1. Okreslenie warunkéw przeptywu w korycie

Do obliczenia predkosci oraz natezenia przeptywu zastosowano wzér Manninga.

Obliczenie predkosci $redniej cieczy ptyngcej przez koryto: Vg = % “Rp3- 112
gdzie:

vsr — Srednia predkosc cieczy ptynacej w przekroju koryta zwartego [m/s]

n — wspotczynnik szorstkosci przekroju [m*s*(1/3)]

Rn — promien hydrauliczny [m]

| — spadek hydrauliczny [-]

Obliczenie natezenia przeptywu w korycie: Q= %-A “Rp23- 112
gdzie:

Q - natezenie przeptywu [m3/s]

n — wspotczynnik szorstkosci przekroju [m*s*(1/3)]

A - pole wypetnionej wodg czesci koryta [m?]

| — spadek hydrauliczny [-]

Rn — promien hydrauliczny [m]

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiIGM z dnia 30 maja 2000r. przeptyw miarodajny dla obiektéw mostowych
na drogach klasy Gto przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p= 0.5%:

Do ponizszych obliczen przyjeto faktyczne parametry koryta podane w tabeli w pkt. 2.
Przyjeto wspétczynnik szorstkosci rowny n = 0,030
Przeptyw miarodajny: Qo.s% = 68,282 [m®/s]




Parametry hydrauliczne w korycie potoku przy przeptywie miarodajnym

Lokalizacja przekroju

Parametr 20 m przed obiektem Przekréj mostowy 20 m za obiektem
h wysokosé zwierciadta wody [m] 1,48 1,65 1,82

F pole przekroju [m?] 22,24 21,49 20,74

U obwoéd zwilzony [m] 26,24 23,66 21,95

B szerokosé zwierciadta wody [m] 25,95 23,37 21,55

Rn | promien hydrauliczny [m] 0,85 0,91 0,94

hsr | srednia wysokos¢ zwierciadta wody [m] 0,86 0,92 0,96

Ver | $rednia predko$é przeptywu [m/s] 3,07 3,18 3,29

Dla warto$ci przeptywu Qo.s% = 67,928 [m3/s] wysoko$¢ zwierciadta wody w korycie potoku Harbutowka:

= w przekroju 20 m przed mostem: h=1,48m
= w przekroju mostowym: h 1,65 m
= w przekroju 20 m za mostem: h=1,82m

Rzedna zwierciadta wody miarodajnej wynosi:

= w przekroju 20 m przed mostem: 269,48 m npm
= w przekroju mostowym: Zm = 269,34 m npm
= w przekroju 20 m za mostem: 269,27 m npm

3.2. Okreslenie wymaganego swiatta obiektu

Z uwagi na warunki terenowe oraz bezpieczenstwo drogi, Swiatto mostu dobiera sie tak, aby nie
powodowacé spietrzenia wody przed nim, a przeptyw miarodajny przeprowadzi¢ swobodnie, bez zawezania
przekroju.

W obliczeniach postuzono sie schematem przekroju mostowego z dnem rozmywalnym i ruchem rumowiska
na catej szerokosci przekroju. W obliczeniach zastosowano schemat jak dla koryta zwartego.

4/3 3
Minimalne Swiatfo okresla sig ze wzoru: L= Byg- (3—’") P72, [m]
og

gdzie:

Bog — szerokos$c¢ zwierciadta wody (w przekroju przed mostem) [m], Bog = 25,95 m

Qm - przeptyw miarodajny dla projektowanego obiektu [m3/s], Qm = 68,282 m3/s

Qog — przeptyw w korycie gtéwnym [m3/s], przyjeto schemat koryta zwartego, ruch rumowiska odbywa sie
catym przekrojem niezabudowanym, zatem: Qog = Qm = 68,282 m?/s

Pdop — przyjety dopuszczalny stopien rozmycia tab 2.1 [-],Pdaop= 1,0 (bez rozmycia)

68,282\*/3 3
" 282) -(1,0)"2 = 25,95 m

L= 25,95-(

Z uwagi na fakt, ze zlewnia potoku znajduje sie w terenie gorskim $wiatto mostu zwigkszono o 15%.
Lyin =1,15-25,95 =29,85m

Obliczone Swiatlo mostu wynosi 29,85 m i nalezy traktowac je traktowac jako minimalne.
Zaprojektowano most ze swiattem poziomym 30,00 m.

-4 -




3.3. Okreslenie przewidywanego rozmycia dna

Swiatto mostu zaprojektowano w taki sposéb, aby nie spowodowaé zawezania przekroju.
Rozmycia dna nie wystgpig.

3.4. Okreslenie minimalnej rzednej spodu konstrukcji

Wyznaczenie minimalneqgo wzniesienia spodu konstrukcji Zy = Zy + Az [m npm|]
gdzie:

zy,— rzedna zwierciadta wody miarodajnej [m npm], z,,= 269,34 m npm

Az — spietrzenie wody przed mostem [m], Az = 0,00 (obliczenia ponizej)

Ah — poziom bezpieczenstwa,Ah = 1,0 m

z;, =269,34+0,0+1,0=270,34 mnpm

Zaprojektowano spéd konstrukcji na wysokosci 270,35 m npm
to jest 1,01 m ponad zwierciadtem wody spietrzonej.

Wyznaczenie spietrzenia przy nierozmytym przekroju mostowym

Spietrzenie przed mostemAz wyznaczono metodg kolejnych przyblizen.
W pierwszym przyblizeniu zatozono $rednig predkos¢ przed mostem po spietrzeniu réwng Sredniej
predkosci w przekroju niezabudowanym (vo = vs).

Dane wyjsciowe: Warto$é
Qm przeptyw miarodajny [m?/s] 68,282
Qog przeptyw w korycie gidwnym [m?/s] 68,282
Qoz przeptyw na terasach zalewowych [m3/s] 0.000
Qs przeph_/w w cze.éci quyta nie_zzbudowgnego 68,282

odpowiadajgcej powierzchni przekroju mostowego brutto [m?/s]
Qp przeptyw zamkniety prawym nasypem [m3/s] 0.000
Ql przeptyw zamkniety lewym nasypem [m3/s] 0.010
vog srednia predkos¢ w korycie gtéwnym [m/s] 3,21
voz Srednia predkosc¢ a terasach zalewowych [m/s] 0.00
g przyspieszenie ziemskie [m/s] 9.81
Parametr Warto$é
M wspolczynnik [-] 1.00
e wspolczynnik [-] 1.00
Ff pole powierzchni zajetej przez filary [m2] 0.00
Fbr pole przekroju ograniczone scianami przyczotkow [m2] 0.01
Ko podstawowy wspétczynnik strat [-] 0.00
AKf poprawka uwzgledniajgca wptyw filarow [-] (brak filarow) 0.00
AKe poprawka uwzgledniajgca wptyw niesymetrycznosci cieku [-] 0.01
AKo poprawka uwzgl. wptyw ukosnego usytuowania mostu [-] 0.00
K wspotczynnik strat [-] 0.01
Olo wspotczynnik Saint-Venanta w przekroju przed mostem [-] 1.20
o wspotczynnik Saint-Venanta w przekroju pod mostem [-] 1.20
v érgdnig predkos¢ w przekroju ngudowanym, ograniczonym miarodajng rzedng 321
zwierciadfa wody, przed rozmyciem [m/s] ’




VO Srednia predkos¢ w przekroju niezabudowanym przed rozmyciem [m/s] 3,21
VS Srednia predkos¢ powyzej mostu po spietrzeniu [m/s] 3,21
AZ spietrzenie przed mostem [m] 0.00

Jezeli powierzchnia przekroju cieku przed mostem z uwzglednieniem spietrzenia Az okre$lonego w
pierwszym przyblizeniu, nie rézni sie od powierzchni pierwotnej o wiecej niz o 5%, obliczona warto$¢
spietrzenia nie wymaga korekty.

Sprawdzenie warunku powierzchni przekroju:

Powierzchnia przekroju przed mostem bez spietrzenia: Fo = 20,95 m2
Powierzchnia przekroju przed mostem z uwzgl. spietrzenia Fz = 20,95 m?
Réznica powierzchni: 0%

Whiosek: Spietrzenie przed mostem nie wystgpi.
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opinie geotechniczng terenu przewidzianego pod przebudowg mostu na potoku
Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km 0+045 wraz z dojazdami w miejscowosci
Sutkowice, opracowano na zlecenie Projektanta opracowujacego koncepcje przebudowy
mostu i drog DW 955 1 956.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow

hydrogeologicznych terenu pod katem mozliwosci przebudowy mostu.

Opini¢ niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.

(98]

. Jedenastu otworow badawczych do glebokosci maksymalnej 7,0 m ppt
i tacznym metrazu 50,0 mb.

. Mapy topograficznej w skali 1 : 250001 1 : 10 000.

. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

o I =, S O, TR

. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje si¢ przebudowe mostu na potoku Harbutowka w ciagu
DW 956 odc. 030 km 0+045 wraz z dojazdami. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
w ciagu drég wojewédzkich nr 955 i 956 ktore przeznaczone sg do przebudowy. W ramach
projektowanej inwestycji rozpatruje si¢ 4 warianty opisane w projekcie koncepcyjnym. Na
terenie inwestycji znajdujg si¢ nastepujace obiekty i urzadzenia stale: skrzyzowanie DW 955
z DW 956, skrzyzowanie DW 956 z DP 1937K, zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne

i istniejace uzbrojenie terenu.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Obszar badan polozony jest w zachodniej czesci miejscowosci Sutkowice, bedacej
siedzibg gminy, powiat myslenicki, wojewddztwo matopolskie. Most przeznaczony do

przebudowy znajduje si¢ na potoku Harbutowka w ciggu DW 956 odc. 030 km 0+045.
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Teren projektowanej inwestycji obejmuje: skrzyzowanie DW 955 z DW 956, skrzyzowanie
DW 956 z DP 1937K, zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne.

Pod wzglgdem morfologicznym i geomorfologicznym badany teren polozony jest
w obrebie doliny potoku Harbutéwka na jego terasie niskigj wyniesionej na okoto 2,0 — 3,0 m
nad sredni stan wody w jego korycie. Rzedne terenu w miejscu projektowane; inwestycji
wynoszg okoto 269,1 ~ 271,7 m n.p.m.

W __obrebie terenu badan nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych

swiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obrebie jednej z najwiekszych Jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych — plaszczowiny $lgskiej. Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku
paleogenskiego skladajacych si¢ z naprzemianlegltych piaskowcow i tupkéow — typowych
utworéw fliszowych. Na omawianym terenie w podiozu wystepuja warstwy istebnianskie
dolne wyksztalcone w postaci piaskowcow i zlepienicow z wkladkami tupkéw pstrych wieku
mastrycht. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci maksymalnej 7,0 m ppt nie
stwierdzono wystepowania utworéw paleogeniskich i kredowych.

Utwory kredowe i paleogeniskie przykryte sa czwartorzedem wyksztalconym w postaci
plejstocenskich utworéw fluwioglacjalnych wyksztalconych w postaci: zwirdéw, glazéw,
piaskow i glin rzecznych teraséw nadzalewowych (erozyjno-akumulacyjnych) pochodzacych
z okresu zlodowacenia poinocnopolskiego oraz holocenskich namutoéw, piaskow i zwiréw den
dolinnych. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie tego typu
utworow wyksztalconych w postaci: otoczakéw z domieszka zwiréw gliniastych, piaskow
grubych, zwiréw gliniastych z otoczakami, glin piaszczystych i pylastych.

Pod utworami akumulacji rzecznej zalegaja czwartorzedowe zwietrzeliny ,In situ”
pochodzgce ze zwietrzenia podioza skalnego. W wykonanych otworach badawczych
stwierdzono wystgpowanie tego typu utworéw wyksztalconych w postaci zwietrzelin
gliniastych piaskowca i zwietrzelin piaskowca. Cato$¢ przykrywa warstwa gleby migzszosci

ok. 0,3 m badz nasypu migzszosci 0,5 — 1,8 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na dziatkach warunki gruntowe
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nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a gleboko$¢ posadowienia projektowanych obiektow

powoduje, ze nalezy zaliczy¢ je do drugiej kategorii geotechnicznej.

5, Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w miejscu projektowanej inwestycji reprezentowane sg przez
potok Harbutowka na ktorym zaprojektowano trzy warianty lokalizacyjne mostu. Potok
Hubartowka przeptywa ok. 2,0 m ponizej rzednej projektowanej inwestycji.

W rejonie miejscowosci Sulkowice wystepuja dwa horyzonty wodonoséne wod podziemnych:
gleboki paleogenski i kredowy oraz plytki czwartorzgdowy.

Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego zawarte s3 W szczelinach  spgkan
piaskowcow i tupkow fliszowych podloza skalnego. Tlos¢ ich uzalezniona jest od ilo$ci
i wielkogci szezelin piaskowca kontaktujgeych sie ze sobg i jego porowatosci. Wystepuja one
na znacznych glebokosciach, przekraczajacych 20 m. Warstwy lupkowe sa praktycznie
bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze dolin rzek i potokow posiada
swobodne lub lekko napiete zwierciadto zawarte w przepuszczalnych utworach kamienisto —
zwirowych. Polozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz od
intensywnosci naplywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. W bezposrednim
sasiedztwie koryta rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa horyzontu
czwartorzedowego pozostaje W zwigzku hydraulicznym  z wodami przeplywajacymi
w korytach rzek. W pigciu wykonanych otworach badawezych stwierdzono wystgpowanie
wody gruntowej na glebokosei: 2,2 m ppt w otworze Nr 2; 2,8 m ppt w otworze Nr 4; 2,9 m
ppt w otworze Nr 5; 3,0 m ppt w otworze Nr 9; 3,0 m ppt w otworze Nr 10 co odpowiada

rzednej 266,2 —268,5 m npm.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano jedenascie otworéw badawczych. Otwory wykonano do
glebokosci: 3,0 m ppt otwor nr 1,2,3,6,7i8; 6,0m ppt otwor Nr4,5i11; 7,0 m ppt otwor
Nr 9 1 10. Otwory wykonano wiertnicg udarowg przy zastosowaniu probnika okienkowego
typu RKS o $rednicy 50 mm. Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktory na biezgco
wykonywatl profilowanie geologiczne odstonietych warstw i pobieral probki gruntow
z otwordw badawczych oraz prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnos¢, stopien plastycznosci, g¢stosc objetosciows, spéinosé i kat tarcia wewnetrznego.
Wykonane prace umozliwily miarodajng ocene warunkéw geologiczno-inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposob jego racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych prob gruntu w oparciu o obowigzujace
normy oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do

siedmiu warstw geotechnicznych:

Do _warstwy 1 zaliczono nasyp niebudowlany skiadajacy si¢ gléwnie z gruzu,

otoczakow, gliny piaszezystej i zwiru, miejscami zuzlu o barwie szarej, bragzowej i bragzowo -
szarej. Wystgpowanie warstwy nasypu stwierdzono w pieciu otworach badawczych
bezposrednio od powierzchni terenu do glebokoscei: 1,8 m ppt w otworze Nr 1 i 9; 0,5 m ppt
W otworze Nr 2; 1,0 m ppt w otworze Nr 8; 1,7 m ppt w otworze Nr 10.

Warstwa ta stanowi grunt stabonosny, nieprzydatny do celow budowlanych.

Do warstwy I1I zaliczono plastyczng gling piaszczysta i gling pylasta o barwie brazowej

i brazowo - szarej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono w czterech otworach badawczych
na glebokosci: 0,3 — 2,5 m ppt w otworze Nr 3; 0,3 — 1,7 m ppt w otworze Nr 7;,1,8—28m
ppt w otworze Nr 9; 1,7~ 3,7 m ppt w otworze Nr 10.



ProGeo - Piotr Prokopczuk 6

Dla warstwy Il okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajg sig nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=17,1-17,4%
- gesto$¢ objgtosciowa p =210t m”>
- stopien plastycznoscei Ip =0,30-0,48
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewngtrznego éu =10 - 15
- kohezja Cu=9-14kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Fo = 12 000 — 17 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt stabo nosny, nie przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy IIIA zaliczono twardoplastyczny zwir gliniasty z otoczakami o barwie

brazowej, szarej. Wystepowanie warstwy IIIA stwierdzono w dziewieciu otworach
badawczych na glebokosci: 0,5 — 3,0 m ppt w otworze Nr 25 2,5 — 3,0 m ppt w otworze Nr 3;
0,3 — 4,6 m ppt w otworze Nr 4; 0,3 — 1,7 m ppt w otworze Nr 5; 1,7 — 3,0 m ppt w otworze
Nr 7; 1,0 — 3,0 m ppt w otworze Nr 8; 4,4 — 6,0 m ppt w otworze Nr 9; 4,5 — 6,5 m ppt
w otworze Nr 101 0,3 — 4,6 m ppt w otworze Nr 11.

Dla warstwy IITA okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=92-96%
- gestos¢ objgtosciowa p =220t m>
- stopien plastycznoscei I. =0,10-0,12

(stan twardoplastyczny)

- kat tarcia wewngtrznego du = 16°
- kohezja Cu=21-22 kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo = 25 000-26 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt srednio nosny, przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy IIIB zaliczono plastyczny zwir gliniasty z otoczakami o barwie popielate;.

Wystepowanie warstwy 11IB stwierdzono w dwoch otworach badawczych na glebokosci:
3,4 — 4.4 m ppt w otworze Nr913,7 - 4.5 m ppt w otworze Nr 10.

Dla warstwy IIIB okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych érednie wartosci
przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=152-154%
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- 8¢stos¢ objetosciowa p =210t m>
- stopien plastycznosci I, =0,32-0,35
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewngtrznego ¢u =12-13"
- kohezja Cu=12-13 kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =15 000-16 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt srednio nosny, $rednio przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy IIIC zaliczono migkkoplastyczne zwiry gliniaste z otoczakami o barwie

brazowej. Wystepowanie warstwy IIIC stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 9 na
glebokoscei: 2,8 - 34 m ppt.
Dla warstwy IIIC okreélono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych srednie wartosci

przedstawiajg sig nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=183-18,6 %
- g¢stos¢ objetosciowa p =205tm*
- stopien plastycznosci I. =055
(stan migkkoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego dpu =9°
- kohezja Cu=8kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =10 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt stabo nosny, nie przydatny do celéw budowlanych,

Do _warstwy IV zaliczono sredniozageszczone piaski grube o barwie zOltej.

Wystepowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 6 na glebokosci:
1,0 -2,0 m ppt.
Dla warstwy IV okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych srednie wartosci

przedstawiajg sie nastepujaco:

- wilgotno$é naturalna Wn=153%
- 2¢stos¢ objetosciowa p =2,10t-m?
- stopien zageszczenia Ip =0,35

(stan sredniozageszczony)
- kat tarcia wewnetrznego ¢pu=31°
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =63 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.
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Do warstwy V zaliczono $redniozaggszczone otoczaki z domieszkg Zwir6w gliniastych

o barwie brgzowej. Wystepowanie warstwy V stwierdzono w trzech otworach badawczych na
glebokoscei: 1,8 — 3.0 m ppt w otworze Nr 1; 1,7 — 5,2 m ppt w otworze Nr 5 oraz 0,0 - 1,0
2,0 — 3,0 m ppt w otworze Nr 6.

Dla warstwy V okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=9,1-95%
- gesto$¢ objgtosciowa p =220t m”
- stopien zaggszczenia Ip =0,45

(stan éredniozageszczony)
- kat tarcia wewngtrznego du = 37
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo = 125 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy VI zaliczono polzwartg zwietrzeline gliniastg piaskowcowa 0 barwie

brazowej i szarej. Okruchy piaskowca posiadajg wielkos¢ do 10 cm i wystepuja w ilosci ok.
85%. Material wypelniajacy stanowi glina piaszczysta. Wystepowanie warstwy VI
stwierdzono w pieciu otworach badawczych na glgbokosci: 4,6 — 5,3 m ppt w otworze Nr 4;
5,2 — 5,5 m ppt w otworze Nr 5; 6,0 — 6,4 m ppt W Otworze Nr 9; 6,5 — 7,0 m ppt w otworze
Nr 10 i 4,6 — 6,0 m ppt w otworze Nr1l.

Dla gliny piaszczystej jako materiatu wypehniajacego okreslono parametry fizyko -

mechaniczne, ktorych srednie wartosci przedstawiaja sig nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=9,1-9,5%
- gesto$¢ objgtosciowa p =225t m”
- stopien plastycznosei IL <0

(stan polzwarty)
- kat tarcia wewngtrznego du = 18°
- kohezja Cu=30kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo = 34 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy VII zaliczono $redniozageszczone zwietrzeliny piaskowca 0 barwie

brazowej 1 szarej. Okruchy piaskowca posiadaja wielkos¢ do 10 cm i wystepuja w ilosci ok.

99%. Wystepowanie warstwy VII stwierdzono w trzech otworach badawczych na glgbokosci:
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5,3 - 6,0 m ppt w otworze Nr 4, 5,5 - 6,0 m ppt w otworze Nr 5 i 6,4 — 7,0 m ppt w otworze

Nr o9,

Dla warstwy tej okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych érednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotno$é naturalna Wn=93-96%
- g¢stos¢ objetosciowa p =220tm>
- stopien zageszczenia Ip =0,50

(stan sredniozageszczony)

- kat tarcia wewnetrznego du =38’

- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =125 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

3. Whioski i zalecenia.

Teren przewidziany pod przebudowe mostu na potoku Harbutéwka w ciggu DW 956
ode. 030 km 0+045 wraz z dojazdami w miejscowosci Sutkowice znajduje sie
W obrebie terasy niskiej wyniesionej na okolo 2,0 — 3,0 m nad $redni stan wody w jego
korycie. Rzedne terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynosza okoto 269,1 —
271,7 m n.p.m.

W __obrebie terenu badan nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych

swiadczacych o istnieniu czyvnnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).

Podloze gruntowe terenu przeznaczonego pod przebudowe mostu na potoku
Harbutowka w ciggu DW 956 odc. 030 km 0+045 wraz z dojazdami w miejscowosci
Sutkowice budujg grunty czwartorzgdowe, opisane w rozdziale B niniejszego
opracowania, ktére pod wzgledem parametrow geotechnicznych mozna podzieli¢ na
siedem warstw geotechnicznych.

W' pigciu wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na glebokoscei: 2,2 m ppt w otworze Nr 2; 2,8 m ppt w otworze Nr 4; 2.9 m
ppt w otworze Nr 5; 3,0 m ppt w otworze Nr 9; 3,0 m ppt w otworze Nr 10 co
odpowiada rzednej 266,2 — 268,5 m npm.

Zaleca si¢ po wybraniu wariantu koncepcji uszczegotowienie badan geotechnicznych.
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6. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

w terenie, wystepujace na terenie opracowania warunki gruntowe, nalezy

zakwalifikowaé jako proste, a glgbokos¢ posadowienia projektowanych obiektow

powoduje, ze nalezy zaliczyé je do II kategorii geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Ze wzgledu na zaleganie w podlozu gruntow sredniozaggszezonych oraz gruntdéw
skonsolidowanych, nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntdéw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w zalaczniku Nr 5.

3. Okreslenie cz¢sciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspolezynniki bezpieczenistwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.

4. OkreSlenie oddzialywan od gruntu.

W przypadku przyczotkow, w zwiazku z glebokim posadowieniem projektowanego obiektu
w obrgbie podloza skalnego, wystepujace w podiozu grunty nie beda oddziatywaé na
fundament.

S. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach .,z odplywem”.

6. Okreslenie noSnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano na zat. Nr 5.

8. Wykonanie robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W pigciu wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
glebokosci: 2,2 m ppt w otworze Nr 2; 2,8 m ppt w otworze Nr 4; 2.9 m ppt w otworze Nr 5;
3,0 m ppt w otworze Nr 9; 3,0 m ppt w otworze Nr 10 w zwiazku tym woda gruntowa moze
utrudniac roboty ziemne lecz nie bgdzie wplywaé negatywnie na eksploatacje obiektu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy

obiektu. Czgstos¢ i czas trwania pomiaréw powinny zosta¢ okreslone przez Konstruktora.
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Zat.Nr: 3.1

PROGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 1 Wiertnica: RKS
Miejscowosc: Sutkowice Obiekt: Przebudowa mostu na potoku Harbutdwka
Gmina: Sulkowice Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie ]
Powiat: my$lenicki Wiercenie: ProGeo-Piotr Prokopczuk Rzgdna: 271.70 m n.p.m.
Wojewoddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
E
:—g a . ID/IL o
—_— 0
§s_ S |E| - | E s | 5| ¢ 5| 8|8
S8 a =4 © 'S ° Opis Litologiczn = 5, co|lcol & |BE
83 2| & = T Y ° oNleg|l & | & G
ST & £ © o 8 -g 8 anlad| 2 ‘g“ L
B0 = | » 2 2
°8 | = - s | ° |288F 5|78
]
E N o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7
asyp-gruz, otoczaki, glina zczysta 1
. % :zar;;pg z, otoczaki, glina piaszczysta i zwir nN Infszg |
| WY
R
—2.0 1.80
ol L[ otoczaki ze zwirem gliniastym, brazowe KO+Zg szg [ 045 mw [ V
B 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslina (zgodna z tematem)



PROGEO

Profil numer 2

KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal.N: 3.2

Wiertnica: RKS

Migjscowosé: Sutkowice
Gmina: Sutkowice

Powiat: myslenicki
Wojewadztwo: malopolskie

Obiekt: Przebudowa mostu na potoku Harbutdwka
Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
Wiercenie: ProGeo-Piotr Prokopczuk

Dozdr geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk

Rzedna: 269.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia:

E ID/IL .
) © = é 3 Q =
28| 1| _ E 5 g 2 5/ % g8
§ gd| 2| o ‘s 5 Opis Litologiczny -: 5 € g $2| 8 e%
28| E| & ~ | & E | 5 |5§[58 2|28
°§ | @ = @ > |58 5E g
5 8 &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o nasyp- 10 cm betonu a pod nim glina piaszczysta nN In/szg |
- o350 Z otoczakami, szary
1.0 4
i &
o L5 2wir gliniasty z otoczakami, brazowy Zg+KO tpl 010 | nw | 1A
2.20 .
—3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



PROGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zathr. 33

Profil numer 3 Wiertnica: RKS
Miejscowosé: Sutkowice Obiekt: Przebudowa mostu na potoku Harbutéwka
Gmina: Sutkowice Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie -
Powiat: myslenicki Wiercenie: ProGeo-Piotr Prokopczuk Rzgdna: 269.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
£
U: . 3 . ID/IL @
— = O
€S| E| - | E g 2 [ al 3| %|sd
L = 5 = = - : 5 + o e = E -E c
gfd | 2| = 2 5 Opis Litologiczny & [c2/c8| § 4E
28| 5 2 = ] g 5 (28|28 & S2
-4 o u
S 3 =
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, brgzowa Gb
0.30
o gdlina piaszczysta aluwialna, brazowa Gp pl 032 w Il
250 i gliniasty z otoczakami, brazowy Zg+KO tpl 010 | mw | 1A
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Profil numer 4

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: RKS

Miejscowosc: Sutkowice
Gmina: Sutkowice
Powiat: myslenicki

Obiekt: Przebudowa mostu na potoku Harbutowka
Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
Wiercenie: ProGeo-Piotr Prokopczuk

Rzedna: 269.20 m n.p.m.

Wojewoddztwo: matopolskie Dozor geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
3
‘; . é’ B} ID/IL a
B¢ S| T E 2 £ sl 5| 8|8
A o L = = o . & 2 c g g | gc
gd > @ 5] o Opis Litologiczny o ([€8lcQ g |8 5
885 2|8| £ | 3 8 | g |&Y|E5 8 |88
3] 7] £ 8 |5 5] °
(U] S 0 o t?f w & g 5 -?Eé‘ g &
4 g =
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, brazowa Gb
- 0.30
—1.0
—2.0
L 2wir gliniasty z otoczakami, brgzowo-szary Zg+KO tpl 012 w | A
L.
2.80 ol 30
4.0
i 460|  zwietrzelina gliniasta piaskowca, okruchy p-ca
—5.0 do 10 cm wilo$ci 85%, mat. wyp. Gp, brazowa Kwg 2w <0 W
- o 5.30 mw ———
J C zwietrzelina piaskowca, brazowa KW szg | 0.50 W
) —

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica; RKS

Miejscowosé: Sutkowice
Gmina: Sutkowice
Powiat: my$lenicki

Obiekt: Przebudowa mostu na potoku Harbutéwka
Inwestor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
Wiercenie: ProGeo-Piotr Prokopczuk

Rzgdna: 269.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgrinz. Piotr Prokopczuk Skala 1:100 | Data wiercenia:
E ID/IL
= _ g . ; €
gg_| €| ¢ E 5 E| g 5| 8|e8
== 2 = = = o ; o 2 = 2 8 | 2¢E
2 Sa 2 = o o Opis Litologiczny 5 g8 2| 5 |85
$3° 13| ¢ | B £ | 53333 &&2
= )
°8 | @ i 5 | © |a& 85 5|78
H g =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ik 12
gleba, brazowa Gb
- 0.30
—1.0 2wir gliniasty z otoczakami, brazowy 2g+KO tpl 010 | mw | MA
o0 1.70
Z_w| ||
SL;a.'go ol 3.0
L otoczaki ze 2wirem gliniastym, brazowe KO+Zg szg | 0.45 nw | V
—4.0
5.0
L 5.20| zwietrzelina gliniasta piaskowca-okruchy p-ca KWg pzw <0 VI
o C 5.50 do 10 cm w iloéci 85%, mat. wyp. Gp, brazowa Kw szg | 0.50 i Vil
— 6.0 500 zwietrzelina piaskowca, brazowa

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zalhr: 36

Profil numer 6 Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Sutkowice
Gmina: Sutkowice
Powiat: myslenicki

Obiekt: Przebudowa mostu na potoku Harbutdwka
Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
Wiercenie: ProGeo-Piotr Prokopczuk

Rzgdna: 270.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
s DAL
3] % © —_ g 2 Nl g
$:=|E|E| ¢ | £ 5 | 5.2 gl ¢8|t
_§ ga 2 = <] 5 Opis Litologiczny 5 |c£8|cg| £ E’.’§
98| 8|8 & | § 2 | 5 |29/28] & &8
Lﬂ_!'e__j h | @ o UE,; o |8 4 % 2 2 g
b
& g =
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
- otoczaki ze zwirem gliniastym, brazowe KQ+Zg 045 \4
O oo
o| L piasek gruby, 2oty Pr szg | 0.35 mw | IV
Bl 2.00
_J 3 otoczaki ze zwirem gliniastym, brazowe KO+Zg 045 \%
== 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



PROGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr. 3.7

Profil numer 7 Wiertnica: RKS
Miejscowosc: Sutkowice Obiekt: Przebudowa mostu na potoku Harbutéwka
Gmina: Sutkowice Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie -
Powiat: my$lenicki Wiercenie: ProGeo-Piotr Prokopczuk Fraguing;. 26950 m . pti
Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
= ID/IL
% (1] — E 3 0 g
82| S| E| - | E 5 | 2 e[ g 8|s8
$8a| 9| @ ‘s B Opis Litologiczny = 8 |chlc8| & &£
-8 o = = O © © H o (=3 é
T8 E|5| ¢ | B E 5 |gylsdl £ (2%
o wu|l O
°f | @ & 5 | @ |388g 2|78
& g 2
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, brgzowa Gb
- 0.30
—1.0 glina piaszczysta aluwialna, bragzowa Gp pl 030 | w 1l
ol b
| o 1.70
L 2wir gliniasty z otoczakami, brazowy Zg+KO tpl 010 | mw | lIIA
— [*4 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 8

Zat.Nr: 3.8

Wiertnica: RKS

Miejscowosc: Sutkowice
Gmina: Sutkowice

Powiat: my$lenicki
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Przebudowa mostu na potoku Harbutowka
Inwestor. Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
Wiercenie: ProGeo-Piotr Prokopczuk

Dozdr geol.: mgr inz. Piotr Prokopezuk

Rzgdna: 271.40 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia:

£ ID/IL
% o — ":":', e | QO g
2. |5 |E| - | E 2 €| g 3| % g8
= = = — = 4 i i« . o 2 c 5 8 E c
Sa = © 5] o Opis Litologiczny 5] c OO = |G 5
835 = 2 <] sN|l@eE| & | &
o8 | ® | 8 o g = § |ey(ad| 2 £L
of 3| @ o 5 |22 85 5
5 B & 2 % 5 53 = 8
E N -
1 2 3 5 6 7 8 9 10 | 11 12
- nasyp-glina piaszczysta, zuzel, brazowo-szary nN In/szg |
1.0 100
o| 20 glina piaszczysta aluwialna, brgzowo-szara Gp pl 040 | mw | lIA
Ei 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



Zat.Nr: 3.9

PROGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 9 Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Sutkowice Obiekt: Przebudowa mostu na potoku Harbutdwka
Gmina: Sutkowice Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

Powiat: myslenicki Wiercenie: ProGeo-Piotr Prokopczuk Ragdna: 270.90 m n.p-m,
Wojewddztwo: malopolskie Dozdr geol.: mgrinz. Piotr Prokopczuk Skala 1: 100 ’ Data wiercenia:

s @ é g O =
pl83218l g | . |¢E s | gd| § | 2
E § g E > «© s K] Opis Litologiczny i %5 s S
7] 2 > ® B o g 3 S 9 K=J E
2| 5F § & & a 3 §, = o

@
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
555
i /|
L10 % nasyp-glina piaszczysta i $mieci, brazowy nN | mw Infszg
| ]
R
= Bt 1.80
2.0 / glina piaszczysta z pojedynczymi otoczakami G I |
L felc aluwialna, brazowa P w P
v 3.00 y —3.0 2.80 2wir gliniasty z otoczakami, brazowy 1] nw mpl
o B 3.40
40 2wir gliniasty z otoczakami, popielaty nB w pl
L 790 Zg+KO
—5.0 o .
2wir gliniasty z otoczakami, brazowy 1A tpl
i mw
—6.0 6.00 éwfl;gzelina gljligigsétgopiask?waa-olguchy p-ca KWg Vi pzw
L & 6.40 0 10 cm w ilosci 85%, mat. wyp. Gp, szara T ey
_J C zwietrzelina piaskowca, szara Kw vil szg9
7.0
7.00
] #\L _L

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



PROGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO i

Profil numer 10 Wiertnica: RKS
Miejscowosé: Sutkowice Obiekt: Przebudowa mostu na potoku Harbutéwka
Gmina: Sutkowice Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie i
Powiat: myslenicki Wiercenie: ProGeo-Piotr Prokopczuk Rzgdna: 271.50 m n.p.m.
Wojewoddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
= = g
QE, :§ § g ét: E — E S g K -g g
S § S E g © 'S -] Opis Litologiczny = @ -g 8 2
s | 2985 | & S o g 2 S 2 =
2| B3 - ) & g g8 | = &
@
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
i nasyp-glina piaszczysta, cegla i $mieci,
L 10 brazowy nN | mw In/szg
20 1.70
i lina pylasta aluwialna, brazowo-szara G I}
VAR 4 Lo glina py azi T
3.00 ’ w pl
40 3.70 ] ] ) )
1 Zwir gliniasty z otoczakami, popielaty nB
o
i 4.50
—5.0 Zg+KO
- 2wir gliniasty z otoczakami, brazowy A tpl
mw
6.0
i 6.50|  zwietrzelina gliniasta piaskowca-okruchy p-ca KW
_I 7.0 700 do 10 cm wiloéci 85%, mat. wyp. Gp, szara 9 v Lisad

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



PROGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO et 21
Profil numer 11 Wiertnica: RKS
Miejscowosé: Sutkowice Obiekt: Przebudowa mostu na potoku Harbutdwka
Gmina: Sutkowice Inwestor: Zarzad Drég Wojewoddzkich w Krakowie )
Powiat: myélenicki Wiercenie: ProGeo-Piotr Prokopczuk Rzgdna: 270.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: malopolskie Dozér geol.: mgr inz. Piotr Prokopeczuk Skala 1:100 I Data wiercenia:
£ 1D/IL
% (0] —_ % =] “Q g
.15 Bl - E & €| g g 8 |gd
§ f2d| 9| o 5 B Opis Litologiczny o & |c5|cB £ a%
889 | §| 8| & | § 2 5 |8§88| & [s8
B o 7] 3]
° | @ = & | » |3885 2|78
5 g &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12
gleba, brazowa Gb
L 0.30
—1.0
2.0
L 2wir gliniasty z otoczakami, brazowy Zg+KO tpl 0.12 A
o 3.0 Fi
4.0
i 4.60
—5.0 zwietrzelina gliniasta piaskowca, okruchy p-ca
do 10 cm w ilo$ci 85%, mat. wyp. Gp, KWg pzw <0 vi
J i brgzowo-szara
0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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ZAL. 6

OBJASNIENIA

nB  nasyp budowlany Ms  skala malo spekana
nN  nasyp niebudowlany Ss skala érednio spekana
Gb  gleba Bs  skala bardzo spekana
Pd  piasek drobny mpl  grunt w stanie migkkoplastycznym
Ps  piasek éredni pl grunt w stanie plastycznym
Pr  piasek gruby tpl grunt w stanie twardoplastycznym
Pr  piasek pylasty Pzw  grunt w stanie plzwartym
Pg  piasek gliniasty ZW  grunt w stanie zwartym
Tlp  pylpiaszezysty I stopien plastycznosci
T pyt Ip stopien zageszczenia
Gp  glina piaszczysta N-§  Kkierunek przekroju
G glina --,--‘O _____ ey, M linia i numer przekroju
Gr  glina pylasta 1 2 geologicznego
Gpz glina piaszczysta zwiezla Q utwory czwartorzedowe — deluwia
Gz glina zwiezla Qf  utwory czwartorzedowe - rzeczne
Gnz glina pylasta zwiezta i utwory trzeciorzedowe
Ip it piaszczysty I numer warstwy geotechnicznej
It 5 numer wyrobiska geologicznego
Im it pylasty 369,78 rzedna gory wyrobiska geologicznego
Po  pospotka
Pog  pospotka gliniasta T

Z  zwir v ustabilizowane zwierciadio wody pocho-
Zg  zwir gliniasty VA dzacej z saczen z podang rzedng
KW zwietrzelina

KR rumosz MVV23  saczenie wody gruntowej z podana
KO otoczaki rzedna

H  grunt prochniczy

Nm  namut organiczny ses2 Tzedna ustabilizowanego zwierciadla

/" pogranicze innego gruntu (parametru) wody gruntowej

/I przewarstwienie

Li  tupek ilasty rzgdna napietego zwierciadta wody
Ex  tupek pylasty ﬁ 3674 gruntowej
Lp tupek piaszczysty
P-c  piaskowiec [\/¥ _ rzedna swobodnego zwierciadia

W grunt wilgotny 3s8.2 wody
m  grunt mokry r

nw - grunt nawodniony f :
In  grunt luzny [_lJi_
$zg  grunt sredniozageszczony

grunt nawedniony

zg  grunt zageszczony : AV zwierciadio wody gruntowej
bzg grunt bardzozageszczony nawiercone
+  domieszki =
KWg  zwietrzelina gliniasta v zwiertiadio wody gruntowej
KRg rumosz gliniasty : ustabilizowane
T torf

SM  grunt skalisty miekki
ST  grunt skalisty twardy
Li  skalalita
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 606 0616
info@tauron-dystrybucja.p!

TAURON

DYSTRYBUCJA

Krakow, dnia 09-09-2020 r.
Znak: TD/OKR/OMD/2020-09-09/0000013
Barkod: 1040729198
FK PROJEKT
Biuro Ustug Inzynierskich
Krzysztof Faron
33-390 Lacko 870

Dotyczy: Wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie branzowe
Inwestycja: Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956
odc. 030 km 0+045 wraz z dojazdami

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia branzowego i wydania
warunkow usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej, stanowigcej wiasnosé TAURON
Dystrybucja S.A. w zwigzku z reallzaCJa inwestycji w m. Sutkowice w rejonie ulic 1 Maja,
Ptasznica, Sucha Gora informujemy, iz projektowana inwestycja wystepuje w kolizji z:

Wariant nr 1:

1. linia napowietrzna nN 0,4 kV typu AsXSn 4x70 + 1x25 mm? zasilana ze stacji trafo KRP
33309 obwad VI,

2. linia oswietlenia ulicznego typu AsXSn 1x25 mm? (wiasna) zasilana ze stacji trafo KRP
33309,

3. stupy nN o numerach: KRP072628, KRP072629,

Wariant nr 2:

1. linia napowietrzna nN 0,4 kV (wraz z przytgczami P.) typu AsXSn 4x70 + 1x25 mm? zasilana
ze stacji trafo KRP 33309 obwdd VI,

2. linia oswietlenia ulicznego typu AsXSn 1x25 mm? (wtasna) zasilana ze stacji trafo KRP
33309,

3. stupy nN o numerach: KRP072632, KRP072633,

Wariant nr 3:

1. linia napowietrzna nN 0,4 kV (wraz z przytgczami P.) typu AsXSn 4x70 + 1x25 mm? zasilana
ze stacji trafo KRP 33309 obwod VI,

2. linia o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 1x25 mm? (wlasna) zasilana ze stacji trafo KRP
33309,

3. linia napowietrzna nN 0,4 kV (wraz z przytaczami P.) typu AsXSn 4x70 + 1x25 mm? zasilana
ze stacji trafo KRP 33309 obwod VII,

4. linia napowietrzna nN 0,4 kV (wraz z przytgczami P.) typu AsXSn 4x70 mm? zasilana ze stacji
trafo KRP 33309 obwod V,

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zakiadowy (wptacony): 560.575.920,52 2|
TAURON Dystrybucja S.A. 53d Rejonowy dla Krakowa Srodr
ul. Podgbrska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Ra( stru Sgdowego
31 r‘_%': Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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linia o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x16 mm? (obca) zasilana ze stacji trafo KRP 33309,

6. linia napowietrzna nN 0,4 kV (wraz z przytaczami P.) typu AsXSn 4x25 mm? zasilana ze stacji
trafo KRP 33309 obwod V,

7. stupy nN o numerach: KRP072632, KRP072589, KRP072344, KRP072590, KRP072814,
KRP072771, KRPQ72342,

9. linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x50 mm? ze stacji KRP 33309 obwod V,

10. linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm? ze stacji KRP 33309 obwad VI,

11. linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x35 mm? ze stacji KRP 33309 oswietlenie uliczne
(wtasne),

12. linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x35 mm? ze stacji KRP 33309 oswietlenie uliczne
(wtasne),

13. linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm? ze stacji KRP 33309 obwod VI,

14. linia kablowa SN 15 kV typu XUHAKXS 3x(1x120) mm? 33309-£747, SULK-p.10,

Ponizej przedstawiono typy i relacje linii kablowych SN oraz nN, ktére nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z zalgcznikiem:

8. linia kablowa nN 0,4 kV, typu YAKXS 4x35 mm? zasilana ze stacji trafo KRP 33309 do ZK-
32805/RD-3,
15. linia kablowa SN 15 kV typu XUHAKXS 3x(1x120) mm? 3474-33309, SULK-p.10,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdinie obowigzujgcymi przepisami i normami
(zachowujgc normatywne odlegto$ci pionowe i poziome).

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji), nalezy ustalic za
pomocg przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).

Kable elektroenergetyczne SN oraz nN, bedace w kolizji z planowang inwestycja,
nalezy zaprojektowac, jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego  przepustu rurowego  wychodzacego 0,5 m  poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

W przypadku prac w poblizu urzgdzenn TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wystgpic
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie, ul. Niwy 12 w zakresie linii SN i nN.

Za nadzory, dopuszczenia i wylaczenia pobierane sg optaty zgodnie z obowigzujgcym
w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Wariant nr 4:

1. linia napowietrzna nN 0,4 kV (wraz z przytagczami P.) typu AsXSn 4x70 + 1x25 mm? zasilana
ze stacji trafo KRP 33309 obwod VI,

2. linia o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 1x25 mm? (wtasna) zasilana ze stacji trafo KRP
33309,

www tauron-dystrybucia g,"
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3. linia napowietrzna nN 0,4 kV (wraz z przytgczami P.) typu AsXSn 4x70 + 1x25 mm? zasilana
ze stacji trafo KRP 33309 obwéd VII,
4. stupy nN o numerach: KRP072632, KRP072634,

Ponizej przedstawiono typy i relacje linii kablowych nN, ktére nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z zalacznikiem:

5. linia kablowa SN 15 kV typu XUHAKXS 3x(1x120) mm? 3474-33309, SULK-p.10,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami i normami
(zachowujac normatywne odlegtosci pionowe i poziome).

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji), nalezy ustali¢ za
pomoca przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Kable elektroenergetyczne nN, bedgce w kolizji z planowana inwestycja, nalezy
zaprojektowac, jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego
uzgodnienia.

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wystgpi¢
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spoétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie, ul. Niwy 12 w zakresie linii SN i nN.

Za nadzory, dopuszczenia i wylaczenia pobierane sg optaty zgodnie z obowigzujgcym
w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych nN oraz
kablowych SN i nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na dostarczonej mapie, do
ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

W zwigzku z wystepujaca kolizja z urzadzeniami energetycznymi bedacymi
wlasnoscia TAURON  Dystrybucja S.A. wniosek zostal przekazany do
Wydziatu Eksploatacji Rejon Podgoérze tel. 12414 54 62 w celu wydania warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem
Zatgczniki:
Mapa sytuacyjna wariant 1 - 1 szt.
Mapa sytuacyjna wariant 2 - 1 szt.
Mapa sytuacyjna wariant 3 - 1 szt. TAURON Dystrybuci

Mapa sytuacyjna wariant 4 - 1 szt. G 1
Oddzipt
Ala. Mzt 0 /

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230178216

Kapitat zaktadowy /): 5.920,52 zi
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejo y :
ul. Podgbérska 254 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejastru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauran-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosécia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdinych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka
Terenowa Myslenice, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
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TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Krakowie
ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow ‘ TAU RO N

Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Krakéw, 06-10-2020
Sygnatura: TD/OKR/OME/K/WT/BK/838/2020
TD/OKRIOME/2020-10- 07 /6 o0 0 0 5~

FK PROJEKT Biuro Ustug Inzynierskich
Krzysztof Faron

tacko 870

33-390 Lacko

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:
pn.:” Przebudowa mostu w miejscowosci Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956
odc.030km 0+045 wraz z dojazdami ".
z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

l.  Przebudowa dotyczy:
~ linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacych 8 linii, wyprowadzone ze st. transformatorowej nr KRP 33309
— linii kablowej nN -0,4kV istniejacych 5 linii, wyprowadzone ze st. transformatorowej nr KRP 33309
—linii kablowej SN-15kV istniejgca linia relacji: st.tr. 33309- £747 p.10 z RS Sutkowice wtasnosé
TAURON Dystrybucja S.A
- przewodu /opraw oswietlenia ulicznego - majatek TAURON Dystrybucja Serwis

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagato:

—demontazu istniejgcych stanowisk stupowych linii napowietrznej nN wraz z przytgczami

—przebudowy ww. linii napowietrznej i kablowej nN-0,4kV oraz SN-15kV poza obreb kolizji z
planowang inwestycjg stosujgc przewod / kabel o przekrojach typu : AsXSn 4x25/70 mm2 /
NA2XY(-J) 4x120 mm2 dla sieci rozdzielczej, oraz AsXSn 2/4x16mm2 dla przytacza nN oraz stupy
wirowe typu E (diugos¢ przesta do 50m) .

—na proj. stanowisko stupowe przebudowac istn. przylgcza, w razie koniecznoéci przytgcza przediuzyc
(zgodnie z standaryzacjg TD)

—stanowisko stupowe dostosowa¢ no nowego ukiadu sieci oraz zabudowaé ograniczniki przepie¢
(zgodnie z standaryzacjg TD)

—dla ww. linii kablowej nN- 0,4kV kabel typu: NA2XY(-J) 35/120 mm2 oraz mufa kablowa nN

—dla ww. linii kablowej SN -15kV kabel typu: XRUHAKXS 3x(1x120)/25mm2 oraz mufa kablowa SN.

—miejscach skrzyzowan istniejgce/projektowane linie kablowe SN 15 kV i nN nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi z tworzywa termoutwardzalnego min.1m z kazdej strony o przekroju minimum fi160
koloru niebieskiego dla linii nN i czerwonego dla linii SN

- (wg. standaryzacji TD)

- Do obliczen przyjaé:

—moc zwarcia po stronie SN -15kV w wysokosci 250MVA

- prad zwarcia doziemnego 100A i czas jego trwania 0,8s
Sie¢ SN pracuje w uktadzie z izolowanym punktem neutralnym.

3. Usunigcie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow elementow
sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatainosci statutowej w sposéb
nie gorszy niz przed usunieciem kolizj.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {(wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURCN Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dia Krakowa Sradmiescia
ul. Podgarska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauran-dystrybucja.pl
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Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawna, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakow oraz
uzyskac¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dofgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustalié nadzéor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic
ciggltosé zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TDS S.A z siedzibg Krakéw ul Niwy 12, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru
technicznego.

Zapewnié catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii prac pod napieciem przez
osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Parnstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy, w ktorej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TD SA.

Z uwagi na konieczno$é dokiadnego przeanalizowania sprawy w zakresie kolizji z
urzadzeniami o$wietlenia ulicznego, warunki usunigcia kolizji oraz projekt porozumienia
zostang przestane przez TAURON Dystrybucja Serwis w terminie péZniejszym. Osoba do
kontaktu w zakresie TDS jest p. Szwejk Aleksander, tel. 718893312.

Waznos$é niniejszych warunkow ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Benedykt Kania telefon 12 414 54 62

Z powazaniem'" '

sploataci
ElL

3¢ Lk

Zatgczniki:

1.

Projekt Porozumienia/ Umowy

Kopia:

Ts



Orange Polska FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Hurt Krzysztof Faron
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT kacko 870
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 33-390 kacko

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow
tel.: 12 265 13 87

Krakdow, 02 wrzesnia 2020 .

Numer pisma: TTISIKU-35152/20/RP
Temat: techniczne warunki przetozenia sieci teletechnicznej kolidujacej z przebudowg mostu

na potoku Harbutowka w ciggu DW956 odc. 030 km 0+045 w miejscowosci Sutkowice

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej przebudowy mostu na potoku Harbutéwka w ciagu
DW856 odc. 030 km 0+045 w miejscowosci Sutkowice informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejaca siecig telekomunikacyjna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana
dalej: ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i
wykonac przetozenie oraz zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdina uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przefozenie kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przetozenia
nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.
Przetozenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjne] musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2006r, nr 219, poz.1864 z pd2n. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng
gruboscienna przez cafg szerokosé jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane
organom scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgioszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnier do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Qrange Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonega przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
Xl Wydzial Gospadarczy Krajewego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatemn zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych /
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wiasnoscia Inwestora. W przypadku, gdy

nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor

zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

jest rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z

tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bgda obcigzaly Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjinym istnigje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacie w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢c za pomoca

poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacia powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢é zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnegj

dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Zapytania dotyczace uszczegotowienia warunkow technicznych w zakresie istniejacej infrastruktury

teletechnicznej  podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu  nalezy kierowa¢ na adres e-mail:

77SS.przebudowa.infrastruktury@orange.com podajac w tytule lub treéci maila nr warunkéw technicznych
ktérych dotyczy zapytanie.

Sprawe prowadza Robert Podgorski w zakresie kanalizacii i linii miedzianych oraz Robert Malinowski w

zakresie kabli $wiattowodowych.

Po otrzymaniu danych projektant zobowigzany jest do ich weryfikacji w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktdéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wilasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze dos$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
510039700, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.




14.

15.

16.

T

18.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wyltacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy zfotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnege nadzoru
wiascicielskiego i odbioru kofcowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DISU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace; wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgiosi¢c do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.



Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencija finansowe wynikajace z btednie podanych informag;ji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem
inwestora.
e Z czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

19. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

20.

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziatalnos$cig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych
warunkow.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarangiji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralna cze$é warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowac sig¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkdw ostroznoéci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

I

Robert Podgarski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.
Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomoscia.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwaciji | utrzymania na rzecz OPL. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgod
oraz zapewnienia dostepu do przekiadanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora:
W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istrisjace] infrastruktury telekomunikacyjnej
doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowansj niwelety. W przypadku zmian
rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrzngj, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane] niwelety;
Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce cdpowiednie uprawnienia
do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 1894, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20 ust, 4
ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:
informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
harmonogram rcbdt oraz miejsce prowadzenia prac,
jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz Kopig pozwolenia na
budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod Ktdrym wniosek zostat zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odpfatnego nadzcoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przeiozenia moze realizowad prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczerstwa i jakosci ustug oraz dostarczania
ustug klientom - skutkujacych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizaci kablowej OPL, kidre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowe;,

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagaigeych nadzoru. Oplaty naliczane sg za
caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawcwania nadzoru Iub wykonania odbioru koncowego jest
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego. Protokét podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora, W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanis odptatnego nadzoru lub
odbioru korcowego.

Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor,

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spefni¢ wymag
znekowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca: dans Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy craz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia Iub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla
przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w punkcie 12
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupeiniajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod Ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane duzymi
literami, w sposcb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawcee prac,

- imige nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu nNp.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym sie na migjscu/w
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momancie przekazania tablicy.







Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakdw

tel. 12628 11 11, faks 1243070 29

Wasz znak:
Nasz znak:

$
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FKPROJEKT

Biuro Ustug Inzynierskich

tacko 870

33-390 Lacko

Krakow, 26.08.2020

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 07.08.2020 r. ponizej przestawiam informacije
o wariantach przebudowy mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutdwka:
Wariant 1 -> brak kolizji z siecig gazowag
Wariant 2 -> brak kolizji z siecig gazowg
Wariant 3 -> konieczna przebudowa gazociggu dn 75 PE 100 RC SDR 17 (warunki ponizej)
Wariant 4 -> brak kolizji z siecig gazowg

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu $redniego ci$nienia dn 75

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica: Sutkowice, gm.Sutkowice, pow.myslenicki,

woj.MALOPOLSKIE
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: most na potoku Harbutéwki w ciagu DW 956

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Dobczycach

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ et Cisnienie | Srednica Materiat Dlugose MIEJSC'OWOSC ilos¢ sztuk Uwagi
infrastr. [m] Ulica
GAZOCIAG S/C dn 75 PE 100 RC Ok. 43 Sutkowice Rok budowy:
SDR 11 1993 1.
ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Cisnienie | Srednica Materiat Diugosé Miejscowose llos¢ sztuk Uwagi
infrastr. orientacyjna Ulica
[m}
GAZOCIAG sic dnso |pe1oorg | ‘Vedhug Sulkowice
SDR 17 projektu

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0 ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw

Qddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 2t

www.psgaz.pl




Sie¢ gazowg nalezy przebudowaé poza cze$¢ jezdng projektowanego ronda.
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).
Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania
dla Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury ukladane w otwartym wykopie metodami wagskowykopowymi  lub
bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkod terenowych.

3. Gazociagi i przytgcza

Gazociagi i przytacza nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjami PSG:
o ,Zasady projektowania gazociaggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych”
e ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.
e ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

e Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1570) i posiada¢ deklaracje wihasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

e Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych
metalowych powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie
odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje
dokumentow kontroli.

5. Wymagania dla dokumentaciji projektowej.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:
= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),



* Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowaé projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskaé
wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej
sieci gazowej uzgodni¢c z Gazownia w Dobczycach a nastepnie na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez wiasciwego terenowo staroste. Szczegdly
techniczne przebudowy ustala¢ z Gazownia w Dobczycach.

2. Projekt uzgodni¢ w Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Dokumentacje
projektowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie, ul. Gtowackiego 56,
30-085 Krakow.

2. W slad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé kosztem i staraniem
Inwestora.

4. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
W uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Dobczycach, ul. Rzeznicza 38, 32-410
Dobczyce. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne
zlecenie Inwestora.O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

6. Wigczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownia w Dobczycach odptatnie, na zlecenie inwestora.
Wykonany gazocigg nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami
Gazowni. Gazocigg wylaczony z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez
przedmuchanie gazem obojetnym.

7. Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wtascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowe] z wykorzystaniem wzoréw dokumentéw
obowigzujgcych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie istniejacej sieci gazowej podczas rob6t ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy



odnowi¢ po zakonczeniu robét.

3. Przebudowa gazociggu bedzie mozliwa po uregulowaniu tytutu prawnego do
nieruchomosci na zasadach okreslonych w porozumieniu.

4. Prowadzenie prac budowlanych moze nastgpi¢ po zawarciu porozumienia
pomiedzy Inwestorem budowy, a wiascicielem sieci gazowej ti. PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym
porozumieniu.

5. Waznoéé warunkow okresla sie do dnia 29.08.2022.

6. Przywotane instrukcje obowiazujagce w PSG sp. z 0.0. dostgpne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne.

7. Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Krakowie

8. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka
wydajaca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Klaudia Metelska tel.(12) 628 11 66

Do wiadomosci:
Gazownia w Dobczycach
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien



TI 7226.49.2020 Sulkowice dnia, 10 listopada 2020r.

EKprojekt

Biuro Uslug Inzynieryjnych
Krzysztof Faron

33-390 L.acko 870

OPINIA

Dotyczy: Koncepcji czasowej organizacji ruchu w miejscowosci Sutkowice.

Gmina Sulkowice opiniuje pozytywnie przedstawione koncepcje tymczasowej
organizacji ruchu dla zadania: Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka
w ciagu DW 956 odc. 030 km 0+045 wraz z dojazdami.

Jednoczesnie informujemy, iz Gmina Sulkowice w pismie do ZDW w Krakowie

wyrazita rekomendacje dla koncepcji przedstawionej w wariancie nr 3.

Z powazaniem

Ao

Otrzymuja :
1. Adresat
2. a/a



