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OPINIA

Dotyeczy: Koncepcji czasowsj organizacji ruchu w miejscowosci Sutkowice.

Gmina Sulkowice opiniuje pozytywnie przedstawione koncepcje tymczasowej
organizacji ruchu dla zadania: Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutowka
w ciggu DW 956 odc. 030 km 0+045 wraz z dojazdami.

Jednoczesnie informujemy, iz Gmina Sutkowice w pismie do ZDW w Krakowie

wyraziia rekomendacj¢ dla koncepcji przedstawionej w wariancie nr 3.
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A+

Otrzymujg :
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Nazwa obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciggu

DW 956 odc. 030 km 0+045 wraz z dojazdami

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sulkowice,
obreb Sulkowice, Biertowice, Rudnik

Inwestor: Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
Projektowal: mgr inz. Krzysztof Faron
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji dotyczacej wielowariantowej koncepciji dla zadania:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciggu DW 956 odc. 030 km 0+045 wraz z

dojazdami.

2. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania ich na drogach."

- Wizja lokalna w terenie

- Dokumentacja fotograficzna

- Dokumentacja projektowa

- Opis Przedmiotu Zaméwienia dla zadania

3. Stan istniejacy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 955 i 956. Obie drogi sg drogami
klasy G. Natezenie ruchu w obecnym roku obliczone na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r.
wynosi na DW 956 11198 poj./dobe w tym 292 samochoddw ciezarowych i autobuséw oraz 6364 poj./dobe w
tym 214 samochoddw ciezarowych i autobuséw na DW 955.

Istniejgca jezdnia drogi wojewoddzkiej nr 955 jest szerokosci 6,5 m. Istniejgca jezdnia drogi wojewodzkiej nr
956 odc. 020 jest szerokosci 6,5 — 7,5 m, odc. 030 szerokosci 7,5 — 7,8 m. odc. 040 szerokosci 6,8 m. Na odc.
020 z obu stron jezdni zlokalizowane jest pobocze, natomiast na odc. 030 oraz 040 jezdnia co najmniej z
jednej strony ograniczona jest chodnikiem z kostki betonowej. W km 0+045 odc. 030 zlokalizowany jest obiekt
mostowy. DW 956 krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 1937K.

Zgodnie z informacjami z SOPO, skrzyzowanie DW 956 i DW 955 znajduje sie czesciowo na terenach

osuwiskowych oraz terenach zagrozonych ruchami masowymi.

4. Stan projektowany
4.1. Wariant nr 1
Wariant polegajacy na rozbiérce istniejgcego i wybudowaniu nowego obiektu mostowego w tej same;j
lokalizacji. Zaprojektowano obiekt mostowy jednoprzestowy, wolnopodparty o konstrukcji nosnej z belek
typu T, L=27m. Swiatto poziome mostu wynosi 25,20m. Catkowita szerokos¢ obiektu wynosi 13,6m. W
niniejszym wariancie zaprojektowano przebudowe DW 956 w km 0+000,00 do km 0+080,00 odc. 030
oraz przebudowe skrzyzowania DW 955 z DW 956. Wlot z DW 956 zaprojektowano jako skanalizowany
w postaci ,matej kropli”. Zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniach 10 — 30 m. W ciggu DW 956
zaprojektowano obustronne chodniki z kostki betonowej 0 szerokosci 2,2 m. Na czas rozbiorki i budowy
nowego mostu przewidziano most tymczasowy lub objazd istniejgcymi drogami.
W tym wariancie przebieg DW 955 i DW 956 pozostanie bez zmian.
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4.2. Wariant nr 2

Wariant polegajgcy na wybudowaniu nowego obiektu mostowego ponizej mostu istniejgcego.
Zaprojektowano obiekt mostowy jednoprzestowy, wolnopodparty o konstrukcji nosnej z belek typu T,
L=27m. Swiatlo poziome mostu wynosi 25,20m. Catkowita szeroko$é obiektu wynosi 13,6m. W
niniejszym wariancie zaprojektowano przebudowe DW 956 w km 0+000,00 do km 0+165,50 odc. 030
oraz przebudowe skrzyzowania DW 955 z DW 956. Wlot z DW 956 zaprojektowano jako skanalizowany
w postaci ,matej kropli”. Zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniach 12 — 36 m. W ciggu DW 956
zaprojektowano obustronne chodniki z kostki betonowej o0 szerokosci 2,2 m. Zaprojektowano przebudowe
skrzyzowania DW 956 z DP 1637K w postaci skrzyzowania zwyktego. Zaprojektowano wyokraglenia
tukami o promieniach 12 — 15 m.

W tym wariancie przebieg DW 955 i DW 956 pozostanie bez zmian.

4.3. Wariant nr 3

W niniejszym wariancie przebieg DW 955 i DW 956 zostanie zmieniony. Trase DW 956 w rejonie boiska
sportowego poprowadzono na wprost przez potok Harbutéwka, nastepnie wzdtuz placu manewrowego do
szkolenia jazdy i na koncu po istniejgcej drodze powiatowej nr 1937K z wigczeniem do starego przebiegu
DW 956.

W rejonie boiska w km 0+649,73 odc. 020, na skrzyzowaniu z DW 955 zaprojektowano trzywlotowe
rondo o $rednicy zewnetrznej 36 m i jezdni o szerokosci 5,0 m wraz z pierscieniem o szerokosci 1,5 m.
Zaprojektowana szerokos¢ wlotu to 4,0 m, wylotu 4,5 m. Za rondem zaprojektowano obiekt mostowy
jednoprzestowy, wolnopodparty o konstrukcji ptytowo-belkowej. Swiatto poziome mostu wynosi 28,0m.
Catkowita szerokos$¢ obiektu wynosi 13,6m — 16,32m. Nastepnie droge poprowadzono wzdiuz placu
manewrowego i na skrzyzowaniu z DP nr 1937K zaprojektowano trzywlotowe rondo o takich samych
parametrach. Rondo czesciowo zlokalizowane jest nad potokiem. W zwigzku z tym zaprojektowano
obiekt mostowy jednoprzestowy ramowy. Swiatlo poziome mostu wynosi 7,0m.

Na catej dlugosci wzdtuz DW 956 zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,2 m.

Poczatek DW 955 zostanie przesuniety do zaprojektowanego ronda w rejonie boiska. Zaprojektowano
rozbudowe DW 955 na dtugosci 125 m. Jezdnia z obu stron ograniczona bedzie poboczem o szeroko$ci
1,25 m.

W przypadku realizacji niniejszego wariantu DP 1937K ulegnie skroceniu o ok. 125 m. Jezdnia z prawej

strony ograniczona bedzie chodnikiem z kostki betonowe;j.

4.4. Wariant nr 4

W niniejszym wariancie przebieg DW 955 i DW 956 zostanie zmieniony. Trase DW 956 za fukiem drogi w
rejonie boiska sportowego poprowadzono przez potok Harbutéwka, nastepnie wzdtuz zabudowan do
istniejgcego skrzyzowania DW 956 z DP nr 1937K.

W km 0+739,34 odc. 020, na skrzyzowaniu z DW 955 zaprojektowano trzywlotowe rondo o $rednicy
zewnetrznej 36 m i jezdni o szerokosci 5,0 m wraz z pierscieniem o szerokosci 1,5 m. Zaprojektowana
szerokos¢ wiotu to 4,0 m, wylotu 4,5 m. Za rondem zaprojektowano obiekt mostowy jednoprzestowy,

wolnopodparty o konstrukcji ptytowo-belkowej. Swiatto poziome mostu wynosi 30,0m. Catkowita
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szerokos¢ obiektu wynosi 13,6m do 16,70m. Nastepnie droge poprowadzono wzdtuz zabudowan i na
skrzyzowaniu z DP nr 1937K zaprojektowano trzywlotowe rondo o takich samych parametrach.
Poczatek DW 955 zostanie przesuniety do zaprojektowanego ronda w km 0+739,34. Zaprojektowano
rozbudowe DW 955 na dtugo$ci 105 m. Jezdnia z obu stron ograniczona bedzie poboczem o szeroko$ci
1,25 m.

W ciggu DW 956 od ronda w km 0+739,34 odc. 020 do km 0+961,76 oraz w ciggu DP nr 1937K
zaprojektowano obustronne chodniki o szerokosci 2,2 m. Na pozostatym odcinku DW 956 i DW 955 po
obu stronach jezdni zlokalizowane bedzie pobocze o szerokosci 1,25 m.

Realizacja tego wariantu skutkuje koniecznoscig wyburzenia dwoch budynkéw.

Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie organizacji ruchu
5.1. WARIANT 1A
Przewiduje zamkniecie obiektu dla ruchu na czas roboét i poprowadzenie ruchu istniejgca siecig drég.
Wyznaczono dwie mozliwe trasy objazdow.
Trasa 1 Objazd dtugosci 65 km przez Kalwarie Zebrzydowskg, Wadowice, Zembrzyce tj. drogami nr
52, 28 i 956
Trasa 2 Objazd dtugosci 90 km przez Myslenice, Skomielng Biatg, Makéw Podhalanski tj. drogami nr
955, 7, S7, 28, 956.
Proponowane trasy objazdu przedstawiono w czesci rysunkowe;.
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5.2. WARIANT 1B
Projektuje sie budowe most objazdowy o szerokosci jezdni 7,0m oraz jednostronnym chodniku
szerokosci 1,5m. obok obiektu przebudowywanego w istniejgcej lokalizacji. Wiekszos$¢ robdt bedzie
wykonana w etapie 1. W etapie 2 zostang wykonane pozostate roboty, ktére przewidziano do
realizacji pod ruchem.

5.3. WARIANT 2
Przewiduje sie budowe nowego obiektu mostowego obok istniejgcego. Mostem istniejgcym bedzie
prowadzony ruch podczas wiekszosci roboét. (etap1). W etapie 2 zostang wykonane pozostate roboty,
ktére przewidziano do realizacji pod ruchem.

5.4. WARIANT 3
Roboty podzielono na 3 gtéwne etapy. W etapie 1 Wykonywany bedzie nowy obiekt mostowy oraz
elementy tarcz rond. Ruch pojazdéw bedzie odbywat sie po istniejgcej drodze. W etapie 2 przewiduje
sie funkcjonowanie drég objazdowych wraz z tymczasowymi ciggami pieszymi. W tym etapie
wykonywany bedzie nadal obiekt mostowy oraz dalsze elementy obu rond. W etapie 3 zostang

wykonane pozostate roboty, ktdre przewidziano do realizacji pod ruchem.

5.5. WARIANT 4
Roboty podzielono na 3 gtéwne etapy. W etapie 1 wykonywane bedg elementy tarcz rond znajdujgce
sie poza jezdnig drogi wojewddzkiej w istniejgcym przebiegu. Ruch pojazdéw bedzie odbywat sie po
istniejgcej drodze. W etapie 2 przewiduje sie funkcjonowanie drég objazdowych wraz z tymczasowymi
ciggami pieszymi. W tym etapie wykonywany bedzie nowy obiekt mostowy oraz dalsze elementy obu

rond. W etapie 3 zostang wykonane pozostate roboty, ktére przewidziano do realizacji pod ruchem.

6. Terminy

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu lata 20-30 XXI wieku.

7. Znaki drogowe

Wielkos$¢ i kolorystyka ustawionych znakéw drogowych powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania ich na drogach.”
(Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181) (Zatacznik 1- 4 );

Znaki nalezy ustawic:

- na wysoko$ci 2,2m mierzgc od powierzchni gruntu do dolnej krawedzi znaku; (jezeli tarcza znajduje sie w

skrajni DDR na wysoko$ci min 2,5m)

- tarcze znakéw nalezy odchyli¢ okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do osi drogi

- w odlegtosci 0,5m od zewnetrznej krawedzi pobocza lub 0,5-2,0m od krawedzi jezdni w chodniku.

mgr inz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
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SPIS RYSUNKOW

Rys 00

Rys 1.01 —1.02

Rys W1A.01
Rys W1A.02

Rys W1B.E1.01
Rys W1B.E2.01

Rys W2.E1.01
Rys W2.E2.01
Rys W3.E1.01
Rys W3.E1.02
Rys W3.E2.01
Rys W3.E2.02
Rys W3.E3.01
Rys W4.E1.01
Rys W4.E1.02
Rys W4.E2.01
Rys W4.E2.02
Rys W4.E3.01

nr ewid. 141/2002
MAP/BO/0064/03

mgr inz. Marcin Mastalski

Data opracowania: Pazdziernik 2020

Orientacja
Plan sytuacyjny oznakowanie istniejgce
Plan objazdu - trasa 1
Plan objazdu - trasa 2
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 1B Etap 1
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 1B Etap 2
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 2 Etap 1
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 2 Etap 2
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 3 Etap 1
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 3 Etap 1
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 3 Etap 2
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 3 Etap 2
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 3 Etap 3
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 4 Etap 1
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 4 Etap 1
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 4 Etap 2
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 4 Etap 2
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane Wariant 4 Etap 3
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EKETdidkN

Biuro Ustug Inzynierskich

Nazwa Obiektu:

Przebudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sacz - Piwniczna-Zdréj w km 13+400
-17+800

Adres Obiektu:

K;’_';;S":_F:;g" gmina: Stary Sacz, obreb: Barcice Gérne, dz. ew. nr 742, 1011, 1151
tacko 270 gmina: Rytro, obreb: Rytro, dz. ew. nr 77, 591, 593
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
Skala: 1:1000 Inwestor: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Krakowie
" ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw
Nr Rys: Przedmiot Rysunku: . .
00 Plan orientacyjny

Data:
" Pazdziernik 2020

Branza drogowa

Opracowanie:
koncepcja tymczasowej
organizacji ruchu

Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski

nr ewid.141/2002

MAP/BO/0064/03
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Nazwa Obiektu:

F K p r oj e kt Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
y 4 M e 0+045 wraz z dojazdami

Biuro Ustug Inzynierskich

Adres Obiektu:
Krzysztof Faron

) Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
33;_:3::;;:50 obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr Rys: 1.01 Przedmiot Rysunku:
. Plan sytuacyjny - oznakowanie istniejgce
Data: o
pazdziernik 2020 Branza drogowa
5 i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
pracowanie:

A | mgrinz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
koncepcja tymczasowej nr ewid.141/2002

organizacji ruchu MAP/BO/0064/03
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EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Skala:
1:1000

Inwestor: Zarzad Drég Wojewoédzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Nr Rys: 1.02

Data:
&+ pazdziernik 2020

Przedmiot Rysunku:
Plan sytuacyjny - oznakowanie istniejgce

Branza drogowa

Opracowanie:
koncepcja tymczasowej

organizacji ruchu

Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski

nr ewid.141/2002

MAP/B0O/0064/03
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EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Skala:
1:1000

Inwestor: Zarzad Drég Wojewoédzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Nr Rys:
W1A.01

Data:
&+ pazdziernik 2020

Przedmiot

Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
Rysunku:

WARIANT 1A - objazd siecig istniejaca

Branza drogowa

Opracowanie:
koncepcja tymczasowej
organizacji ruchu

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron
nr ewid.141/2002
MAP/BO/0064/03

Podpis: Projektant:

mgr inz. Marcin Mastalski

Podpis:
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EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Krakowie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr Rys: Przedmiot
Skamielna W1A.02 Rysunku:
: Data: -
Biala pazdziernik 2020 Branza drogowa

Opracowanie:
koncepcja tymczasowej
organizacji ruchu

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron
nr ewid.141/2002
MAP/BO/0064/03

Podpis: Projektant:

mgr inz. Marcin Mastalski

Podpis:
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LEGENDA:

A-14 . zakres robot w danym etapie
tym tymczasowe ozn. pionowe ——— roboty zrealizowane

jezdnia tymczasowa - trasa objazdu
E D-15 istniejace ozn. pionowe EEEEl chodnik tymezasowy - cigg pieszy
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EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nz RYS\”1B E1.01 g;éiiﬁft Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
= ) WARIANT 1B
Data: >
pazdziernik 2020 Branza drogowa
i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
Opracowa}nle : mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
koncepcja tymczasowej |y qyid,141/2002
organizacji ruchu MAP/BO/0064/03




LEGENDA:

A-14 . zakres robot w danym etapie
tym tymczasowe ozn. pionowe ——— roboty zrealizowane

jezdnia tymczasowa - trasa objazdu
E D-15 istnigjgce ozn. pionowe chodnik tymczasowy - cigg pieszy
P-4 istniejace ozn. poziome
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pozostate roboty Nazwa Obiektu:
pod ruchem F K H kt Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
proje stuw m
y 4 M e 0+045 wraz z dojazdami
Biuro Ustug Inzynierskich -
Adres Obiektu:
K;;y?f;:)o:_ F:I:g" Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
u-a tacko 270 obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik
odc tel.606-194-138
OAQ fkprojekt@fkprojekt.com
0x100 Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
eyN . ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr 123/‘7\’:1B E2.01 grzediiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
_— £ ysuneu: WARIANT 1B - Etap 2 - Zakres robét pod ruchem
ata: -
pazdziernik 2020 Branza drogowa
) i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
W Opracowa_mle : | mgrinz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
koncepcja tymczasowej | nr ewid.141/2002
organizacji ruchu MAP/BO/0064/03
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LEGENDA:

tym tymczasowe ozn. pionowe
E D-15 istnigjgce ozn. pionowe

P-4
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istniejace ozn. poziome

zakres robot w danym etapie
roboty zrealizowane

jezdnia tymczasowa - trasa objazdu
chodnik tymczasowy - cigg pieszy

EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Krakowie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr Rys: Przedmiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
W2.E1.01 Rysunku:

Data:
&+ pazdziernik 2020

WARIANT 2 - Etap 1

Branza drogowa

Opracowanie:
koncepcja tymczasowej
organizacji ruchu

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron
nr ewid.141/2002
MAP/BO/0064/03

Podpis:

Projektant: Podpis:
mgr inz. Marcin Mastalski




LEGENDA:

A-14 . zakres robot w danym etapie
tym tymczasowe ozn. pionowe ——— roboty zrealizowane

jezdnia tymczasowa - trasa objazdu
E D-15 istnigjgce ozn. pionowe RRIZRIIRLR)

gzl chodnik tymezasowy - cigg pieszy
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13 istniejace ozn. poziome

Nazwa Obiektu:

F K p r oj e kt Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
y 4 M e 0+045 wraz z dojazdami

Biuro Ustug Inzynierskich -
Adres Obiektu:
Krzysztof Faron Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
33-390 Lacko breb Sutkowi Bi . R .
tacko 870 obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Krakowie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr Ryswz E2.01 grzedﬁiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
_— £ ysunxu: WARIANT 2 - Etap 2 - Zakres rob6t pod ruchem
ata: 7
S pazdziernik 2020 Branza drogowa
0\ i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
V Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski

koncepcja tymczasowej | nr ewid.141/2002
organizacji ruchu MAP/BO/0064/03




EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

LEGENDA:
A-14 ) zakres robot w danym etapie
Aﬂ‘ tym tymczasowe ozn. pionowe roboty zrealizowane
jezdnia tymczasowa - trasa objazdu
w D-15 istniejgce ozn. pionowe BEEEEEY chodnik tymezasowy - ciag pieszy
:’_'143 istniejace ozn. poziome

Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Krakowie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr Rys: Przedmiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
W3.E1.01 Rysunku:

Data:
&+ pazdziernik 2020

WARIANT 3 - Etap 1

Branza drogowa

Opracowanie:
koncepcja tymczasowej
organizacji ruchu

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron
nr ewid.141/2002
MAP/BO/0064/03

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Marcin Mastalski

Podpis:
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LEGENDA:
A-14 ) zakres rob6t w danym etapie
tym tymczasowe ozn. pionowe = ——————— roboty zrealizowane
jezdnia tymczasowa - trasa objazdu
&=®] D-15 istnigj i —— . S
D-15 istnigjgce ozn. pionowe 533555551 chodnik tymezasowy - cigg pieszy
:::‘3 istnigjace ozn. poziome
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Nazwa Obiektu:

F K p r oj e kt Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
y 4 M e 0+045 wraz z dojazdami

/l Biuro Ustug Inzynierskich -
Adres Obiektu:
Krzysztof Faron Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
33-390 Lacko breb Sutkowi Bi . R .
tacko 870 obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Dréog V\!ojewédzkich w Krak'owie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr Rysw3 E1.02 grziiﬁiét Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
— =1 ¥ . : WARIANT 3 - Etap 1
pazdziernik 2020 Branza drogowa
e ¢ [opracowanie: mor s, Kaysatof Faron | " mar i, Marcin astalski |

koncepcja tymczasowej | nr ewid.141/2002
organizacji ruchu MAP/BO/0064/03




Nazwa Obiektu:
[ % F K p r oj e kt Przebudowa mo_stu wm. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
TR N L M 0+045 wraz z dojazdami
% fp 2 © Biuro Ustug Inzynierskich 4 Obiekt
res iektu:
X K:';;y;;:)o:_ F:I:g" Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
c z tacko ;170 obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik
z % tel.606-194-138
EX4 fkprojekt@fkprojekt.com
LEGENDA: - -
Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
A4 ‘ zakres robép w danym etapie . ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Aﬂ‘ tym 1ymCZasowe ozn. pionowe  ———————— roboty zrealizowane Nr Rys: Przedmiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
jezdnia tymczasowa - trasa objazdu W3.E2.01 Rysunku: WARIANT 3 - Etap 2
- istniej jonowe  ooonooed . . . Data: >
D-15 istniejgce ozn. pionowe FES55E chodnik tymezasowy - ciag pieszy " pazdziernik 2020 Branza drogowa
Pt o . i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
=13 istniejgce ozn. poziome Opracowa_mle : .| mgrinz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
koncepcja tymczasowej | nr ewid.141/2002
organizacji ruchu MAP/BO/0064/03
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Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:

EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Kg;)_/;;:)orf-::lzgn Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
Eacko 870 obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
— |Nr Rys: Przedmiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
W3.E2.02 Rysuniu: WARIANT 3 - Etap 2
Data: >
pazdziernik 2020 Branza drogowa
i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:

Opracowa}nle : mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski

koncepcja tymczasowej | nr ewid.141/2002

organizacji ruchu MAP/BO/0064/03
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zakres robot w danym etapie
roboty zrealizowane

jezdnia tymczasowa - trasa objazdu
chodnik tymczasowy - cigg pieszy

EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Krakowie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr Rysws E3.01 grzedﬁiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
. -ES. ysunxu: WARIANT 3 - Etap 3 - Zakres robé6t pod ruchem
a

ta:
‘pazdziernik 2020

Branza drogowa

Opracowanie:
koncepcja tymczasowej

organizacji ruchu

Projektant: Podpis: Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
nr ewid.141/2002
MAP/B0/0064/03

Podpis:
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Nazwa Obiektu:

F K p r oj e kt Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
y 4 M e 0+045 wraz z dojazdami
Biuro Ustug Inzynierskich -
Adres Obiektu:
K;;y?f;:)o:_ Faron Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
- acko . : . .
Eacko 870 obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik
LEGENDA: tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
A-14 zakres robot w danym etapie Skala: Inwestor: Zarz . NI -
. h . ad Drog Wojewodzkich w Krakowie
mczasowe 0zn. pionow _—
tym tymczasowe ozn. pionowe roboty zrealizowane 1:1000 ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
D-15 st _ Jezdnia tymezasowa - rasa objazdu N Nr Rys: Przedmiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
istniejgce ozn. pionowe [ chodnik tymezasowy - ciag pieszy o W4.E1.01 Rysunku: WARIANT 4 - Etap 1
) Data: o
:’_';‘3 istnijace ozn. poziome pazdziernik 2020 Branza drogowa
- i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski

koncepcja tymczasowej | nr ewid.141/2002
organizacji ruchu MAP/BO/0064/03
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EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:
Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

LEGENDA:
A-14 ) zakres robot w danym etapie
tym tymczasowe ozn. pionowe roboty zrealizowane
jezdnia tymczasowa - trasa objazdu
=] D-15 istniej i I — . —
D-15 istnigjgce ozn. pionowe $5555855%) chodnik tymczasowy - cigg pieszy
P4

=13

istniejgce ozn. poziome

organizacji ruchu

Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Krakowie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr RYS‘XM E£1.02 grzedﬁiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
. -E1. ysunku: WARIANT 4 - Etap 1
ata: -
pazdziernik 2020 Branza drogowa
i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
koncepcja tymczasowej nr ewid.141/2002

MAP/BO/0064/03
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Nazwa Obiektu:
F K p r oj e kt Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
y 4 M e 0+045 wraz z dojazdami
Biuro Ustug Inzynierskich -
Adres Obiektu:
K;;y;;:)orf- F:I:g" Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
tacko ;70 obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik
LEGENDA: tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
A-14 ) zakres robot w danym etapie Skala: Inwestor: . NI -
tym tymczasowe ozn. pionowe ~ —————————  rohoty zrealizowane 1:1000 Zal:T_a g;ﬂfﬂa’fﬁ?‘é“iﬁ%"s: é;i'lﬁv'e
D-15 st . Jezdnia tymczasowa - trasa objazdu Nr Rys: Przedmiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
istniejace ozn. pionowe 555555 chodnik tymezasowy - ciag pieszy W4.E2.01 Rysunku: WARIANT 4 - Etap 2
) Data: -
r—-:s istnijace ozn. poziome pazdziernik 2020 Branza drogowa
- i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
Opracowa}nle : | mgrinz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
koncepcja tymczasowej | nr ewid.141/2002
organizacji ruchu MAP/BO/0064/03
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LEGENDA:
A-14 ) zakres robot w danym etapie
tym tymczasowe ozn. pionowe roboty zrealizowane
jezdnia tymczasowa - trasa objazdu
=] D-15 istniej i I — . -
D-15 istnigjgce ozn. pionowe $5555855%) chodnik tymczasowy - cigg pieszy
:’_';‘3 istnijace ozn. poziome

EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km

0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Krakowie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr Rys: Przedmiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
W4.E2.02 Rysunku:

Data:
&+ pazdziernik 2020

WARIANT 4 - Etap 2

Branza drogowa

Opracowanie:
koncepcja tymczasowej
organizacji ruchu

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron
nr ewid.141/2002
MAP/BO/0064/03

Podpis:

Projektant:
mgr inz. Marcin Mastalski

Podpis:
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LEGENDA:
A-14 ) zakres robot w danym etapie
tym tymczasowe ozn. pionowe roboty zrealizowane
jezdnia tymczasowa - trasa objazdu
=] D-15 istniej i I — . -
D-15 istnigjgce ozn. pionowe $5555855%) chodnik tymczasowy - cigg pieszy
:‘3 istnijace ozn. poziome
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EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138

Nazwa Obiektu:

Przebudowa mostu w m. Sutkowice na potoku Harbutéwka w ciagu DW 956 odc. 030 km
0+045 wraz z dojazdami

Adres Obiektu:

Jednostka ewidencyjna Sutkowice,
obreb Sutkowice, Biertowice, Rudnik

organizacji ruchu

MAP/BO/0064/03

fkprojekt@fkprojekt.com

Skala: 1:1000 Inwestor: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
- ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr RYVM E3.01 grzediiot Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu
_— -E9. ysuneu: WARIANT 4 - Etap 3 - Zakres robé6t pod ruchem
ata: -
pazdziernik 2020 Branza drogowa
i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:

Opracowa_mle : mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski

koncepcja tymczasowej nr ewid.141/2002




