SP-ND KTAKOV, Ul LHUMGLRINEY v
tel. contr, 12 6379000, scks. 12 6372879

fax: 912 mumﬁag,_rw% 677-40-35-382

lokalizacja otworu: odc. 200 km 1+079
0,6 m od prawej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: luty 2021

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

DROGA WOJEWODZKA NR 966 odc. w m. LIPNICA GORNA

Tloé¢ wykonanych sond: 11

WYKONANEGO W _ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Krakéw 11.02.2021

nr . .
Rodzaj i ji j
@] aj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot Grubosé A ) . A q :

m M.mv Lp. NBM Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni

1 45 | beton asfaltowy 0/12,8 mm

2 4,0 beton asfaltowy 0/12,8 mm -
0-11 3 25 beton asfaltowy 09,6 mm R =

Grubosé . . :

o Lp. fcm) Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie

1 19.0 kruszywo tamane 0/50 mm

{ skropione lepiszczem smotowym
kruszywo tamane 0/63 mm =
X 160 2 S stabilizowane mechanicznie /pospéika zagliniona fr.<0,063 mm = 17,7% K Z0
C —— ||__a . e S Y = s B
e e T e T e T s o STl | e et b DT it g e A T e e
e e L =N RIS TR Pt el e i ___ 1T0aG10z¢ grul eV e R i 2
analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
e granice stopien uziamienic :
quM M“mu u Lp. Oﬂ”ﬂmn Rodzaj gruntu ol _ il W 45 .m
e (W W | L) LR (R | R, [EBE ]S i 5=
6] | (%) | [%] O BB
— W I (o L H_
1 140,0 Glina pylasta Gy brazowa tpl 228 308 208 100 020 12 83,9

60-200 T i T —_— ! | LI =1 =3

Otwér wykonywal

Dudzik Bartiomiej

Wyniki opracowat

Wcislo Bozena

NaczeSprk zlatu
ué $cl Drég

mgr int. Rafal Tomal



et cendr 1
DROGA WOJEWODZKA NR -966%dc W m. LIPNICA GORNA
lokalizacja otworu:

0.4 mod lewej krawedzi
data wykonania otworu badawczego: luty 2021

ZARZAD DROG WOIEWODZKICH
30088 Kaukow, ul, Glowackiogo 56

26379000, sckr. 12.6372879

0

210 km 0+316

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
WYKONANEGO W_ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Iloé¢ wykonanych sond: 11

Krakéw 11.02.2021

OL\_ME Rodzaj i cechy materiatéw konstrukcji drogowej
Przelot Grubosé ; b . : z : .
—o“.._ Lp. [em] Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 45 . amﬂ_....mw_“m_mos 0/12,8 mm
2 m.m. | beton mmﬁm_.ﬁse 0/16 mm >
014 | 3 30  |beton smolowy 0/12,8mm ) .
Przelot Grubosé : ; i
fcm] Lp. fem) Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
1 6.0 kruszywo famane 0/50 mm
e skropione lepiszczem smotowym .
kruszywo famane 0/70 mm L A
2 Y stabilizowane mechanicznie ?Ao..omw Szu =2.0%
Xi 14 .55 kruszywo naturaine 0/60 mm g T
o 18,0 stabilizowane mechanicznie /pospéika/ fr.<0,063 mm =7,0%
kruszywo tamane 0/70 mm _
) 10:0 stabilizowane mechanicznie zaglinione = fr.<0,063 mm = 22.8% ) .
analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
o * granice stopien uziarmienic )
_u__“.M M"mvn Lp. Oﬂmeo Rodzaj gruntu . . [ o m %2 .m
by SERRUA ] g | WA | We | Ip I Fz |Fp F, [£7 34|82
I I T T I T 20T O 72 T O 8 B
| ﬁ
|
1 450 Glina pylasta zwiezla Gy, szara | 250 399 238 161 007 1-2 77,4
55-200 2 1000 |Glina pylasta Gy szara tp! 216 306 203 103 013 1 89,0

Otwér wykonywal

Dudzik Bartlomigj

Wyniki opracowal

Wecisto Bozena




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

WYKONANEGO W ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

DROGA WOJEWODZKA NR 966 odc. LESZCZYNA — LIPNICA GORNA
lokalizacja otworu: odc. 180 km 1+194

1,0 mod lewej krawedzi
data wykonania otworu badawczego: luty 2022

HNosé¢ wykonanych sond: 4

Krakéw 03.03.2022

nr s = - .
Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowe
otworu ) y ) g )
N 3 .Z»q&.nn&fortm»,mno.meﬂw. G uE S P SR N+ S s S T e e
_
Rodzaj nawierzchni ?‘ informacje dodatkowe o watstwach nawierzchni
‘beton asfaltowy 0/12,8mm A all e G o
beton asfaltowy 0/9,6 mm __
0-23 5,0 beton asfaltowy 0/12,8 mm _
10,5 beton asfaltowy 0/16 mm _
] ]
iy # Podbudowa 2
|
Przelot Grubosé . _ . .
i Lp. e Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
| . | iia | kruszywo naturaine 0/80mm B PR e HAEE ey e ) Py o R
1 |A.I|| g | stabilizowane mechanicznie /zaglinione/ .*.?Ao.omu il an.m...\o o e o = A7
Bt se i e | I St 7 T RO W
MB __ il o e 3
| _
: E Podloze gruntowe
1 1 .
_ ﬂ gpstiza Podstawowe cechy fizyczne gruntu
_ _makroskopowa RN T - e e e T R N e E e
Przel Grubosé “ __ | granice stopien ﬁ uzgarnienie “ ,m.__u 7. g
el B e I T T T T L L
e femmem| o W W | L || BB | Ee | 3340 ST
,_ _ | 4 | (%) | PR} | 7 el [ | [ | §[Z*]E
T TE N (P | Joo e I o UPPR Y e B D BN o PO HER Bl NN e
' | 1630 | gima pylasa Gp | brazowa i 208 299 190 109 017 1-2 80,0
27.200 ] [l e 1 L 3 e = LE St menest ! o
—_— = L . o/ it - el |, ) —— i co oo
_ _
M i e
Otwér wykonywal Wyniki opracowal mv.ﬁﬁ_num.nu&.:w#__ Ziatu

Dudzik Bartek Wecisto Bozena

mgninz. Rafat Tomal




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

WYKONANEGO W _ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

DROGA WOJEWODZKA NR 966 odc. LESZCZYNA - LIPNICA GORNA
lokatizacja otworu: odc. 200 km 1+700
0,5 mod lewej krawedzi

Krakéw 03.03.2022

data wykonania otworu badawczego: luty 2022 Ilo$¢ wykonanych sond: 4
nr - . s s :
A Rodzaj i cechy materiatéw konstrukcji drogowej
e s T o ‘Nawierzchnia drogowa e rals LR Y g
Fezclor Lp. SEsoss Rodzaj nawierzchni 4| Bmo::»n_o dodatkowe o warstwach nawietzchni
| [em] _fem] | e . | NG i G R X N S O g T o
1 6,0 am”oz mmwm_ﬁos o:m 8 mm “
2 45 beton asfaltowy 0/9,6 mm
0-17 3 4,0 beton asfaltowy 0/12,8 mm |
4 | 25 beton smofowy 0/9,6 mm __
| _
% Podbudowa = e -
|
Przelot Grubosé , _ : ;
[cm] Lp. —oB_ Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
S 1 So | kruszywo tamane 0/16mm 1 N T T - S |
i) | skropione lepiszczem smolowym L ey i s T el S0 B SE
kruszywo famane 0/63 mm
2 Am.o _stabilizowane mechanicznie /piaszczyste/ | L sl et
i 1745 | | i - |
vo&oNn gruntowe Sk
analiza
Podstawowe cechy fizyczne gruntu
| makroskopowa W
e | gmmee | open H TR R T
‘mﬂ”“ﬂﬂ u\mv. | QNNMWO MNQQNN—. “H-.—ﬂﬂﬂ . | o | — M = .. e N M | ‘m m. __ Rm
N | | M K O o
_ barwa | stan gruntu o) | Wi | Wp _ i | I F7 | Fp “ Fa _ M .m .M ..m m,uI
. CHRECRRCE I R CH UL CH e B
| H = 4 = ] 1 == == * _ =l » . o | =il T
|
1 1550 glina pylasta Gy | brazowa tol 212 300 183 117 025 12 84,0
Am'Noo i. — ’v — - . - - M - 4o - - — - — - - .
| _ i
Otwér wykonywal Wyniki opracowal Sprawdzil
Zmnuma.:ﬁ W fatu

Dudzik Bartek

Wecisto Bozena

mgr «:N. afat Tomal




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Krakéw 03.03.2022
WYKONANEGO W _ISTNIEJACE.) KONSTRUKCJ! NAWIERZCHNI DROGOWEJ

DROGA WOJEWODZKA NR 966 odc. LESZCZYNA - LIPNICA GORNA
tokalizacja otworu: odc. 200 km 2+294
0.6 mod lewej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: luty 2022 Ilo$¢ wykonanych sond: 4
nr o o e 2
R m
e odzaj i cechy materiatow _.osmn_,:xo__ drogowej
: T e I L Z»e_nmuorE»nnoWoa S I e ST :.,._m?..‘,\.wﬂ.%%rmt Bty R
1.&0—3 Lp. On—_wowm Rodzaj nawierzchni _ informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
[cm] [em] 2 e e, 2 IS TE W e T T el b s TR By T DY
1 4,0 beton asfaltowy 0/9,6 mm _
2 6,0 beton asfaltowy 0/9,6 mm
0-15 3 5,0 mgas asfaltowy  0/20 mm
S R R Ay NREESTR A E o ~_ Podbudowa iy e T S B Y O e R R L 3
Przelot Gruboséé N ] f
e Lp. ] Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
e T kruszywotamane 0/63mm |, - ] I e e S o
D e |rcooesmm-sen sl Toap e 20 R
kruszywo tamane 0/80mm
i 2 | %9 |swbilzowane mechanicznie fpiaszczyste/ _To_a.waauaw.x. s ol B o e A e BRI
15 49 ﬁ __
i S : i A il T a EWE |
e i
T Podfoze gruatowe e R N S e e = o et
H _ analiza
| | akenekopoun e f . o R S W/l pi ik
m “ _ ﬁ A e [ T I i
[ ., _ granice ﬁ stopen H uzamicre | oy _
wm.oum.-wn Lp. | Oﬂ“mn Rodzaj gruntu y | o _.1 = 1 | ,cm Prs m
| barwa MB:mncnaw _eoz_ | Wy _ Wp | Ip | _ Fy | 8% | .m..m M..M
| | _ P | Do | e | E ?\A._ g | 3|23
| | | | |
== 1 | IS S e ) L) i b 8| R T ) 2] s S
1 1510 | glina pylasa Gy _ brazowa Bl 238 320 219 101 o.a 1-2 68,0
PO = ¢ = e S _ = I L I | _ . {50 e il
e T = . | il
_ |
Otwér wykonywat Wyniki opracowat

Dudzik Bartek Wcislo Bozena i
: mgr ini. R faf*fomai



KARTA OTWORU BADAWCZEGO Krakéw 03.03.2022
WYKONANEGO W _ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ .

DROGA WOJEWODZKA NR 966 odc. LESZCZYNA - LIPNICA GORNA
lokalizacja otworu: odc. 180 km 0+491
1,1 mod lewej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: luty 2022 Ilo$é¢ wykonanych sond: 4
nr 2 s T A
Rodzaj i hy materiatow t
Swor j i cechy eriatow konstrukcji drogowej
ERe D et e o S s S e g ok s Nawierzchnia diogowat O SR TS e A e
1
e Lp. Fulast _ Rodzaj nawierzchni _ informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
| fem] | | fem] | g SN BN e e e L Eoo NGNS R SO BN |
{ 1 5,0 beton asfaltowy 0/12,8 mm
| 2 4,0 beton asfaltowy 0/9,6 mm "
0-25 | 3 5,0 beton asfaltowy 0/16mm ma..mx zwigzania miedzy w-wg 3i 4
4 3,5 beton asfaltowy 0/16 mm | brak zwigzania miedzy w-wg 4i 5
5 75 | beton asfaltowy 0/20 mm
. e it R s ~ Podbudowa e el T »
Przelot Gruboséé . “
. R j i
[cm] Lp [ odzaj podbudowy _ Informacje dodatkowe o podbudowie
. T .4  |kruszywofamane 0/50mm B R e e R Saki o A i e 2
1| 8% | swabiizowane mechanicznie e — . ! .
_ " kruszywo lamane 0/31,5mm ]
v 2 | %9 | stabilzowane mechanicznie RN il 1 L LD NS
25 -51
. N pmmad = |
_
v _Podloze gruntowe : S e e
| _ _ _ analiza
| | | _maksoskopows N i e s e M R
_ | : |
s il | | | 7 gramce M—‘ stopien |ﬁ uziarmenie | s %
Przelot Lp. Grubos$é Rodzaj gruntu _ _ i e e m 45 m
[em] fem] | | bews W | o lwdl o b 1 o TIEHEE
_ . wva _.wg.:mwﬂ::a: [°o] _ /X\—. “ g_u m mv L1 | muN _Hu—. H...a_ | “m MIM =
| | | ROAR RN CR R T RO R R
" - | . e hu - — +— - 3 it q_ = i = H.I = _. ! SIS | E— = S = = ——==1
1 1490 | glina pylasta Gy | brazowa tpl 189 330 172 158 01 12 745
mAINoc ————— - ) Wl - S—— —t - - s e — —- =l =t - - - — p— .
| ]
Otwoér wykonywal Wyniki opracowat

Dudzik Bartek Wcisto Bozena




ZARZAD DROG WOIEWODZKICH, KARTA OTWORU BADAWCZEGO Krakéw 11.02.2021

JO~08S Krakaw, ul; Glowackiopo' S6 WYKONANEGO W _ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ
telicontr., 126379000, sekr. 126572879

DROGA WOUEWODZKA NR -968%d¢°w m. LIPNICA GORNA

lokalizacja otworu: oﬁ%._ndo km 0+316

0,4 m od lewej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: luty 2021 Iloé¢ wykonanych sond: 11

nr

o m.oanm_ i cechy materiatéw konstru

kcji drogowej

informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni

Rodzaj nawierzchni

.vmﬁ.: mmmm._.ﬁoix ; .o\._.w.m mm
peton:asaltowy 10/16 mm

0144 | 3 | 30 | betonsmolowy 0/2,8mm

Przelot Grubo$é ; ! ;
fem] Lp. [cm] Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
1 6.0 kruszywo famane 0/50 mm
2 skropione lepiszczem smotowym
kruszywo famane 0/70 mm i
z 720 stabilizowane mechanicznie ?Ao.o.mw mm = 2,0%
Xi 14 .55 3 18,0 kruszywo naturalne 0/60 mm f1.<0,063 mm = 7,0%

stabilizowane mechanicznie /pospéika/
kruszywo tamane 0/70 mm
stabilizowane mechanicznie zaglinione

4 10,0

fr.<0,063 mm = 22,8%

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
Przelot Grubosé ; _ granice stopien uziarmienic .

fem] Lp. [cm] Rodzaj gruntu o .cm .mm, .m
barwa stan gruntu —e.n..._ Wy Wp I T F» Fp F 5 W. M .W. m mym

, [ | %] | [%] Dol |6 | e | | BE|Y
1 45,0 Glina pylasta zwigzla Gy, szara L tpl 250 399 238 161 0,07 12 L T7.4
55-200 2 100,0 Glina pylasia Gy szara tpl 216 306 203 103 013 _ 1 89,0

Otwér wykonywal Wryniki opracowal

Dudzik Bartlomiej Wcisto Bozena




PU-LO MNTHEKD Wy UL, LB WHLATEMEL, JU
feh.ooriir: 12 §3759000, sekr; 12:6372879
ke 012 6382663, NIPV677-20-85-382
(53}

lokalizacja otworu: odc. 180 km 1+000
0,3 m od prawej krawedzi

NAN LA WV ILVIVNY DAUMATYTVLE\IY

WYKONANEGO W_ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

DROGA WOJEWODZKA NR 966 odc. w m. LESZCZYNA

NIARKOW U4.UZL.LUL

data wykonania otworu badawczego: styczen 2021 Iloé¢ wykonanych sond: 11
nr e AT T S
R i m ow
Ston odzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
wmnM M._M t Lp. QM””M%M Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o watstwach nawierzchni
1] 30 |betonasfaltwy 0/128mm .
I w | 5,5 .uo.aa mm.ﬂ_.»os 0/9,6 mm
0-27 13, | 4,0 beton asfaltowy 0/12,8 mm
4 14,5 beton asfaltowy 0/16 mm
Przelot Grubosé . LA :
fem] Lp. fcm]) Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
9 4.0 kruszywo tamane 0/31,5 mm
H skropione lepiszczem smolowym e L
kruszywo naturaine 0/30 mm i
\' 27 .55 2 Gl stabilizowane mechanicznie /paspétka / FROCS o ” oy

T e

e > =

e daaveItoaioze; IWE N
analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
= granice stopieri uzizrmenie "
—u_” _.m-“wu E Lp. T”Mwn Rodzaj gruntu L = m ..m m, m]
barwa stan gruntu _c c_ 8_. gﬂ H1 H m‘N mu—- Jmu.a "m .m Im lm mv.. m..
%] | 1% | 6 | “ | o |Pel | pe | F|BE|Y

1 145,0 Glina pylasta Gy jasnobrazowa tpl 224 322 203 119 018 84,1

55-200 = e i 2] el

Otwér wykonywal

Dudzik Bartlomiej

Wyniki opracowal

Wecislo Bozena




ZARZAD DROG WOIEWODZKICH " KARTA OTWORU BADAWCZEGQ Krakéw 2.03.2012

30-085 Krakéw, ul. Glowackiego 56 WYKONANEGO W_ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ
cl. centr, 12.6379000, sekr, 12 6372879

droght? DROCANWOJEWLDZEA NR 966

odcinek: Ubrzé’L Leszczyna

lokalizacja otworu: odcinek 180 km 0 + 570

1,0 m od lewej krawedzi jezdni

data wykonania otworu badawczego: luty 2012r Ilo$¢ wykonanych sond: 13
ouz:ME Rodzaj i cechy materialow konstrukcji drogowej
Nawierzchnia drogowa
Przelot Lp. Tl Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
[cm] [cm]
1 50 | beton asfaltowy 0/9,6 mm
2 3,0  beton asfaltowy 0/9,6 mm
0-28 3 5,0 beton asfaltowy 0/9,6 mm
4 3,5 beton asfaltowy 0/12,8 mm
5 55  |beton asfaltowy 0/9,6 mm
6 6,0 beton smotowy 0/9,6 mm
Podbudowa
sl |10 |C T Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
X [em] |p.| [cm]
1 6.0 kruszywo naturalne 0/50 mm
28-46 ’ skropione lepiszczem smolowym
kruszywo naturalne 0/50 mm _
2 12,0 stabilizowane mechanicznie fr.<0,07 mm = 11,8%
Podfoze gruntowe
analiza
makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
Przelot Grubogé . granice stopiefi uziarnienie g
Lp. Rod tu g |-
[em] P [cm] 0dzaj grun b stan Wn ) Lm m M, .mm —
S, gruatu | [%] | WL | We | Ip 1 Fz | Fp Fo 23|54 |
Do | B4 | D | A4 F(BER|Y
46-60 1 14,0 pvi II jasnobrazowa tpl 210 280186 94 025 2 71,4
UWAGA: Ponizej grunt zamarzniety. ] _ . | |
Otwér wykonywal Wyniki opracowal
SPECJALISTA - LABORANT
s YoV 1/ SPECJALISTA - LABORANT P

mgr inz. Bartfomiej Dudzik FUPA

Rarhara Filinek




