Z D Larzad Drég Wojewsdzkich w Krakawis
ut towackiegn 56, 30-085 Krakéw

INSTYTUCIA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: REMONT DACHU BUDYNKU BIUROWEGO

ADRES OBIEKTU: ul. Kiliiskiego 70, 33-300 Nowy Sacz, obreb miasto Nowy Sacz nr 074,
dziatka nr 56/5

INWESTOR: Zarzad Drég Wojew6dzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56
30-085 Krakow

OPRACOWANIE: BIURO - KONSTRUKTOR

BIURO - KO TOR
mgr inz. BARTOSZ MROWKA Bartgsz My,
upr. bud. MAP/0043/POOK/07 t33'-300 Nowy pkiego 70/23
o bud APIOZZBOWOKOS 1% 400 o

Nowy Sacz, czerwiec 2022r.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w dokumentacji technicznej oraz wszelkie odstepstwa od projektu przy wycenie i realizacji
obiektu, tylko za pisemna zgodg autora projektu oraz Inwestora.

Wszelkie skutki prawne wynikajgce z niedostosowania sig do wiw zastrzezenia reguluje ustawa z 1994 r. ,0 prawie autorskim i
prawach pokrewnych”. (Dz.U. nr 80 z 2000 poz. 904 - tekst jednolity) oraz inne odno$ne przepisy.
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ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

L A DANE TECHNICZNE PROJEKTU:
Powierzchnia dachu 454,00 m?
Max. dlugosé 3546 m
Max. szerokos¢ 1250 m
Kat nachylenia polaci dachowej ~5%
Liczba kondygnacji 3 w tym 2 nadziemne
Wysoko$¢ od poziomu gruntu do okapu ~745m

B | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Konstrukcja dachowa

- projektowane drewniane elementy wzmocnienia wiezby dachowej (dzwigary) -
jednostronnie tarcica impregnowang obrzynang # 32 mm

- wszystkie elementy wzmocnienia wieZby z drewna klasy C27,

- deskowanie potaci dachowej (peine) - ptyta OSB - gr. 22 mm, budowlana,
1250x2500 mm, gruntowane szybkoschnacym roztworem do gruntowania,
modyfikowanym SBS.

C | POKRYCIE DACHOWE

Pokrycie dachu

- papa podktadowa asfaltowa izolacyjna np. JARPLAST MONO PYE
PV200 S40 lub rownowazna -jedna warstwa

- papa polimerowo - asfaltowa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny
poliestrowej JARBIT COMBO PV250 S52 lub réwnowazna - jedna warstwa

Rynny i rury spustowe

- blacha powlekana w kolorze brazowym gr. minimum 0,6 mm

Obrobki blacharskie

- blacha powlekana w kolorze brazowym gr. Minimum 0.6 mm

D | IZOLACJE

Ii7olacja stropu nad | pietrem

- folia paroizolacyjna
- weina mineralna - mata (faczna grubo$¢ 20 cm) - 0,036 W/mK

| E | INSTALACJE

| Instalacja odgromowa - do wykonania zgodnie z projektem elektrycznym

| F | UWAGI KONCOWE

stanowigce zatacznik do umowy.
Podstawowa baza wyceny sg zestawienia nakladow rzeczowych. Sq to;
o KNR - Katalog Naktadow Rzeczowych,

O mozliwosci zmian w rozwigzaniach materiatowych lub technicznych moze decydowa¢ wytacznie projektant — w trybie nadzoru autorskiego oraz Inwestor.
Przediozony Wykonawcy projekt ( przedmiar ) stanowi wylacznie materiat pogladowy, natomiast obowigzujgce strony umowy sg wytyczne Inwestora
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o KSNR - Katalog Scalonych Naktadéw Rzeczowych,

o KNNR - Kosztorysowe Normy Nakiadow Rzeczowych,

e iinne.

Kosztorys nalezy rozpatrywa¢ tacznie z dokumentacjg projektowa.

Poza projektem , kiory zostat przekazany Wykonawcy obowigzujg wytyczne Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje , iz moga nastepowac pewne zmiany okreslone jako nieistotne .

Wykonawca zobowiazany jest w trakcie realizacji do uwzglednienia zmian tzw. nieistotnych wprowadzonych przez projektanta lub konstruktora, W
przypadku zaistnienia probleméw, zobowigzany jest do udzialu w ich rozwigzaniu.

Rozliczenie robot tzw. "nieistotnych” nastapi na podstawie protokolu koniecznosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Lp. | Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar llosé
wyceny, obm. jednostek
1 2 3 4 5 6

1 45453000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
45111300-1 | Roboty rozbiérkowe

452612147 | Remont dachu

45320000-6 | jzolacje termiczne

45262100-2 | Prace przy wznoszeniu rusztowan
45312311-0 | Instalacje odgromowe

1.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe

1. KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na m? (6,4514,28)*2+6,45*5,38)*2+(6,45*14,28)*2 437,826
0509-2 zakiad
2., KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie m2 (6,45%14,28)*2+6,45*5,38)"2+6,45*14,28)*2 437,826
0441-02 dachu z desek na styk
3 KNR 4-01 Rozebranie izolacji plytami ze szkla piankowego gr.6 cm m2 (6,45%14,28)*2+{6,45*5,38)*2+(6,45*14,28)*2 437,826
0605-05 stropow od gory na sucho
analogia
4 KNR 4-01 Rozebranie rynien prostokatnych z blachy nie nadajacej sie m (14,28*2+5,38*2) 39,320
0535-06 do uzytku
5. KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m (7,45%4)2 59,600
0535-06 uzytku
6. KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m? <mury ogniowe>[(0,68*12,70)*2+{0,68"13,70)*2] 35,904
0535-08 okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie <okapy>(0,50%6,00)*2 6,000
do uzytku <gzymsy>(0,70*6,09)*2 8,526
<pasy podrynnowe>[(14,28*0,50)*4] 28,560
RAZEM 78,990
T KNR 4-03 Demontaz wspomikéw odstepowych instalacji odgromowej szt. [(11<szt>*3)*2+6<s2t>*3+12 <szt>*4] 132,000

1138-02 na dachu pfaskim na papie na drewnie - budowle o wys. do
203.1.9901-5 | 12m

8. KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z m <poziome>[(14,28*3)*2+(5,38*3)+{(13,60*4)) 156,220
114005 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim - <pionowe>(6,96"4 27,840
2.0.3.1.9901-5 | budowle o wys.do 12 m RAZEM 184,060
9. KNR 4-06 Cigcie konstrukcji stalowych (drabiny wytazowej zewnetrznej) kpl 1 1,000
0118-02
analogia
10. KNR 4-01 Wykucie z muru odcietych elementéw stalowych drabiny szt 6 6,000
0354-16 zewnetrznej
analogia
1. KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu m3 <papa>437,826*0,01 4,378
1101-02 1101- | iwyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleglos¢ 6 km <plyta pazdzierzowa>437,826*0,022 9,632
05 na wyznaczone wysypisko <izolacja
cieplna>[(6,45*14,28)*2+6,45"5,38)*2+6,45*14,
28)*2]*0,20 87,565
<rynny>[{14,28"2+5,38*2)]0,20/2 3,932
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<rury spustowe>[(7,45*4)*2]*0,15 8,940
<mury
ogniowe>[(0,68*12,70)*2+0,68*13,70)*2]*0,0045 0,162
<okapy>[(0,50*6,00)*2]*0,0045 0,027
<gzymsy>[(0,70*6,09)*2]*0,0045 0,038
<pasy podrynnowe>[(14,28*0,50)*4]*0,0045 0,129
<wsp. inst. odgrom>236,00*0,10%0,08 1,888
<przewody
uziemiajace>(166,00+32,00+12,00)*0,005*0,005 0,005
RAZEM 94,805
12. cena Oplata utylizacyjna m? <papa>437,826* 0,01 4,378
zakladowa <plyta pazdzierzowa>437,826*0,022 9,632
Z0M <izolacja
cieplna>[(6,45*14,28)*2+6,455,38)*2+6,45*14,
28)*2]*0,20 87,565
<rynny>[(14,28*2+5,38*2)]*0,20/2 3932
<rury spustowe>[(7,45*4)*2]*0,15 8,940
<mury
ogniowe>((0,68*12,70)*2+0,68*13,70)*2]0,0045 0,162
<okapy>[(0,50*6,00)*2]“0,0045 0,027
<gzymsy>[(0,70*6,09)*2]*0,0045 0,038
<pasy podrynnowe>[(14,28*0,50)*4]*0,0045 0,129
<wsp. inst. odgrom>236,00*0,10*0,08 1,888
<przewody
uziemiajace>(168,00+32,00+12,00)*0,05*0,05 0,005
RAZEM 94,805
1.2 | 45261214-7 | Remont dachu
13. KNR 4-01 Wzmoacnienie pasa dolnego dzwigara przez nabicie m 12,0068 816,000
041301 jednostronnie desek impregnowanych gr. 32 mm
analogia
14. KNR 4-01 Wzmocnienie pasa gomego dzwigara przez nabicie m (6,50*2)*68 884,000
0413-01 jednostronnie desek impregnowanych gr. 32 mm
analogia
15. KNR 2-02 Przepona, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3 [(0,032*0,11)*5*20]*2 0,704
0409-04 nasyconej
186. KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do m3 <stupki dt. 0,225 m>[(0,032*0,14*0,0225)2*42] 0,008
040703 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew. <siupki df. 0,850 m>[(0,032*0,14*0,850)*2*42] 0,320
<stupki di. 1,150 m>[(0,032*0,14*1,150)*2*42] 0,433
RAZEM 0,761
17. KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na fatach m? [(6,30*14,28)*4+6,30"5,38)*2] 427,644
0102-01
18. KNR 2-02 Deskowanie peine potaci dachowych-plyta OSB# 22 m m? [(6,30*14,28)*4+6,30"5,38)*2] 427,644
0410-01
analogia
19. NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podioza deskowania preparatem m?2 (6,45*14,28)*2+(6,45"5,38)*2+6,45*14,28)*2 437,826
1134-01 "JARLEP GM" - powierzchnie poziome. Krotnos¢ = 2
analogia
20. KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym m2 (6,45*14,28)*2+0,25*6,45)*6+(6,45"5,38)*2+6 4
0501-01z.sz. | jednowarstwowo - podkiad. Lepik z wypeiniaczami. 5*14,28)*2 447,501
5.2.
21. | NNRNKB202 | (zV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 papg m2 (6,45*14,28)*2+0,25'6,45)*6+6,45*5,38)"2+6,4
0534-02 zgrzewalng, 5*14,28)*2 447,501
22. | NNRNKB202 | (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w m? <mury ogniowe>{(0,68*12,70)*2+0,68*13,70)*2] 35,904
054102 rozwinigciu ponad 25 cm <pasy podrynnowe>[(14,280,50)*4] 28,560
<okapy>(0,50*6,00)*2 6,000
<gzymsy>(0,70*6,09)*2 8,526
RAZEM 78,990
23. KNR 2-05 Zamontowanie drabiny zewnetrznej z koszem. ocynkowanej t 0,250 0,250
0208-05 o dlugosci max. 8,50 m i masie elementu do 250 kg
analogia
1.3 | 45320000-6 | lzolacja termiczna stropu
24. KNR AT-09 Folia paroizolacyjna ukladana na deskowaniu m? (6,45*14,28)*2+(6,45*5,38)*2+(6,45"14,28) 437,826
0102-01
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25. KNR-W 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej m? [(6,45*14,28)*2+6,45"5,38)*2+(6,45*14,28)*2]*2 875,652
0612-03 + poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
KNR-W 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej
0612-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna
warstwa Grubosc izolacji ciepinej -20 cm (2x10cm na
mijanke)
14 | 45262100-2 | Rusztowania
26. KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - m2 (35,56*6,50)*2 462,280
1604-01/02 ekstrapolacja
2. 45312311-2 | INSTALACJA ODGROMOWA
21 Roboty demontazowe
27 | KNNR90601- | Demontaz zwodow poziomych nienaprezanych instalaci m 166,000 166,00
05 odgromowej
28 | KNNR90601- | Demontaz zwod6éw pionowych nienaprezanych instalacji m 32,000 32,00
06 odgromowej
29 | KNNR90602- | Demontaz uzioméw powierzchniowych w gruncie kat. lli m 12,000 12,00
06 analogia
30 KNR 4-03 Demontaz wspomikéw instalacji odgromowej i uziemiajagcej szt. 8,000 8,00
1137-04 ze Sciany nie betonowej
31 KNR 4-03 Demontaz wspomikéw odstepowych instalacji odgromowej szt. 114,000 114,00
1138-02 na dachu ptaskim na papie na drewnie lub plytach
panwiowych
2 Montaz instalacji odgromowej
32, | KNNR50601- | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m 180,000 180,00
01 mocowane na wspomikach obsadzanych
33. | KNNR50602- | Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach m 42,000 42,00
02 mocowane na wspomikach $ciennych na podiozu innym niz
drewno-przewody odprowadzajace
34. | KNNR50605- | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m 12,000 12,00
03 m; katgruntu IV
35. | KNNR50612- | Ziacza kontroine w instalacji odgromowej iub przewodach szt. 6,000 6,00
06 wyréwnawczych - potaczenie pret-praskownik
36. KNR 5-08 Ukfadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach m 8,000 8,00
0603-07 pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem
recznym- przekréj bednarki do 120 mm2
37. KNR 5-08 MontaZ uchwytow pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo m 12,000 12,00
0101-04 z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do
kotkow plastykowych w podtozu betonowym
38. KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych m 12,000 12,00
0110-04 uchwytach
39. KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w szt. 6,000 6,00
0617-01 wykopie - bednarka 120 mm2
10, KNR 5-08 Laczenie preta o r. do 10 mm na dachu za pomoca ziaczy szt. 12,000 12,00
0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
41, KNR 5-08 Montaz typowych iglic 10-2.5 o cigzarze 21 kg na dachu z szt. 4,000 4,00
0622-05 gotowymi kotwami
42. KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 6,000 6,00
1205-01
43, KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do pomiar 6,000 6,00
1205-04 12m
2.0.3.1,9901-5
44. | KNNR50605- | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gebokosci do 0.6 m 144,000 144,00
03 m; katgruntu 1V- w przypadku ztych parametréw istniejacego
uziemienia
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