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Inwestor:

Zarzqd Wojewddztwa Matopolskiego

ul. Basztowa 22
31—156 Krakdw

spotka z ograniczong

ialnoscig spotka

Biuro projektowe: PRACOWNIA INZYNIERSKA
< e '

30-693 Krakoéw, ul. Bochenka 16a

tel. (12) 359-17-25, (012) 311-33-74
fax (12) 358-56-10; e-mail: biuro@klotoida.pl

LEGENDA OSWIETLENIA DROGOWEGO:

— — — — —— — PROJEKTOWANA LINA KABLOWA nN OSWIETLENIA
~ PROJ. OPRAWA np. TECEQ S 24 LEDS 1000mA 78W 5145 XP-G3 NA SLUPIE OSW.
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Jub rownowazna

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa obwodnicy Wolbromia w ramach nowego przebiequ drogi wojewddzkiej nr 783

etap Il — odcinek od ul.Olkuska Szosa (DW783) do ul.Skalskiej (DW794)
wraz z rozbudowq drogi wojewddzkiej nr 783 (ul.Olkuska Szosa)
Budowa oswietlenia drogowego

< < Adres obiektu | Miasto/Miejscowos¢: Powiat: ) Wojewodztwo: )
[YPY St UPOW | W)/S/EG/\//KOW DO LINII KABLOWEJ: budowlanego: Wolbrom, Chetm olkuski malopolskie
TYP 1 — PROJ SLUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIEZNY OKRAGLY O WYSOKOSCI TRZONU H=7,0m Czese: Skala: R —
Z fundamentem 150/200, 0 GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM JEDNORAMIENNYM PROJEKT BUDOWLANY _
FAZOWANYM PRZEWYZSZAJACYM SLUP O 2m O DLUGOSCI 1,5m (kqt podniesienia 07) Branza: ELEKTRYCINA — BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
TYP 2~ PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIEZNY OKRAGLY O WYSOKOSCI TRZONU H=7,0m _ _ _ — _ _
Z fundamentem 150/200, O GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM JEDNORAMIENNYM Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia/Specjalnose: Podpis:
FAZOWANYM PRZEWYZSZAJACYM SLUP O 2m O DLUGOSCI 2,0m (kqt podniesienia 07) , ) — VAP, /3051, POCE /55
TP 3 — PROJ SLUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIEZNY OKRAGLY O WYSOKOSCI TRZONU H=7,0m Projektant: | mgr inz. Jacek BARAN e T——
Z fundamentem 1507200, 0 GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM DWURAMIENNYM Sprawdzajqey: | mgr inz. Pawet KOPYCINSKI e Lt et
TYP 4~ PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIEZNY OKRAGLY O WYSOKOSCI TRZONU H=5,0m — — -
2 fundamentem 100/200, O GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm BEZ WYSIEGNNIKA (kgt podniesienia 0°) Opracowal: | inz. Maciej LESZCZYNSKI -
UKLAD SIECI: TN—-C Nazwa £ Nr rys. .
OCHRONA 0D PORAZEN: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANA rysunku: SCHEMAT IDEOWY BUDOWY OSW. Z PROJ. SON nr 2 E=07) Wersjo: -
T ety L o i ™™ " | Krokw,_wrzesien 2020r.__| _Gpracowame: 733-0WO




