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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Zarzad Drég Wojewéddzkich w Krakowie

ul. Bartosza Glowackiego 56
30-085 KRAKOW

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:

32-340 Wolbrom
numery dziatek: 4547

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2019-12-18.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2019-12-18, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczenioweyj:

Przytgcze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytagczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN BDT60765 PAWILON SKALSKA, Obwéd nN Do ZK ul.
Skalska - Fabian nr BDT60765/3.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: budowa przylgcza kablowego o przekroju 35 mm2 do zigcza ZK2a-1P
(I~5m),

b) w zakresie sieci: nie wymaga,
c) w zakresie przytaczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie instalacji elektrycznej

w obiekcie Przylaczanego Podmiotu oraz urzadzen elektroenergetycznych instalacji od obiektu
do miejsca rozgraniczenia wlasnosci przez Podmiot przytaczany.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok ztgcza kablowego.
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9.

. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 20 A,

b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przecigzeniowy nadpradowy, bez cztonu
zwarciowego z funkcjg recznego rozigczania obwodu,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sieé¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czas6w trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécer o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennoci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktuainie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg6towych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawag Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wilasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biemej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne;
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ si¢ do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Niewolik tukasz -
. PELNOPOCHIK
Grupa: O07R06 TAURON Dyfstpybucia S.A.

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {(wptacany): 560.575.920,52 zt

TAURDN Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A Xi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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