SCHEMAT IDEOWY BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH 7 PROJ. SON nr 2
PRZY PROJ. DRODZE WOJEWODZKIEJ 783 ORAZ W/C DROGI
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Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obwodnicy Wolbromia w ramach nowego przebiequ drogi wojewdadzkiej nr 783

LEGENDA OSWIEILENIA DROGOWEGO. etap Il — odcinek od ul.Olkuska Szosa (DW783) do ul.Skalskiej (DW794)
- T T - PROVEKTOWANA LINH. KABLOWA o OSHIETLEWH wraz z rozbudowq drogi wojewédzkiej nr 783 (ul.Olkuska Szosa)
~© - PROJ_OPRAWA rp. TECEQ S 24 LEDS 1000mA 78W 5145 XP-G3 NA SLUPIE OSW. Budowa oswietlenia drogowego
lub réwnowazna i i __ i i
_ _ Adres obiektu | Miasto/Miejscowosc: Powiat: ) Wojewodztwo: )
TYPY StUPOW | WYS/EG/\//KOW DO LINI KABLOWEJ: budowlanego: Wolbrom, Chetm olkuski matopolskie
TYP 1 — PROJ SLUP OSWETLENOWY STAOW FROSTY ZBIEINY OKRAGLY 0 WYSOKOSCI TRZONU H=7,0m Czgsc: PROJEKT WYKONAWCZY Skala:
7 fundamentem 150/200, O GRUBOSCI SCINKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM JEDNORAMIENNYM : z
FAZOWANYM PRZEWYZSZAJACYM SLUP O 2m O DLUGOSCI 1,5m (kqt podniesienia 0°) Branza: ELEKIRYCZNA — BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
TYP 2 — PROJ SLUP OSWEETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIEZNY OKRAGLY O WYSOKOSCI TRZONU H=7,0m Funkoio: e Nazwisko: U enia//Specialnost, Podois:
2 fundamentem 150/200, O GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM JEDNORAMIENNYM unkejoa: Mig, NAZWIsKo: prawnienia/ >pecjainosc: oaprs.
FAZOWANYM PRZEWYZSZAJACYM SLUP O 2m 0 DEUGOSC! 2,0m (kqt podniesienia 0') Proiektant: | mar inz. Jacek BARAN WAP/0061/POCE/05
TP 3~ PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIEZNY OKRAGLY O WYSOKOSOI TRZONU H=7,0m ) J : - e Pk | e ey | e =
z fundamentem 150,200, O GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM DWURAMIENNYM Sprawdzajqcey: | mgr inz. Pawet KOPYCINSK] Mf%i?mfmmmmmm “ M
TYP 4~ PROJ. SLUP OSWEETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIEZNY OKRAGLY O WYSOKOSCI TRZONU H=>5,0m 1 o 7 3 v
z fundamentem 100,200, O GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm BEZ WYSIEGNNIKA (kqt podniesienia 07) Oprocoon. inz. MGC/e/ LESZCZYNSKI
UKEAD SIEC: TN~C NGZW‘; , N rys Wersja: —
OCHRONA OD PORAZEN: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA rysunku: _ ‘ _ _ '
D O eiorodo s s logo hghel ber apoueiona weslora oo Krakow, kwiecien 2021r. Opracowanie. /35-0W0




