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—_—————— = PROJEKTOWANA 0S DROGI
- PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY
- PROJEKTOWANY KRAWEZNIK KAMIENNY

——————— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY
------------------- ~ PROJEKTOWANY KRAWEZNIK KAMIENNY 0BNIZONY
- PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI
- PROJEKTOWANA KRAWEDZ POBOCZA
- PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE
— UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW ELEMENTAMI BETONOWYMI
[ - UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW KAMIENIEM NA ZAPRAWIE
mamnmnnnsmsnnansnnns — PROJ KOSTKA INTECRACYINA NA DOJSCIU DO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
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- Ceo<— ~ PROJEKTOWANA STUDNIA WPADOWA

e 4D — PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY

Ef - PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA - OSWIETLENIE

(0 =9 - PROJEKTOWANE SEUPY OSWIETLENIA DROGOWECO Z OPRAWAMI
=< - PROJEKTOWANE SEUPY OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH Z OPRAWAMI
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|| - PROJEKTOWANA SCIEZKA PIESZ0-ROWEROWA

I | - PROJEKTOWANA SCIEZKA ROWEROWA (NAWIERZCHNIA CZERWONA)
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|| - PROJEKTOWANY ZJAZD NA DROCE LESNA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
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\ (O~ PROJ. OPRAWA np. IZYLUM 2 40 LEDS 700mA 88W 5303 NW NA SLUPIE OSW.
Jub rownowazna
— PROJ. OPRAWA np. 1ZYLUM 1 10 LEDS 700mA 22W 5307 NW NA StUPIE OSW.
J Jub rownowazna
i — PROJ. OPRAWA np. TECEO S 24 LEDS 1000mA 78W 5145 XP-G3 NA SLUPIE OSW.
Jub rownowazna
S = — PROJEKTOWANA SZAFA STERUJACA OSWIETLENIEM SON
3
¥ XA ———— — PROJ. OStONA RUROWA HDPE o 110 KARBOWANA DWUSCIENNA, NIFBIESKA
1XB ———— — PROJ. OSLONA RUROWA HDPE o 110 KARBOWANA DWUSCIENNA GIETKA, NIEBIESKA
1XC ———— — PROJ. OStONA RUROWA HDPE o 110 GLADKOSCIENNA WZMOCNIONA, MIEBIESKA
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4 %24 & - znak drogow TYP 1 — PROJ. StUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIFZNY OKRAGLY O WYSOKOSC! TRZONU H=7,0m
S - gowy z fundamentem 150/200, O GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM JEDNORAMIENNYM
e : . ‘s . FAZOWANYM PRZEWYZSZAJACYM SEUP O 2m O DLUGOSC! 1,5m (kqt podniesienia 07)
) . granica terenu o roznym przeznaczeniu w MPzP TYP 2 ~ PROJ, SLUP OSWETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIEZNY OKRAGLY O WYSOKOSC! TRZONU H=7,0m
- L & / - oznaczenie terendw o réznvm przeznaczeniu w MPZP z fundamentem 150/200, O GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM JEDNORAMIENNYM
7 s 3 o ymp FAZOWANYM PRZEWYZSZAMCYM SLUP O 2m O DLUGOSCI 2,0m (kgt podniesienia 07)
, L Y P TYP 3 — PROJ. StUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIFZNY OKRAGLY O WYSOKOSC! TRZONU H=7,0m
L7 7 - F 7 fundamentem 150/200, 0 GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM DWURAMIENNYM
e ',/,7/"/' MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH T FAZOWANYM PRZEWYZSZAJACYM SLUP O 2m O DLUGOSCI RAMION 2 i 2,5m (kqt podniesienia 07)
, "/../"/ TYP 4 — PROJ. StUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIFZNY OKRAGLY O WYSOKOSC! TRZONU H=5,0m
7 = Arkusz 2(2) Z fundamentem 100/200, 0 GRUBOSCI SCHNKI MIN. 4mm,
4 T ;;; e Obiekt:  Obwodnica miasta Wolbrom - etap 3 BEZ WYSIEGNIKA (kqt zamocowania oprawy 0?)
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P ,,\'g 5 ' . identyfikator 121207 _4; 121207 5 OCHRONA 0D PORAZEN: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
e N Jednostka ewidencyjna - — UWAGI:
/,,/'/ nazwa Wolbrom - miasto, Wolbrom - obszar wiejski 1. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym podkfadem geodezyjnym.
B Obreb ewidencyjny nazwa [identyfikator] |121207_4.0001 Wolbrom; 121207_5.0007 Chetm 2. Przd przystqpieniem do budowy oswietlenia drogowego nalezy ustalic ich dokladne lokalizacje.
3. Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzic na placu budowy.
Skala mapy 1:500 4. Prowadzenia robot w poblizu urzqdzer sieci gazowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej
lezy wykona¢ 7 ol troznosciq.
Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich | PL-2000 Strefa 7 nalezy Wykonac recziie z¢ szczegolng ostroznoscq
wspotrzednych wysokosci PL-KRON86-NH
Sekcje mapy Zélfzé‘.oiaélg.f.21,512.3.31,51;).3.41,512.11.11,512.;1.3, 15.1.1,15.1.2,
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Oznaczenie granic obszaru, ktory byt e _ Zarzqd Wojewbdztwa Matopolskiego KLOTOIDA
przedmiotem aktualizacji spolka z ogran iedzialnoscia spotka
— - . — ul. Basztowa 22 30-693 Krakow, ul. Bochenka 16a
Oznaczenie iinformacje o stuzebnosciach 31-156 Krakdw tel. (12) 359-17-25, (012) 311-33-74
gruntowych majacych wptyw na nie badano fax (12) 358-56-10; e-mail: biuro@Klotoida.pl
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych - -
w granicach projektowanej inwestycji Nazwa opracowania/Nazwa ol_mektu budowlopego: - . S
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, Budowa obwodnicy Wq/brom/a w ramach nowego przebiegu drogi wo;_e_wodzk/e/ nr 783
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji | brak etap lll — odcinek od ul.Olkuska Szosa (DW783) do ul.Skalskiej (DW794)
gruntéw i budynkéw wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 783 (ul.Olkuska Szosa)
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