ELEMENTY ISTNIEJACE: UKIAD ARKUSZY
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Arkusz 2(2)

Obiekt: ~ Obwodnica miasta Wolbrom - etap 3
Oznaczenie kanc. zgtoszenia pracy geodezyjnej
identyfikator

nazwa

6640.407.2019

121207_4; 121207_5

Wolbrom - miasto, Wolbrom - obszar wiejski
121207_4.0001 Wolbrom; 121207_5.0007 Chetm

Jednostka ewidencyjna

Obreb ewidencyjny nazwa [identyfikator]

1:500
PL-2000 Strefa 7

PL-KRON86-NH

7.132.09.10.3.2,10.3.3, 10.3.4,10.4.1, 10.4.3, 15.1.1, 15.1.2,
15.1.4,15.2.1,15.2.3,15.3.2,15.4.1,15.4.3

Skala mapy

prostokatnych ptaskich
wysokosci

Nazwa uktadu
wspotrzednych

Sekcje mapy

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie iinformacje o stuzebnosciach
gruntowych majacych wptyw na
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych
w granicach projektowane] inwestycji

nie badano

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntow i budynkdéw

WOLBROMSKIE BIURO GEODEZYJNE SC

DANUTA PISZCZEX, MONIKA HANKUS

32-340 WOLBROM UL. 20 STRACONYCH 20/2
TEL. 3264414 57, biwr tom
NIPE37-17-86-512 REGON 273734348

WOLBROMSKIE 8100 GE0pE7
YiN
SCICIE -
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GEODETA UPRAWNIONY

. A [
inz. Krzy§ztof Hankus
wiadectwo Nr 21173

2020-03-27.c et
Imie i nazwisko, nr uprawnien oraz data
i podpis geodety uprawnionego
ktéry opracowat mape

nika Hankuys

Wykonawca roboty
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Potwierdzam zgodnos$¢ z mapq do celow projektowych

%@ P. ¥ MIESZKOWSKI

uprawhienia budowlane™do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
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i kartograficznych, ktérych rezultary

"oswiadcza sig, Ze niniejszy dokumen: zesta OPrALOWANY 'V WYTLKU prac geodezyjnyci:

matenaldw panstvin eyo casobu geode Aineyo | “anovraficanego

zawiera operat techuicany wpisany de ewidencyi

Organ prowadzacy pa
geodezyjny i karwy

csoe 4 BURMISTRZ MIASTA | GMINY

WCLBROM !
32-340 Welbrom. ul. Krskowska 1

Identyfikator ewidern e o
zasobu - operatu 1.0 70080

- R12012.2020.182

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatéw zisobu

Imi¢, nazwisko i podpis osoby
reprezentujgcej oruan

i i

w Wydziale G

i C108pe

Q
\\
4207J

e
PN

%

Jimg,

€S

. %08 2

©
S
Ay
A

Jes

. 109 P

406_ 8

W58e6 / granice dzialek, istn. numery dziakk

sie¢ elektryczna kablowa

sie¢ elektryczna napowietrzna, lampa

sie¢ teletechniczna

sie¢ wodociagowa, studnia, zasuwa, hydrant
sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ kanalizacfi deszczowej, wpusty, studnie
kraweznik

ogrodzenie
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LEGENDA:

—_————— == PROJEKTOWANA 0S DROGI

- PROJEKTONANY KRAWEZNIK BETONOWY

- PROJEKTOWANY KRAWEZNIK KAMIENNY

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY
------------------- - PROJEKTOWANY KRAWEZNIK KAMIENNY OBNIZONY

- PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI

- PROJEKTOWANA KRAWEDZ POBOCZA

- PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE

— UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW ELEMENTAMI BETONOWYMI
[ - UMOCNIENIE DNA 1 SKARP ROWOW KAMIENIEM NA ZAPRAWIE
sannnnnnnnnamsnnsnss — PROJ KOSTKA INTEGRACYINA NA DOJSCIU DO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
KIERUNEK SPLYWU WODY W ROWACH

PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

PROJEKTOWANY ROW OTWARTY, SKARPY 0 NACHYLENIU 1:1,5

PROJEKTOWANY ROW OTWARTY, SKARPY 0 NACHYLENIU 1:2
— SCHEMAT POCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZDNI

[0 I [ [ [ - GRANICA ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI WOJEWODZKIE]
NN BN NN BN WSS W - LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCII-PROJ. PAS DROGOWY DR. WOJEWODZKIEJ
— LINIA PODZIAZOWA
S — - 7AKRES TERENU, NA KTORYM ISINIEJE POTRZEBA USTALENIA OBOWIAZKU
BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDOW POZA PROJEKTOWANYM PASEM DROGOWYM
I NN ) - 7AKRES TERENU, NA KTORYM ISTNIEJE POTRZEBA USTALENIA OBOWIAZKU
BUDOWY LUB PRZEBUDOWY SIECI UZBROJENIA TERENU

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
=< — PROJEKTOWANA STUDNIA WPADOWA
————T4————D - PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY

E1 - PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA - OSWIETLENIE

(0 =9 - PROJEKTOWANE SEUPY OSWIETLENIA DROGOWECO Z OPRAWAMI
»<O) - PROJEKTOWANE SLUPY OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH Z OPRAWAMI

&~ PROJEKTOWANE SZAFY STERUJACE OSWIETLENIEM, ZEACZA POMIAROWE LUB KABLOWE

[ | - ProJEKTOWANA JEZDNIA

00 | - PROJEKTOWANA JEZDNIA - DOWIAZANIE DO STANU ISTNIEIACEGO

~ PROJEKTOWANY PIERSCIEN RONDA

|| - PROJEKTOWANA SCIEZKA PIESZ0-ROWEROWA

I | - PROJEKTOWANA SCIEZKA ROWEROWA (NAWIERZCHNIA CZERWONA)
|| - PROJEKTOWANA WYSPA DZIELACA

|| - PROJEKTOWANY ZJAZD NA DROCE LESNA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
|| - PROJEKTOWANY ZJAZD NA DROCE LESNA - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

|| - PROJEKTOWANY 2JAZD

LEGENDA BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO:

— PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OSWIETLENIA nN

—_— —

-G — PROJ. OPRAWA np. 1ZYLUM 2 40 LEDS 700mA 88W 5303 NW NA SLUPIE OSW.
lub réwnowazna

-@ — PROJ. OPRAWA np. IZYLUM 1 10 LEDS 700mA 22W 5307 NW NA SLUPIE OSW.
lub réwnowazna

'-@ — PROJ. OPRAWA np. TECEO S 24 LEDS 1000mA 78W 5145 XP-G3 NA StUPIE OSW.
lub réwnowazna
= — PROJEKTOWANA SZAFA STERUJACA OSWIETLENIEM SON

— PROJ. OSLONA RUROWA HDPE o 110 KARBOWANA DWUSCIENNA, MIEBIESKA
~ PROJ. OSLONA RUROWA HDPE o 110 KARBOWANA DWUSCIENNA GIETKA, MIEBIESKA
— PROJ. OSLONA RUROWA HDPE o 110 GLADKOSCIENNA WZMOCNIONA, NIEBIESKA

1XA
1xB
xC

TYPY StUPOW | WYSIEGNIKOW DO LINII KABLOWEJ:

TYP 1 — PROJ. StUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIFZNY OKRAGLY O WYSOKOSC! TRZONU H=7,0m
z fundamentem 150/200, 0 GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM JEDNORAMIENNYM
FAZOWANYM PRZEWYZSZACYM SLUP O 2m O DEUGOSC! 1,5m (kgt podniesienia 0°)

TYP 2 - PROJ. StUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIEZNY OKRAGLY O WYSOKOSCI TRZONU H=7,0m
z fundamentem 150,200, 0 GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM JEDNORAMIENNYM
FAZOWANYM PRZEWYZSZAJACYM SLUP 0 2m O DLUGOSC! 2,0m (kqt podniesienia 0°)

TYP 3 — PROJ. StUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIFZNY OKRAGLY O WYSOKOSC! TRZONU H=7,0m
z fundamentem 150/200, O GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm Z WYSIEGNIKIEM DWURAMIENNYM
FAZOWANYM PRZEWYZSZAJACYM SLUP O 2m O DEUGOSCI RAMION 2 i 2,5m (kqt podniesienia 0°)

TYP 4 — PROJ. StUP OSWIETLENIOWY STALOWY PROSTY ZBIFZNY OKRAGLY O WYSOKOSC! TRZONU H=5,0m
z fundamentem 100/200, 0 GRUBOSCI SCIANKI MIN. 4mm,

BEZ WYSIEGNIKA (kqt zamocowania oprawy 0°)

UKLAD SIEC! nN: TN-C
OCHRONA 0D PORAZEN: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UWAGI:
1. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym podkladem geodezyjnym.
2. Przd przystqpieniem do budowy oswietlenia drogowego naleZy ustalic ich dokladne lokalizacje.

3. Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.
4. Prowadzenia robot w poblizu urzqdzer sieci gazowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej

nalezy wykonaé recznie ze szczeqding ostroznosciq.

Inwestor:
Zarzqd Wojewddztwa Matopolskiego

ul. Basztowa 22
31-156 Krakow

Biuro projektowe: PRACOWNIA INZYNIERSKA
KL <OT <OoOloA
spotka z i iedzi $cig spotka

30-693 Krakéw, ul. Bochenka 16a
tel. (12) 359-17-25, (012) 311-33-74
fax (12) 358-56-10; e-mail: biuro@klotoida.pl
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obwodnicy Wolbromia w ramach nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 783
etap ll — odcinek od ul.Olkuska Szosa (DW783) do ul.Skalskiej (DW794)
wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 783 (ul.Olkuska Szosa)
Budowa oswietlenia drogowego

Miasto/Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo:

Adres obiektu
Wolbrom, Chetm

budowlanego: matopolskie

olkuski

Skala: 1:500

Czesc: PROJEKT BUDOWLANY

ELEKTRYCZNA — BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Branza:

Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia/Specjalnosé: Podpis:

WAP/0081,/POCE/05

Projektant: mgr inz. Jacek BARAN S st i sl i

Sprawdzajqcy: | mgr inz. Pawel KOPYCINSKI WSO PO0E 08 oty

inz. Maciej LESZCZYNSKI

Opracowal:

Nr rysE_ 29

Nazwa

rysunku: Wersja: —

PLAN SYTUACYUNY, CZ. 2. - ist. SON nr 3

Opracowanie: 733—-0W0

Prawa autorskie zastrzezone, Iqcznie z prawem reprodukcii lub udostgpniania osobom trzecim |

ninie’szego rysunku lub jego czesci bez umwaznienia Inwestora. K/’ 0/(614’, Wr. 263/6‘/7 2020/'




