Budowa oswietlenia drogowego.

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA.

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA. .......coooemieieiieeeeeeeeeeeeeee ettt et 1
2. KLAUZULA i OSWIADCZENIE. ..ottt ettt n s s s sttt 2
3. ZAKIES ZECZOWY INWESTYC]i. «.euvreeieiiiiiie ittt ettt ettt ettt ettt e et e e e et e e eab et e e e st e e e s nbre e e e annns 3
4. DANE OQGOINE. ... s 4
LT © ] o 1S3 (=T o1 1[04 0 |V SR PEER 4
LN I 0o £S3 o\VLV= Wa ] o1 Tt 0 111 o - TR 4
5.2 ZaKreS dOKUMENTACH. ..uvvvriiieeeiiiiiiiiieiie e s e st e e e s e e e e e s s r e e e e e s e et ae e e e e e e e s sannnanneeaaeeas 4
LR IS = T g T ) (1= T2 2RSS 4
) v Tl o] (0] =1 (01T 7= V0 Y7 U 5
5.4.1 Szczegoty techniczne budowy linii kablowych NN. ..., 6
5.4.2 OSWietlenie drOgOWE. ..........ociiiiiiiiiiiiii ettt 7
5.4.3 Zasilanie OSWIEtIENIA. .......c..uiiiiiiie e 9
5.4.4 Sterowanie OSWIEHIENIEM . .......ooiii i 10

5.5 OChrona przeCiwpOraZeniOWa. .........c.oiiuueiieiiiiieeiieeee e sttt ettt e ettt e e s sibee e e st e e e s snbn e e e s snnaeeens 11
5.6 OChIroNa PrZePIQCIOWAL. .....cceitiiiieiiiiii ettt ettt et e b e et e e st e e e s anbn e e e e annneeeas 11
I A O T T (o] b= T o] =Y B o] (o 4 - PPt 11
5.8 BHP i 0Chrona SrodOWISKA. ..........ueiiiiiiiiiiiiiiii ettt a e e 12
5.9 ObOWIGZKi WYKONAWCY. ....cciiiiiiiiiiiiii ettt e et e e e e e e s s e e e e e e s e et e e e e e e e e s sannraneeeaaeeas 12
5.10 UWaAQi KONCOWE. .....ceveeiiiiiiiiieieteteteteeeeeeeeesseeeasasasasesssesasasesssssssssssssssssssssssssssnsnsssssssssnsnsssnsnnnnns 12

B. OBIICZENIA. ...ttt 13
6.1 Bilans mocy i dODOr ZabezZpi€CZEN. ..........coeiiuiiiiiiiiii e 13
6.2 Obliczenia SPadKOW NAPIEC. .......oiiuiiiiiiiiiii ittt sbe e snnee s 14
6.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciw Porazeniowe]. ..........c.uevevrureeeiniieeenniieee e 16

7. Zestawienie materiatow linii KablOWe]. .........occuviiiiiiiiii e 18
8. ZAIGCZNIKI et 19

Il. CZESC RYSUNKOWA.

1. Plan sytuacyjny — czeS€ 1 — proj. SON NI 1, 2 cooeeeiiiiiiiiiiiiiieeee e rys. nr E-2.1
2. Plan sytuacyjny — czeS€ 2 —ist. SON NI 3o rys. nr E-2.2
3. Schemat ele. zasilania i widok proj. SON nr 1

— st.BDT60765 PAWILON SKALSKA ...... rys. nr E-03
4. Schemat ideowy budowy o$wietlenia z proj. SON Nr 1........ccccevviiieinniinennnn rys. nr E-04
5. Schemat ele. zasilania i widok proj. SON nr 2

— st.BDT60765 PAWILON SKALSKA ...... rys. nr E-05
6. Schemat elektryczny ukt. sterujgcego oswietleniem przejse..........ccocveveinnnenn. rys. nr E-06
7. Schemat ideowy budowy oswietlenia z proj. SON Nr 2.........cccooeeeiiiiineinnnnnn, rys. nr E-07
8. Schemat ideowy budowy oswietlenia z ist. SON Nr3 ..., rys. nr E-08




Budowa oswietlenia drogowego.

2. KLAUZULA i OSWIADCZENIE.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.
Praca projektowa p.t. "Budowa obwodnicy Wolbromia w ramach nowego przebiegu drogi woje-
wodzkiej nr 783 etap Il - odcinek od ul. Olkuska Szosa (DW783) do ul. Skalskiej (DW794) wraz z

rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 783 (ul. Olkuska Szosa). Budowa oswietlenia drogowego" jest

sporzgdzona prawidiowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Pracownie

Projektowg od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst)
OSWIADCZAM

Ze projekt wykonawczy:

"Budowa obwodnicy Wolbromia w ramach nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 783 etap I
- odcinek od ul. Olkuska Szosa (DW783) do ul. Skalskiej (DW794) wraz z rozbudowg drogi woje-
waodzkiej nr 783 (ul. Olkuska Szosa). Budowa oswietlenia drogowego" zostat sporzadzony zgod-

nie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy:........ocoviiiiiiiiiinnn, Projektant: ..............ccoiiiinnn.
(podpis i pieczeg) (podpis i pieczgé)
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran

Krakoéw, marzec 2021 roku
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3. Zakres rzeczowy inwestyciji.
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1. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 1
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Budowa linii kablowej NN YAKXS 4x35

Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x35 + FeZn 25x4

Montaz szafy o$wietlenia ulicznego SON wraz z uziemieniem

Montaz stupa stalowego H=7,0m z fundamentem 150/200

Montaz wysiegnika jednoramiennego wys 2,0m o dt. 1,5m - kgt 0° (TYP 1)
Montaz wysiegnika jednoramiennego wys 2,0m o dt. 2,0m - kgt 0° (TYP 2)
Montaz wysiegnika dwuramiennego wys 2,0m o dt. 2 2,5m - kat 0° (TYP 3)

Montaz oprawy IZYLUM 2 40 LEDS 700mA 88W 5303 NW

lub rbwnowaznej
Montaz oprawy IZYLUM 1 20 LEDS 700mA 22W 5307 NW

lub rbwnowaznej
Montaz oston rurowych HDPE o 110 karbowanych dwusciennych
Wykonanie przewiertu HDPE 0110 gtadkosciennych wzmocnionych
Montaz oston rurowych HDPE o 110 karbowanych, gietkich

2. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 2
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x35
Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x35 + FeZn 25x4
Montaz szafy oswietlenia ulicznego SON wraz z uziemieniem
Montaz ukfadu sterujgcego oswietleniem przejs¢ dla pieszych
Montaz stupa stalowego H=5,0m z fundamentem 100/200
Montaz oprawy TECEO S 24 LEDS 1000mA 78W 5145 XP-G3

lub réwnowaznej
Montaz oston rurowych HDPE o 110 karbowanych dwusciennych
Wykonanie przewiertu HDPE 0110 gtadkosciennych wzmocnionych
Montaz oston rurowych HDPE o 110 karbowanych, gietkich

3. Budowa oswietlenia drogowego — ist. SON nr 3
— stacja 6S0740 GRABIE
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x35 + FeZn 25x4
Montaz stupa stalowego Hc=7,0m z fundamentem 150/200
Montaz wysiegnika jednoramiennego wys 2,0m o dt. 1,5m - kgt 0° (TYP 1)
Montaz oprawy IZYLUM 2 40 LEDS 700mA 88W 5303 NW
lub réwnowaznej
Montaz oston rurowych HDPE o 110 karbowanych dwusciennych
Montaz oston rurowych HDPE o 110 karbowanych, gietkich

1/5m
726/857 m
1 kpl.

22 kpl.

10 kpl.

9 kpl.

3 kpl.

22 kpl.

3 kpl.
93,0m
31,5m
602,5m

1/5m
374/398 m
1 kpl.
1 kpl.
2 kpl.

2 kpl.
58,0, m
31,5m
285,5m

110/128 m
3 kpl.
3 kpl.

3 kpl.
50m
123,0m
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4. Dane ogoélne.
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Warunki przytgczenia nr WP/101814/2019/010R03 z dnia 04.01.2020 roku wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. — stacja BDT60765 — Obw nN do ZK ul. Skalska - Fabian
BDT60765/3,

zaktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

protokét z Narady Koordynacyjnej,

PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,
PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych,

PN-EN 13201 Oswietlenie drog,

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwprzepie-
ciowa,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

aktualne katalogi i foldery obejmujgce temat opracowania,

. Opis techniczny.

5.

1 Podstawa opracowania.

5.

Projekt opracowano na podstawie:

» zlecenia z Pracowni Inzynierskiej Klotoida,

» warunki przytgczenia do sieci nN (o$wietlenie) wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.,
> wizji w terenie,
>

aktualnych ustaw, rozporzgdzen i norm,

2 Zakres dokumentaciji.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy oswietlenia dla

Budowy obwodnicy Wolbromia w ramach nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 783 etap Il -
odcinek od ul. Olkuska Szosa (DW783) do ul. Skalskiej (DW794) wraz z rozbudowg drogi woje-

W

5.

6dzkiej nr 783 (ul. Olkuska Szosa).

3. Stan istniejacy.

W rejonie budowanej drogi znajduje sie nastepujgca sie¢ oswietlenia drogowego:

1. Skrzyzowania typu rondo istniejgcego odcinka obwodnicy m. Wolbrom i drogi wojewodzkiej

794 - linia o$wietleniowa kablowa, stupy stalowe z oprawami na wysiegnikach. Oswietlenie zasila-
ne z szafy SON zasilanej ze stacji trafo 6S0740 GRABIE.
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5.4 Stan projektowany.

W celu budowy oswietlenia drogowego przy nowej drodze wojewddzkiej projektuje sie:

1. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 1
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

> budowe linii kablowej nN zasilajgcej kablem YAKXS 4x35 o dtugosci L=1/5m od proj. zestawu
pomiarowego ZK2a-1P (wg opracowania Tauron) do proj. szafy oswietleniowej SON,

» budowe szafy oswietleniowej SON, z aparaturg sterujgcg i zabezpieczeniami obwoddw - 1 kpl.,
» budowe linii kablowej NN obwéd nr | kablem YAKXS 4x35 o dtugosci L=726/857m od projek-
towanej szafy SON do proj. lamp oswietleniowych nr: S1/1/15, S1/1/22,

» budowe stupdéw stalowych ocynkowanych oswietleniowych okragtych o wysokosci trzonu 7,0 m
posadowionych na fundamencie 150/200 z wysiegnikiem jednoramiennym fazowanym przewyz-
szajgcym stup o 2m o dtugosci 1,5m i kacie pochylenia 0°- sztuk 10 - (TYP 1),

» budowe stupow stalowych ocynkowanych oswietleniowych okragtych o wysokosci trzonu 7,0 m
posadowionych na fundamencie 150/200 z wysiegnikiem jednoramiennym fazowanym przewyz-
szajgcym stup o 2m fazowanym o dtugosci 2,0m i kacie pochylenia 0° - sztuk 9 - (TYP 2),

» budowe stupéw stalowych ocynkowanych o$wietleniowych okragtych o wysokosci trzonu 7,0 m
posadowionych na fundamencie 150/200 z wysigegnikiem dwuramiennym fazowanym przewyzsza-
jacym stup o 2m o dtugosci ramion 2,0 i 2,5m oraz kacie pochylenia 0° - sztuk 3 - (TYP 3),

» montaz opraw na wysiegnikach, typ np. IZYLUM 2 40 LEDS 700mA 88W 5303 NW lub réwno-
waznej, sztuk 22,

» montaz opraw na wysiegnikach, typ np. IZYLUM 1 20 LEDS 700mA 22W 5307 NW lub réwno-
waznej, sztuk 3,

» montaz uziemienia R<10Q przy proj. szafie oswietleniowej SON poprzez utozenie bednarki
FeZn 25x4 w rowie kablowym,

» montaz oston rurowych HDPE ® 110 karbowanych dwusciennych na projektowanej linii kablo-
wej nN,

> wykonanie przewiertu HDPE ® 110 gtadkosciennych wzmocnionych na projektowanej linii
kablowej nN,

» montaz oston rurowych HDPE @ 110 karbowanych dwusciennych, gietkich na catej dtugosci
projektowanej linii kablowej nN(wytaczajgc miejsca montazu innych rur oraz przewiertow),

Plan sytuacyjny — cze$¢ 1 — proj. SON nr 1 przedstawia rys. nr E-2.1. Schemat elektryczny zasi-
lania i widok proj. SON nr 1 — st. BDT60765 PAWILON SKALSKA przedstawia rys. nr E-03. Sche-
mat ideowy budowy o$wietlenia z proj. SON nr 1 przedstawia rys. nr E-04.

2. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 2
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

» budowe linii kablowej nN zasilajacej kablem YAKXS 4x35 o dtugosci L=1/5m od proj. zestawu
pomiarowego (wg opracowania Tauron) do proj. szafy oswietleniowej SON nr 2,

» budowe szafy oswietleniowej SON nr 2 , z aparaturg sterujgcg, zabezpieczeniami obwodow i
uziemieniem - 1 kpl.,

» budowe uktadow sterujgcych aktywnych oswietleniem przejs¢ dla pieszych, z wykorzystaniem

czujnikdéw obecnosci pieszego w strefie oczekiwania oraz czujnikéw zmierzchowych
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> budowe linii kablowej nN obwdéd nr | kablem YAKXS 4x35 + FeZn 25x4 o dtugoéci
L=374/398m od projektowanej szafy SON do proj. lamp oswietleniowych nr: S2/1/1, S2/1/2

» budowe stupéw stalowych ocynkowanych o$wietleniowych okragtych o wysokoéci trzonu 5,0 m
posadowionych na fundamencie 150/200 bez wysiegnika o kgcie pochylenia oprawy 0°- sztuk 2 -
(TYP 4),

» montaz opraw typ np. TECEO S 24 LEDS 1000mA 78W 5145 XP-G3 lub rownowaznej, sztuk
2,

» montaz uziemienia R<10Q przy proj. szafie oswietleniowej SON poprzez utozenie bednarki
FeZn 25x4 w rowie kablowym,

» montaz oston rurowych HDPE @ 110 karbowanych dwusciennych na projektowanej linii kablo-
wej nN,

> wykonanie przewiertu HDPE ® 110 gtadkosciennych wzmocnionych na projektowanej linii
kablowej nN,

» montaz oston rurowych HDPE ® 110 karbowanych dwusciennych, gietkich na catej dtugosci
projektowanej linii kablowej nN(wytgczajgc miejsca montazu innych rur oraz przewiertéw),

Plan sytuacyjny — cze$¢ 1 — proj. SON nr 2 przedstawia rys. nr E-2.1. Schemat elektryczny zasi-
lania i widok proj. SON nr 2 — st. BDT60765 PAWILON SKALSKA przedstawia rys. nr E-05. Sche-
mat elektryczny uktadu sterujgcego oswietleniem przedstawia rys. nr E-06. Schemat ideowy budo-
wy o$wietlenia z proj. SON nr 2 przedstawia rys. nr E-07.

3. Budowa oswietlenia drogowego — ist. SON nr 3
— stacja 6S0740 GRABIE
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

> budowe linii kablowej nN obwéd nr | kablem YAKXS 4x35+FeZn 25x4 o dlugosci L=110/128m
od istniejgcej oprawy oswietleniowej L7 do proj. lamp oswietleniowych nr: 1, 2, 3,

» budowe stupoéw stalowych ocynkowanych oswietleniowych o wysokosci trzonu 7,0 m posado-
wionych na fundamencie 150/200 z wysiegnikiem jednoramiennym fazowanym przewyzszajgcym
stup o 2m o dtugosci 1,5m i kacie pochylenia 0° - sztuk 3 - (TYP 1),

» montaz opraw na wysiegnikach, typ np. IZYLUM 2 40 LEDS 700mA 88W 5303 NW lub réwno-
waznej, sztuk 3,

» montaz oston rurowych HDPE ® 110 karbowanych dwusciennych na projektowanej linii kablo-
wej nN,

» montaz oston rurowych HDPE @ 110 karbowanych dwusciennych, gietkich na catej dtugosci
projektowanej linii kablowej nN(wytaczajgc miejsca montazu innych rur oraz przewiertow),

Plan sytuacyjny — cze$¢ 2 — ist. SON nr 2 przedstawia rys. nr E-2.2. Schemat ideowy budowy
oswietlenia z ist. SON nr 2 przedstawia rys. nr E-05.

5.4.1 Szczeqgoty techniczne budowy linii kablowych nN.

Kable uktadaé w chodniku na catej dtugosci w rurach ostonowych na gtebokosci 50cm, w ziemi
na gtebokosci 70cm a pod drogg i wjazdami w rurach ostonowych na gtebokosci minimum 110cm
(liczac od wierzchu rury), po wykonaniu 10cm podsypki z piasku. Pod drogg wojewédzkg wykonac

przewierty na gtebokosci minimum 120 cm stosujgc rury HDPE & 110 gtadkoscienna wzmocniona.
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Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera w celu odbioru 1 etapu robét odkrytych. Nastep-
nie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi ro-
dzimej i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego.

Przy kazdym stupie oswietleniowym pozostawic¢ rezerwe 2m kabla YAKXS 4x35 dla wprowa-
dzenia do stupa oswietleniowego.

Calg linie kablowg utozy¢ w ostonach rurowych HDPE o 110 karbowanych dwusciennych giet-
kich, poza miejscami utozenia oston rurowych HDPE ® 110 karbowanych dwusciennych oraz miej-
scami przewiertéw pod drogami. Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ w ostonie rurowej HDPE ® 110
karbowana dwuscienna, Przewierty pod drogami wykonaé poprzez ostony rurowej HDPE ® 110
gtadko$cienna wzmocniona. Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 i
N SEP-E-004, z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgod-
nym z powyzszg normg. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty tworzgcy tym samym
wymagany 4% zapas kabla. W odstepach nie wigkszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozyé

opaski z metryka kabla.

5.4.2 Oswietlenie drogowe.

Przy budowie oswietlenia nalezy zastosowac stupy oswietleniowe:

Typ 1 — stupy stalowe ocynkowane oswietleniowe zbiezne okragte o wysokosci trzonu H=7,0m
na fundamencie prefabrykowanym 150/200, o grubos$ci $cianki min 4mm, z wysiegnikiem jednora-
miennym fazowanym przewyzszajgcym stup o 2m o dtugosci 1,5m, kat pochylenia oprawy 0°,

Typ 2 — stupy stalowe ocynkowane oswietleniowe zbiezne okragte o wysokosci trzonu H=7,0m
na fundamencie prefabrykowanym 150/200, o grubosci scianki min 4mm, z wysiegnikiem jednora-
miennym fazowanym przewyzszajgcym stup o 2m o dtugosci 2,0m, kat pochylenia oprawy 0°,

Typ 3 — stupy stalowe ocynkowane oswietleniowe zbiezne okragte o wysokosci trzonu H=7,0m
na fundamencie prefabrykowanym 150/200, o grubosci scianki min 4mm, z wysiegnikiem dwura-
miennym fazowanym przewyzszajgcym stup o 2m o dt. 2,0m i 2,5m, kgt pochylenia oprawy 0°,

Typ 4 — stupy stalowe ocynkowane oswietleniowe proste o wysokosci H=5,0 m na fundamencie
prefabrykowanym 100/200, o grubosci scianki min 4mm, bez wysiegnika, kgt zamocowania oprawy
0°,

Stupy i fundamenty muszg spetniaé wymagania wytrzymatosSciowe dla miejsca inwestycji (do-
stosowane do wtasciwosci gruntu oraz obcigzen i strefy wiatrowej).

Na wysiegnikach montowa¢ oprawy oswietleniowe:

- typ IZYLUM 2 40 LEDS 700mA 88W 5303 NW ze zrédtem swiatta typu LED o mocy 88W, ma-
tryca 5303, IP66, zasila¢ przewodem YKY 3x2,5 i zabezpieczane BiWts 6A w ztgczkach izolowa-
nych IZK, np. producent Schreder, lub rownowazna,

-typ IZYLUM 1 20 LEDS 700mA 22W 5307 NW ze Zrodtem Swiatta typu LED o mocy 22W, ma-
tryca 5307, IP66, zasila¢ przewodem YKY 3x2,5 i zabezpieczane BiWts 6A w ztgczkach izolowa-
nych 1ZK, np. producent Schreder, lub réwnowazna,

- typ TECEO S 24 LEDS 1000mA 78W 5145 XP-GP ze Zrodtem Swiatta typu LED o mocy 78W,
matryca 5145(rozsyt asymetryczny do przejs¢ dla pieszych), IP66, zasila¢ przewodem YKY 3x2,5 i

zabezpieczane BiWts 6A w zigczkach izolowanych 1ZK, np. producent Schreder, lub réwnowazna,
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Do obliczen natezenia oswietlenia dla projektowanej drogi wojewodzkiej (dojazdy do ronda) za-
lozono klase oswietleniowg M3, a na projektowanym rondzie klase oswietleniowa C2 oraz zato-
zono doswietlenie przejs¢ dla pieszych dedykowanymi oprawami o asymetrycznym rozsyle. Do
obliczen przyjeto oprawy produkcji Schreder typu IZYLUM 2 i 1 oraz TECEO S ze zrédlami $wia-
tta typu LED. Dla tego typu opraw wymagane parametry zostaty osiggniete.

UWAGA:

W projekcie zamieszono przyktadowe obliczenia oswietlenia wykonane na przyktadowych
oprawach oswietleniowych. Mozna zastosowaé inne, rownowazne oprawy oswietleniowe o
nie gorszych parametrach. Wykonawca Inwestycji na etapie sktadania oferty wykona i zata-
czy analogiczne obliczenia dla wybranej przez siebie oprawy oswietleniowej o parametrach

fotometrycznych nie gorszych jak przyjete do przyktadowych obliczen.

Wymagania oprawy drogowej:

Parametry konstrukcyjne:

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komo-
ry optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

o stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e szczelnosé komory optycznej — IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Parametry elektryczne i funkcjonalno$¢

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ukiad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

Parametry o$wietleniowe i potwierdzenia

e rodzaj zrédta sSwiatta — LED

¢ utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

o wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgadzeniem
WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczenio-

we
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e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizx 5% w stosunku do podanych ponize;j

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

5.4.3 Zasilanie oswietlenia.

1. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 1
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Zasilanie nowego oswietlenia kablowego jest objete oddzielnym opracowaniem, wg warunkow
przytagczenia znak WP/101814/2019/007R06.

W celu zasilania o$wietlenia drogowego wystgpiono o moc przytgczeniowg 11kW w uktadzie
3-fazowym. Zasilanie o$wietlenia drogowego wykonaé¢ poprzez nowy zestaw ztgczowo pomiarowy
typu ZK2a-1P zlokalizowany przy DW783 (w rejonie stacji paliw Orlen) zasilany z ist. ZK ze stacji
trafo BDT60765 — Obw nN do ZK ul. Skalska - Fabian BDT60765/3, wg oddzielnego opracowa-
nia.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zaliczni-
kowego.

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe wyj-

sciowe aparatu zalicznikowego.

2. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 2
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Zasilanie nowego o$wietlenia kablowego jest objete oddzielnym opracowaniem, wg warunkéw
przytgczenia

W celu zasilania osSwietlenia drogowego wystgpiono o moc przytagczeniowg 4kW w ukfadzie
1-fazowym. Zasilanie oswietlenia drogowego wykonaé¢ poprzez nowy zestaw ztgczowo pomiarowy
(wg opracowania TAURON) zlokalizowany przy DW738 (w rejonie stacji paliw Orlen) zasilany z ist.
ZK ze stacji trafo BDT60765 — Obw nN do ZK ul. Skalska - Fabian BDT60765/3, wg oddzielnego
opracowania.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zaliczni-
kowego.

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe wyj-

$ciowe aparatu zalicznikowego.

3. Budowa oswietlenia drogowego — ist. SON nr 3
— stacja 6S0740 GRABIE
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Zasilanie opraw z istniejacego SON zlokalizowanego w rejonie istniejacego ronda. Szafa SON
zasilana ze stacji trafo 6S0740 GRABIE. Ze wzgledu na matg zmiane mocy pobieranej istniejgca
moc przytgczeniowa bez zmian (ist. zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C20A) w ukfadzie 3-

fazowym.
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5.4.4 Sterowanie oswietleniem.

1. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 1
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Projektuje sie nowg szafe oswietlenia SON, zlokalizowang przy DW783 (w rejonie stacji paliw
Orlen) w msc. Wolbrom. SON zasila¢ poprzez kabel YAKXS 4x35 z zestawu ZK2a-1P (wg opra-
cowania TAURON Dystrybucja S.A.).

Sterowanie projektowanym oswietleniem drogowym wykonac poprzez szafe oswietlenia ulicz-
nego typ SON. Szafa SON w obudowie 80x84 z tworzywa sztucznego w Il klasie izolacji na funda-
mencie prefabrykowanym 80.

Szafa oswietleniowa bedzie wyposazana w
- rozlgcznikiem bezpiecznikowym ze zworami
- zegar sterujgcy,

- listwa zaciskowa,

- uktad sterujgcy oswietleniem sposobem recznym oraz zegarem astronomicznym z fotokomérka,
- gniazdem 1-fazowym,

- zabezpieczenie nadpradowe dla zabezpieczenia obwodu,

- ograniczniki przepie¢,

- listwy uziemiajacej,

2. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 2
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Projektuje sie nowg szafe oswietlenia SON, zlokalizowang przy DW738 (w rejonie stacji paliw
Orlen) w msc. Wolbrom. SON zasila¢ poprzez kabel YAKXS 4x35 z zestawu ztgczowo pomiarowe-
go (wg opracowania TAURON Dystrybucja S.A.).

Sterowanie projektowanym oswietleniem drogowym wykonac poprzez szafe oswietlenia ulicz-
nego typ SON. Szafa SON w obudowie z tworzywa sztucznego w Il klasie izolacji na fundamencie
prefabrykowanym 80.

Szafa o$wietleniowa bedzie wyposazana w
- roztgcznikiem bezpiecznikowym ze zworami
- zegar sterujacy,

- listwa zaciskowa,

- uktad sterujgcy oswietleniem sposobem recznym oraz zegarem astronomicznym z fotokomorka,
- gniazdem 1-fazowym,

- zabezpieczenie nadpragdowe dla zabezpieczenia obwodow,

- ograniczniki przepie¢,

- listwy uziemiajacej,
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3. Budowa oswietlenia drogowego —ist. SON nr 3
— stacja 6S0740 GRABIE
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Sterowanie o$wietleniem z istniejgcej szafki - bez zmian.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP— E-001.

W obwodach zasilajgcych czas wylgczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to zapewnione
przy spetnieniu warunku:

Z, -1, <Ug

gdzie:

U,=230V

Zs -impedancja petli zwarciowej

Ja -prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajgcego w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego U,

Uziemienia robocze wykonywac jako tasmowo - pretowe.

Uziemienie ochronno - robocze punktow neutralnych sieci w uktadzie TN.

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w uktadzie TN powinny by¢ uziemione bezpo-
Srednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ potaczone z przewodami ochron-
nymi PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii, uziemionymi poprzez szyne uziemiajgcg obiek-
tu budowlanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<30Q. Uziemienie punktu neutralnego sieci
w stacji oraz uziemienia przewodéw PEN przytgczonych do tego punktu powinny by¢ tak wykonane
aby wypadkowa rezystancja Ruw tych uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30 Q (kazdego
uziemienia) znajdujgcych sie wraz z uziemionym przewodem na obszarze kota o $rednicy 200m,

zakreslonego wokoét stacji spetniata warunek: Ry; <10 O

5.6 Ochrona przepieciowa.

Projektowang szafke SON nr 1 wyposazy¢ w ogranicznik typu 1.

Projektowang szafke SON nr 2 wyposazyé w ogranicznik typu 1.

5.7 Ochrona przed korozja.

Do elementéw wymagajgcych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokryé anty-
korozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny by¢ pokryte warstwg nie przepuszczajgcg wil-

goci np. masg asfaltowa.
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5.8 BHP i ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodza-
jow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, linie 0,4kV nie zaliczajg sie
do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez sciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadow, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej.

Nie wptynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkéw zdro-
wotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii mogg wystgpi¢ tylko okresowe przemieszczenia

gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikaja gtéwnie z koniecznosci wykonania wykopow.

5.9 Obowiazki wykonawcy.

Oswietlenie drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety
przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z zadaniem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego

odpowiedzialno$ci za zgodnos¢ wykonanych robot z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.10 Uwagi koncowe.
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z PN-E-5125:1976, N SEP E-00-4, N-SEP-E-001, PN-IEC-

60364 oraz aktualnymi przepisami BHP, ustawami i rozporzadzeniami.

Technologie robdét, harmonogram wytgczen sieci nN oraz termin wykonania wykonawca ustala
z przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A. oraz Inwestora.

Przedstawiona lokalizacja sieci nN jest zgodna z niniejszym podktadem geodezyjnym. Rzeczy-
wiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Przy zblizeniu lokalizacji sieci energetycznych
z innymi mediami wykopy pod nalezy wykona¢ recznie.

Do odbioru robét przediozyé powykonawcza dokumentacje techniczno — prawna.
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6. Obliczenia.

6.1 Bilans mocy i dobor zabezpieczen.

1. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 1
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA

(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Tabela 1. Bilans mocy proj. SON nr 1
i obliczenia prgddw obliczeniowego i rozruchowego poszczegdlinych obwoddow.

P-L1 lo Ir P-L2 lo Ir P-L3 lo Ir

kW] | [A] [A] kW] | [A] [A] kW] | [A] [A]
Obwadd nr | - oswietlenie | 0,64 2,8 11,9 0,73 3,2 13,6 0,64 2,8 11,9
Razem: 0,64 2,77 | 11,92 | 0,73 3,16 | 13,59 | 0,64 2,77 | 11,92

W zwigzku z proj. oprawami wystgpiono o moc przytgczeniowg 11kW w uktadzie 3-fazowym.

Ogranicznik mocy o wartosci 20A (w zakresie Tauron).

Dla obwodu nr | dobrano zabezpieczenie WYL 3P B16A.

2. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 2
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA

(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Tabela 2. Bilans mocy proj. SON nr 2
i obliczenia prgdow obliczeniowego i rozruchowego poszczegdinych obwodow.

P lo Ir

kw] | [A] (Al
Obwadd nr | - oswietlenie | 0,16 0,7 3,3
Razem: 0,16 0,68 3,33

W zwigzku z proj. oprawami wystgpiono o moc przytgczeniowg 4kW w uktadzie 1-fazowym.

Ogranicznik mocy o wartosci 20A (w zakresie Tauron).

Dla obwodu nr | dobrano zabezpieczenie WYL 3P B16A.
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3. Budowa oswietlenia drogowego — ist. SON nr 3
— stacja 650740 GRABIE

(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

Tabela 3. Bilans mocy ist. SON nr
i obliczenia prgddw obliczeniowego i rozruchowego poszczegdinych obwodow.

P-L1 lo Ir P-L2 lo Ir P-L3 lo Ir
[kw] | [A] [A] kW] | [A] Al | [kw] | [A] [A]
. . . 0,84 3,6 6,9 0,89 3,9 7,2 0,69 3,0 5,8
Obwadd nr | - oswietlenie
Obwadd nr |l - oswietlenie 0.25 1.1 1.7 0.25 1.1 1.7
R . 1,09 473 8,62 1,14 4,95 8,97 0,69 2,99 5,84
azem:

W zwigzku z matg zmiang mocy pobieranej istniejgca moc przytgczeniowa bez zmian (ist. za-

bezpieczenie przedlicznikowe S303 C20A).

Dla obwodu nr | (istniejgcy) zabezpieczenie bez zmian WYL 3P 10A.

Obliczenie zabezpieczenia opraw.

Tabela 4. Obliczenia pradu obliczeniowego poszczegdinych obwodow.

Typ oprawy Moc lo
PlkwW] [A]
LED 88W 0,088 0.6
LED 22W 0,022 0,2
LED 78W 0,078 0.5
S 100 0,100 0,7
S 150 0,150 1,0
S 250 0,250 1,7

Dla opraw 88W, 22W i 78W dobrano zabezpieczenie wktadke topikowa BiWts 6A.

6.2 Obliczenia spadkéw napiec.

Obliczenia spadku napiecia obliczono dla najdiuzszego obwodu. Obliczenie spadku napiecia

obliczono ze wzoru:

AU, =

_2.P-k:1-100 2-P-k-l

1

_2-P K-

k, =y-U?-10=34.0,23°-10=18

y-S-U?

S  y.U210 S-k,

Ponizej w tabelach zestawiono obliczenia spadkéw napie¢ w kazdym obwodzie na jednej fazie

gdzie wystgpig najgorsze warunki.
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Tabela 5. Obliczenie spadku napiecia dla proj. SON nr 1 - obwéd | - L2

Rodzaj S Nr |1 Pjed |ncat|P kil k |dU
[mm2] [m]| [szt] [KW] |[szt] | [kKW] [%]
1| YAKXS 4x35 35| /1| 17 0,000 9| 0,73 1|18|0,04
2| YAKXS 4x35 35| /12| 44 1/0,0880,088 9| 0,73/ 1|18]|0,10
3| YAKXS 4x35 35| 1/3| 43 1(0,022 {0,022 8| 0,64|1|18|0,09
4| YAKXS 4x35 35| /4| 43 0,000 7| 062]1|18|0,08
5| YAKXS 4x35 35| I/5| 43 1/0,088|0,088 7| 062]1|18|0,08
6 | YAKXS 4x35 35| I/6| 42 0,000 6| 0,53|1|18]|0,07
7 | YAKXS 4x35 35| /7| 43 0,000 6| 0,53|1|18]|0,07
8 | YAKXS 4x35 35| 1/8| 43 1/0,088|0,088 6| 0,53|1|18|0,07
9 | YAKXS 4x35 35| 1/9| 36 0,000 5] 0,44|1|18|0,05
10 | YAKXS 4x35 35|1/20| 26 2 0,176 5]/ 0,44|1(18|0,04
11 | YAKXS 4x35 35|1/25| 33 1/0,088|0,088 3] 0,26|1|18|0,03
12 | YAKXS 4x35 35|1/16| 16 0,000 21 0,18|1|18|0,01
13 | YAKXS 4x35 35|1/Aa7| 34 1/0,0880,088 2] 0,18|1|18|0,02
14 | YAKXS 4x35 35|1/18| 24 1/0,088|0,088 1|/ 0,09(1|18|0,01
15 | YAKXS 4x35 35|1/29| 36 0,000 0| 0,00|1|18|0,00
16 | YAKXS 4x35 35|1/20| 41 0,000 0| 0,00|1|18|0,00
564 9 0,73 0,76
Spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.
Tabela 6. Obliczenie spadku napiecia dla proj SON nr 2 - obwéd |
Rodzaj S Nr |l n Pjed |[ncat|P kil k |dU
[mMm2] [m]] [szt] [KW] |[szt] | [kW] [%0]
1| YAKXS 4x35 35(1/1|360 1/0,078|0,088 2| 017|1|18/|0,19
2 | YAKXS 4x35 35(1/2| 38 1/0,078|0,078 1|/ 0,08|1(18(0,01
398 2 0,17 0,20

Spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.
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Tabela 7. Obliczenie spadku napiecia dla ist SON nr 3 - obwéd | — L2

Rodzaj S Nr | | n Pjed |ncat| P |kj| k | dU
[mm?] [m] | [szt] [KW] | [szt] | [kW] (%]
1|YAKXS4x35| 35 |12 ]| 9 1 0,250 5 ]0,89|1|18/0,03
2| YAKXS4x35| 35 | I/13 ] 22 0,250|0,000{ 4 |0,64|1|18|0,04
3| YAKXS4x35| 35 |[1/4 35| 1 0,150 4 ]0,64|1|18|0,07
4| YAKXS4x35| 35 [I/5]29| 1 ]0,250|{0,250| 3 |0,49|1/18]|0,04
5|YAKXS4x35| 35 |16 |44 ] 1 0,150 2 ]0,24|1]18/0,03
6| YAKXS4x35| 35 | I/7 | 24 0,250|0,000] 1 |0,09|1|18|0,01
7| YAKXS 4x35| 35 |1/12] 46 0,088|0,000] 1 |0,09|1|18|0,01
8| YAKXS4x35| 35 |I/A3|41 | 1 |0,088/0,088] 1 |0,09|1)18|0,01
9| YAKXS 4x35| 35 |[1/14] 41 0,088|0,000] 0O |0,00|1|18|0,00
291| 5 0,89 0,25

Spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

6.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowe;j.

System ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie

sieci TN-C. Dla uktadu TN ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna jezeli jest spetniony
warunek: Z, -1, <U

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia i przewdd ochronny pomiedzy punktem zwarcia a zrodtem,

I, — warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne wytgczenie zasilania w czasie zaleznym od napiecia
znamionowego U, wg PN-IEC 60364-4-41

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi 230V.
W przypadku, w ktérym dopuszcza sie czas wylgczenia nie przekraczajgcy 5s, odtgczenie

uwaza sie za spetnione, jezeli prad I, majacy je spowodowaé przekracza wartos¢ okreslong wzo-
rem: |, =k-1,

gdzie:

l,-prad znamionowy nastawczy lub wyzwalajgcy urzadzenia ochronnego,

k -wspotczynnik krotnosci pradu Iy,

Tabela 8. — Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla proj SON nr 1.

rodzaj zabez. Ib |t Ro Xo L |Zx1,25| 1z | k| la |lz>la | Zsxla

[Al|[s] | [Q/km] [ [Q/km] | [m] | [Q] [ [A] [[]][A]

Obwéd I od proj. szafy SON nr 1 do stupa S1/1/20

L. kabl. | YAKXS 4x35|WYL3PB|16|5 | 0,868 | 0,1 ([596| 1,302 |177|5 (80| tak | 104

Warunek ochrony przeciwporazeniowej jest spetniony.

16

Zsxla
<230




Budowa oswietlenia drogowego.

Tabela 9. — Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla ist SON nr 3.

rodzaj zabez. |Ib|t| Ro | Xo | L |Zx1,25| 1z | k| la |lz>la|Zsxla E;’é'g‘
[Al | [s] | [Q/km] | [Q/km] | [m] | [Q] | [A] |[-]][Al
Obwaéd | od proj szafy SON nr 2 do stupa S2/1/2
L. kabl. | YAKXS 4x35 |WYL 3PB |16 | 5 | 0,868 0,1 |398| 0,869 [265|5 |80 | tak 70 tak
Warunek ochrony przeciwporazeniowej jest spetniony.
Tabela 10. — Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla ist SON nr 3.
rodzaj zabez. |Ib|t| Ro | Xo | L |[Zx1,25| 1z | k | la |Iz>la|Zsxla E;’é'g
[A] | [s]] [Q/km] | [Q/km] | [m] | [Q] |[A]|[]][A]
Obwad I od ist. szafy SON nr 2 do proj. stupa nr 3
L. kabl. | YAKXS 4x35 |WYL 3P C|10] 5| 0,868 | 0,1 [291] 0,636 [362[10]100] tak | 64 | tak

Warunek ochrony przeciwporazeniowej jest spetniony.

(podpis i pieczec)

mgr inz. Pawet Kopycinski
nr ewid. MAP/0378/POOE/08

Krakow, kwiecienn 2021 roku

Projektant: ..............cocoiiinen.

(podpis i pieczeé)

mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0081/POOE/05
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7. Zestawienie materiatow linii kablowej.

1. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 1
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

1. Kabel nN YAKXS 4x35 1/5m
2. Kabel nN YAKXS 4x35 + FeZn 25x4 726/857 m
3. Szafa oswietlenia ulicznego SON 1 kpl.
4. Stup stalowy H=7,0m z fundamentem 150/200 22 kpl.
5. Wysiegnik jednoramienny wys 2,0m o dt. 1,5m - kat 0° (TYP 1) 10 kpl.
6. Wysiegnik jednoramienny wys 2,0m o dt. 2,0m - kat 0° (TYP 2) 9 kpl.
7. Woysiegnik dwuramienny wys 2,0m o dt. 2i 2,5m - kgt 0° (TYP 3) 3 kpl.
8. Oprawa IZYLUM 2 40 LEDS 700mA 88W 5303 NW

lub réwnowazna 22 kpl.
9. Oprawa IZYLUM 1 20 LEDS 700mA 22W 5307 NW

lub rbwnowazna 3 kpl.
10. Ostona rurowa HDPE o 110 karbowana dwus$cienna 93,0m
11. Ostona rurowa HDPE 0110 gtadko$cienna wzmocniona 315m
12. Ostona rurowa HDPE o 110 karbowana gietka 602,5 m
13. Piasek 89,02 m®
14. Folia koloru niebieskiego szerokos$¢ 20cm 723 m
15. Przewdd YKY 3x2,5 296,5m
16. Ztgczka izolowana fazowa 41 szt.
17. Zigczka izolowana bezpiecznikowa 25 szt.
18. Zigczka izolowana zerowa 22 szt.
19. Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A 25 szt.
20. Bednarka FezZn 25x4 30m

2. Budowa oswietlenia drogowego — proj. SON nr 2
— stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

1. Kabel nN YAKXS 4x35 1/5m
2. Kabel nN YAKXS 4x35 + FeZn 25x4 374/398 m
3. Szafa oswietlenia ulicznego SON 1 kpl.
4. Ukfad sterujgcy oswietleniem przejs¢ dla pieszych 1 kpl.
5. Stup stalowy H=5,0m z fundamentem 100/200 2 kpl.
6. Oprawa TECEO S 24 LEDS 1000mA 78W 5145 XP-G3

lub rbwnowazna 2 kpl.
7. Ostona rurowa HDPE o 110 karbowana dwus$cienna 58 m
8. Ostona rurowa HDPE 0110 gtadkoscienna wzmocniona 31,5m
9. Ostona rurowa HDPE o 110 karbowana gietka 285,5m
10. Piasek 43,97 m®
11. Folia koloru niebieskiego szerokosé 20cm 357 m
12. Przewéd YKY 3x2,5 12m
13. Ztgczka izolowana bezpiecznikowa 2 szt.
14. Ztgczka izolowana zerowa 2 szt.
15. Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A 2 szt.
16. Bednarka FeZn 25x4 30m

3. Budowa oswietlenia drogowego — ist. SON nr 3
— stacja 6S0740 GRABIE
(oswietlenie na terenie GMINY WOLBROM)

1. Kabel nN YAKXS 4x35 + FeZn 25x4 110/128 m
2. Stup stalowy Hc=7,0m z fundamentem 150/200 3 kpl.
3. Wysiegnik jednoramienny wys 2,0m o di. 1,5m - kat 0° (TYP 1) 3 kpl.
4. Oprawa IZYLUM 2 40 LEDS 700mA 88W 5303 NW

lub rébwnowazna 3 kpl.
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5. Ostona rurowa HDPE o0 110 karbowana dwuscienna
6. Ostona rurowa HDPE o 110 karbowana gietka

7. Piasek

8. Folia koloru niebieskiego szerokos¢ 20cm

9. Przewdd YDY 3x2,5

10. Ztgczka izolowana fazowa

11. Ztaczka izolowana bezpiecznikowa

12. Zigczka izolowana zerowa

13. Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A

14. Bednarka FeZn 25x4

8. Zalaczniki

50m
123,0m
14,08 m*
114 m
35m

6 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.
30m
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