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Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 791 Rodaki - Klucze odc. 40 km 1+425 -
odc. 40 km 1+680

1

Roboty przygotowawcze1.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

KNNR 1 0111-011
d.1.1

0,24km0,240

0,24RAZEM

kplWykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i
utrzymaniekalk. własna

2
d.1.1

1,00kpl1

1,00RAZEM

Nawierzchnia jezdni w kilometrażu drogi odc. 40 km 1+425 - odc. 40 km 1+680 (z wyłączeniem nawierzchni mostu 15 mb) -
długość 240 m

1.2

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 16 cmKNR AT-03 0102-
03/04

3
d.1.2

1 512,00m21512

1 512,00RAZEM

m2Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego gr. 20 cm mechanicznieKNNR 6 0801-024
d.1.2

1 800,00m21800

1 800,00RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z
transportem urobku w miejsce wskazane przez Wykonawcę - Korytowanie
podłoża pod konstrukcję drogi

KNNR 1 0202-075
d.1.2

72,00m372

72,00RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6 0103-036
d.1.2

1 800,00m21800

1 800,00RAZEM

m2Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem lub spoiwem
drogowym C1.5/2 , warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm

KNNR 6 0111-037
d.1.2

1 800,00m21800

1 800,00RAZEM

m2Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm CBR 80 %  o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0112-018
d.1.2

1 800,00m21800

1 800,00RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod
ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

KNNR 6 1005-069
d.1.2

1 608,00m21608

1 608,00RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

KNNR 6 1005-0710
d.1.2

1 608,00m21608

1 608,00RAZEM

m2Podbudowy z AC 22 P grubości po zagęszczeniu 7 cmKNNR 6 0110-0211
d.1.2

1 608,00m21608

1 608,00RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod
ułożenie warstwy wiążącej

KNNR 6 1005-0612
d.1.2

1 584,00m21584

1 584,00RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy wiążącejKNNR 6 1005-0713
d.1.2

1 584,00m21584

1 584,00RAZEM

m2Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)KNNR 6 0308-0214
d.1.2
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1 584,00m21584

1 584,00RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod
ułożenie warstwy ścieralnej

KNNR 6 1005-0615
d.1.2

1 560,00m21560

1 560,00RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy
ścieralnej

KNNR 6 1005-0716
d.1.2

1 560,00m21560

1 560,00RAZEM

m2Nawierzchnie z SMA 11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)KNNR 6 0309-0217
d.1.2

1 560,00m21560

1 560,00RAZEM

m2Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie malowane
mechanicznie

KNNR 6 0705-0218
d.1.2

118,62m2118,62

118,62RAZEM

sztUstawienie słupków hektometrowychBCD IV KW 2021
D-07.02.03.41.01

19
d.1.2

4,00szt4

4,00RAZEM

Tarcza skrzyżowania z drogami gminnymi1.3

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod
ułożenie warstwy wiążącej

KNNR 6 1005-0620
d.1.3

104,00m2104

104,00RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy wiążącejKNNR 6 1005-0721
d.1.3

104,00m2104

104,00RAZEM

m2Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)KNNR 6 0308-0322
d.1.3

104,00m2104

104,00RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod
ułożenie warstwy ścieralnej

KNNR 6 1005-0623
d.1.3

104,00m2104

104,00RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy
ścieralnej

KNNR 6 1005-0724
d.1.3

104,00m2104

104,00RAZEM

m2Nawierzchnie z SMA 11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)KNNR 6 0309-0225
d.1.3

104,00m2104

104,00RAZEM

m2Podbudowy z AC 16 P o grubości po zagęszczeniu 8 cmKNNR 6 0110-0326
d.1.3

12,00m212

12,00RAZEM

Odwodnienie i pobocza1.4

mOczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cmKNNR 6 1302-0227
d.1.4

400,00m400

400,00RAZEM

m2Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości
ścinania 20 cm

KNNR 6 1301-0628
d.1.4

384,00m2384

384,00RAZEM

m2Uzupełnienie poboczy z frezu szer. 0,75 m - materiał z frezowania po
uwałowaniu gr. 20 cm

KNNR 6 0202-0529
d.1.4
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384,00m2384

384,00RAZEM

m2Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową z posypką grysem 5/8KNNR 6 1005-0730
d.1.4

384,00m2384

384,00RAZEM
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