Modernizacja odcinkow drég wojewddzkich i obiektow mostowych - modernizacja DW 791 Rodaki - Klucze odc. 40 km 1+425 -
odc. 40 km 1+680

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja odcinkéw drég wojewddzkich i obiektéw mostowych - modernizacja DW 791 Rodaki - Klucze odc. 40 km 1+425 - odc. 40 km
1+680
1 Modernizacja odcinkéw drég wojewddzkich i obiektéw mostowych - modernizacja DW 791 Rodaki - Klucze odc. 40 km 1+425 -
odc. 40 km 1+680
1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1 réwninnym. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
0,240 km 0,24
RAZEM 0,24
2 Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i kpl
d.1.1] kalk. wiasna utrzymanie
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Nawierzchnia jezdni w kilometrazu drogi odc. 40 km 1+425 - odc. 40 km 1+680 (z wytaczeniem nawierzchni mostu 15 mb) -
dtugos¢ 240 m
3| KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 16 cm m2
d.1.2 03/04
1512 m2 1512,00
RAZEM 1 512,00
4] KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego gr. 20 cm mechanicznie | m2
d.1.2
1800 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,00
5| KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 z| m3
d.1.2 transportem urobku w miejsce wskazane przez Wykonawce - Korytowanie
podtoza pod konstrukcje drogi
72 m3 72,00
RAZEM 72,00
6| KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d.1.2 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1800 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,00
7| KNNR 6 0111-03 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem lub spoiwem m2
d.1.2 drogowym C1.5/2 , warstwa o grubosci po zageszczeniu 40 cm
1800 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,00
8| KNNR 6 0112-01 | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 mm CBR 80 % o m?2
d.1.2 grubosci po zageszczeniu 20 cm
1800 m2 1800,00
RAZEM 1 800,00
9| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m?2
d.1.2 utozenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
1608 m2 1 608,00
RAZEM 1 608,00
10| KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy m2
d.1.2 podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
1608 m2 1 608,00
RAZEM 1 608,00
11| KNNR 6 0110-02 | Podbudowy z AC 22 P grubosci po zageszczeniu 7 cm m2
d.1.2
1608 m2 1 608,00
RAZEM 1 608,00
12| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
d.1.2 utozenie warstwy wigzgcej
1584 m?2 1584,00
RAZEM 1 584,00
13| KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy wigzacej| m2
d.1.2
1584 m2 1584,00
RAZEM 1 584,00
14| KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z AC 16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) m2
d.1.2
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1584 m2 1584,00
RAZEM 1 584,00
15[ KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
d.1.2 utozenie warstwy Scieralnej
1560 m2 1 560,00
RAZEM 1 560,00
16| KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy m2
d.1.2 Scieralnej
1560 m2 1 560,00
RAZEM 1 560,00
17| KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) | m2
d.1.2
1560 m?2 1 560,00
RAZEM 1 560,00
18| KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie malowane m2
d.1.2 mechanicznie
118,62 m?2 118,62
RAZEM 118,62
19| BCD IV KW 2021 | Ustawienie stupkéw hektometrowych szt
d.1.2(D-07.02.03.41.01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
13 Tarcza skrzyzowania z drogami gminnymi
20| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
d.1.3 utozenie warstwy wigzgcej
104 m2 104,00
RAZEM 104,00
21| KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy wigzacej| m2
d.1.3
104 m?2 104,00
RAZEM 104,00
22| KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z AC 16 W o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) m2
d.1.3
104 m2 104,00
RAZEM 104,00
23| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
d.1.3 utozenie warstwy Scieralnej
104 m2 104,00
RAZEM 104,00
24| KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy m2
d.1.3 Scieralnej
104 m2 104,00
RAZEM 104,00
25[ KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) | m2
d.1.3
104 m?2 104,00
RAZEM 104,00
26| KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z AC 16 P o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.3
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
1.4 Odwodnienie i pobocza
27| KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 30 cm m
d.1.4
400 m 400,00
RAZEM 400,00
28| KNNR 6 1301-06 | Plantowanie ($cinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci m?2
d.1.4 $cinania 20 cm
384 m2 384,00
RAZEM 384,00
29| KNNR 6 0202-05 | Uzupetnienie poboczy z frezu szer. 0,75 m - materiat z frezowania po m2

d.1.4

uwatowaniu gr. 20 cm
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384 m2 384,00
RAZEM 384,00
30| KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa z posypka grysem 5/8 m2
d.1.4
384 m2 384,00
RAZEM 384,00
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