Modernizacja odcinkow drég wojewddzkich i obiektow mostowych - modernizacja DW 791 Rodaki - Klucze odc. 30 km 1+180 -
odc. 40 km 1+158

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja odcinkéw drég wojewddzkich i obiektéw mostowych - modernizacja DW 791 Rodaki - Klucze odc. 30 km 1+180 - odc. 40 km
1+158
1 Modernizacja odcinkéw drég wojewddzkich i obiektéw mostowych - modernizacja DW Rodaki - Klucze odc. 30 km 1+180 -
odc. 40 km 0+158 - dtugos¢ 575 m
1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1 réwninnym- Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
0,575 km 0,58
RAZEM 0,58
2 Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i kpl
d.1.1] kalk. wiasna utrzymanie
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Nawierzchnia jezdni w kilometrazu drogi odc. 30 km 1+180 - odc. 40 km 0+158 - dtugos$¢ 575 m
3| KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 16 cm m2
d.1.2 03/04
3622,5 m2 3622,50
RAZEM 3 622,50,
4| KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego gr. 20 cm mechanicznie | m2
d.1.2
4636 m2 4 636,00
RAZEM 4 636,00
5| KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 z| m3
d.1.2 transportem urobku w miejsce wskazane przez Wykonawce - Korytowanie
podtoza pod konstrukcje drogi
86 m3 86,00
RAZEM 86,00
6| KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m?2
d.1.2 kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4312,5 m2 4312,50
RAZEM 4 312,50
7| KNNR 6 0111-03 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem lub spoiwem m2
d.1.2 drogowym C1.5/2 , warstwa o grubosci po zageszczeniu 40 cm
4312,5 m2 4312,50
RAZEM 4 312,50
8| KNNR 6 0112-01 | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 mm CBR 80 % o m2
d.1.2 grubosci po zageszczeniu 20 cm
4312,5 m2 4312,50
RAZEM 4 312,50
9| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
d.1.2 utozenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
3852,5 m2 3852,50
RAZEM 3 852,50
10| KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy m2
d.1.2 podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
3852,5 m2 3852,50
RAZEM 3 852,50
11| KNNR 6 0110-02 | Podbudowy z AC 22 P grubosci po zageszczeniu 7 cm m?2
d.1.2
3852,5 m2 3852,50
RAZEM 3 852,50
12| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
d.1.2 utozenie warstwy wigzacej
3795 m2 3795,00
RAZEM 3 795,00
13| KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy wigzacej| m2
d.1.2
3795 m2 3795,00
RAZEM 3 795,00
14| KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z AC 16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) m2
d.1.2
3795 m2 3795,00
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RAZEM 3 795,00
15| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
d.1.2 utozenie warstwy Scieralnej
3737,5 m2 3737,50
RAZEM 3 737,50
16| KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy m2
d.1.2 Scieralnej
3737,5 m2 3737,50
RAZEM 3 737,50
17| KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) [ m2
d.1.2
3737,5 m2 3737,50
RAZEM 3 737,50
18| KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie malowane m2
d.1.2 mechanicznie
221,76 m2 221,76
RAZEM 221,76
19| BCD IV KW 2021 | Ustawienie stupkéw hektometrowych szt
d.1.2({D-07.02.03.41.01
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
20| KNR 2-31 1406- | Remont studzienek dla urzadzen podziemnych $r. 500 mm - kratek szt.
d.1.2 02 Sciekowych z wymiana wpustu ulicznego
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21| KNR AT-03 0107- | Mechaniczna rozbidrka Sciekdw ulicznych z kostki betonowej wraz z tawg m
d.1.2 01 betonowg
225 m 225,00
RAZEM 225,00
22| KNR AT-03 0402- | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach - szerokosé m
d.1.2 01 Scieku 20 cm
225 m 225,00
RAZEM 225,00
13 Tarcza skrzyzowania z drogg powiatowa
23| KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m2
d.1.3 03/04
145 m?2 145,00
RAZEM 145,00
24| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
d.1.3 utozenie warstwy wigzgcej
145 m2 145,00
RAZEM 145,00
25[ KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy wigzacej| m2
d.1.3
145 m2 145,00
RAZEM 145,00
26| KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z AC 16 W o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) m2
d.1.3
145 m2 145,00
RAZEM 145,00
27| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
d.1.3 utozenie warstwy Scieralnej
145 m?2 145,00
RAZEM 145,00
28| KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy m2
d.1.3 Scieralnej
145 m?2 145,00
RAZEM 145,00
29| KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) | m2
d.1.3
145 m2 145,00
RAZEM 145,00
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30[ KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z AC 16 P o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.3
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
1.4 Nawierzchnia parkingu odc. 30 km 1+352 - 14393
31| KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m2
d.1.4 03/04
231 m?2 231,00
RAZEM 231,00
32| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m?2
d.1.4 utozenie warstwy wigzacej
231 m?2 231,00
RAZEM 231,00
33| KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy wigzacej| m2
d.14
231 m2 231,00
RAZEM 231,00
34| KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z AC 16 W o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) m2
d.1.4
231 m2 231,00
RAZEM 231,00
35 KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
d.1.4 utozenie warstwy Scieralnej
231 m2 231,00
RAZEM 231,00
36 KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy m2
d.1.4 Scieralnej
231 m?2 231,00
RAZEM 231,00
37| KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) | m2
d.1.4
231 m2 231,00
RAZEM 231,00
38| KNNR 6 0806-02 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 m
d.14
60 m 60,00
RAZEM 60,00|
39| KNNR 6 0403-04 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw m
d.1.4 betonowych (0,083 m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowe;j
60 m 60,00
RAZEM 60,00
1.5 Odwodhnienie i pobocza
40| KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 30 cm m
d.1.5
900 m 900,00
RAZEM 900,00
41| KNNR 6 1301-06 | Plantowanie ($cinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci m2
d.1.5 $cinania 20 cm
740 m2 740,00
RAZEM 740,00
42| KNNR 6 0202-05 | Uzupetnienie poboczy z frezu szer. 0,75 m - materiat z frezowania po m2
d.1.5 uwatowaniu gr. 20 cm
740 m2 740,00
RAZEM 740,00
43| KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsjg asfaltowga szybkorozpadowa z posypka grysem 5/8 m2
d.1.5
740 m?2 740,00
RAZEM 740,00
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW Rodaki - Klucze odc. 30 km 1+180 - odc. 40 km 0+158 - długość 575 m
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
	0,575

	Pozycja: Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie
	1


	Dział:Nawierzchnia jezdni w kilometrażu drogi odc. 30 km 1+180 - odc. 40 km 0+158 - długość 575 m
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 16 cm
	3622,5

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego gr. 20 cm mechanicznie
	4636

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 z transportem urobku w miejsce wskazane przez Wykonawcę - Korytowanie podłoża pod konstrukcję drogi
	86

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	4312,5

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem lub spoiwem drogowym C1.5/2 , warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm
	4312,5

	Pozycja: Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm CBR 80 %  o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	4312,5

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
	3852,5

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
	3852,5

	Pozycja: Podbudowy z AC 22 P grubości po zagęszczeniu 7 cm
	3852,5

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod ułożenie warstwy wiążącej
	3795

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy wiążącej
	3795

	Pozycja: Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	3795

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod ułożenie warstwy ścieralnej
	3737,5

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy ścieralnej
	3737,5

	Pozycja: Nawierzchnie z SMA 11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	3737,5

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie malowane mechanicznie
	221,76

	Pozycja: Ustawienie słupków hektometrowych
	12

	Pozycja: Remont studzienek dla urządzeń podziemnych śr. 500 mm - kratek ściekowych z wymiana wpustu ulicznego
	2

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka ścieków ulicznych z kostki betonowej wraz z ławą betonową
	225

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - szerokość ścieku 20 cm
	225


	Dział:Tarcza skrzyżowania z drogą powiatową
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm
	145

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod ułożenie warstwy wiążącej
	145

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy wiążącej
	145

	Pozycja: Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
	145

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod ułożenie warstwy ścieralnej
	145

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy ścieralnej
	145

	Pozycja: Nawierzchnie z SMA 11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	145

	Pozycja: Podbudowy z AC 16 P o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	100


	Dział:Nawierzchnia parkingu odc. 30 km 1+352 - 1+393
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm
	231

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod ułożenie warstwy wiążącej
	231

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy wiążącej
	231

	Pozycja: Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
	231

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod ułożenie warstwy ścieralnej
	231

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy ścieralnej
	231

	Pozycja: Nawierzchnie z SMA 11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	231

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 20x30
	60

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (0,083 m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
	60


	Dział:Odwodnienie i pobocza
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm
	900

	Pozycja: Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm
	740

	Pozycja: Uzupełnienie poboczy z frezu szer. 0,75 m - materiał z frezowania po uwałowaniu gr. 20 cm
	740

	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową z posypką grysem 5/8
	740





