Zatgcznik nr 2 do SST

Standardy zimoweqgo utrzymania drog w okresie zimowym na drogach zarzadzanych przez ZDW w Krakowie

Akcje zimowego utrzymania drég nalezy rozpoczagé w momencie stwierdzenia zjawiska atmosferycznego lub
powziecia uwiarygodnionych informacji o wystapieniu.

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z okresleniem czasu w

© jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny by¢ usuniete ( zlikwidowane)
S - —
Lp. | S Opis standardu Od stwierdzenia ZJaW|sk_a _

© . . atmosferycznego lub powziecia

= Po ustaniu opadéw sniegu : . . »

n uwiarygodnionych informacji o

wystapieniu powyzszego

Jezdnia odsniezona na catej dtugosci Dotyczy jezdni
!eszz(;er:?akoz;l, ana na catei diugosci - $nieg luzny moze zalega¢ do 4 godz.
ji szerokgs'c?lg‘laterialem cjhemgi’czn m - bloto posniegowe moze wystepowac do 6 godz. - gololedzi - 3 godz.
chodniki odéniezone i posvpane y - moze wystepowaé warstwa zajezdzonego -szronu - 3 godz.

1 | . . < POSyp $niegu o grubosci nie utrudniajgcej ruchu do 6 godz. - szadzi - 3 godz.
_mleszankg s_;rodkow chemicznych Pobocza do 6 godz. - lodowicy -4 godz.
'Pl:zszi;;maj%%;:. -10°C konieczne Chodniki do 12 godz. | - Sliskosci posniegowej -4 godz.

y P. ponizej -0 % - Chodniki na obiektach inzynierskich do 24 godz.
stosowanie mieszaniny srodkéw
chemicznych i uszarstniajgcych
Jezdnia odsniezona na catej dtugosci Pg;)i/g;};dzignr;oie zalegaé do 4 godz
!eszz(;er::;kozts:l, ana na calei dugosci - btoto posniegowe moze wystepowaé do 6 godz. - gololedzi - 4 godz.
] posypa ) 9 - moze wystepowaé warstwa zajezdzonego -szronu -4 godz.
i szerokosci mieszanka materiatu A s O )

2 [l . . I sniegu o grubosci nie utrudniajacej ruchu do 6 godz. - szadzi - 4 godz.
chem|czr_1ego : uszarstnl_aj_qcego_ . Pobocza do 8 godz. - lodowicy - 4 godz.
:1|e:shen;:1ce2|;1eigcs>,z;:::dgllgdtzlo(%?lezone Chodniki do 12 godz. | - sliskosci posniegowej -4 godz.

posyp \ asro Chodniki na obiektach inzynierskich do 24 godz.
chemicznych i uszarstniajacych




