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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt objetych zadaniami z zakresu kompleksowego (zimowego i letniego)
utrzymania drog wojewodzkich na terenie wojewddztwa matopolskiego administrowanych
przez Zarzad Droég Wojewddzkich w Krakowie w latach 2022-2023.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie podanym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z oczyszczeniem 1 utrzymaniem w stalej droznos$ci urzadzen odwadniajgcych, a mianowicie:
a) Sciekow terenowych betonowych , skarpowych i kaskad

b) $ciekoéw przykraweznikowych.

Utrzymanie urzadzen odwadniajagcych w statej drozno$ci ma decydujace znaczenia dla
wlasciwego utrzymania drég, ich trwatosci 1 zabezpieczenia przed rdéznorodnymi
uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy ($ciek betonowy i kamienny) - element zlokalizowany poza jezdnia lub
chodnikiem sluzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni oraz
przyleglego terenu do odbiornikow sztucznych lub naturalnych,

1.4.2. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do kanalizacji deszczowe;.

1.4.3. Oczyszczenie urzadzenia odwadniajacego - usunig¢cie naniesionego materialu
zanieczyszczajacego, w postaci namutu, blota, szlamu, piasku, liSci, galezi, $mieci, itp.,
1 odspojenie stwardnialtych zanieczyszczen, utrudniajgcych Iub uniemozliwiajacych
prawidlowe funkcjonowanie tego urzadzenia.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe - s3a zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt.1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowaé do wykonania robot nastepujacym sprzgtem:
- szczotkami mechanicznymi,

- zamiatarkami samobieznymi,

- sprezarkami powietrza,

- zmywarko-zamiatarkami,

- fadowarkami czolowymi. czerpakowymi 1 innymi,

- zbiornikami na wodg,



oraz sprzetem r¢cznym takim, jak:
topaty, grace stalowe, szczotki, miotly, taczki, itp.,
- 1 innym sprzg¢tem zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt.4.

4.2. SrodKi transportu
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje dowolnych srodkow transportowych
spetniajacych wymagania okreslone w pkt.4.1. Miejsce wywozu zanieczyszczen Wykonawca uzgodni
z Inspektorem Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne", pkt.5.

5.2. Oznakowanie robot

Za bezpieczenstwo ruchu w obrgbie odcinkow drog, na ktorych sg prowadzone roboty od
chwili ich rozpoczgcia az do ostatecznego zakonczenia odpowiada Wykonawca.

Ogolne zasady oznakowania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

5.3. Oczyszczenie $ciekow terenowych

W niniejszej ST zaktada si¢, ze oczyszczenie $ciekow terenowych zostanie wykonane recznie
przy uzyciu topat i innego sprzetu recznego. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby usungé
wszystkie naniesione materialy i zanieczyszczenia oraz odspoi¢ stwardniate zanieczyszczenia
nie naruszajac 1 nie uszkadzajac oczyszczanych elementow Sciekowych.

5.4. Oczyszczenie Sciekow przykraweznikowych

Do oczyszczenia $ciekow przykraweznikowych zaleca si¢ uzycie zmywarko-zamiatarek oraz
szczotek wyposazonych w pochlaniacze pytow, badz szczotek mechanicznych z zatadunkiem
gruntu zebranego na $rodki transportowe. Ze $ciekow, niezaleznie od zanieczyszczen luznych,
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wszelkie inne zanieczyszczenia jak np. wyrastajaca
trawe, btoto, itp., oraz odspoi¢ stwardniate zanieczyszczenia, ktore nie zostaly usunigte przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

O ile nie bedzie mozliwe oczyszczenie S$ciekow przykraweznikowych sprzetem
mechanicznym, to ten zabieg utrzymaniowy nalezy wykona¢ rgcznie przy uzyciu topat
1 innego sprzetu rgcznego usuwajac wszystkie naniesione materiaty 1 zanieczyszczenia oraz
odspajajac stwardniate zanieczyszczenia. Roboty nalezy wykona¢ tak, aby nie naruszy¢ i nie
uszkodzi¢ oczyszczanych Sciekow przykraweznikowych.

Zebrane zanieczyszczenia nalezy wywiezé poza pas drogowy w miejsce uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne", pkt.6.



6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do ciaglej kontroli w zakresie prawidlowosci wykonania
oczyszczenia urzadzen odwadniajacych wykazanych w zakresie robot w pkt.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oczyszczenia poszczegolnych urzadzen odwadniajacych jest:

a) dla oczyszczenia $ciekow terenowych betonowych i kamiennych - m (metr),

b) dla oczyszczenia $ciekow przykraweznikowych - m (metr),

W przypadku zmiany wielkosci obmiaru (ilo$¢) rozliczenie nastepuje poprzez
proporcjonalne przeliczenie ceny jednostkowej wzgledem roznicy ilosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.8.

8.2. Odbidr oczyszczenia urzadzen odwadniajacych

Odbidr oczyszczenia urzadzen odwadniajacych, wykazanych w pkt.1.3, dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie pomiaré6w i oceny wizualnej wykonanych robot Odbior robot
nastgpuje zgodnie z zasadami odbioru okreslonymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej Im oczyszczenia $ciekow terenowych 1 $ciekow
przykraqumkowych obejmuje:
oznakowanie robot,
- oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajgcego,
- zebranie wywoz zanieczyszczen
- kontrole i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



