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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem zadan z zakresu biezgcego utrzymania drog
wojewodzkich na terenie wojewddztwa matopolskiego administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Krakowie w latach 2022 — 2023.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie podanym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z oczyszczeniem, udroznieniem i monitoringiem kanalizacji, przykanalikow i przepustow,
aw tym:
a) kolektory i kanaty kanalizacyjne, przykanaliki, przepusty,
b) kratki wpustowe,
c) studzienki rewizyjne i $cickowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pojecia ogdlne

e Czyszczenie  kanalizacji - usuwanie  naniesionego  luznego  materiatu
zanieczyszczajacego, w postaci piasku, namutu, btota, szlamu, lisci, gatezi, $mieci, itp.,
utrudniajacego prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia

e Udraznianie kanalizacji - usuwanie trwatego materiatu zanieczyszczajacego, w postaci
wro$ni¢tych korzeni, obcych elementéw zwigzanych z kanalizacja, itp. zmniejszajacych
trwale ,$wiatlo” 1 przeptyw przez kanal. Udraznianie wykonywane jest
specjalistycznymi urzadzeniami hydromechanicznymi wykonujacymi cigcie, skrawanie
i frezowanie elementéw obcych w kanale. Udroznienie nie dotyczy materiatu dla
ktorego konieczne jest uzycie frezowania osadu (cement, beton).

o Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekow opadowych.

e Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekodw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

e Kanalizacja ogolnosplawna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych

e Monitoring kanalizacji - polega na ocenie stanu technicznego instalacji i sieci kanalizacyjnej
zaréwno sanitarnej, jak i deszczowej oraz przepustow przy pomocy kamer przemystowych z
wykorzystaniem specjalnych systemow modutowych z kamerami instalowanymi na wozkach
napedowych o wymiarach odpowiadajacych wielko$ci przewoddéw kanalizacyjnych i
przepustowych.

Kanaly

e Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow opadowych.

e Kanat zbiorczy (kolektor) — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych z co
najmniej dwoch kanatow bocznych.

e Kanat boczny — kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik — kanal przeznaczony do podiaczenia studzienki Sciekowej z siecig

kanalizacji deszczowej.

e Przepust — mostowy obiekt konstrukcyjny o przekroju zamknigtym (rura, sklepienie,
rama) pod droga lub zjazdem stuzacy do przeprowadzenia cieku wodnego
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https://geanova.pl/uslugi/monitoring-kanalizacji/

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu na planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na rdznej
wysokosci, w ktorej Scieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki
z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod pionowy.

Wylot kanatu — element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
Separator — urzadzenie przeznaczone do zredukowania zwigzkéw ropopochodnych
w Sciekach opadowych.

Studzienka $ciekowa (potocznie: kratka $ciekowa, wpust: drogowy, uliczny,
deszczowy) — urzadzenie przeznaczone do punktowego zbierania wody opadowej
z powierzchni i odbioru sptywajacych sciekow opadowych ktore odprowadzane sg do
odbiornika (np. przykanalikiem do systemu odwodnienia (kanalizacja, row, itp.)).
Osadnik wod opadowych — obiekt, w ktorym nastepuje czeSciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych si¢ w $ciekach opadowych.

Korytka odplywowe do liniowego odwodnienia — $cieki rynnowe zamknigte rusztem,
uksztattowane ze spadkiem podtuznym umozliwiajagcym odptyw wod opadowych.
Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydroznego przed wlotem do kanalizacji doprowadzajacej S$cieki do urzadzen
oczyszczajacych.

Osadnik studzienki wlotowej — element betonowy usytuowany w dnie rowu
przydroznego przed studzienka wlotowa, przeznaczony do wstgpnego podczyszczenia
Sciekow sptywajacych rowami z jezdni.

Rura ochronna — rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod
przeszkoda terenowa.

Elementy studzienek

Komora robocza — =zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolne;j
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub
dna studzienki.

Komin wilazowy — szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wtlaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2. MATERIALY

Dla przedmiotowych robdt, okreslonych w zakresie niniejszej ST nie wystepujg materiaty
przeznaczone do wbhudowania.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Dla realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3 wykonawca przystepujacy do czyszczenia
powinien posiadac nastepujacy sprzet:

3



- 1 szt. samochodu specjalnego prozniowo-ssacego do czyszczenia kanalow, studzienek,
przepustow. Pojemnos$¢ zbiornika na odpady na pojezdzie powinna by¢ mozliwie duza, lecz w
zadnym wypadku nie mniejsza niz 10 m®,

- 1 szt. pojazdu specjalistycznego do odsysania i transportu osadéw o zwigkszonym zbiorniku
co najmniej 20 m® posiadajacego Swiadectwo Dopuszczenia Pojazdu do Przewozu
Niektorych Towarow Niebezpiecznych (ADR)

4. TRANSPORT

4.1. SrodKi transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje $rodkow transportowych
speliajgcych wymagania okreslone w punktach 3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty powinny by¢ wykonane z zachowaniem obowigzujacych przepisow o Ochronie
Srodowiska, Ustawy o odpadach, BHP, norm i wiedzy inzynierskie;j.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wstgpny harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane roboty. Wykonawca musi
posiada¢ Decyzje Administracyjna na transport odpadéw z grup: 13.05.01*, 13.05.02%*,
13.05.03*, 13.05.06*, 13.05.07*, 13.05.08*, 15.02.02*, 17.05.03*, 17.09.03*, 19.08.02,
19.08.10*, 19.08.11*, 19.08.13*, 19.08.14, 19.09.01, 19.09.99, 19.11.05*, 19.11.06, 19.11.99
oraz zatwierdzony program gospodarki odpadami lub zgode na wytwarzanie
niebezpiecznych odpadow z w.w. grup.

5.2. Oznakowanie robot

Za bezpieczenstwo ruchu w obregbie odcinkdéw drog, na ktorych sa prowadzone roboty od
chwili ich rozpoczecia az do ostatecznego zakonczenia odpowiada Wykonawca.

5.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Wykonawca oczysci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczen hydro - mechanicznie przy
uzyciu samochoddéw specjalnych prozniowo-ssacych, przystosowanych do czyszczenia
kanalizacji, wzglednie przez oczyszczanie strumieniem wody pod cisnieniem (a w razie
koniecznos$ci dodatkowo r¢cznie) przy rdwnoczesnym przemywaniu kolektorow kanalizacyjnych
1 przykanalikow, ktorymi nagromadzone osady zostang przeniesione poprzez kanaly, a po
oczyszczeniu 1 zdjeciu kratek dokona oczyszczenia studzienek $ciekowych az do spodu
osadnikow.

Studzienki rewizyjne zaleca si¢ czys$ci¢ tacznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami
podanymi w pkcie 5.4. , z ew. recznym odspojeniem stwardniatych zanieczyszczen.

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ srodkiem transportu na sktadowisko odpadow.

5.4. Oczyszczenie kolektorow kanalizacyjnych, przykanalikéw i przepustéow

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodow kolektoréw kanalizacyjnych, przykanalikéw
| przepustow za pomocg samochoddéw specjalnych proézniowo-ssgcych, przystosowanych do
czyszczenia przewodow. Silny strumien wody pod cisnieniem powinien rozmigkczac
I wyptukiwa¢ osady i zanieczyszczenia a pompy ssgce powinny zasysa¢ osady i wod¢ do
zbiornika.

5.5. Skladowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywac na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- zaktadach zbierania lub utylizacji odpadow (szczegolnie niebezpiecznych)
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- skladowiskach wilasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez
wlasciwe wladze ochrony srodowiska.

Odpady nie zaliczane do niebezpiecznych oraz inne zanieczyszczenia (piasek i inne
kruszywo, grunt) mozna sktadowaé¢ w inne miejsca niz skladowiska odpadow po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Dla odpadéw niebezpiecznych Wykonawca musi posiada¢ Decyzje Administracyjna na
ich wytwarzanie i transport, a po przekazaniu do utylizacji dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Kart¢ Ewidencyjna Odpadu.

5.6. Wykonanie monitoringu.

Monitoring kanalizacji polega na ocenie stanu technicznego instalacji i sieci kanalizacyjnej
przy pomocy kamer przemystowych. W tym celu nalezy wykorzystywa¢ specjalne systemy
modutowe z kamerami instalowanymi na wozkach samojezdnych sterowanych przez operatora o
wymiarach odpowiadajacych wielko$ci przewodow kanalizacyjnych. Obraz z kamery powinien
by¢ wyswietlany na ekranie znajdujacym si¢ w pomieszczeniu sterowniczym Ww czasie
rzeczywistym 1 nagrywany z mozliwos$cia zapisu na nosnikach (CD lub pami¢¢ przenosna).
Monitoring powinien umozliwia¢ biezacg ocene stanu instalacji, wykry¢ zaréwno uszkodzenia,
peknigcia, zamulenie jak i bledy wykonawcze, czyli wszystko to, co wptywa na niedroznosc¢
kanatéw 1 przewodow przepustow. Sprzgt do monitoringu powinien by¢é wyposazony w
urzadzenia do pomiaru i biezacej kontroli spadku oraz dtugosci przewodu z prezentacjg wyniku
na obrazie i nagraniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ ciagla kontrolg poprawnosci
oczyszczania urzadzen odwadniajacych, zgodnie z wymaganiami pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar czyszczonych przykanalikow i kanalizacji dotyczy czystego kanatu. Czyszczenie
kanalow wykonywane jest w minimalnej ilo$ci nie mniejszej niz odcinek pomigdzy dwoma
studzienkami. W przypadku koniecznosci wykonania czyszczenia oraz braku dostgpu do
studzienki lub kratki Wykonawca wykona remont lub regulacje studzienki i kratki
rozliczany zgodnie z kalkulacjg indywidualna.

7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowa udroznienia i oczyszczenia przykanalikow, kanalizacji jest: m (metr)
oczyszczonego kanatu, bez wzgledu na stopien zamulenia

- Jednostka obmiarowa oczyszczenia przepustu jest: m® (metr szescienny)

- Jednostka obmiarowa wykonania monitoringu jest: m (metr)

- Jednostkg obmiarowg oczyszczenia kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i scieckowych
jest- szt. (sztuka) oczyszczonej kratki i studzienki, bez wzgledu na stopien zamulenia

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, tzn. na monitorowanych odcinkach nie
stwierdzono osaddéw 1 zanieczyszczen ktore utrudniajg prawidlowe funkcjonowanie urzadzenia.
Dopuszcza si¢ miejscowe zanieczyszczenia w miejscach uszkodzen kanatow (nieszczelnosci rur,
pekniecia, zatamania). Miejsca takie powinny by¢ doktadnie opisane.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano sa zgodne z obowigzujacymi
zasadami, sztukg budowlang i wiedza inzynierska i przepisami finansowymi

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostawe 1 prace sprzetu do robot,
- oczyszczenie odpowiedniego urzagdzenia odwadniajacego,
- zebranie, wywoz i utylizacje zanieczyszczen,
- odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy,
- kontrolg 1 pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania badz tez
zamiennikow powotanych norm i przepisow o ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajacego. Réznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Upowaznionemu
Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.

10.2 Normy

- PN-EN 13508-1:2013-04 Badania 1 ocena zewngtrznych systemow kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Czes¢ 1: Wymagania og6lne

- PN-S-02204.1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie
- PN-EN 752: 2017-06 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie

- PN-EN 1610: 2015-10  Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-EN 14654-1:2021-06 Prowadzenie operacji oczyszczania systemow odwodnienia
i kanalizacji oraz sprawdzenie. Cze$¢ 1: Oczyszczanie
kanalizacji



