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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST )

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt objetych zadaniami z zakresu kompleksowego (zimowego i letniego)
utrzymania drog wojewodzkich na terenie wojewddztwa matopolskiego administrowanych
przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie w latach 2022-2023.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie podanym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wymiang rur kanalizacyjnych (przykanalikéw) w pasie drogowym drogi wojewodzkie;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja — system rur, koryt, kolektoréw stuzacy do odprowadzania Sciekow
sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych
1 deszczowych (kanalizacja ogolnosptawna). Rozrézniamy kanalizacj¢ wewngtrzng
| zewnetrzng.

1.4.2. Rura — element konstrukcyjny o pierScieniowym przekroju poprzecznym i znacznej
dhugosci. Rury sa stosowane jako przewody do prowadzenia cieczy i gazoéw lub jako elementy
do budowy maszyn i innych urzadzen technicznych oraz konstrukcji budowlanych.
Wykonane moga by¢ ze stali, Zeliwa, metali kolorowych, betonu, zelbetu, tworzyw
sztucznych (np. polietylenu, polichlorku winylu).

1.4.3. Wykop - budowla ziemna w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej
w wyniku usunigcia z niej gruntu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne".
Do stosowania dopuszcza si¢ wylacznie materialy zgodne z Ustawag z 16 kwietnia 2004r
0 wyrobach budowlanych.

Zastosowane materialty beda posiadaty wiasciwosci uzytkowe spelniajace wymagania
przedmiotowych norm, a w razie ich braku odpowiednich Aprobat Technicznych.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wymiany rur kanalizacyjnych, objetych
niniejszg ST, sa:

- prefabrykaty rurowe,

- rury PCV

- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,



- materiaty izolacyjne,

- Zaprawa cementowa.

- drewno na deskowanie

- elementy umocnien $cian wykopu

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa (o ile jest
w posiadaniu Inspektora Nadzoru) lub ST.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknie€ 1 rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktérych glebokos¢ nie przekracza 5
mm. Prefabrykat winien wykazywa¢ normowg wodoszczelnos¢.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej klasy C25/30 wg
PN-EN 206-1 (B-30). Beton powinien wykazywac:

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%,

-odpornos¢ na dziatanie mrozu (stopien mrozoodpornosci wg PN-B-06250:1988 nie mniejszy
niz F100).

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyroOwnanym, utwardzonym
1 odwodnionym podtozu w warunkach nie powodujacych ich uszkodzen.

2.3.1. Rury PCV o sztywno$ci obwodowej 8 kN/m2, srednica do DN350 mm laczone za
pomoca uszczelki i kielicha. Rury zastosowano do wykonania przykanalikow.
Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13476 lub posiadaé
aprobat¢ IBDiM.

2.3.2. Ksztaltki kanalizacyjne z PCV
Ksztaltki powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13476 lub posiada¢ aprobate IBDiM.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinny
spelnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004 (jakos$¢ kruszywa powinna odpowiada¢ jakosci:
piasku oraz kruszywa marki co najmniej 30 wg PN-B-06712:1986).

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinien
spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1.

Do betonu nalezy stosowac¢ cement portlandzki rodzaju CEM I klasy 32,5 lub 42,5.

Cement nalezy przechowywa¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08 i wymaganiami Producenta
cementu.

2.6. Woda

Nalezy stosowaé wode pitng wodociaggowa. Woda ta nie wymaga badan laboratoryjnych.

Do zapraw 1 pomocniczych robot betonowych dopuszcza si¢ uzycie naturalnej wody
powierzchniowej 1 ze zrodet podziemnych, jezeli:

- spetnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

- spetnia wymagania PN-B-32250 dla ,,odmiany 1”.

2.7. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji mozna stosowac:

- asfaltowg emulsje kationowa wg PN-B-24003:1997 lub zgodng Aprobata Techniczna,
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998,
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- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza wg PN-EN 96177,

- pape asfaltowg wg PN-B-27619:1992 lub wg PN-B-27620:1998 ( badania wg PN-B-
04615:1990 ,,Papy asfaltowe 1 smotowe”) albo zgodng z Aprobatg Techniczng

- kit budowlany wg PN-B-30150:1997,

- inne materiaty izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie i posiadajace Aprobate Techniczng —
za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.8. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i speiniaé
wymagania PN-B-14501:1990

W wypadku stosowania kruszywa do zaprawy wg PN-EN 13139, jako$¢ kruszywa powinna
odpowiada¢ kruszywu wg PN-B-06711:1979.

2.9. Drewno

Drewno na deskowanie powinno spelnia¢ wymagania PN-D-95017:1992 oraz PN-D-
96000:1975.

2.10. Elementy umocnien $cian wykopu
Stosowane elementy powinny odpowiada¢ PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 12048-2:1999,PN-
EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonywania wymiany rur kanalizacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- koparek,

- samochodow samowytadowczych,

- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zageszczarki ptytowe,

- sprzetu rgcznego, w tym lopaty, kilofy itp.,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien 1 kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
I nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu luzem nalezy wykonywac przy uzyciu cementowozow.

Cement workowany nalezy przewozi¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajagcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
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4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ transportowana w mieszalnikach samochodowych (tzw.
gruszkach).

Czas transportu powinien spelnia¢ wymagania PN-S-10040:1999 przy jednoczesnym
zachowaniu w miejscu wbudowania warunku jednorodnosci, konsystencji i wilasciwosci
wytworzonej mieszanki betonowej.

4.2.4 Transport prefabrykatow

Gotowe elementy prefabrykowane mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
W sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Elementy te nalezy przewozi¢ ustawione
w pionie na podktadach drewnianych.

4.2.5. Transport elementow umacniajacych sciany wykopow.
Elementy umacniajgce $ciany wykopoéw nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2. Oznakowanie robét
Ogolne zasady oznakowania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia,

- czasowego przetozenia kanalizacji w przypadku przeptywu wody w rurach, ktore beda
wymieniane,

- wytyczenia o0si kanalizacji i krawedzi wykopu,

- innych robdt podanych w dokumentacji projektowej (o ile jest w posiadaniu Inspektora
Nadzoru), ST i na polecenie Inspektora Nadzoru.

5.4. Wykop

Wykopy pod sieci nalezy wykonaé¢ o $cianach pionowych rgcznie lub mechanicznie
zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999. Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdlowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy sieci  zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 1 ochrong
wykonywanych robot.

5.5. Przygotowanie podloza

Sposob przygotowania podtoza pod prefabrykaty rurowe Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

1./ Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez pltynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka
o glebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢
w nich wody;



- dostepem 1 dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.5 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

2./ Podloze wzmocnione
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, nalezy wykona¢ podioze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych
I kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

a) przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o malej grubosci
po ich usunieciu;

b) przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

¢c) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miatl podtoze naturalne dla
przewodow;

d) jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych 1 skalistych;
Wzmocnienie poditoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie
szczelnos$ci odcinka kanahu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od ustalonego z Inspektorem Nadzoru nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych ustalonych z Inspektorem Nadzoru
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego i wzmocnionego wykona¢ nalezy zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610:2002

Wymagana grubos$¢ podtoza pod rury kanalizacyjne wynosi min. 15cm.

5.6. Ukladanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg PN-B-12096:1997. Styki rur
nalezy wypethi¢ zaprawg cementowa wg pkt.2.8 1 uszczelni¢ materiatem wg pkt.2.7
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Ukladanie rur nalezy wykona¢ wg PN-EN
1610:2002.

Polaczenie rur PCV wykonywane za pomoca rzezbionych kielichdw 1 symetrycznych
uszczelek lub za pomoca zlaczek dwukielichowych. Przy taczeniu rur ztacze smaruje sie 1
wsuwa do oporu, do srodkowego kielicha.

5.7. 1zolacja

Przed utozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi
materiatami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagruntowana powierzchnie bezposrednio przed ulozeniem izolacji nalezy smarowad
lepikiem bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacj¢ z papy asfaltowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru. Elementy nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowac
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorgco.



5.8. Zasypka rur kanalizacyjnych

Uzyty material i sposob zasypania przewodéow nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i1 obiektéw na przewodzie oraz ich izolacji. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m
dla rur PVC.

Zasypywanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkow na ztaczach

Etap Il — po probie szczelno$ci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronne;j
w miejscach polaczen
Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem

1 rozbidorka deskowan 1 rozpor S$cian wykopu a w przypadku kanatow utozonych
w nawierzchniach  drogowych zasyp wykopu pospdotka do wysokosci podbudowy
nawierzchni drogowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola robot betonowych

W czasie wykonywania robdt (betonowania) nalezy pobra¢ probki betonu do badan
sprawdzajacych wytrzymato$¢ na $ciskanie, nasigkliwos$¢ i mrozoodpornosc.

W przypadkach watpliwych przeprowadzi¢ kontrole zgodno$ci mieszanki betonowe;j
z recepta.

6.3. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja (o ile jest w posiadaniu Inspektora Nadzoru),

- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Wykonanie podsypek i zasypek
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza,

- materiat uzyty na podsypki,

- grubo$¢ 1 rOwnomiernos¢ warstwy podsypek,
- zagegszczenie.

6.5. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiat do zasypki,

- grubos¢ 1 rdwnomierno$¢ warstw zasypki,
- Zageszczenie.

6.6. Kontrola elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ na budowie w zakresie:

- ksztattu 1 wymiarow (dlugos¢, wymiary wewnetrzne, grubos¢ $cianki),
- wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.3),



6.7. Kontrola polaczenia prefabrykatow

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacja projektowa (o ile jest w posiadaniu Inspektora
Nadzoru) oraz ustaleniami pkt.5.6.

6.8. Kontrola izolacji rur kanalizacyjnych
Izolacja powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest sztuka (mb) wykonanej wymiany rury kanalizacyjne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa (0 ile jest w posiadaniu
Inspektora Nadzoru), ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena za 1mb wymiany rur, wykonania wykopow, nasypow, podsypek i zasypek obejmuje:
1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

2. oznakowanie robot

3. wyznaczenie zarysow wykopow

4. zakup materialu wraz z dostarczeniem

S. wykonanie 1 rozebranie umocnien $cian wykopoéw

6. odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub odwoéz

7. odwodnienie wykopow

8. utrzymanie wykopow

9. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw 1 badan

10. dowiezienie — dostarczenie materiatow do wykonania podsypek, zasypek,
podbudowy i wymiany rur

11. uformowanie i zageszczenia podsypek, obsypek i podbudowy

12. wykonanie izolacji,

13. plantowanie, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot

14. przywrdcenie terenu rob6t do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200r Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 Nr 65 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr



115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r.
Nr 80 poz. 718).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (dz. U. z 2000 r Nr 71 poz. 833 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 48 z 19 marca 2003r.
Poz. 401). - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92
poz. 881)

Inne dokumenty

Inne SST dotyczace niniejszego zadania:

Grupa nr 6. Remonty czastkowe nawierzchni

GR - 1.5. Remont i uzupetnienie ubytkow w poboczach (...)

GR - 1.7. Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika (ptytki, kostka) z uzupeinieniem
podbudowy do 8cm (...)

10.1 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania badz tez
zamiennikow powotanych norm i przepisow o ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3 panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
1 przedtozone Upowaznionemu Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.

10.2. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

2. PN-EN 1610:20015-10 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

3.PN-EN 1610: 2015-10 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

4. PN-EN 1329-1+A1:2018 -05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 Sciekodw (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czgs¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu .

5. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

6. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

7. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

8. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattu i wymiarow
9. PN-EN 206+ A2:2021-08 wersja angielska Beton -- Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnosc.


https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=9HNGKKGd&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1329-1%3A2021-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=9HNGKKGd&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1329-1%3A2021-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=9HNGKKGd&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1329-1%3A2021-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=9HNGKKGd&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1329-1%3A2021-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=9HNGKKGd&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1329-1%3A2021-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=513028&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=513028&page=1

10. PN-EN 991:1999

11. PN-EN 12620+A1:2010

12. PN-EN 197-1

13. PN-B-24620:1998
14. PN-EN 1008:2004

Oznaczanie wymiardéw prefabrykowanych elementow
zbrojonych z autoklawizowanego betonu komorkowego lub
z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
Kruszywa do betonu.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodnosci.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

15. PN-EN 206+A2:2021-08 wersja angielska Beton . Wymagania, wlasciwosci produkcja i

zgodnos¢.

16. PN-EN 752:2017-06 wersja angielska Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne

17. PN-EN 13139:2003

18. PN-B-24003:1997

19. PN-B-12096:1997

20. PN-EN 12620+A1:2010

21.PN-EN 1008:2004
22. PN-S-02205:1998

Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

Kruszywa do zaprawy (+poprawka AC:2004 do tej normy).
Asfaltowa emulsja kationowa.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych
1 zelbetowych. Wymagania i metody badan.

Kruszywo mineralne do betonu

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480652&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480652&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2002
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=519911&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=519911&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-24620%3A1998
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=519750&page=1
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