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GR-4.8 Mycie ekranéw akustycznych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania robot objetych zadaniami z zakresu biezgcego utrzymania drog
wojewodzkich na terenie wojewodztwa matopolskiego administrowanych przez
Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie w latach od 2022 do 2026.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w pasie drogowym drég wojewodzkich polegajgcych
na myciu ekranéw akustycznych znajdujgcych sie w pasie drogowym, jak i na
obiektach inzynierskich z zabrudzen w ramach biezgcego utrzymania.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot polegajgcych na obustronnym myciu
ekranow akustycznych.

Czyszczenie ekranéw akustycznych polega na zmywaniu zabrudzen (kurz, btoto,
odchody ptasie) z obu stron powierzchni ekrandw znajdujgcych sie przy drogach
wojewoddzkich, za pomocg maszyny czyszczgcej pod cisnieniem, tak aby osiggngc
efekt czystego ekranu akustycznego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Oczyszczanie nawierzchni — usuniecie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
zanieczyszczen poza powierzchnie oczyszczana.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
\F/)\l/<;[/l<1c;§léwca robét odpowiedzialny jest za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne ” pkt 2.



2.2 Inne materiaty

2.2.1 Woda

Przy oczyszczeniu powierzchni mozna stosowac kazdg czystg wode z rzek, jezior,
stawdw i innych zbiornikbw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowg. Nie
nalezy stosowac wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. Smieciami, roslinnoscig

wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.1 Srodki chemiczne

Srodki chemiczne niezbedne do wykonania prac zwigzanych z myciem ekranéw
akustycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania. Srodki te powinny zmywaé takie rodzaje zabrudzen jak: kurz, btoto,
odchody ptasie bez uszkodzenia powierzchni ekrandéw akustycznych.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do mycia ekranéw akustycznych

Do wykonania robot zwigzanych z myciem ekranow akustycznych nalezy stosowac

taki sprzet jak:

- uniwersalny samojezdny nosnik z mozliwoscig montazu zbiornikow
na roztwory myjgce z dotgczonymi przewodami cisnieniowymi z koncowkami
wymiennych szczotek,

- samochodowa automatyczna myijka.

- sprzet umozliwiajgcy dostep do ekrandow znajdujgcych sie ma obiektach
inzynierskich m.in. réznego rodzaju drabiny, rusztowania wysiegnikowe,
podnosniki hydrauliczne z koszem montowane na samochodach.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2 Transport

Wykonawca zapewni samochod dostawczy przeznaczony do transportu drobnego
osprzetu i roztworow myjgcych.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Ogdblne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 5.

5.2 Wykonanie robét mycia ekranéw akustycznych

Roboty zwigzane z myciem ekranow akustycznych polega¢ bedg na usunieciu
zanieczyszczenia i zabrudzen (kurz, btoto, odchody ptasie) nagromadzonych
na powierzchni obu stron ekrandéw akustycznych. Mycie ekrandw akustycznych
nalezy wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu myjek doczepnych do ciggnika,
myjek na pojazdach, badz urzadzen cisnieniowych oraz z zastosowaniem
ptyndw czyszczgco - myjgcych.

Srodki chemiczne stosowane do utrzymywania czystosci powinny byé bezpieczne
dla srodowiska oraz wtasciwie dobrane do specyfiki mytych elementéw, tak aby nie
spowodowacé zniszczenia mytych powierzchni. Podczas mycia mechanicznego
(urzadzenie cisnieniowe) nalezy dostosowac wielko$¢ cisnienia wody do rodzaju
czyszczonej powierzchni.

Czyszczenie powinno wykonac sie w sposob niepowodujgcy przedostawania sie
Srodkdéw chemicznych do gleby, traw i roslin wokdt czyszczonych obiektow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2 Kontrola w czasie wykonywania robo6t

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole poprawnosci oczyszczania
powierzchni ekrandéw akustycznych zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracajgc
uwage na:

- poprawnos¢ zastosowanego materiatéw i sprzetu czyszczacego,

- sposob wykonywania robét oczyszczajgcych,

- nie zagrazanie otaczajgcemu srodowisku przez roboty oczyszczajace.

6.3 Kontrola wykonanych robét
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- stan powierzchni oczyszczonych ekrandw akustycznych zgodnie z wymaganiami
punktu 5,
- czystosé nawierzchni potozonych w poblizu miejsca robét, np. poboczy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.



7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg oczyszczenia ekrandéw akustycznych jest m? umytej
powierzchni. ) )
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ustalenia ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

Cena mycia 1 m? ekrandéw akustycznych obejmuje:

- wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

- 0znakowanie prac,

- koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu prac,
- koszt uzytych materiatow,

- wykonanie prac zwigzanych z obustronnym myciem ekranéw akustycznych,
- uporzadkowanie terenu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 10.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
tekst jednolity)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098
tekst jednolity)



