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GR-4.7 Sprzatanie pasa drogowego

4.7.1 Sprzatanie pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem odpadéw
4.7.2 Oczyszczanie przestrzeni pod mostami (obiektami inzynierskimi)
i stozkéw z zanieczyszczen i Smieci

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania robot objetych zadaniami z zakresu biezgcego utrzymania drog
wojewoddzkich na terenie wojewodztwa matopolskiego administrowanych przez
Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie w latach od 2022 do 2026.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w pasie drogowym drég wojewodzkich polegajgcych
na oczyszczaniu, sprzgtaniu i usuwaniu $Smieci z pasa drogowego oraz przestrzeni
wokot obiektow inzynierskich wraz z zagospodarowaniem odpadéw w ramach
letniego i zimowego utrzymania.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem prac polegajgcych na usuwaniu smieci
i zanieczyszczen z pasa drogowego oraz przestrzeni wokét obiektow inzynierskich
wraz z zagospodarowaniem odpadow.

Sprzatanie pasa drogowego oraz przestrzeni wokot obiektdw inzynierskich polega
na usunieciu Smieci tj. odpadkdéw pozostawionych przez uzytkownikow drogi
lub odpadow i zanieczyszczen naniesionych przez nurt cieku wodnego (np. konaréw
lub btota), najczesciej pojawiajgcych sie po intensywnych odpadach.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 1.4.

Oczyszczanie nawierzchni — usuniecie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
zanieczyszczen poza powierzchnie oczyszczana.
Obiekty inzynierskie — obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt 1.5.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z wymaganiami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne ” pkt 2.

2.2 Inne materialy

Przy sprzataniu pasa drogowego nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2 Transport

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen i Smieci mozna uzy¢ dowolnego srodka
transportowego, ewentualnie z przykrywang skrzynig (w przypadku zanieczyszczen
i Smieci 0 nieprzyjemnym zapachu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2 Wykonanie rob6t usuwania zanieczyszczen i Smieci

Smieci nalezy zbiera¢ z obszaru pasa drogowego drég wojewddzkich, w tym
z chodnikow, parkingow, zatok, miejsc do wazenia pojazdow oraz wokdét obiektow
inzynierskich. Prace zwigzane z oczyszczaniem pasa drogowego dotyczg réwniez
catej szerokos$ci jezdni, starodrozy, poboczy, rowow i zielencow. Roboty zwigzane
z usuwaniem Smieci nalezy prowadzaC przy uzyciu narzedzi recznych
i mechanicznych w sposob nie powodujgcy wtérnego zniszczenia innych elementow
pasa drogowego.

Oczyszczenie powierzchni pasa drogowego polega na usunieciu z niego papieréw,
opakowan ze szkta i tworzyw sztucznych, gruzu, szkta, opon, elementow



metalowych, zanieczyszczen organicznych (nie dotyczy martwych zwierzat)
oraz innych tym podobnych przedmiotow.

Oczyszczenie przestrzeni wokét obiektdw inzynierskich polega na usunieciu Smieci,
odpaddw i zanieczyszczen naniesionych przez nurt cieku wodnego (np. konarow
lub btota), najczesciej pojawiajgcych sie po intensywnych odpadach. Usuniecie
zanieczyszczeh ma na celu zapewnienie prawidtowego funkcjonowania obiektéw
inzynierskich i bezpieczenstwa konstrukcji.

Zebrane sSmieci nalezy wywozi¢ na biezgco. Nie dopuszcza sie pozostawiania
workow ze Smieciami w pasie drogowym po zakonczeniu sprzgtania w danym dniu.

5.3 Usuniecie zebranych zanieczyszczen i Smieci

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

- dowolnych $rodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg
nieprzyjemnych zapachow,

- pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochoddéw z przykrywang
skrzynig, jesli nieczystosci po dtugim okresie zalegania sg gnijgce lub cuchnace,
i wywiezc¢ je na sktadowisko odpadow.

Odpady specjalne i niebezpieczne np. akumulatory, opony, pape, itp. nalezy wywozic¢

i sktadowac¢ na specjalnie do tego przeznaczonych sktadowiskach i zakladach

utylizaciji.

Nie dopuszcza sie palenia jakichkolwiek odpadow.

5.4 Prace zwigzane z usuwaniem wiatrolomoéw

Prace przy usuwaniu wiatrotoméw polegajg na:

- zebraniu potamanych konaréw, gatezi i wywiezieniu ich z terenu pasa
drogowego,

- usunieciu potamanych konarow i gatezi z przestrzeni wokdt obiektow
inzynierskich.

Zagospodarowanie wiatrolomow jest po stronie Wykonawcy.

Prace bedg zlecane po silnych i porywistych wiatrach oraz po stwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru koniecznosci ich wykonania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2 Kontrola wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- stan czystosci drog, chodnikow oraz przestrzeni wokoét obiektdw inzynierskich
zgodnie z wymaganiami punktu 5,

- czystosé powierzchni potozonych w poblizu miejsca robét, np. poboczy,

- brak pozostatosci zebranych zanieczyszczen oraz Smieci, ktére powinny by¢
catkowicie wywiezione na sktadowisko odpadow.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg sprzgtania pasa drogowego jest 1 mb.
Jednostkg obmiarowg oczyszczania przestrzeni wokot obiektow inzynierskich jest
1 m?3 zebranych zanieczyszczen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ustalenia ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

Cena  sprzatania S$mieci i zanieczyszczeh z powierzchni pasa drogowego

i Z przestrzeni wokot obiektéw inzynierskich obejmuije:

- wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

- o0znakowanie prac,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie prac zwigzanych z usuwaniem Smieci z drog, chodnikéw i przestrzeni
wokot obiektdw inzynierskich

- wywoéz Smieci i zagospodarowanie, bgdz zutylizowanie zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami,

- uporzgdkowanie terenu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 10
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
tekst jednolity)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098
tekst jednolity)



