2.5. Sktadowanie i przechowywanie materiatow

Materiaty tymczasowo skfadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robot, zostang przez
Wykonawce odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zapewni zachowanie ich jakosci. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw zostang uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét.

Dobér sprzetu do wykonania robdét, jego liczba i wydajnos¢, powinna gwarantowaé jako$¢ okreslong w Umowie,
w ST i w wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz zapewni¢ wykonywanie zadan w terminie przewidzianym
w umowie. Dobér sprzetu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Sprzet uzywany do biezgcego utrzymania
drog nalezy utrzymywacé w dobrym stanie. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdéw umowy, nie mogg zosta¢ dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci przewozonych materiatow i na jako$¢é wykonywanych robét.

Dobér rodzajéw $rodkéw transportu i jego liczba powinna gwarantowaé wykonanie zadan w terminie
przewidzianym w umowie. Dobér srodkéw transportu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do odcinkéw, gdzie prowadzone jest biezgce utrzymanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki prowadzenie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét i zgodnie z wymaganiami ST i poleconymi przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w terminie przez niego wyznaczonym.

5.2. Obowigzki \Wykonawcy przy realizacji robét w trybie awaryjnym

W przypadku wystgpienia uszkodzen elementéw pasa drogowego bgdz zalegania na jezdni ziemi, rumoszu, drzew,
spowodowanych obfitymi opadami deszczu, huraganami, itp., stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do szybkiej reakcji. Maksymalny czas reakcji (przystgpienia) do realizacji robot
w trybie awaryjnym wynosi maksymalnie 2 godz. Zakres robdt realizowanych w trybie awaryjnym zostanie
okreslony Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru telefonicznie lub e-mailowo.

W trybie awaryjnym Wykonawca jest zobowigzany do realizacji nastepujgcych elementéw robdt utrzymaniowych:
Elementy 1.1, 4.1, 4.2 i 4.3 w ramach Grupy nr 1 — naprawa korpusu drogi; Elementy 1.1 i 4.2 w ramach Grupy nr 2
— odwodnienie; Element 1.1 i 2.1 w ramach Grupy nr 3 — bezpieczeristwo oraz Elementy 1.1, 5.1 i 5.2 w ramach
Grupy nr 4 — estetyka, szczegétowo okre$lonych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Wynagrodzenie za roboty realizowane w trybie awaryjnym rozpoczete w czasie do 2 godz. od powiadomienia
bedzie rozliczane wg cen jednostkowych z TER pomnozonych przez dwa, tj. 200% cen jedn.

Nieprzystgpienie Wykonawcy do realizacji rob6t w trybie awaryjnym w czasie 2 godz. od powiadomienia spowoduje
koniecznos$¢ rozliczenia wynagrodzenia za zrealizowane roboty awaryjne wg cen jednostkowych z Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych (bez mnoznika).

Odmowa przez Wykonawce realizacji robét w trybie awaryjnym, bgdZz nieprzystgpienie do ich realizaciji
w terminie 4 godz. od powiadomienia bedzie stanowito podstawe do wdrozenia przez Zamawiajgcego procedury
zwigzanej ze zleceniem zastepczym wykonania rob6t w trybie awaryjnym, a co za tym idzie Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami wygenerowanymi $wiadczeniem ustugi (robdt) przez Wykonawce zastepczego. Ponadto
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne za nieprzystgpienie do realizacji robot awaryjnych. Sposoéb i zasady
naliczenia kar umownych okresla umowa.

5.3. Wymagania i zakres obowiazkow koordynatora letniego utrzymania drégq z ramienia Wykonawcy
Koordynator letniego utrzymania drog zobowigzany jest do catodobowego (statego) kontaktu telefonicznego i e-
malowego z Inspektorem Nadzoru w celu omowienia zakresu robot awaryjnych objetych telefonicznym zgtoszenie
(dot. sytuacji okreslonej w pkt. 5.2. ST ,Wymagania ogdlne”) lub pisemnym zleceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robét i jakos¢ materiatow.

Materiat, dla ktérego ST wymaga posiadania Aprobaty Technicznej, moze by¢ uzyty dopiero po przedstawieniu jej
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét, aby roboty
zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca robot.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki pobierane bedg losowo. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
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