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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wi. Tauron Dystrybucja S.A.

kolidujacych z inwestycja.

1.2. LOKALIZACJA ZADANIA

Obszar, na ktoérym realizowana bedzie inwestycja objeta niniejszym opracowaniem
polozony jest na terenie gminy i miasta Proszowice w wojewodztwie matopolskim. Ciggnie
sie od granicy z gming Koniusza do granicy z wojewddztwem Swietokrzyskim.
W zasadniczej czesci bedzie przebiegaé po szlaku nieistniejacej kolejki waskotorowe;j.
Lokalnie, gléwnie w centrum miasta Proszowice, trasa wytyczona zostanie po istniejacych
drogach za pomoca organizacji ruchu. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie na dziatkach
bedacych wlasnoscia: Skarbu Paristwa, Wojewddztwa Matopolskiego, Gminy Proszowice
oraz Wéd Polskich.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostal wykonany w oparciu o:

umowe nr 16/1/1/2019 z dnia 12.02.2019 wraz z zalgcznikami;

uzgodnienia z Inwestorem;

— Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ZWD-DN-4-271-84/18;

— Program Funkcjonalno-Uzytkowy EV11 zadanie nr 3- odcinek I;

— Koncepcje Programowa Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych
w Wojewo6dztwie Malopolskim z podzialem na zadania: -zadanie nr 3: EuroVelo 11
(EV11) opracowangq przez firme Promost Consulting T. Siwowski Sp. J. ul. Bohateréw 10
Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszow;

— Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.RM.6730.78.2015;

- wizje lokalng;

— wypisy z ewidengji gruntow;

— uzgodnienia lokalizacyjne;

— mape do celéw projektowych;

— akty prawne i normy regulujace projektowanie i budownictwo
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania, projektuje sie przebudowe sieci wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A.
zgodnie z warunkami technicznymi TD/OMR/OME/K/WT/JK/666/2020 w zakresie:

b) przebudowa linii energetycznej SN;

c) przebudowa linii energetycznej nN;

d) zabezpieczenie istniejacych linii kablowych.

1.5. PRZEBUDOWA SIECI WE. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

1.5.1. Stacja transformatorowa SN/nN nr KRN 22625 na ulicy Kolejowej w Proszowicach

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TD/OMR/OME/K/WT/JK/666/2020 nalezy
przebudowaé stacje transformatorowa Sn/nN nr22625 przy ulicy Kolejowej
w Proszowicach.

W zwigzku z brakiem kolizji projektowanej trasy rowerowej z istniejaca stacja
transformatorowg brak jest koniecznosci jej przebudowy.

W celu zapewnienia bezpieczenistwa rowerzystéw, wokoét stupa, na ktérym zlokalizowana
jest stacja transformatorowa wraz z rozdzielnica nN, zaprojektowano wyspe oddzielajaca
trase rowerowa od istniejacej jezdni ul. Kolejowej. Wyspa zostata uksztaltowana w taki
spos6b aby zachowaé, wymagana przepisami, skrajnie rowerows, tj. wolna od przeszkéd
przestrzen, ktoéra dla Sciezki rowerowej jest poszerzona w przekroju poprzecznym o 20cm
poza krawedz nawierzchni. W bezposrednim sasiedztwie rozdzielnicy nN, odleglos¢ od
obudowy do krawedzi Sciezki rowerowej wynosi 42cm. (rys. E.3 Przekroj przez proj. trase
w miejscu usytuowania istn. stacji transformatorowej SN/nN KRN 22625).

W  trakcie realizacji inwestycji nalezy dokona¢ pomiaru wysokosci zawieszenia
transformatora oraz w przypadku koniecznosci dokona¢ podniesienia konstrukcji do
wysokosci 4m od poziomu gruntu wzgledem stanu istniejacego tj. ok 15cm. Wszelkie prace
w poblizu czynnych urzadzeni wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wylaczeniu

napiecia i dopuszczeniu do prac przez stuzby Tauron Dystrybucja S.A.

1.5.2. Przebudowa linii kablowych i napowietrznej oraz zabezpieczenie linii kablowej
w rejonie ul. Wislanej w Proszowicach

Istniejacy slup nN nr KRNO020875 typu ZN-R koliduje z projektowang inwestycja. W celu
usuniecia kolizji projektuje sie stup typu E10,5/12 w miejscu wskazanym na
zagospodarowaniu terenu. Na projektowanego stupa nalezy przetozy¢ istniejace linie

kablowe:
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- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120mm?2 zas. ze stacji KRN 22625 obw. 2;

- linie kablowa nN 0,4, typ YAKY 4x35mm?2 - zas. obwodu o$wietleniowego.

Przetozone linie kablowe ukfada¢ na stupie w rurze ostonowej UV 110mm2 dla linii
zasilajgcej obw.2 oraz UV 50mm?2 dla linii kablowej o$wietlenia ulicznego. W miejscu
polaczenia linii kablowej z siecia napowietrzng zabudowac ograniczniki przepie¢ typu ASA
280-5 dla linii o$wietlenia ulicznego oraz ASA 500-5 dla sieci gléwnej. Warto$¢ uziemienia
projektowanego stupa nie moze przekraczac¢ 10 ohm.

Na projektowanego stupa nr KRN020875 nalezy przelozyc¢ istniejaca linig napowietrzng nN
0,4kV, typu AsXSn 4x70mm? zas. ze stacji 22625 obw. 2.

Linie napowietrzne nN 0,4kV zasilane ze stacji tr. KRN22625:

- typu AsXSn 4x70mm?2 obw. 1;

- typu AsXSn 4x120mm?2 obw. 4.

ze wzgledu na brak konieczno$ci przestawienia zerdzi wirowej stacji transformatorowej nie

wymagaja przebudowy - brak kolizji.

Linia kablowa SN 15kV typu XUHAKXS 3x(1x70)mm?2 £713-22625, PRO - p.20 , zasilajaca
stacje KRN22625 ze wzgledu na brak koniecznosci przestawienia zerdzi wirowej stacji

transformatorowej nie wymaga przebudowy - brak kolizji z planowang inwestycja

Istniejace linie kablowa SN 15kV, typ:

- XUHAKXS 3x(1x240)mma2 relacji £. 739 - 22000 t.2 , PRO-p.26;

- XUHAKXS 3x(1x240)mma2 relacji £. 738 - 22000 t.1 , PRO-p.16;

nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa typu AP160 koloru czerwonego na odcinku planowanej
inwestycji zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych
z niniejszym projektem nalezy komisyjnie udostepni¢ plac budowy wybranemu
Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystapieniem do robét ziemnych
wykona¢ przekopy kontrolne, celem sprawdzenia glebokosci ulozenia kabli oraz ich
polozenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, nalezy na istniejace
kable zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia podczas budowy
poszczegdlnych odcinkéw trasy rowerowej. Przed przystapieniem do robét ziemnych,
nalezy dokladnie zidentyfikowa¢ polozenie kabli na danym odcinku. W trakcie

zabezpieczenia istniejacych linii kablowych SN rurami dwudzielnymi nalezy dodatkowo
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utozy¢ rury rezerwowe RHDPE 160. Konce rur dokladnie zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody.

Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego (protokét robot
zanikajacych) przez Uzytkownika - tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w poblizu
czynnych urzadzerr wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wylaczeniu napiecia

i dopuszczeniu do prac przez stuzby Tauron Dystrybucja S.A.

1.5.3. Przebudowa sieci nN oraz zabezpieczenie linii kablowych wt. Tauron Dystrybucja
S.A. na ulicy 3 Maja w Proszowicach

Istniejacy stup nN nr KRN034061 jest zabudowany w istniejacym ciggu pieszym na ulicy
3 Maja w Proszowicach. Projektowana trasa rowerowa nie koliduje z istniejacym stupem -
zostala zachowana skrajna min 0,5m. Na etapie inwestycji w rejonie istniejgcego stupa
zastanie jedynie wymieniona kostka brukowa - brak kolizji z planowana inwestycja.
W zwiagzku z powyzszym nie ma koniecznoéci wykonania przebudowy linii napowietrznych
odchodzacych ze stupa nr KRN034061 t;.:

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x35mm2+1x25 mm?2 ze stacji 2962 obw.3;

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x70 mm2+1x25 mm?2 ze stacji 2962 obw.3;

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x16 mm?2 ze stacji 2962 obw.3;

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 2x16 mm?2 ze stacji 2962 obw.3;

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x16 mm?2 ze stacji 2962 obw.3.

Istniejaca linie kablowa SN 15kV, typ XUHAKXS 3x(1x120)mm?2 relacji £2858-2962, PRO-p.21
nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa typu AP160 koloru czerwonego na odcinku planowanej
inwestycji, zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Przed przystapieniem do prac
zwigzanych z niniejszym projektem nalezy komisyjnie udostepni¢ plac budowy wybranemu
Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
wykona¢ przekopy kontrolne, celem sprawdzenia glebokosci ulozenia kabli oraz ich
polozenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, nalezy na istniejace
kable zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne. W trakcie zabezpieczenia istniejacej linii kablowej
SN rurami dwudzielnymi nalezy dodatkowo ulozy¢ rure rezerwowa RHDPE 160. Korice rur
doktadnie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia podczas budowy
poszczegdlnych odcinkéw trasy rowerowej. Przed przystapieniem do robét ziemnych,

nalezy dokladnie zidentyfikowa¢ polozenie kabli na danym odcinku.
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Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego (protokoét robot
zanikajacych) przez Uzytkownika - tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w poblizu
czynnych urzadzerr wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wylaczeniu napiecia

i dopuszczeniu do prac przez stuzby Tauron Dystrybucja S.A.

1.5.4. Przebudowa sieci SN wt. Tauron Dystrybucja S.A. na ulicy Krélewskiej
w Proszowicach

Istniejgca linia kablowa Sn 15KV typ YHAKXS 3x(1x120)mm2 relacji 2854 - 2962, PRO - p.21
koliduje z projektowang inwestycja. W celu usuniecia kolizji projektuje sie przebudowe linii
kablowej. W tym celu w miejscu zaznaczonym na zagospodarowaniu terenu nalezy utozy¢
linie kablowa typu XRUHAKXS 3x(1x120)mm2 o dtugosci L=9/12m w rurze ostonowej
RHDPE 160mm L= 7m. Dodatkowo nalezy ulozy¢ rure rezerwowa RHDPE 160mm L=7m.
W miejscu polaczenia linii kablowej z istniejacg linia kablowa nalezy zastosowaé mufy
przelotowe CHMSV 24kV 95-240 ze zlagczkami srubowymi.

Przy ukfadaniu linii kablowej nalezy zachowac szczegélna uwage, aby nie uszkodzi¢ powlok
izolacyjnych kabli. Powinny by¢ réwniez zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie przebudowywanej linii.
Projektuje sie ulozenie kabli SN w rurze ostonowej na glebokosci 100cm - odleglosé
mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni rury ostonowej. Kable
powinny by¢ ulozone w wykopie na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm linig
falista z zapasem (4% dlugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Kable przed zasypaniem zglosi¢ do Inzyniera budowy w celu odbioru
1-go etapu robot odkrytych. Ulozone kable nalezy zasypaé piaskiem tak, aby grubosc¢
warstwy mierzona od zewnetrznej krawedzi kabla wynosita, co najmniej 10 cm.

Kable SN nalezy uklada¢ w wykopie powigzane, co 3m opaskami kablowymi w ukladzie
tréjkatnym. Dodatkowo linie kablowe nalezy wyposazy¢ na calej dlugosci w trwale opaski
informacyjne i oznaczniki faz rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz
w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanaléw i oston
otaczajacych.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na calej
dlugosci trasy nad linig kablowa SN nalezy ulozy¢ folie koloru czerwonego. Folia powinna
by¢ utozona, co najmniej 25 cm nad kablem. Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzen
wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wylgczeniu napiecia i dopuszczeniu do

prac przez stuzby Tauron Dystrybucja S.A.
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1.5.5. Zabezpieczenie linii kablowych wt. Tauron Dystrybucja S.A. w rejonie drogi gminnej
160245K Hektary - Stogniowice

Istniejaca linie kablowa SN 15kV, typ XUHAKXS 3x(1x120/25)mm?2 relacji 22691- £.601, PRO-
p.20 nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowag typu AP160 koloru czerwonego na odcinku
planowanej inwestycji, zgodnie z zagospodarowaniem terenu.. Przed przystapieniem do
prac zwigzanych z niniejszym projektem nalezy komisyjnie udostepni¢ plac budowy
wybranemu Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne, celem sprawdzenia glebokosci ulozenia kabli oraz
ich potozenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, nalezy na istniejace

kable zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

Zabezpieczenie kabli wykonac¢ tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia podczas budowy
poszczegdlnych odcinkéw trasy rowerowej. Przed przystapieniem do robét ziemnych,
nalezy dokladnie zidentyfikowac¢ polozenie kabli na danym odcinku.

Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego (protokoét robét
zanikajacych) przez Uzytkownika - tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w poblizu
czynnych urzadzerr wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wylaczeniu napiecia

i dopuszczeniu do prac przez stuzby Tauron Dystrybucja S.A.

1.5.6. Zestawienie podstawowych materiatéw dla przebudowy i zabezpieczenia sieci
Tauron Dystrybucja S.A.

— SHUP EL0,5/ T2 ettt 1 szt.
— rura ostonowa UVITOMmMIM ..o 3m

— rura 0stoNOWa UVS0MIMN ......cueiriieiiirieiccneicceceeee et 3m

— UChWyty Na 1ure U-50........c.cccciiniiiiiiiiiiiecicee e 3 szt.
— uchwyty Na rure U-T10.......ccoviiiiiiiiiiiiiciiiciccccccceee e 3 szt.
— ksztaltka termokurczliwa EC T10.......cccccioiviiiiiniiiiiciccceeceeenee 1 szt.
— ksztattka termokurczliwa EC 110.......cccoivnirieeniniieinneiccneceneecceeee e 1 szt.
— palczatka termokurczliwa SEHS (35-150) ......c.ccvuiuiininiiiiiiniciriccieeeceee 2szt.
— ograniczniki przepieé ETIEC-0,5/5 .......ccccccceiiiiiiiiiiiniiniiinnncccccceeas 4 szt.
— zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje NTD241 .........ccccoeeininieinnecinnnen. 8 szt.
— uchwyt 0odciagowy GUKO-2 .......ccceuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiteeeeeee e 2 szt.
— uchwyt wysiegnika PIPP356.........cccccoeiiininiiiiiiciireecceeeeeeeee e 2 szt.
— wysiegnik do lampy WO-T .......cccoiiiiiiiiiiie 1 szt.
— oprawa o$wietlenia SGS-150W.......cccoeiriririiiriniriiiinecereeeere e 1 szt.
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— bezpiecznik do linii napowietrznej BN-16............ccccccviiiiiiiiiniiiiicie 1 szt.
— bednarka FEZn 30 X 4........cccoviiiiiiiiiiniiiii e 20kg
— rura ostonowa typ RHDPE-D - dwudzielna fi 160 koloru czerwonego ............ 33 m
— rura ostonowa typ RHDPEp - przewiertowa fi 160..........cccccoouvviiinniicincnnes 47 m
— XRUHAKXS 1x120/25MM2.......cocuiiiiiiiiiiiiiiinieiissiccieessssie s 36m

— mufa przelotowa SN CHM 24KV 70-240........ccccceemeirmreinecenneeeeeeeeenennenene 6 szt.
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2. ZALACZNIKI

ZAr.NR1: HARMONOGRAM PRAC I WYLACZEN
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Harmonogram prac i wyfgczen Zat. Nr 1
Tytut zadania: PRZEBUDOWA SIECI WLASNOSCI TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.:
BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
Lista wylaczen elementow sieci / Opis prac Liczba potrzebnych pracownikéw
: iy . Uwaga
. Rodzaj | Got. llo$¢ potrzebnych Planowe godziny

Lp. Obiekt wytgczany Zakres prac wytgcz. | ruch. pracownikow pracy

Linia kablowa SN relacji £ 739 | Zabezpieczenie linii kablowej .
1 —220001t.2 , PRO-p.26; rurami dwudzielnymi J 2 4 os6b 8

Linia kablowa SN relacji £ 738 | Zabezpieczenie linii kablowej .
2 —220001t.1, PRO-p.16; rurami dwudzielnymi J 2 4 os6b 8

Linia kablowa SN relacji Zabezpieczenie linii kablowej .
3 £2858-2062, PRO-p.21 | rurami dwudzielnymi J 2 4 0s0b 8
- . Identyfikacja, przeciecie linii

4 | Liniakablowa SN relacji 1\ op e Utozenie linii kablowe] J 8 6 0s6b 8

relacji 2854-2962, PRO-p.21 :

SN, wykonanie muf kablowych
Linia kablowa SN relacji Zabezpieczenie linii kablowej )

5 | 22691-£601, PRO-p.20 | rurami dwudzielnymi J 2 4 0s0b 8
6

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT
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ZAE.NR 2: WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI WEASNOSCI
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT 12
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g\jgno*m Dvst;\/bucja S.A. (‘.
ziat w Krakowie
Il < TAURON

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

Szafron Szendzielorz Projekt
ul. Sw. Jana Pawtla Il 43B
43-215 Studzienice

Krakéw, dn. 11.08.2020r.

TD/OKR/OME/2020-08-11/ ()} {f) 7()

dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 06.07.2020 roku informujemy, ze wyrazamy zgode
na usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcej wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

W zatgczeniu przesytamy warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OKR/OME/K/WT/JK/666/2020 z dnia 11.08.2020r., ktére sg wazne przez okres dwéch lat od
daty ich okreslenia.

Realizacja prac usuniecia kolizji jest uzalezniona od podpisania Umowy. Okreslone warunki
techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Umowy stanowig zatgcznik do
niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Umowy:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strong Umowy (dla inwestoréw komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub wyciag z rejestru sgdowego,
umowe spotki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta
bankowego firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/ dziatek* oraz nr KW ktérych usunigcie kolizji dotyczy (na
ktérych znajdujg sig¢ dotychczasowe urzgdzenia i na ktorych bedg znajdowac sie urzadzenia po
usunieciu kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysoko$ciowa/zasadniczg* z projektowang lokalizacjg nowych urzgdzen, ktére
powstang w wyniku usunigcia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Umowy nalezy skontaktowa¢ sie z TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie Wydziat Eksploatacji, sprawe prowadzi: Jacek Kucelman, tel. 572 996 686.

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaty sie¢ niezgodne z prawdg albo ulegty modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w
ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci

elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
TAUROZ powsazadiemia S A,
Oddgiatm Krake

Wydzjat % 1
Koordypator ds. [EKsEatd
‘.

e

vJerzywwiaiai

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
Zalgeznik nr 2 - projekt Umowy

k.o.:

1x OME, SWS2, OMI, OMR

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia

ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
tel: 12261 10 00, 71 889 51 11 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
fax: 12 261 10 01, 71 889 50 19 Kapitatl zakiadowy (wptacony): 560 575.920,52 z!

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT

13



PROJEKT TECHNICZNY

!

TAURON Dystrybucja S.A. A ¢ \
Oddziat w Krakowie ’ Ta URON

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow

Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Krakéw, dn. 11.08.2020r.
Zarzad Drég Wojewodzkich

w Krakowie
ul. Glowackiego 56
30-085 Krakow

TD/OKR/OME//K/WT/JK/666/2020

dotyczy: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
Budowa | Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Wojewdédztwie Matopolskim
z podziatem na zadania: Zadanie nr 3 Euro Velo 11 (EV11) - odcinek od granicy miasta Krakéw

do styku z woj. Swietokrzyskim w gminie Proszowice
z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

1. Stacja transformatorowa napowietrzna SN/nN nr 22625 przy ul. Wolnosci w Proszowicach.
Stacja transformatorowa nr 22625 skiada sie z nastepujacych urzgdzen
elektroenergetycznych:

- pole zasilajgce SN- 15kV kpl.- wiasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A.
- transformator SN/nN- 1 szt- wtasno§¢ TAURON Dystrybucja S.A.

- rozdzienia nN- 5 pol- wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.
- linie napowietrzne i kablowe SN i nN- opisane w pi$mie TD/OKR/OMD/2020-07-20/0000018

z dnia 20.07.2020r.- wtasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.,
Typy i relacje linii kablowych SN i nN, ktére nalezy przebudowa¢:

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x70 ze stacji 22625 obw. 2,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, tyo AsXSn 4x70 ze stacji 22625 obw. 1,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x120 ze stacji 22625 obw. 4,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x35+1x25 z stacji 2962 obw. 3,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x70+1x25 z stacji 2962 obw. 3,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x16 z stacji 2962 obw. 3,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 2x16 z stacji 2962 obw. 3,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x16 z stacji 2962 obw. 3,

- linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x120, stup KRN020875 ze stacji 22625 obw. 2,
- linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x35, 22625 - stup KRN020890 o$wietlenie obw. 1,
- linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x120, 22625-ZK151189 obw. 3,

- linia kablowa SN 15 kV, typ XUHAKXS 3x(1x70), £ 713- 22625, PRO - p. 20,

- linia kablowa SN 15 kV, typ YHAKXS 3x(1x120), 2854 - 2962, PRO - p. 21,

- stup KRN020875,

- stup KRN034061,

- stacja KRN 22625

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia

ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
tel.: 12261 1000, 71 889 51 11 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
fax: 12261 1001, 71 889 50 19 Kapitat zakiadowy (wplacony): 560 575.920.52 zt
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Typy i relacje linii kablowych, ktére nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgcznikiem:

- linia kablowa SN 15 kV, rel. £ 739- 22000 T. 2, typ XUHAKXS 3x(1x240),
- linia kablowa SN 15 kV, rel. £ 738- 22000 T. 1, typ XUHAKXS 3x(1x240),
- linia kablowa SN 15 kV, rel. 2858- 2962, typ XUHAKXS 3x(1x120),
- linia kablowa SN 15 kV, rel. 22691 £ 601, typ XUHAKXS 3x(1x120/25),
Ponadto przez teren inwestycji przebiegaja elektroenergetyczne linie napowietrzne WN

110 kV, oraz SN- 15kV:
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV, relacji GPZ Lubocza GPZ Proszowice,

przesto 61- 62
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. £ 671- £ 684, typ AFL-6 3x120,
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. £ 664- 22625, typ AFL-6 3x70,
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. PR- £ 556, typ AAsXSn3x35,
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. PR- L 556, typ AFL-6 3x35,
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. PR- 22032, typ AFL-6 3x35,
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. 2934- £ 537, typ AFL-6 3x70,

- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. £ 540- 2823, typ AFL-6 3x25,

- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. £ 542- 2824, typ AFL-6 3x35,

Nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia dodatkowych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie moga znajdowac si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- budowy zamiennej stacji transformatorowej napowietrznej, w projektowanej zabudowie
poza obszarem kolizji odpowiadajgcej istniejgcej staciji.
Lokalizacja stacji transformatorowej winna umozliwia¢ swobodny catodobowy dostep
do pomieszczen stacji dla stuzb energetycznych,
- wyposazenia nowej stacji w urzgdzenia elektroenergetyczne: rozdzielnia SN- 5 polowa,
transformator SN/nN- 1 szt., rozdzielnia nN- 1 szt.
- przebudowe linii kablowych i napowietrznych SN- 15 kV i nN poza obszar
kolizji i ich wprowadzenia do stacji transformatorowe;.

3. Nalezy dokonac¢ zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzgdzen: transformator 15/0,4kV.
W/w transformator zostanie zainstalowany w przebudowanej stacji transformatorowej, lub
TAURON Dystrybucja S.A. zapewni transformator zamienny.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w spos6b umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementoéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng
sktadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, z uwzglednieniem
podziatu zakresu opracowania na cze$¢ dystrybucyjng i oswietleniowg. Dokumentacje nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

7. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

8. Do projektu nalezy dotgczy¢é harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylgczenia.

9. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wyigczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania

TAURON Dystrybucja S A Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia
ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

e AnAAA
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przebudowy nalezy zapewni¢ ciagloS¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie
tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

10. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegoéinych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie Regionu
SN i nN Nowa Huta, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego.

11. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

12. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

13. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robo6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty-
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14. Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

15. Po zakonczeniu  usunigcia  kolizji  sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

16. Do odbioru prac przediozy¢é powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektroniczne;.

17. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Umowy, w ktérej okreslono zasady
finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa i uzgodniony projekt ze strong TD S.A.

19. Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwaéch lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu Jacek Kucelman, telefon 5§72 996 686, e-mail:

jacek.kucelman@tauron-dystrybucja.pl.
Z powazaniem

. ¥
Wy Zial Ek
Koordyngtor ds

TAURGN Dvstrvbd@cia S A
.}. Ukl ,‘./..f. ._yé 5 Lla A
O\thw Ak OWIE

1oatac)i

Jerzy Widtak

k.o.: 1x OME, SWS2, OMI, OMR

TAURON Dystrybucja S A Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmieécia
ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

vne Anan
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ZAL.NR 3: UZGODNIENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE,
PISMO ZNAK ROS.605.22.2019 z DNIA 06.08.2020 R..
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Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice tel. (12) 386-10-05, (12) 386-10-20, {12) 386-19-69
fax. (12) 386-15-55 c-mail: um@proszowice.pl e/ www proszowice. pll

Szafron Szendzielorz Projekt
ul. §w. Jana Pawla II 43b
43-215 Studzienice

Nasz znak: ROS.605.22.2019 Proszowice, dnia 06.08.2020r

Dotyczy: uzgodnienia projektu ,Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych
w Wojewbdztwie malopolskim z podzialem na zadania: Zadanie nr 3 EuroVelo 11 (EV11)
— odcinek od granicy miasta Krakéw do styku z woj. Swigtokrzyskim w Gminie
Proszowice.

W zwigzku z pismem Nr: D4/1852/KC/06/20 z dnia 16.06.2020 roku oraz pismem nr
D4/2606/PF/07/20 z dnia 31.07.2020 roku uzgadniam bez uwag przediozony Gminie
Proszowice wraz z pismem Nr: D4/1852/KC/06/20 projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt zagospodarowania terenu Budowy trasy rowerowej EUROVELO 11 w Gminie

Proszowice.

Otrzymuja:
- adresat

-a.a.
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ZAE.NR4: DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 grudnia 2018 r.
S| OKREGOWA
1 Z B A

%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0443/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 = p6zn. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Lukasz Markiewicz
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 01.12.1986 r. w Wadowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0402/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy

OkreaoX/ ) Komisji Kw hﬁkactej/
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \/n

dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergélyc:ne. w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe  sieci  trakcyjne, sieci  trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

o

. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

%)

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Markiewicz

ul. Kwiatowa 81

32-650 Witkowice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

[N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WKJ-CL6-DVR *

Pan tukasz Markiewicz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0063/19

adres zamieszkania Witkowice ul. Kwiatowa 81, 32-650 Kety

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

ORIENTACTA c.ooeeveeeeseeeeeeeeseeeseeeesessesssseesssessesseeessessesessesesseseseseessssesene

LEGENDA ...ttt
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......ccccocevininiiiiiineneene.

PRZEKROJ PRZEZ PROJ. TRASE ROWEROW A W MIEJSCU
USYTUOWANIA ISTN. STACJI TRASFORMATOROWE] KRN 22625

SCHEMAT PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA SIECI SN .................

........... RYS. ZT.2
........... RYS.E21+E.24
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Nawierzchnie:

trasa rowerowa — naw. asfaltowa

tarsa rowerowa — naw. asfaltowa KR1
(na szerokoSci zjazddw i skrzyzowaf z drogami wewn.)

tarsa rowerowa — naw. asfaltowa KR2
(na szerokosci skrzyzowania z drogg wewn. w km 253+698,14)

Trasa rowerowa — naw. z kostki betonowej szarej
niefazowanej na szerokosci strefy kontrolowanej gazociggu

chodnik — kostka betonowa szara fazowana

chodnik — kostka betonowa integracyjna
w rejonie przejs¢ dla pieszych

pobocze /droga gruntowa — nawierzchnia kruszywowa

opaska bezpieczefistwa / wyspa dzielgca
w rejonie $Sluzy rowerowej — kostka granitowa

zjazd — kostka betonowa czerwona fazowana

zieleniec / profilowanie (wyréwnanie) przylegfego terenu

Elementy ukfadu drogoweqo:

—-——-——0©— 0§ trasy rowerowej

14700

kraweznik betonowy 15x30x100cm, h=12cm
kraweznik betonowy obnizony 15x22x100cm, h=4cm
kraweznik betonowy obnizony 15x22x100cm, h=1cm
obrzeze betonowe

krawedZ Sciezki rowerowe]

krawedZ pobocza

przepust — przedmiot wniosku do Starosty
0 pozwolenie na budowe

umocnienie wlotu/wylotu przepustu ptytami azurowymi —
przedmiot wniosku do Starosty o pozwolenie na budowe

zarurowanie rowu wg odrebengo opracowania — przedmiot

wniosku do Starosty zgtoszenia wykonania robét budowalnych

niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe

przepust wg odrebnego opracowania — przedmiot wniosku
do Starosty zgtoszenia wykonania robdt budowalnych
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe

budowa, przebudowa, odbudowa rowu wg odrebnego opracowania
— przedmiot wniosku zgfoszenia wykonania robdt budowalnych

niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe

przepust wraz z umocnieniem wlotu/wylotu — niewymagajqcy

uzyskania pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia wykonania
robdt budowlanych

Sieci_elektroenergetyczne:

linia kablowa nN
linia napowietrzna nN

rura osfonowa linii kablowej nN
sfup wirowany nN

demontaz istn. linii kablowej nN
linia kablowa o$wietlenia ulicznego

oprawa LED — przebudowa istn. o$wietlenia ulicznego

oprawa oSwietleniowa LED — o$wietlenie przejécia/przejazdu

kanaf technologiczny typu Ktp
studnia kablowa SKO - 2g

Elementy organizaciji ruchu i urzqdzenia BRD:

(Na planie sytuacyjnym symbolicznie przedstwiono elementy istniejgcej
i projektowanej organizacji ruchu. Docelowa organizacja ruchu jest
przedmiotem odrgbnego opracowania)

e
e g
Zieleh

istn. oznakowanie poziome

istn. przejscie dla pieszych

proj. przejscie dla pieszych

proj. przejazd dla rowerzystéw
oznakowany za pomoca czerwonej powfoki
z zywic syntetycznych oraz linii P=11

przebieg trasy rowerowej po istn. jezdni
bez wydzielenia paséw ruchu dla rowerdw

balustrady U-11a

zinwentaryzowane drzewa do usunigcia
zinwentaryzowane drzewa do pozostawienia
zinwentaryzowane skupiska krzewdw do usuniecia

zinwentaryzowane skupiska krzewdw do pozostawienia
|

Dowigzanie:
NO X
X 58°
Vs dowigzanie trasy rowerowej
— . - .
& w gminie Koniusza
dowigzanie trasy rowerowej

VINVMOOVHO
¥3L¥Z004d
=1

00°000+0
L07C¢

Inne oznaczenia:

0 pozwolenie na

w gminie Kazimierza Wielka

granica opracowania — zakres wniosku do Starosty

budowe; granica obszaru oddziatywania

granica odrebnego opracowania — zakres wniosku do Starosty

zgtoszenia wykonania robdt budowalnych niewymagajgcych

uzyskania pozwolenia na budowe

granica odrebnego opracowania — zakres wniosku do Starosty
zgfoszenia wykonania robdt budowalnych niewymagajgcych
uzyskania pozwolenia na budowe w zakresie przepustow i rowdw

granica odrebnego opracowania — zakres wniosku do Wojewody
zgtoszenia wykonania robdt budowalnych niewymagajgcych
uzyskania pozwolenia na budowe

granica terenu objetgo decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

granica istniejgcego pasa drogowego drogi wojewddzkie]

granica istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej

granica istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.)

z lub inne
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relacji 2854 — 2962,
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PROJEKT TECHNICZNY

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wi. Tauron Dystrybucja S.A.

kolidujacych z inwestycja.

1.2. LOKALIZACJA ZADANIA

Obszar, na ktoérym realizowana bedzie inwestycja objeta niniejszym opracowaniem
polozony jest na terenie gminy i miasta Proszowice w wojewodztwie matopolskim. Ciggnie
sie od granicy z gming Koniusza do granicy z wojewddztwem Swietokrzyskim.
W zasadniczej czesci bedzie przebiegaé po szlaku nieistniejacej kolejki waskotorowe;j.
Lokalnie, gléwnie w centrum miasta Proszowice, trasa wytyczona zostanie po istniejacych
drogach za pomoca organizacji ruchu. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie na dziatkach
bedacych wlasnoscia: Skarbu Paristwa, Wojewddztwa Matopolskiego, Gminy Proszowice
oraz Wéd Polskich.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostal wykonany w oparciu o:

umowe nr 16/1/1/2019 z dnia 12.02.2019 wraz z zalgcznikami;

uzgodnienia z Inwestorem;

— Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ZWD-DN-4-271-84/18;

— Program Funkcjonalno-Uzytkowy EV11 zadanie nr 3- odcinek I;

— Koncepcje Programowa Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych
w Wojewo6dztwie Malopolskim z podzialem na zadania: -zadanie nr 3: EuroVelo 11
(EV11) opracowangq przez firme Promost Consulting T. Siwowski Sp. J. ul. Bohateréw 10
Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszow;

— Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.RM.6730.78.2015;

- wizje lokalng;

— wypisy z ewidengji gruntow;

— uzgodnienia lokalizacyjne;

— mape do celéw projektowych;

— akty prawne i normy regulujace projektowanie i budownictwo
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania, projektuje sie przebudowe sieci wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A.
zgodnie z warunkami technicznymi TD/OMR/OME/K/WT/JK/666/2020 w zakresie:

b) przebudowa linii energetycznej SN;

c) przebudowa linii energetycznej nN;

d) zabezpieczenie istniejacych linii kablowych.

1.5. PRZEBUDOWA SIECI WE. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

1.5.1. Stacja transformatorowa SN/nN nr KRN 22625 na ulicy Kolejowej w Proszowicach

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TD/OMR/OME/K/WT/JK/666/2020 nalezy
przebudowaé stacje transformatorowa Sn/nN nr22625 przy ulicy Kolejowej
w Proszowicach.

W zwigzku z brakiem kolizji projektowanej trasy rowerowej z istniejaca stacja
transformatorowg brak jest koniecznosci jej przebudowy.

W celu zapewnienia bezpieczenistwa rowerzystéw, wokoét stupa, na ktérym zlokalizowana
jest stacja transformatorowa wraz z rozdzielnica nN, zaprojektowano wyspe oddzielajaca
trase rowerowa od istniejacej jezdni ul. Kolejowej. Wyspa zostata uksztaltowana w taki
spos6b aby zachowaé, wymagana przepisami, skrajnie rowerows, tj. wolna od przeszkéd
przestrzen, ktoéra dla Sciezki rowerowej jest poszerzona w przekroju poprzecznym o 20cm
poza krawedz nawierzchni. W bezposrednim sasiedztwie rozdzielnicy nN, odleglos¢ od
obudowy do krawedzi Sciezki rowerowej wynosi 42cm. (rys. E.3 Przekroj przez proj. trase
w miejscu usytuowania istn. stacji transformatorowej SN/nN KRN 22625).

W  trakcie realizacji inwestycji nalezy dokona¢ pomiaru wysokosci zawieszenia
transformatora oraz w przypadku koniecznosci dokona¢ podniesienia konstrukcji do
wysokosci 4m od poziomu gruntu wzgledem stanu istniejacego tj. ok 15cm. Wszelkie prace
w poblizu czynnych urzadzeni wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wylaczeniu

napiecia i dopuszczeniu do prac przez stuzby Tauron Dystrybucja S.A.

1.5.2. Przebudowa linii kablowych i napowietrznej oraz zabezpieczenie linii kablowej
w rejonie ul. Wislanej w Proszowicach

Istniejacy slup nN nr KRNO020875 typu ZN-R koliduje z projektowang inwestycja. W celu
usuniecia kolizji projektuje sie stup typu E10,5/12 w miejscu wskazanym na
zagospodarowaniu terenu. Na projektowanego stupa nalezy przetozy¢ istniejace linie

kablowe:
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- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120mm?2 zas. ze stacji KRN 22625 obw. 2;

- linie kablowa nN 0,4, typ YAKY 4x35mm?2 - zas. obwodu o$wietleniowego.

Przetozone linie kablowe ukfada¢ na stupie w rurze ostonowej UV 110mm2 dla linii
zasilajgcej obw.2 oraz UV 50mm?2 dla linii kablowej o$wietlenia ulicznego. W miejscu
polaczenia linii kablowej z siecia napowietrzng zabudowac ograniczniki przepie¢ typu ASA
280-5 dla linii o$wietlenia ulicznego oraz ASA 500-5 dla sieci gléwnej. Warto$¢ uziemienia
projektowanego stupa nie moze przekraczac¢ 10 ohm.

Na projektowanego stupa nr KRN020875 nalezy przelozyc¢ istniejaca linig napowietrzng nN
0,4kV, typu AsXSn 4x70mm? zas. ze stacji 22625 obw. 2.

Linie napowietrzne nN 0,4kV zasilane ze stacji tr. KRN22625:

- typu AsXSn 4x70mm?2 obw. 1;

- typu AsXSn 4x120mm?2 obw. 4.

ze wzgledu na brak konieczno$ci przestawienia zerdzi wirowej stacji transformatorowej nie

wymagaja przebudowy - brak kolizji.

Linia kablowa SN 15kV typu XUHAKXS 3x(1x70)mm?2 £713-22625, PRO - p.20 , zasilajaca
stacje KRN22625 ze wzgledu na brak koniecznosci przestawienia zerdzi wirowej stacji

transformatorowej nie wymaga przebudowy - brak kolizji z planowang inwestycja

Istniejace linie kablowa SN 15kV, typ:

- XUHAKXS 3x(1x240)mma2 relacji £. 739 - 22000 t.2 , PRO-p.26;

- XUHAKXS 3x(1x240)mma2 relacji £. 738 - 22000 t.1 , PRO-p.16;

nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa typu AP160 koloru czerwonego na odcinku planowanej
inwestycji zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych
z niniejszym projektem nalezy komisyjnie udostepni¢ plac budowy wybranemu
Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystapieniem do robét ziemnych
wykona¢ przekopy kontrolne, celem sprawdzenia glebokosci ulozenia kabli oraz ich
polozenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, nalezy na istniejace
kable zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia podczas budowy
poszczegdlnych odcinkéw trasy rowerowej. Przed przystapieniem do robét ziemnych,
nalezy dokladnie zidentyfikowa¢ polozenie kabli na danym odcinku. W trakcie

zabezpieczenia istniejacych linii kablowych SN rurami dwudzielnymi nalezy dodatkowo
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utozy¢ rury rezerwowe RHDPE 160. Konce rur dokladnie zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody.

Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego (protokét robot
zanikajacych) przez Uzytkownika - tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w poblizu
czynnych urzadzerr wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wylaczeniu napiecia

i dopuszczeniu do prac przez stuzby Tauron Dystrybucja S.A.

1.5.3. Przebudowa sieci nN oraz zabezpieczenie linii kablowych wt. Tauron Dystrybucja
S.A. na ulicy 3 Maja w Proszowicach

Istniejacy stup nN nr KRN034061 jest zabudowany w istniejacym ciggu pieszym na ulicy
3 Maja w Proszowicach. Projektowana trasa rowerowa nie koliduje z istniejacym stupem -
zostala zachowana skrajna min 0,5m. Na etapie inwestycji w rejonie istniejgcego stupa
zastanie jedynie wymieniona kostka brukowa - brak kolizji z planowana inwestycja.
W zwiagzku z powyzszym nie ma koniecznoéci wykonania przebudowy linii napowietrznych
odchodzacych ze stupa nr KRN034061 t;.:

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x35mm2+1x25 mm?2 ze stacji 2962 obw.3;

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x70 mm2+1x25 mm?2 ze stacji 2962 obw.3;

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x16 mm?2 ze stacji 2962 obw.3;

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 2x16 mm?2 ze stacji 2962 obw.3;

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x16 mm?2 ze stacji 2962 obw.3.

Istniejaca linie kablowa SN 15kV, typ XUHAKXS 3x(1x120)mm?2 relacji £2858-2962, PRO-p.21
nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa typu AP160 koloru czerwonego na odcinku planowanej
inwestycji, zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Przed przystapieniem do prac
zwigzanych z niniejszym projektem nalezy komisyjnie udostepni¢ plac budowy wybranemu
Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
wykona¢ przekopy kontrolne, celem sprawdzenia glebokosci ulozenia kabli oraz ich
polozenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, nalezy na istniejace
kable zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne. W trakcie zabezpieczenia istniejacej linii kablowej
SN rurami dwudzielnymi nalezy dodatkowo ulozy¢ rure rezerwowa RHDPE 160. Korice rur
doktadnie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia podczas budowy
poszczegdlnych odcinkéw trasy rowerowej. Przed przystapieniem do robét ziemnych,

nalezy dokladnie zidentyfikowa¢ polozenie kabli na danym odcinku.
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Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego (protokoét robot
zanikajacych) przez Uzytkownika - tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w poblizu
czynnych urzadzerr wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wylaczeniu napiecia

i dopuszczeniu do prac przez stuzby Tauron Dystrybucja S.A.

1.5.4. Przebudowa sieci SN wt. Tauron Dystrybucja S.A. na ulicy Krélewskiej
w Proszowicach

Istniejgca linia kablowa Sn 15KV typ YHAKXS 3x(1x120)mm2 relacji 2854 - 2962, PRO - p.21
koliduje z projektowang inwestycja. W celu usuniecia kolizji projektuje sie przebudowe linii
kablowej. W tym celu w miejscu zaznaczonym na zagospodarowaniu terenu nalezy utozy¢
linie kablowa typu XRUHAKXS 3x(1x120)mm2 o dtugosci L=9/12m w rurze ostonowej
RHDPE 160mm L= 7m. Dodatkowo nalezy ulozy¢ rure rezerwowa RHDPE 160mm L=7m.
W miejscu polaczenia linii kablowej z istniejacg linia kablowa nalezy zastosowaé mufy
przelotowe CHMSV 24kV 95-240 ze zlagczkami srubowymi.

Przy ukfadaniu linii kablowej nalezy zachowac szczegélna uwage, aby nie uszkodzi¢ powlok
izolacyjnych kabli. Powinny by¢ réwniez zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie przebudowywanej linii.
Projektuje sie ulozenie kabli SN w rurze ostonowej na glebokosci 100cm - odleglosé
mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni rury ostonowej. Kable
powinny by¢ ulozone w wykopie na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm linig
falista z zapasem (4% dlugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Kable przed zasypaniem zglosi¢ do Inzyniera budowy w celu odbioru
1-go etapu robot odkrytych. Ulozone kable nalezy zasypaé piaskiem tak, aby grubosc¢
warstwy mierzona od zewnetrznej krawedzi kabla wynosita, co najmniej 10 cm.

Kable SN nalezy uklada¢ w wykopie powigzane, co 3m opaskami kablowymi w ukladzie
tréjkatnym. Dodatkowo linie kablowe nalezy wyposazy¢ na calej dlugosci w trwale opaski
informacyjne i oznaczniki faz rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz
w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanaléw i oston
otaczajacych.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na calej
dlugosci trasy nad linig kablowa SN nalezy ulozy¢ folie koloru czerwonego. Folia powinna
by¢ utozona, co najmniej 25 cm nad kablem. Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzen
wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wylgczeniu napiecia i dopuszczeniu do

prac przez stuzby Tauron Dystrybucja S.A.
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1.5.5. Zabezpieczenie linii kablowych wt. Tauron Dystrybucja S.A. w rejonie drogi gminnej
160245K Hektary - Stogniowice

Istniejaca linie kablowa SN 15kV, typ XUHAKXS 3x(1x120/25)mm?2 relacji 22691- £.601, PRO-
p.20 nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowag typu AP160 koloru czerwonego na odcinku
planowanej inwestycji, zgodnie z zagospodarowaniem terenu.. Przed przystapieniem do
prac zwigzanych z niniejszym projektem nalezy komisyjnie udostepni¢ plac budowy
wybranemu Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne, celem sprawdzenia glebokosci ulozenia kabli oraz
ich potozenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, nalezy na istniejace

kable zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

Zabezpieczenie kabli wykonac¢ tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia podczas budowy
poszczegdlnych odcinkéw trasy rowerowej. Przed przystapieniem do robét ziemnych,
nalezy dokladnie zidentyfikowac¢ polozenie kabli na danym odcinku.

Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego (protokoét robét
zanikajacych) przez Uzytkownika - tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w poblizu
czynnych urzadzerr wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wylaczeniu napiecia

i dopuszczeniu do prac przez stuzby Tauron Dystrybucja S.A.

1.5.6. Zestawienie podstawowych materiatéw dla przebudowy i zabezpieczenia sieci
Tauron Dystrybucja S.A.

— SHUP EL0,5/ T2 ettt 1 szt.
— rura ostonowa UVITOMmMIM ..o 3m

— rura 0stoNOWa UVS0MIMN ......cueiriieiiirieiccneicceceeee et 3m

— UChWyty Na 1ure U-50........c.cccciiniiiiiiiiiiiecicee e 3 szt.
— uchwyty Na rure U-T10.......ccoviiiiiiiiiiiiiciiiciccccccceee e 3 szt.
— ksztaltka termokurczliwa EC T10.......cccccioiviiiiiniiiiiciccceeceeenee 1 szt.
— ksztattka termokurczliwa EC 110.......cccoivnirieeniniieinneiccneceneecceeee e 1 szt.
— palczatka termokurczliwa SEHS (35-150) ......c.ccvuiuiininiiiiiiniciriccieeeceee 2szt.
— ograniczniki przepieé ETIEC-0,5/5 .......ccccccceiiiiiiiiiiiniiniiinnncccccceeas 4 szt.
— zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje NTD241 .........ccccoeeininieinnecinnnen. 8 szt.
— uchwyt 0odciagowy GUKO-2 .......ccceuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiteeeeeee e 2 szt.
— uchwyt wysiegnika PIPP356.........cccccoeiiininiiiiiiciireecceeeeeeeee e 2 szt.
— wysiegnik do lampy WO-T .......cccoiiiiiiiiiiie 1 szt.
— oprawa o$wietlenia SGS-150W.......cccoeiriririiiriniriiiinecereeeere e 1 szt.
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— bezpiecznik do linii napowietrznej BN-16............ccccccviiiiiiiiiniiiiicie 1 szt.
— bednarka FEZn 30 X 4........cccoviiiiiiiiiiniiiii e 20kg
— rura ostonowa typ RHDPE-D - dwudzielna fi 160 koloru czerwonego ............ 33 m
— rura ostonowa typ RHDPEp - przewiertowa fi 160..........cccccoouvviiinniicincnnes 47 m
— XRUHAKXS 1x120/25MM2.......cocuiiiiiiiiiiiiiiinieiissiccieessssie s 36m

— mufa przelotowa SN CHM 24KV 70-240........ccccceemeirmreinecenneeeeeeeeenennenene 6 szt.
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2. ZALACZNIKI

ZAr.NR1: HARMONOGRAM PRAC I WYLACZEN
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Harmonogram prac i wyfgczen Zat. Nr 1
Tytut zadania: PRZEBUDOWA SIECI WLASNOSCI TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.:
BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
Lista wylaczen elementow sieci / Opis prac Liczba potrzebnych pracownikéw
: iy . Uwaga
. Rodzaj | Got. llo$¢ potrzebnych Planowe godziny

Lp. Obiekt wytgczany Zakres prac wytgcz. | ruch. pracownikow pracy

Linia kablowa SN relacji £ 739 | Zabezpieczenie linii kablowej .
1 —220001t.2 , PRO-p.26; rurami dwudzielnymi J 2 4 os6b 8

Linia kablowa SN relacji £ 738 | Zabezpieczenie linii kablowej .
2 —220001t.1, PRO-p.16; rurami dwudzielnymi J 2 4 os6b 8

Linia kablowa SN relacji Zabezpieczenie linii kablowej .
3 £2858-2062, PRO-p.21 | rurami dwudzielnymi J 2 4 0s0b 8
- . Identyfikacja, przeciecie linii

4 | Liniakablowa SN relacji 1\ op e Utozenie linii kablowe] J 8 6 0s6b 8

relacji 2854-2962, PRO-p.21 :

SN, wykonanie muf kablowych
Linia kablowa SN relacji Zabezpieczenie linii kablowej )

5 | 22691-£601, PRO-p.20 | rurami dwudzielnymi J 2 4 0s0b 8
6
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ZAE.NR 2: WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI WEASNOSCI
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
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g\jgno*m Dvst;\/bucja S.A. (‘.
ziat w Krakowie
Il < TAURON

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

Szafron Szendzielorz Projekt
ul. Sw. Jana Pawtla Il 43B
43-215 Studzienice

Krakéw, dn. 11.08.2020r.

TD/OKR/OME/2020-08-11/ ()} {f) 7()

dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 06.07.2020 roku informujemy, ze wyrazamy zgode
na usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcej wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

W zatgczeniu przesytamy warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OKR/OME/K/WT/JK/666/2020 z dnia 11.08.2020r., ktére sg wazne przez okres dwéch lat od
daty ich okreslenia.

Realizacja prac usuniecia kolizji jest uzalezniona od podpisania Umowy. Okreslone warunki
techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Umowy stanowig zatgcznik do
niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Umowy:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strong Umowy (dla inwestoréw komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub wyciag z rejestru sgdowego,
umowe spotki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta
bankowego firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/ dziatek* oraz nr KW ktérych usunigcie kolizji dotyczy (na
ktérych znajdujg sig¢ dotychczasowe urzgdzenia i na ktorych bedg znajdowac sie urzadzenia po
usunieciu kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysoko$ciowa/zasadniczg* z projektowang lokalizacjg nowych urzgdzen, ktére
powstang w wyniku usunigcia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Umowy nalezy skontaktowa¢ sie z TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie Wydziat Eksploatacji, sprawe prowadzi: Jacek Kucelman, tel. 572 996 686.

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaty sie¢ niezgodne z prawdg albo ulegty modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w
ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci

elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
TAUROZ powsazadiemia S A,
Oddgiatm Krake

Wydzjat % 1
Koordypator ds. [EKsEatd
‘.

e

vJerzywwiaiai

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
Zalgeznik nr 2 - projekt Umowy

k.o.:

1x OME, SWS2, OMI, OMR

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia

ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
tel: 12261 10 00, 71 889 51 11 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
fax: 12 261 10 01, 71 889 50 19 Kapitatl zakiadowy (wptacony): 560 575.920,52 z!
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!

TAURON Dystrybucja S.A. A ¢ \
Oddziat w Krakowie ’ Ta URON

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow

Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Krakéw, dn. 11.08.2020r.
Zarzad Drég Wojewodzkich

w Krakowie
ul. Glowackiego 56
30-085 Krakow

TD/OKR/OME//K/WT/JK/666/2020

dotyczy: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
Budowa | Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Wojewdédztwie Matopolskim
z podziatem na zadania: Zadanie nr 3 Euro Velo 11 (EV11) - odcinek od granicy miasta Krakéw

do styku z woj. Swietokrzyskim w gminie Proszowice
z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

1. Stacja transformatorowa napowietrzna SN/nN nr 22625 przy ul. Wolnosci w Proszowicach.
Stacja transformatorowa nr 22625 skiada sie z nastepujacych urzgdzen
elektroenergetycznych:

- pole zasilajgce SN- 15kV kpl.- wiasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A.
- transformator SN/nN- 1 szt- wtasno§¢ TAURON Dystrybucja S.A.

- rozdzienia nN- 5 pol- wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.
- linie napowietrzne i kablowe SN i nN- opisane w pi$mie TD/OKR/OMD/2020-07-20/0000018

z dnia 20.07.2020r.- wtasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.,
Typy i relacje linii kablowych SN i nN, ktére nalezy przebudowa¢:

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x70 ze stacji 22625 obw. 2,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, tyo AsXSn 4x70 ze stacji 22625 obw. 1,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x120 ze stacji 22625 obw. 4,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x35+1x25 z stacji 2962 obw. 3,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x70+1x25 z stacji 2962 obw. 3,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x16 z stacji 2962 obw. 3,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 2x16 z stacji 2962 obw. 3,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn 4x16 z stacji 2962 obw. 3,

- linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x120, stup KRN020875 ze stacji 22625 obw. 2,
- linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x35, 22625 - stup KRN020890 o$wietlenie obw. 1,
- linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x120, 22625-ZK151189 obw. 3,

- linia kablowa SN 15 kV, typ XUHAKXS 3x(1x70), £ 713- 22625, PRO - p. 20,

- linia kablowa SN 15 kV, typ YHAKXS 3x(1x120), 2854 - 2962, PRO - p. 21,

- stup KRN020875,

- stup KRN034061,

- stacja KRN 22625

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia

ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
tel.: 12261 1000, 71 889 51 11 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
fax: 12261 1001, 71 889 50 19 Kapitat zakiadowy (wplacony): 560 575.920.52 zt
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Typy i relacje linii kablowych, ktére nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgcznikiem:

- linia kablowa SN 15 kV, rel. £ 739- 22000 T. 2, typ XUHAKXS 3x(1x240),
- linia kablowa SN 15 kV, rel. £ 738- 22000 T. 1, typ XUHAKXS 3x(1x240),
- linia kablowa SN 15 kV, rel. 2858- 2962, typ XUHAKXS 3x(1x120),
- linia kablowa SN 15 kV, rel. 22691 £ 601, typ XUHAKXS 3x(1x120/25),
Ponadto przez teren inwestycji przebiegaja elektroenergetyczne linie napowietrzne WN

110 kV, oraz SN- 15kV:
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV, relacji GPZ Lubocza GPZ Proszowice,

przesto 61- 62
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. £ 671- £ 684, typ AFL-6 3x120,
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. £ 664- 22625, typ AFL-6 3x70,
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. PR- £ 556, typ AAsXSn3x35,
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. PR- L 556, typ AFL-6 3x35,
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. PR- 22032, typ AFL-6 3x35,
- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. 2934- £ 537, typ AFL-6 3x70,

- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. £ 540- 2823, typ AFL-6 3x25,

- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, rel. £ 542- 2824, typ AFL-6 3x35,

Nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia dodatkowych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie moga znajdowac si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- budowy zamiennej stacji transformatorowej napowietrznej, w projektowanej zabudowie
poza obszarem kolizji odpowiadajgcej istniejgcej staciji.
Lokalizacja stacji transformatorowej winna umozliwia¢ swobodny catodobowy dostep
do pomieszczen stacji dla stuzb energetycznych,
- wyposazenia nowej stacji w urzgdzenia elektroenergetyczne: rozdzielnia SN- 5 polowa,
transformator SN/nN- 1 szt., rozdzielnia nN- 1 szt.
- przebudowe linii kablowych i napowietrznych SN- 15 kV i nN poza obszar
kolizji i ich wprowadzenia do stacji transformatorowe;.

3. Nalezy dokonac¢ zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzgdzen: transformator 15/0,4kV.
W/w transformator zostanie zainstalowany w przebudowanej stacji transformatorowej, lub
TAURON Dystrybucja S.A. zapewni transformator zamienny.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w spos6b umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementoéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng
sktadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, z uwzglednieniem
podziatu zakresu opracowania na cze$¢ dystrybucyjng i oswietleniowg. Dokumentacje nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

7. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

8. Do projektu nalezy dotgczy¢é harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylgczenia.

9. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wyigczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania

TAURON Dystrybucja S A Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia
ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

e AnAAA
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przebudowy nalezy zapewni¢ ciagloS¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie
tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

10. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegoéinych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie Regionu
SN i nN Nowa Huta, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego.

11. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

12. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

13. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robo6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty-
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14. Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

15. Po zakonczeniu  usunigcia  kolizji  sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

16. Do odbioru prac przediozy¢é powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektroniczne;.

17. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Umowy, w ktérej okreslono zasady
finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa i uzgodniony projekt ze strong TD S.A.

19. Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwaéch lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu Jacek Kucelman, telefon 5§72 996 686, e-mail:

jacek.kucelman@tauron-dystrybucja.pl.
Z powazaniem

. ¥
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Jerzy Widtak

k.o.: 1x OME, SWS2, OMI, OMR

TAURON Dystrybucja S A Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmieécia
ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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ZAL.NR 3: UZGODNIENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE,
PISMO ZNAK ROS.605.22.2019 z DNIA 06.08.2020 R..
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Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice tel. (12) 386-10-05, (12) 386-10-20, {12) 386-19-69
fax. (12) 386-15-55 c-mail: um@proszowice.pl e/ www proszowice. pll

Szafron Szendzielorz Projekt
ul. §w. Jana Pawla II 43b
43-215 Studzienice

Nasz znak: ROS.605.22.2019 Proszowice, dnia 06.08.2020r

Dotyczy: uzgodnienia projektu ,Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych
w Wojewbdztwie malopolskim z podzialem na zadania: Zadanie nr 3 EuroVelo 11 (EV11)
— odcinek od granicy miasta Krakéw do styku z woj. Swigtokrzyskim w Gminie
Proszowice.

W zwigzku z pismem Nr: D4/1852/KC/06/20 z dnia 16.06.2020 roku oraz pismem nr
D4/2606/PF/07/20 z dnia 31.07.2020 roku uzgadniam bez uwag przediozony Gminie
Proszowice wraz z pismem Nr: D4/1852/KC/06/20 projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt zagospodarowania terenu Budowy trasy rowerowej EUROVELO 11 w Gminie

Proszowice.

Otrzymuja:
- adresat

-a.a.
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ZAE.NR4: DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 grudnia 2018 r.
S| OKREGOWA
1 Z B A

%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0443/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 = p6zn. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Lukasz Markiewicz
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 01.12.1986 r. w Wadowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0402/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy

OkreaoX/ ) Komisji Kw hﬁkactej/
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \/n

dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergélyc:ne. w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe  sieci  trakcyjne, sieci  trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

o

. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

%)

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Markiewicz

ul. Kwiatowa 81

32-650 Witkowice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

[N
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@ POLSKHA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WKJ-CL6-DVR *

Pan tukasz Markiewicz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0063/19

adres zamieszkania Witkowice ul. Kwiatowa 81, 32-650 Kety

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez:
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
W ramach zadania pn.:
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU . . . o .
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice

FAZA: BRANZA:
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR RYSUNKU:
E.2.1
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 10.2021

PROJEKTOWAL: mgr inz. tukasz MARKIEWICZ | PoDPIS:
upr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAP/0402/PWBE/18
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NAZWA
INWESTYCJI:
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SZAFRON SZENDZIELORZ 43.215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32449 02 47

INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW
reprezentowany przez:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn.:
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTROENERGETYCZNA
NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU [ NR RYSUNKU:
E.2.3

DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 10.2021

PROJEKTOWAL.: mgr inz. tukasz MARKIEWICZ | PODPIS:
upr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekrycznych i elektroenergetycznych nr MAP/0402/PWBE/18
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PROJEKT TEL. 32 449 02 47

INWESTOR:

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA
INWESTYCJI:

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn.
BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM
Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU

woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice

BUDOWLANEGO:
FAZA: BRANZA:
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTROENERGETYCZNA
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR RYSUNKU:
E.2.4
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 10.2021

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. tukasz MARKIEWICZ | PODPIS:
upr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAP/0402/PWBE/18
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PROJEKT

INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW
reprezentowany przez:
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW
BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
NAZWA W ramach zadania pn.:
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTROENERGETYCZNA
NAZWA RYSUNKU: SKALA: 1:250
PRZEKROJ PRZEZ PROJ. TRASE ROWEROWA 1:50
W MIEJSCU USYTUOWANIA ISTN. STACJI NR RYSUNKU:
TRANSFORMATOROWEJ SN/nN KNR 22625 E.3
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 10.2021
PROJEKTOWAL.: mgr inz. tukasz MARKIEWICZ | PODPIS: Z
upr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen /
elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAP/0402/PWBE/18




XUHAKXS 3x(1x240)mm?
relacj t 739 - 22000 t.2, PRO-p.26

rura osfonowa AP #160mm (11m)

e SR

rura rezerwowa przewiertowa $160mm (11m)

Q )

XUHAKXS 3x(1x240)mm?2
relacji t 738 — 22000 t.1, PRO-p.16

rura osfonowa AP #160mm (11m)

____6,_________________ —————

Q

rura rezerwowa przewiertowa $160mm (11m)

XUHAKXS 3x(1x120)mm?
relacji £ 2858 — 2962, PRO—p.21

rura osfonowa AP ¢160mm (6m) rura osfonowa AP ¢160mm (5m)
rura rezerwowa przewiertowa #160mm (6m) rura rezerwowa przewiertowa #160mm (5m)

Q ) )

YHAKXS 3x(1x120)mm?2 YHAKXS 3x(1x120)mm?2
relacji 2854 — 2962, PRO-p.21 relacji 2854 — 2962, PRO—p.21
demontaz
|
|
|
|
SRS ¢160mm (7m) |
CHMSV 24KV 95-240 b A CHMSV 24KV 95-240

Q ) .

projektowana linia kablowa
XRUHAKXS 3x1x120/50mm2 12/20kV  3x L=9/12m

XUHAKXS 3x(1x120/25)mm?2
relacji 22691 — t601, PRO-p.20

rura osfonowa AP #160mm (6m)

__.é)__________________ —_——_—

Q

rura rezerwowa przewiertowa #160mm (6m)

Przedmlolowy projekt jest chronlony prawem autorsklm z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).

inne do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL SW. JANA PAWEA Il 438
SZAFRON SZENDZIELORZ 43215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
NAZWA w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM
Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTROENERGETYCZNA
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
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NR RYSUNKU:
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Nawierzchnie:

trasa rowerowa — naw. asfaltowa

tarsa rowerowa — naw. asfaltowa KR1
(na szerokoSci zjazddw i skrzyzowaf z drogami wewn.)

tarsa rowerowa — naw. asfaltowa KR2
(na szerokosci skrzyzowania z drogg wewn. w km 253+698,14)

Trasa rowerowa — naw. z kostki betonowej szarej
niefazowanej na szerokosci strefy kontrolowanej gazociggu

chodnik — kostka betonowa szara fazowana

chodnik — kostka betonowa integracyjna
w rejonie przejs¢ dla pieszych

pobocze /droga gruntowa — nawierzchnia kruszywowa

opaska bezpieczefistwa / wyspa dzielgca
w rejonie $Sluzy rowerowej — kostka granitowa

zjazd — kostka betonowa czerwona fazowana

zieleniec / profilowanie (wyréwnanie) przylegfego terenu

Elementy ukfadu drogoweqo:

—-——-——0©— 0§ trasy rowerowej

14700

kraweznik betonowy 15x30x100cm, h=12cm
kraweznik betonowy obnizony 15x22x100cm, h=4cm
kraweznik betonowy obnizony 15x22x100cm, h=1cm
obrzeze betonowe

krawedZ Sciezki rowerowe]

krawedZ pobocza

przepust — przedmiot wniosku do Starosty
0 pozwolenie na budowe

umocnienie wlotu/wylotu przepustu ptytami azurowymi —
przedmiot wniosku do Starosty o pozwolenie na budowe

zarurowanie rowu wg odrebengo opracowania — przedmiot

wniosku do Starosty zgtoszenia wykonania robét budowalnych

niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe

przepust wg odrebnego opracowania — przedmiot wniosku
do Starosty zgtoszenia wykonania robdt budowalnych
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe

budowa, przebudowa, odbudowa rowu wg odrebnego opracowania
— przedmiot wniosku zgfoszenia wykonania robdt budowalnych

niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe

przepust wraz z umocnieniem wlotu/wylotu — niewymagajqcy

uzyskania pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia wykonania
robdt budowlanych

Sieci_elektroenergetyczne:

linia kablowa nN
linia napowietrzna nN

rura osfonowa linii kablowej nN
sfup wirowany nN

demontaz istn. linii kablowej nN
linia kablowa o$wietlenia ulicznego

oprawa LED — przebudowa istn. o$wietlenia ulicznego

oprawa oSwietleniowa LED — o$wietlenie przejécia/przejazdu

kanaf technologiczny typu Ktp
studnia kablowa SKO - 2g

Elementy organizaciji ruchu i urzqdzenia BRD:

(Na planie sytuacyjnym symbolicznie przedstwiono elementy istniejgcej
i projektowanej organizacji ruchu. Docelowa organizacja ruchu jest
przedmiotem odrgbnego opracowania)

e
e g
Zieleh

istn. oznakowanie poziome

istn. przejscie dla pieszych

proj. przejscie dla pieszych

proj. przejazd dla rowerzystéw
oznakowany za pomoca czerwonej powfoki
z zywic syntetycznych oraz linii P=11

przebieg trasy rowerowej po istn. jezdni
bez wydzielenia paséw ruchu dla rowerdw

balustrady U-11a

zinwentaryzowane drzewa do usunigcia
zinwentaryzowane drzewa do pozostawienia
zinwentaryzowane skupiska krzewdw do usuniecia

zinwentaryzowane skupiska krzewdw do pozostawienia
|

Dowigzanie:
NO X
X 58°
Vs dowigzanie trasy rowerowej
— . - .
& w gminie Koniusza
dowigzanie trasy rowerowej

VINVMOOVHO
¥3L¥Z004d
=1

00°000+0
L07C¢

Inne oznaczenia:

0 pozwolenie na

w gminie Kazimierza Wielka

granica opracowania — zakres wniosku do Starosty

budowe; granica obszaru oddziatywania

granica odrebnego opracowania — zakres wniosku do Starosty

zgtoszenia wykonania robdt budowalnych niewymagajgcych

uzyskania pozwolenia na budowe

granica odrebnego opracowania — zakres wniosku do Starosty
zgfoszenia wykonania robdt budowalnych niewymagajgcych
uzyskania pozwolenia na budowe w zakresie przepustow i rowdw

granica odrebnego opracowania — zakres wniosku do Wojewody
zgtoszenia wykonania robdt budowalnych niewymagajgcych
uzyskania pozwolenia na budowe

granica terenu objetgo decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

granica istniejgcego pasa drogowego drogi wojewddzkie]

granica istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej

granica istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.)
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT

UL. SW. JANA PAWLA Il 43B
43-215 STUDZIENICE
TEL. 32449 02 47

INWESTOR:

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW
reprezentowany przez:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA
INWESTYCJI:

BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH
W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM Z PODZIALEM NA ZADANIA:
ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY
MIASTA KRAKOW DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
e PROJEKT TECHNICZNY BRANZA: PZT
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
LEGENDA, A 1:500
UKLAD ARKUSZY NR RYSUNKU:
ZT.2




