
Początek Koniec

DW nr 768 Szczurowa (od ronda) - Brzesko (do skrzyż. z 
dr. powiatową do m. Cerekiew)

768 16,45 I 071 km 0+000 151 km 1+627 4,010 0,050 6 6,587 100 -

DW nr 964 Szczurowa (od ronda) - Biskupice Radłowskie 
(do ronda)  

964 19,90 II 525 km 0+000 580 km 2+079 2,840 0,287 3 10,982 165 -

DW nr 975+980 Dębina Zakrzowska (od ronda) - Roztoka - 
Jurków (do ronda)

975+980 23,526 II 975: 171 km 0+789 980: 030 km 2+490 2,344 0,120 7 10,087 180 0,342

DW nr 975+980 Roztoka - Paleśnica - Gromnik (do ronda)  975+980 22,839 II 975: 205 km 0+000 980: 070 km 0+130 0+000 - 8 9,493 202 -

3
Myślenice - Łapczyca  od odc.010 km 0+000 do odc. 170 
km 1+870

967 35,640 I 010 km 0+000 170 km 1+870 18,703 0 48 24,07 150 0
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CHARAKTERYSTYKA DRÓG DO ZUD

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
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