Zamienny (15.06.2022 1.)

Opis Przedmiotu Zaméwienia dla zadania pn.

,Poprawa bezpieczenstwa na przejsciach
dla pieszych w ciggu drég wojewodzkich
Wojewodztwa Malopolskiego - z podziatem
na czesci.”

Opracowanie: Robert Nowak
Krakéw, maj 2022 r.



1. PRZEDMIOT OPZ

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia (OPZ) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zadania pn: ,Poprawa bezpieczenstwa na przejsciach
dla pieszych w ciggu drog wojewodzkich Wojewddztwa Matopolskiego.

Czes¢ 1: "Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych — Rejony: Nowy Sgcz, Tarnow”:
ZAKRES PODSTAWOWY:

- DW 981 odc. 040 km 0+175 m. Bobowa,

- DW 977 odc. 120 km 0+255 m. Gromnik

- DW 977 odc. 130 km 0+022 m. Bogoniowice
- DW 981 odc. 070 km 0+347 m. Stroze

- DW 768 odc. 090 km 2+400 m. Rudy-Rysie

- DW 980 odc. 130 km 5+920 m. Binarowa

- DW 977 odc. 227 km 0+335 m. Gorlice

- DW 971 odc. 015 km 3+350 m. Krynica Zdrdj
- DW 969 odc. 130 km 0+205 m. Jazowsko

- DW 971 odc. 030 km 1+897 m. Muszyna

- DW 975 odc. 080 km 0+610 m. Radtéw

- DW 958 odc. 080 km 15+250 m. Zakopane

- DW 982 odc. 020 km 0+411 m. Szczucin

- DW 964 odc. 560 km 0+016 m. Borzecin,

- DW 981 odc. 100 km 0+278 m. Grybow

- DW 958 odc. 080 km 12+726 m. Koscielisko
- DW 968 odc. 060 km 6+144 m. Lubomierz

- DW 957 odc. 160 km 0+804 m. Rogoznik

- DW 957 odc. 190 km 0+989 m. Nowy Targ

- DW 977 odc. 030 km 4+464 m. Zabtedza

- DW 980 odc. 020 km 1+209 m. Domostawice
- DW 961 odc. 015 km 1+292 m. Poronin

- DW 979 odc. 010 km 3+774 m. Zag6rzany

- DW 977 odc. 250 km 0+095 m. Sekowa

- DW 975 odc. 240 km 0+410 m. Palesnica

ZAKRES OPCJONALNY:

- DW 981 odc. 035 km 2+433 m. Bobowa,

- DW 977 odc. 120 km 0+434 m. Gromnik,

- DW 981 odc. 080 km 0+637 m. Biata Nizna,

- DW 768 odc. 090 km 2+500 m. Rudy-Rysie,

- DW 981 odc. 150 km 4+465 m. Krynica Zdré;j.



Czes¢ 2: ,.Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych — Rejony: Myslenice, Krakow,
Jakubowice”:

ZAKRES PODSTAWOWY:

- DW 965 odc. 090 km 0+961 m. Bochnia,

- DW 965 odc. 140 km 0+108 m. Nowy Wisnicz,
- DW 946 odc. 060 km 0+645 m. Sucha Beskidzka,
- DW 956 odc. 010 km 0+975 m. Biertowice,

- DW 791 odc. 070 km 2+295 m. Klucze

- DW 933 odc. 010 km 1+991 m. Brzeszcze,

- DW 794 odc. 085 km 1+122 m. Chetm

- DW 957 odc. 060 km 2+227 m. Zawoja

- DW 933 odc. 050 km 0+242 m. Rajsko

- DW 933 odc. 050 km 0+293 m. Rajsko

- DW 773 odc. 090 km 0+350 m. Skata

- DW 964 odc. 050 km 0+412 m. Wisniowa

- DW 967 odc. 060 km 0+025 m. Brzaczowice

- DW 966 odc. 040 km 2+063 m. Trabki

- DW 948 odc. 090 km 0+585 m. Kety

- DW 948 odc. 100 km 0+010 m. Kety

- DW 933 odc. 135 km 2+335 m. Libigz

- DW 965 odc. 230 km 1+257 m. Miynne

- DW 791 odc. 240 km 0+130 m. Myslachowice
- DW 780 odc. 320 km 0+086 m. Chetmek

- DW 776 odc. 025 km 1+343 m. Sulechéw

- DW 780 odc. 055 km 2+673 m. Kaszéw

- DW 955 odc. 020 km 3+752 m. Jawornik

- DW 949 odc. 080 km 4+482 m. Polanka Wielka
- DW 965 odc. 040 km 2+400 m. Baczkow

- DW 781 odc. 070 km 0+090 m. Plaza

- DW 783 odc. 250 km 3+959 m. Makoéw

- DW 957 odc. 010 km 1+984 m. Biatka

- DW 773 odc. 030 km 0+828 m. Kosmoléw

- DK7 642+488 m. Wesota

- DW 946 odc. 010 km 0+918 m. Kukéw

- DW 966 odc. 210 km 1+600 m. Lipnica Murowana



- DW 953 odc. 020 km 1+695 m. Gotuchowice
- DW 773 odc. 150 km 0+010 m. Poskwitow

ZAKRES OPCJONALNY:

- DW 966 odc. 120 km 0+039 m. Lapanéw,

- DW 955 odc. 020 km 0+653 m. Rudnik,

- DW 965 odc. 060 km 0+230 m. Bochnia,

- DW 794 odc. 180 km 0+023 m. Cianowice Duze,
- DW 933 odc. 170 km 0+027 m. Libigz.

1.1. Zakres zastosowania

Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w nagtowku.

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem doswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz elementéw BRD na drodze
publiczne.

1.2. Ogdélne wymagania dotyczace zadania

Wykonawca zobligowany jest do stosowania sie do wytycznych do projektowania
oswietlenia przejs¢ dla pieszych umieszczonych na stronie internetowej tut. Zarzadu
w zaktadce procedury oraz ,Wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu pieszych-
Wytyczne prawidiowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych” wydane jako
rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury, dostepne w zaktadce wzorce i standardy
na stronie internetowej www.infrastruktura.bip.gov.pl Wykonawca odpowiedzialny
jest za jakos¢, rzetelnos¢, zgodnos¢ =z obowigzujgcymi przepisami, normami,
wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomiczno$¢ zastosowanych
rozwigzan technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny, za zgodnos¢
z wymogami BHP, zgodno$¢ z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wymogami niniejszego OPZ i poleceniami Zamawiajgcego.

1.3. Terminy wykonania zadania

Termin wykonania zakresu podstawowego dla czesci 1i2 : do 30.11.2022 r.

Termin wykonania zakresu opcjonalnego dla czesci 1i 2 : 3 miesigce od dnia
dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnego oswiadczenia

o skorzystaniu z prawa opcji, ktére nastapi nie pozniej niz do dnia 31 sierpnia
2022 .



1.4. Przedmiot zadania

Przedmiotem zadania jest wykonanie aktywnego doswietlenia przejs¢ dla pieszych
w podanych powyzej lokalizacjach. Zadanie obejmuje posadowienie fundamentow,
konstrukcji stupowych wraz z montazem kompletnego osprzetu (asymetryczne
lampy oswietleniowe, czujnik  zmierzchowy, zintegrowane czujniki obecnosci
pieszego) budowa wewnetrznej linii zasilajgcej i sterujgcej oraz przytgczenie
do miejsca zasilania ( w przypadkach braku zabudowy zlgcza przez Zaktad
Energetyczny do miejsca wskazanego przez pracownika odpowiedzialnego
za realizacje umowy ze strony ZDW ), wykonanie dokumentacji technicznych
(czes¢ projektowa i powykonawcza ) oraz projektow statej organizacji ruchu.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ dostarczona do siedziby ZDW w Krakowie
(Wydziat Inzynierii Ruchu ) w terminie 30 dni od daty podpisania umowy w 2
egzemplarzach. Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ w siedzibie ZDW
w Krakowie w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakonczenia umowy.

1.5. Zakres robét objetych Opisem Przedmiotu Zaméwienia

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ majg zastosowanie przy prowadzeniu robot
obejmujgcych wszystkie czynnosci majgce na celu realizacje catosci zadania.
W oferowanej cenie za wykonanie zadania nalezy ujg¢ wszelkie koszty zwigzane
z robocizng, sprzetem, materiatami przeznaczonymi do zabudowy oraz wykonaniem
dokumentacji technicznej i projektow statej organizacji ruchu.

1.6. Szczego6towy zakres prac objetych ustuga

1.6.1. Czg$é 1 :
a) ZAKRES PODSTAWOWY:

Droga wojewodzka DW 981 odc. 040 km 0+175 m. Bobowa - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 981 odc. 040 km 0+175 m. Bobowa - stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE o $rednicy @50 mm oraz kanalizacje
sterujgcg pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi,
ze ztgczka kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz
@75 mm. Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe os$wietlenia przejscia dla
pieszych na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancje R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
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uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 977 odc. 120 km 0+255 m. Gromnik - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 977 odc. 120 km 0+255 m. Gromnik - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewodzka DW 977 odc. 130 km 0+022 m. Bogoniowice — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewoédzka DW 977 odc. 130 km 0+022 m. Bogoniowice — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag



kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 981 odc. 070 km 0+347 m. Stréze - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewodzka DW 981 odc. 070 km 0+347 m. Stréze - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgcg
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
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w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewddzka DW 768 odc. 090 km 2+400 m. Rudy Rysie — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewdédzka DW 768 odc. 090 km 2+400 m. Rudy Rysie — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewdédzka DW 980 odc. 130 km 5+920 m. Binarowa - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewo6édzka DW 980 odc. 130 km 5+920 m. Binarowa — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur



karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewdédzka DW 977 odc. 227 km 0+335 m. Gorlice — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 977 odc. 227 km 0+335 m. Gorlice — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPEJ50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.



Droga wojewodzka DW 971 odc. 015 km 3+350 m. Krynica-Zdréj — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane znakami D-6 zamontowanymi
na stupkach stalowych.

Droga wojewdédzka DW 971 odc. 015 km 3+350 m. Krynica-Zdréj — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 969 odc. 130 km 0+205 m. Jazowsko — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewdédzka DW 969 odc. 130 km 0+205 m. Jazowsko — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
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3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 971 odc. 030 km 1+897 m. Muszyna - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 971 odc. 030 km 1+897 m. Muszyna - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 975 odc. 080 km 0+610 m. Radiéw - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane znakami D-6 zamontowanymi
na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 975 odc. 080 km 0+610 m. Radiow - stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgcg
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pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewoédzka DW 958 odc. 080 km 15+250 m. Zakopane — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewo6dzka DW 958 odc. 080 km 15+250 m. Zakopane - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
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na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 982 odc. 020 km 0+411 m. Szczucin - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 982 odc. 020 km 0+411 m. Szczucin — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 964 odc. 560 km 0+016 m. Borzecin — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 964 odc. 560 km 0+016 m. Borzecin — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
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wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 981 odc. 100 km 0+278 m. Grybéw - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewdédzka DW 981 odc. 100 km 0+278 m. Grybéw - stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczyC przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzgdkowac teren

broga wojewodzka DW 958 odc. 080 km 12+726 m. Koscielisko — stan
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istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewodzka DW 958 odc. 080 km 12+726 m. Koscielisko — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 968 odc. 060 km 6+144 m. Lubomierz — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 968 odc. 060 km 6+144 m. Lubomierz — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
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3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewodzka DW 957 odc. 160 km 0+804 m. Rogoznik — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojew6édzka DW 957 odc. 160 km 0+804 m. Rogoznik — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPEJ50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 957 odc. 190 km 0+989 m. Nowy Targ — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewoédzka DW 957 odc. 190 km 0+989 m. Nowy Targ — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
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kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 977 odc. 030 km 4+464 m. Zabtedza - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 977 odc. 030 km 4+464 m. Zabtedza - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
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stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewo6dzka DW 980 odc. 020 km 1+209 m. Domostawice — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami  D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 980 odc. 020 km 1+209 m. Domostawice — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewdédzka DW 961 odc. 961 km 1+292 m. Poronin — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewdédzka DW 961 odc. 961 km 1+292 m. Poronin — stan
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wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 979 odc. 010 km 3+774 m. Zagdorzany — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewodzka DW 979 odc. 010 km 3+774 m. Zagérzany — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
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przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewdédzka DW 977 odc. 250 km 0+095 m. Sekowa - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewddzka DW 977 odc. 250 km 0+095 m. Sekowa - stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewodzka DW 975 odc. 240 km 0+410 m. Palesnica — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewdédzka DW 975 odc. 240 km 0+410 m. Palesnica — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
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karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

b) ZAKRES OPCJONALNY :

Droga wojewodzka DW 981 odc. 035 km 2+433 m. Bobowa - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 981 odc. 035 km 2+433 m. Bobowa - stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci

21



energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 977 odc. 120 km 0+434 m. Gromnik — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewodzka DW 977 odc. 120 km 0+434 m. Gromnik - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewoédzka DW 981 odc. 080 km 0+638 m. Biata Nizna — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojew6édzka DW 981 odc. 080 km 0+638 m. Biata Nizna — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
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stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewdédzka DW 768 odc. 090 km 2+500 m. Rudy Rysie — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewddzka DW 768 odc. 090 km 2+500 m. Rudy Rysie — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancje R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewodzka DW 981 odc. 150 km 4+665 m. Krynica Zdréj — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
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zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewodzka DW 981 odc. 150 km 4+665 m. Krynica Zdréj — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

1.6.2. Cze$é 2
a) ZAKRES PODSTAWOWY:

Droga wojewo6dzka DW 965 odc. 090 km 0+961 m. Bochnia — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 965 odc. 090 km 0+961 m. Bochnia - stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
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stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewdédzka DW 965 odc. 140 km 0+108 m. Nowy Wisnicz — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewdédzka DW 965 odc. 140 km 0+108 m. Nowy Wisnicz — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytagcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 946 odc. 060 km 0+645 m. Sucha Beskidzka —
stan istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposéb znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 946 odc. 060 km 0+645 m. Sucha Beskidzka —
stan wymagany: Nalezy wykona¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur
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karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz
kanalizacje sterujgcg pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami
gtadkosciennymi, ze ztgczka kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy
nie wiekszej niz @75 mm. Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia
przejscia dla pieszych nadedykowanych do tego celu fundamentach
prefabrykowanych. Dokona¢ potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej
z konstrukcjg stupowg za pomocg rur karbowanych dwustronnie, wykonanych z
polietylenu HDPEQJ50 mm. Powstate konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczyé
przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba wykonac¢ uziom poziomy z zastosowaniem
bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc
rezystancje R<10Q. Na konstrukcjach stupowych nalezy zawiesic¢: wysiegniki, lampy
oswietleniowe asymetryczne, czujniki obecnoséci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych
zalecany na wsporniku we wnece stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen
uzywaé kabli sterowniczych XzTKMxpw 3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania aktywnego uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy
lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla
pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm?
do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem Energetycznym miejsca zawieszenia
licznika. O terminie wykonania powyzszego przytgcza nalezy poinformowaé
Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia urzgdzen, catos¢ skonfigurowac
i uruchomi¢. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowa¢ na stupach doswietlajgcych
za pomocg opasek stalowych Iub wspornikow. Usung¢ stare stupki znakéw.
Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w zakresie czesci
elektrycznej, niezbedng do realizacji przytagczenia do sieci energetycznej wtasciwego
Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 956 odc. 010 km 0+975 m. Biertowice — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 956 odc. 010 km 0+975 m. Biertowice — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
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Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 791 odc. 070 km 2+295 m. Klucze - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 791 odc. 070 km 2+295 m. Klucze - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 933 odc. 010 km 1+991 m. Brzeszcze - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewoédzka DW 933 odc. 010 km 1+991 m. Brzeszcze - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
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Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 794 odc. 085 km 1+122 m. Chelm - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewodzka DW 794 odc. 085 km 1+122 m. Chelm - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?. Znaki
D-6 lub D-6 i T-27 zamontowa¢ na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek
stalowych lub wspornikow. Usung¢ stare stupki znakow. Dla zasilania doswietlenia
przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykona¢ przytgcz ziemny kablem YKY
3x6 mm? do istniejgcego zlgcza zasilajgcego kamery monitoringu drogowego.
O terminie wykonania powyzszego przytacza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego.
Dokona¢ kompletnego potgczenia urzadzen, cato$¢ skonfigurowac iuruchomic.
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Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w zakresie czesci
elektrycznej. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 957 odc. 060 km 2+227 m. Zawoja - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 957 odc. 060 km 2+227 m. Zawoja — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancje R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 933 odc. 050 km 0+242 m. Rajsko — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 933 odc. 050 km 0+242 m. Rajsko - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
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potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 933 odc. 050 km 0+293 m. Rajsko - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 933 odc. 050 km 0+293 m. Rajsko — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancje R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.
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Droga wojewédzka DW 773 odc. 090 km 0+350 m. Skata - stan
istniejacy: Przejscie nowo projektowane.

Droga wojewédzka DW 773 odc. 090 km 0+350 m. Skata - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewodzka DW 964 odc. 050 km 0+412 m. Wisniowa — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewdédzka DW 964 odc. 050 km 0+412 m. Wisniowa — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
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3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 967 odc. 060 km 0+025 m. Brzaczowice — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewodzka DW 967 odc. 060 km 0+025 m. Brzgczowice — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewo6dzka DW 966 odc. 040 km 2+063 m. Trabki — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.
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Droga wojewo6dzka DW 966 odc. 040 km 2+063 m. Trabki — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewodzka DW 948 odc. 090 km 0+585 m. Kety — stan istniejacy:
Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 zamontowanymi
na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 948 odc. 090 km 0+585 m. Kety — stan wymagany:
Nalezy wykonac kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych dwustronnie,
wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgcg pomiedzy
stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczka
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancje R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
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przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewodzka DW 948 odc. 100 km 0+010 m. Kety — stan istniejacy:
Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 zamontowanymi
na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 948 odc. 100 km 0+010 m. Kety — stan wymagany:
Nalezy wykonac kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych dwustronnie,
wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgcg pomiedzy
stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczka
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.
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Droga wojewédzka DW 933 odc. 135 km 2+335 m. Libigz — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 933 odc. 135 km 2+335 m. Libigz — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewdédzka DW 965 odc. 230 km 1+257 m. Miynne - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane znakami D-6 i T-27, zamontowanymi
na stupkach stalowych, nad jezdnig na wysiegniku zamontowany jest podswietlany
kaseton D-6 wraz z pulastorem.

Droga wojewdédzka DW 965 odc. 230 km 1+257 m. Miynne - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
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stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania doswietlenia przejécia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonaé
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do ztgcza ze statym zasilaniem znajdujgcego
sie wewnagtrz masztu wysiegnika. O terminie wykonania powyzszego przylgcza
nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia urzadzen,
cato$¢ skonfigurowac i uruchomié. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowaé¢ na stupach
doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikdéw. Usung¢ stare stupki
znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w zakresie
czesci elektrycznej. Uporzgdkowac teren.

Droga wojewdédzka DW 791 odc. 240 km 0+130 m. Myslachowice — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewdédzka DW 791 odc. 240 km 0+130 m. Myslachowice — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewodzka DW 780 odc. 320 km 0+086 m. Chetmek - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 780 odc. 320 km 0+086 m. Cheilmek - stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
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pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewoédzka DW 776 odc. 025 km 1+343 m. Sulechéw - stan
istniejacy: Przejscia dla pieszych na obu jezdniach DW 776, oznakowane w typowy
sposob znakami D-6 zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 776 odc. 025 km 1+343 m. Sulechéw - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
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na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewdédzka DW 780 odc. 055 km 2+673 m. Kaszéw - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane znakami D-6, zamontowanymi
na stupkach stalowych, nad jezdnig na wysiegniku zamontowany jest podswietlany
kaseton D-6 wraz z pulastorem.

Droga wojewdédzka DW 780 odc. 055 km 2+673 m. Kaszéw - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania doswietlenia przejécia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonaé
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do ztgcza ze statym zasilaniem znajdujgcego
sie wewnagtrz masztu wysiegnika. O terminie wykonania powyzszego przylgcza
nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia urzgdzen,
cato$¢ skonfigurowac i uruchomié. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowaé¢ na stupach
doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikdéw. Usungc¢ stare stupki
znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w zakresie
czesci elektrycznej. Uporzgdkowac teren.

Droga wojewoédzka DW 955 odc. 020 km 3+752 m. Jawornik — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewodzka DW 955 odc. 020 km 3+752 m. Jawornik — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
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Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewoédzka DW 949 odc. 080 km 4+482 m. Polanka Wielka — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewo6dzka DW 949 odc. 080 km 4+482 m. Polanka Wielka — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
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stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 965 odc. 040 km 2+400 m. Baczkéw - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-
27 zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewoédzka DW 965 odc. 040 km 2+400 m. Baczkéw - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 781 odc. 070 km 0+090 m. Ptaza - stan istniejacy:
Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposdb znakami D-6 zamontowanymi
na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 781 odc. 070 km 0+090 m. Plaza - stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
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na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 783 odc. 250 km 3+959 m. Makéw - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposéb znakami  D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 783 odc. 250 km 3+959 m. Makéw - stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgcg
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
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przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 957 odc. 010 km 1+984 m. Bialka - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami  D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewoédzka DW 957 odc. 010 km 1+984 m. Biatka - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 773 odc. 030 km 0+828 m. Kosmolow - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-
27 zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewodzka DW 773 odc. 030 km 0+828 m. Kosmoléow — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
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Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewoédzka DK7 642+488 m. Wesota — stan istniejacy: Przejscie
dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 zamontowanymi na
stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DK7 642+488 m. Wesotla — stan wymagany: Nalezy
wykonaé¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych dwustronnie,
wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgcg pomiedzy
stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadko$ciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
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Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 946 odc. 010 km 0+918 m. Kukéw - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 946 odc. 010 km 0+918 m. Kukéw - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catosé¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewo6dzka DW 966 odc. 210 km 1+600 m. Lipnica Murowana —
stan istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposéb znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 966 odc. 210 km 1+600 m. Lipnica Murowana —
stan wymagany: Nalezy wykona¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz
kanalizacje sterujgcg pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami
gtadkosciennymi, ze ztgczka kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy
nie wiekszej niz @75 mm. Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia
przejscia dla pieszych nadedykowanych do tego celu fundamentach

44



prefabrykowanych. Dokona¢ potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej
z konstrukcjg stupowg za pomocg rur karbowanych dwustronnie, wykonanych z
polietylenu HDPE@50 mm. Powstate konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczyé
przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba wykonac¢ uziom poziomy z zastosowaniem
bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc
rezystancje R<10Q. Na konstrukcjach stupowych nalezy zawiesic¢: wysiegniki, lampy
osSwietleniowe asymetryczne, czujniki obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych
zalecany na wsporniku we wnece stupa. Do pofgczenia powyzszych urzgdzen
uzywacé kabli sterowniczych XzTKMxpw 3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania aktywnego uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy
lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla
pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonaé przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm?
do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem Energetycznym miejsca zawieszenia
licznika. O terminie wykonania powyzszego przylgcza nalezy poinformowaé
Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia urzgdzen, catos¢ skonfigurowac
i uruchomi¢. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowa¢ na stupach doswietlajgcych
za pomocg opasek stalowych Ilub wspornikow. UsungC stare stupki znakdw.
Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w zakresie czesci
elektrycznej, niezbedng do realizacji przytgczenia do sieci energetycznej wlasciwego
Zaktadu Energetycznego. Uporzgdkowac teren.

Droga wojewodzka DW 953 odc. 020 km 1+695 m. Gotluchowice - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane znakami D-6 i T-27, zamontowanymi
na stupkach stalowych, nad jezdnig na wysiegniku zamontowany jest podswietlany
kaseton D-6 wraz z pulastorem.

Droga wojewodzka DW 953 odc. 020 km 1+695 m. Gotluchowice - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania doswietlenia przejécia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonaé
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do ztgcza ze statym zasilaniem znajdujgcego
sie wewnagtrz masztu wysiegnika. O terminie wykonania powyzszego przytgcza
nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia urzgdzen,
cato$¢ skonfigurowac i uruchomié. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowaé¢ na stupach
doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikdéw. Usungc¢ stare stupki
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znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w zakresie
czesci elektrycznej. Uporzgdkowac teren.

Droga wojewédzka DW 773 odc. 150 km 0+010 m. Poskwitéw — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposéb znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewoédzka DW 773 odc. 150 km 0+010 m. Poskwitow — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

b.) ZAKRES OPCJONALNY

Droga wojewoédzka DW 966 odc. 120 km 0+039 m. tapanéw - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 966 odc. 120 km 0+039 m. tapanéw - stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
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kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potaczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z witasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewoédzka DW 955 odc. 020 km 0+653 m. Rudnik — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewédzka DW 955 odc. 020 km 0+653 m. Rudnik — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
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na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wlasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 965 odc. 060 km 0+230 m. Bochnia - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewo6dzka DW 965 odc. 060 km 0+230 m. Bochnia — stan
wymagany: Nalezy wykonac¢ kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkg
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o $rednicy nie wigkszej niz @75 mm.
Nalezy wykonaé nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonac
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomoca rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewdédzka DW 794 odc. 180 km 0+023 m. Cianowice Duze - stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewddzka DW 794 odc. 180 km 0+023 m. Cianowice Duze — stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
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wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancie R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy oswietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnos$ci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZzo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac¢
przytgcz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wtasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytgcza nalezy poinformowac Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzagdzen, catos¢ skonfigurowaé i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakéw. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przytaczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.

Droga wojewédzka DW 933 odc. 170 km 0+027 m. Libigz — stan
istniejacy: Przejscie dla pieszych oznakowane w typowy sposob znakami D-6 i T-27
zamontowanymi na stupkach stalowych.

Droga wojewdédzka DW 933 odc. 170 km 0+027 m. Libigz - stan
wymagany: Nalezy wykonacC kanalizacje zasilajgcg za pomocg rur karbowanych
dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE @50 mm oraz kanalizacje sterujgca
pomiedzy stupami, metodg przewiertu pod drogg rurami gtadkosciennymi, ze ztgczkag
kielichowg wykonanymi z polietylenu HDPE o Srednicy nie wiekszej niz @75 mm.
Nalezy wykona¢ nowe konstrukcje stupowe oswietlenia przejscia dla pieszych
na dedykowanych do tego celu fundamentach prefabrykowanych. Dokonaé
potgczenia kanalizacji sterujgcej i zasilajgcej z konstrukcjg stupowg za pomocg rur
karbowanych dwustronnie, wykonanych z polietylenu HDPE@J50 mm. Powstate
konstrukcje stupowe nalezy zabezpieczyC przeciwporazeniowo. W tym celu trzeba
wykonaé uziom poziomy z zastosowaniem bednarki cynkowanej 4X25 oraz w razie
potrzeby uziom szpilkowy, zapewniajgc rezystancije R<10Q. Na konstrukcjach
stupowych nalezy zawiesi¢: wysiegniki, lampy o$wietleniowe asymetryczne, czujniki
obecnosci pieszego. Montaz gtowic sterujgcych zalecany na wsporniku we wnece
stupa. Do potgczenia powyzszych urzgdzen uzywac kabli sterowniczych XzTKMxpw
3x2x0,8 mm o ilosci zyt niezbednych do prawidtowego funkcjonowania aktywnego
uktadu doswietlenia oraz zasilania miedzy lampami kablem YKYZo 3x2,5 mm?2. Dla
zasilania uktadu doswietlenia przejscia dla pieszych w tej lokalizacji nalezy wykonac
przytacz ziemny kablem YKY 3x6 mm? do uzgodnionego z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym miejsca zawieszenia licznika. O terminie wykonania powyzszego
przytagcza nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego. Dokona¢ kompletnego potgczenia
urzgdzen, catos¢ skonfigurowac i uruchomic. Znaki D-6 lub D-6 i T-27 zamontowac
na stupach doswietlajgcych za pomocg opasek stalowych lub wspornikow. Usungé
stare stupki znakow. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg
w zakresie czesci elektrycznej, niezbedng do realizacji przylgczenia do sieci
energetycznej wiasciwego Zaktadu Energetycznego. Uporzadkowac teren.
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1.7. Okreslenia podstawowe

Konstrukcje stupowe - elementy konstrukcyjne stuzgce do zamocowania opraw
osSwietleniowych i znakow.

Wysiegnik stupowy - stalowa lub aluminiowa konstrukcja stuzgca do zamocowania
asymetrycznej lampy oswietleniowej, osadzona bezposrednio na konstrukcji
stupowe;.

Kabel sterowniczy - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod ziemia.

Dodatkowa ochrona porazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Chodnik z betonowej kostki brukowej — powierzchnia przeznaczona do ruchu
pieszego wykonana z betonowej kostki brukowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca do prac zwigzanych z doswietleniem przejs¢ dla pieszych uzywat bedzie
materiatdw oznakowanych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881 z po6zn. zm.) i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy oraz posiadajgcych aprobaty techniczne lub atesty,
ewentualnie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w energetyce i teletechnice.

2.2. Dostawa i przechowywanie materiatow

Potrzebne do zrealizowania zadania materiaty lezg w gestii Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia magazynu i bezpiecznego transportu na miejsce
docelowe wszystkich technicznych elementow przeznaczonych do pdzniejszego
montazu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Dla wykonania robot zwigzanych z doswietleniem przejs¢ dla pieszych nalezy
uzywaé sprzetu zgodnego z jego przeznaczeniem. Stosowanie jakiegokolwiek
sprzetu zastepczego jest niedopuszczalne. Zaréwno sprzet zasadniczy jak i drobny
sprzet budowlany musi by¢ sprawny, wyposazony w odpowiednie zabezpieczenia
i uzywany zgodnie z przeznaczeniem. Urzgdzenia dzwigowe i podnosniki muszg
mie¢ odpowiednie, prawnie wymagane swiadectwa.
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3.2. Sprzet do realizacji zadania

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia odpowiedniego sprzetu oraz urzadzen,
a w szczegolnosci wymienionego ponizej:

e samochdd dostawczy,

podnosnik montazowy koszowy,

dzwig samojezdny (HDS)

agregat pradotworczy,

elektronarzedzia

zestaw znakéw drogowych niezbednych do prowadzenia robét w pasie drogowym
i zabezpieczenia miejsc robdt (komplet).

4. TRANSPORT

Wszelkie potrzeby transportowe zwigzane z wykonaniem robot zapewnia
Wykonawca. Do transportu nalezy uzywac¢ srodkéw zgodnych z ich przeznaczeniem.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdélnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

~Wykonawca pozyska odpowiednie znaki i urzagdzenia do zabezpieczenia ruchu
na czas prowadzonych prac, ktére wymagaja zajecia jezdni, chodnika
lub pobocza.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zajeciem jezdni, chodnika lub poboczy
Wykonawca kazdorazowo poinformuje o tym wiasciwy Rejon Drog Wojewddzkich,
na terenie ktérego bedg prowadzone roboty. Wykonawca oznakuje miejsce robot
zgodnie z dostarczonym przez Zamawiajgcego projektem czasowej organizacji
ruchu. O wprowadzeniu organizacji ruchu nalezy poinformowac: Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Krakowie, bedacy zarzadem drogi i wykonujgcym z upowaznienia
Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego funkcje organu zarzgdzajgcego ruchem na
drogach, Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Wojewddzkiej Policji w Krakowie oraz
wiasciwy Rejon Drog Wojewddzkich. Za nieprawidtowe zabezpieczenie prac oraz
skutki dla oséb je wykonujgcych oraz uczestnikdw ruchu drogowego, wynikajgce
z braku wtasciwego oznakowania prowadzonych prac, catkowitg odpowiedzialno$¢é
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu robot na
witasny koszt i utrzymania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty okres
realizacji robot.”
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6. WYTYCZNE - PARAMETRY MATERIALOW
6.1. Elementy BRD (aktywne doswietlenie przejscia dla pieszych)
6.1.1. Materialy stosowane na fundamenty pod konstrukcje wsporcza.

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych winny by¢ wykonane jako
monolityczne zelbetowe, prefabrykowane i pokryte warstwg izolujgcg, zgodne
z zaleceniami producenta stupow.

6.1.2.Konstrukcje stupowe i wysiegniki

Konstrukcje stupowe (stup oswietleniowy) nalezy wykonaé w sposdb gwarantujgcy
stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym. Stup stalowy (w catosci musi
by¢ obustronnie ocynkowany), aluminiowy lub kompozytowy mocowany przy pomocy
Srub lub nakretek bezposrednio do fundamentu tak, aby cata powierzchnia stopy
stupa przylegata do jego goérnej ptaszczyzny. W przypadku zastosowania stupéw
kompozytowych warunkiem jest zastosowanie stupdw wykonanych w oparciu
o norme PN-EN- 40 ( 5-7 ) i dobranych lokalizacyjnie dla wtasciwej strefy wiatrowej
w oparciu o norme PN-EN-77/B-02011.

Ponadto stupy powinny :

e przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia lampy oswietleniowej przejscie
dla pieszych, wysiegnika, znakéw D-6 i ew.T-27, czujnika obecnosci pieszego
oraz parcia wiatru dla obowigzujgcej strefy wiatrowej zgodnie z PN.

e zostac zlokalizowane poza chodnikiem

e W przypadku stupéw metalowych posiadac trwaty zacisk do podtgczenia tasmy
uziemienia na zewnatrz lub wewngtrz

Elementy wewnetrzne stupa i wysiegnika w ktére wciggane sg przewody i kable
nie mogg mie¢ ostrych krawedzi.

Na zabudowane stupy Wykonawca zatgczy ,Aprobate techniczng” potwierdzajgca
zgodnos¢ wyrobu z aktualnymi wymaganiami obowigzujgcej ustawy o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca na etapie projektowym przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu
propozycje konstrukcji stupowych.

Wysiegniki musza by¢ dobrane indywidualnie dla kazdego przejscia, zgodnie
z wytycznymi producenta opraw asymetrycznych oraz w oparciu o obliczenia
fotometryczne. Z uwagi na uwarunkowania terenowe i miejsca posadowienia
stupéw nalezy stosowaé wysiegniki cofajagce oprawe przed przejscie lub
proste. Nie dopuszcza si¢ stosowania wysiegnikéw tukowych.

6.1.3.Montaz konstrukcji stupowe;.

Konstrukcje nalezy montowac¢ zgodnie z przepisami BHP i Ppoz. oraz wytycznymi
producenta. W przypadkach montazu oznakowania D-6 i T-27 bezposrednio na
stupie, nalezy je ustawia¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakdéw
i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow
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ich umieszczania na drogach ( Dz.U.z 2019 r. poz.2311).

Przy umieszczaniu na konstrukcji stupowej lampy oswietleniowej przejscia
dla pieszych, urzgdzen elektrycznych oraz elementéw BRD obowigzujg zasady,
oznaczenia i zabezpieczenia tych urzgdzen okreslone w przepisach i zaleceniach
dotyczacych urzgdzen elektroenergetycznych.

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementow
konstrukcji stupowych, znaku D-6 i elementéw BRD jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki
itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbow. taczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw
odpornych na korozje. W przypadku montazu stupow stalowych nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ abizolem stope i maszt do wysokosci 30 cm, liczac od
stopy stupa.

6.1.4. Czujnik obecnosci pieszego

Czujnik powinien cechowac sie nastepujgcymi elementami oraz funkcjonalnosciami:

e detektor podczerwieni z detektorem mikrofalowym do zastosowan
zewnetrznych,
e ustawienie czutosci PIR,

e wybor intensywnosci mikrofali,

e mikrokontroler przetwarzania sygnatu,

e zasieg detekcji do 15 metrow,

e potwierdzenie optyczne wzbudzenia,

e mozliwos¢ zastosowania soczewki kurtynowej,

e mocowanie na przegubie umozliwiajgcym regulacje jego potozenia w trzech
ptaszczyznach.

6.1.5. Oswietlenie przejscia dla pieszych

Parametry techniczne oprawy LED:

e dwukomorowa (komora osprzetu i komora optyczna),

e korpus z odlewu aluminiowego malowany proszkowo,

e klosz wykonany ze szkfa hartowanego ptaskiego,

e odpornosc¢ klosza na uszkodzenia mechaniczne = IK08,

e szczelnos¢ komory optycznej = IP66,

e szczelnos¢ komory osprzetu = IP66,

o efektywnos¢ swietlna oprawy musi by¢ wieksza niz 110 Im/W ( uwzgledniajgc
pobdor mocy z sieci oraz straty w uktadzie optycznym)
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e moc oprawy dobrana zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi zawartymi
w projekcie, spetniajgca wartosci klasy oswietleniowej PC2 wg. wytycznych
Ministerstwa Infrastruktury i ZDW Krakow

e mozliwos¢ montazu na stupie o Srednicy @48-60 mm,

e oprawa powinna posiada¢ uchwyt pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10°,

e napiecie znamionowe pracy — 230V/50Hz, wspotczynnik mocy cos ©>0,9
e ochrona przed przepieciami — 10kV,

e uktad =zasilajgcy z interfejsem DALI, umozliwiajacy ptynne sterowanie
natezeniem oswietlenia w zakresie 10-100% mocy znamionowej,
e zakres temperatury barwowej zrédet swiatta od 4000 K do 5700 K,

e klasa ochronnosci elektrycznej — | lub Il.

Ponadto oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i certyfikat
akredytowania osrodka potwierdzajgcego deklarowane zgodnosci np. ENEC, ROHS.

Opis dziatania aktywnego systemu sterowania:

Uktadem ma sterowacC czujnik zmierzchowy umieszczony w stupie lub oprawie.
Sygnat z czujnika (spadek natezenia os$wietlenia na zewnatrz) ma powodowac
pojawienie sie napiecia sterujgcego i zadziatanie uktadu doswietlenia. W tym stanie
obie oprawy muszg zaswieci¢ z mocg o0 50% nizszg od mocy maksymalnej ( wartos¢
bazowa). Wykrycie pieszego przez zewnetrzny czujnik ruchu (z detektorem
podczerwieni i detektorem mikrofalowym do stosowania na zewnatrz) wzbudza uktad
aktywny, powodujgc natychmiastowy wzrost natezenia Swiatta do mocy
maksymalnej. Ponowny spadek natezenia do wartosci bazowej nastgpi¢ musi po
uptywie programowalnego czasu, dobranego indywidualnie do kazdego przejscia
z uwzglednieniem bezpiecznej predkosci ewakuacji pieszego.

7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykonawca, zgodnie z wytycznymi ZDW Krakdéw, dostepnymi na stronie internetowe;j
zobowigzany jest przed rozpoczeciem inwestycji do wykonania w ilosci
min. 2 egzemplarzy w formie drukowanej i 1 egz. w formie elektronicznej — PDF.
projektu wykonawczego branzy elektroenergetycznej i uzgodnienia w tut. Zarzadzie
w Wydziale Inzynierii Ruchu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy projekt organizacji ruchu dla budowy oswietlenia
przejscia w lokalizacjach wskazanych w niniejszym OPZ. Wykonawca dla wszystkich
lokalizacji opracuje projekty statej organizacji ruchu uwzgledniajgce doktadne miejsca
montowanych znakéw D-6 oraz elementéw BRD. Powyzsze projekty nalezy wykonac
zgodnie z § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku,
w sprawie szczegoOtowych warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).
Projekty winny zosta¢ zaopiniowane przez Komendanta Wojewodzkiego Policji w
Krakowie, a nastepnie zosta¢ ztozone w trzech egzemplarzach celem zatwierdzenia
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w Zarzgdzie Drog Wojewddzkich w Krakowie.Wykonawca ma obowigzek
poinformawa¢ Zarzgd Drég Wojewodzkich w Krakowie, bedacy zarzadem drogi
i wykonujgcym z upowaznienia Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego funkcje
organu zarzadzajgcego ruchem na drogach, Wydziat Ruchu Drogowego Komendy
Wojewoddzkiej Policji w Krakowie oraz wiasciwy Rejon Drog Wojewddzkich
o wprowadzeniu statej organizacji ruchu na conajmniej 7 dni wczesniej.

Po zakonhczeniu robdét w terenie Wykonawca przediozy w formie papierowej
w 2 egzemplarzach, w siedzibie Zamawiajgcego dokumentacje techniczna,
powykonawczg czesci elektrycznej.

Dokumentacja winna zawierac:

o Protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

« Protokoty pomiarow rezystancji uziemienia stupow i izolacji kabli,

e Inwentaryzacje geodezyjng, powykonawczg ,

o Protokoty pomiarow natezenia Swiatta w miejscach przejscia i strefie oczekiwania.

8. WYKONANIE DODATAKOWEJ OCHRONY PRZECIWOPORAZENIOWEJ

Zerowanie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE Ilub ochronno-neutrainym PEN i powodujgcym
w warunkach zaktoceniowych odtgczenie zasilania.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jako$S¢ potgczen
przewodow ochronnych, wykonaC pomiary dla stwierdzenia skutecznosci
zastosowanej ochrony.

9.SPRAWDZENIE DZIALANIA DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

Przed witagczeniem urzadzeh do pracy nalezy dokonaé sprawdzenia poprawnosci
wykonania wszystkich elementéw  konstrukcyjnych, uktadow  zasilajgcych
i sterujgcych a w szczegdlnosci  dziatania czujnika zmierzchowego i czujnikow
obecnosci pieszego.

10. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI
ROBOT

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
OPZ zostang przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien OPZ zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét kontroluje Zamawiajgcy w osobie inspektora nadzoru lub osoby
upowaznionej poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych prac zgodnie
z wymogami niniejszego OPZ.

Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem doswietlenia przejS¢ dla pieszych
winny by¢ udokumentowane i potwierdzone przez Zamawiajgcego przy odbiorze
robot.

Zakres kontroli obejmuje réwniez kontrole oznakowania robdt, estetyke wykonania,
kontrole uporzadkowania terenu wykonywanych prac, terminowos¢ wykonywanych
czynnosci wymaganych niniejszym OPZ.

Za nieterminowe i niezgodne z dokumentacjg wykonanie prac Zamawiajgcy bedzie
naliczat kary umowne w wysokosciach okreslonych w umowie.

12.0DBIOR ROBOT

Roboty uzna sie za wykonane, jezeli Zamawiajgcy nie wniesie zadnych uwag
czy zastrzezen co do jakosci ich wykonania i stanu urzgadzen. Z czynnosci
odbiorowych bedzie spisany protokét odbioru koncowego, osobny dla zakresu
podstawowego oraz dla zakresu opcjonalnego, ktére bedg stanowity podstawe
do wystawienia faktur przez Wykonawce. Odbiér przedmiotu zamédwienia zostanie
dokonany po przediozeniu w siedzibie Zamawiajgcego pisemnego oswiadczenia
o prawidtowosci wykonania prac, z zatgczeniem wszystkich dokumentow
zwigzanych z wykonanym zadaniem (projekty organizacji ruchu, dokumentacja
powykonawcza, protokoty pomiardw, certyfikaty i atesty na zabudowane materiaty).
W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania czynnosci odbiorowych przez
Zamawiajgcego usterek, Wykonawca zostanie zobowigzany do ich usuniecia
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce
na podstawie protokotu okreslonego w punkcie 12 niniejszego OPZ.

14. GWARANCJA

Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesiecznej gwarancji na wybudowane uktady
doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

15. NORMY

e Zalgcznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.12. 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
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oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach,

e _Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych-Wytyczne prawidlowego
oSwietlenia przejs¢ dla pieszych” wydane jako rekomendacja Ministerstwa

Infrastruktury, dostepne w zakladce wzorce i standardy na stronie internetowej
www.infrastruktura.bip.gov.pl

e Norma PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs$¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz. Tablica 5.1

e Norma PN-EN 13201-1:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia,

e Norma PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog. Czegs¢ 2: Wymagania o§wietleniowe.
Zatacznik B (informacyjny)

e Norma PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog Czes¢ 3 : Obliczenia parametrow
oswietleniowych

e Norma N SEP - E- 004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe

e Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna EMC 89/336/EEC,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz 881),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 249 poz. 2497).

15. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga w okresie
obowigzywania umowy zatrudnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia:

1.

2.

Organizacja i realizacja rob6ét — kluczowi pracownicy techniczni - Kierownik
robot elektrycznych,

Bezposrednie wykonanie robot w zakresie branzy elektrycznej — wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli: Zamawiajgcy w trakcie realizacji
robot ma prawo do kontroli spetnienia przez wykonawce lub Podwykonawce
okreslonego powyzej wymagania poprzez zlecenie kontroli Panstwowej Inspekciji
Pracy.

Sposbéb dokumentowania zatrudnienia osoéb:

1.

W terminie do 7 dni od zawarcia umowy wykonawca przedtozy oswiadczenie
zawierajgce liste osdb zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamowienia
na umowe o prace w okresie obowigzywania umowy, ktore bedzie uaktualniane
w przypadku zmian w stanie zatrudnienia.

Do kazdego zgtoszenia wzoru umowy podwykonawczej bedzie dotgczone
osSwiadczenie  zawierajgce liste oso6b  zatrudnionych przy realizacji
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przedmiotowego zamowienia na umowe O prace w okresie obowigzywania
umowy, ktére bedzie uaktualniane w przypadku zmian w stanie zatrudnienia.

UWAGI KONCOWE

¢ Roéwnolegle z wykonywanym zadaniem Zamawiajgcy prowadzi dziatania formalne
w zakresie przytgczenia urzgdzen do sieci nN. W przypadku gdy Wykonawca
zakonczy roboty przed podaniem napiecia zasilania przez wiasciwy Zaktad
Energetyczny wymaganym jest na czas dokonywania odbioru robét
uruchomienie urzadzen z alternatywnego 2zrédia energii (agregat
pradotwoérczy lub przetwornica).

e O wszystkie szczegoty nie wymienione powyzej nalezy pytaé osoby uprawnione
do kontaktu z oferentami (inspektor nadzoru).

e Wykonawca w swojej ofercie uwzgledni WSZYSTKIE koszty zwigzane
zrealizacjg zadania, obejmujgce zarowno zakres podstawowy, jak i zakres
opcjonalny.

¢ Nie jest mozliwe ztozenie oferty jedynie na zakres podstawowy.

e Zastrzega sie, iz prawo opcji (zakres opcjonalny zamowienia) nie stanowi
zobowigzania umownego (w tym finansowego) Zamawiajgcego zacigganego w
momencie zawarcia umowy w sprawie zamowienia, a przewidywany zakres
opcjonalny zamdwienia nie jest gwarantowany do realizaciji.

e Prawo opcji moze byc¢ realizowane przez Zamawiajgcego etapowo / czesciowo /
fragmentarycznie w zaleznosci od zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw
finansowych i zgodnie z wykazem zatwierdzonym przez Zarzad Wojewddztwa
Matopolskiego.

e Zamawiajgcy nie pozniej niz do 31 sierpnia 2022 r. poinformuje Wykonawce
o skorzystaniu z prawa opcji.
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