Modernizacja odcinkow drég wojewddzkich i obiektow mostowych - modernizacja DW 955 w miejscowosci Jawornik
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja odcinkéw drog wojewddzkich i obiektow mostowych - modernizacja DW 955 w miejscowosci Jawornik
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1| Szwpp21.4 Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - m2
d.1 02 warstwa Scieralna
8261,35 m2 8 261,35
RAZEM 8 261,35
3| KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm - m2
d.1 02 warstwa wigzaca
6811,85 m2 6 811,85
RAZEM 6 811,85
4] KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm - m2
d.1 03 podbudowa z betonu asfaltowego
150 m2 150,00
RAZEM 150,00,
2 Wymiana nawierzchni i remont chodnika
5| KNR 2-31 1406- | Regulacja wysokos$ci wpustu ulicznego szt.
d.2 02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR AT-03 0402- | Wymiana scieku przykraweznikowego m
d.2| 01+ KNR AT-03
0402-01
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
7| KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z AC 16 P o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.2
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
8| KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z AC 16 W o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) m?2
d.2
6811,85 m2 6 811,85
RAZEM 6 811,85
9| KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z AC 11 S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) | m2
d.2
8261,35 m2 8 261,35
RAZEM 8 261,35
10| KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego | m2
d.2
15223,2 m2 15 223,20
RAZEM 15 223,20
11| KNNR 6 1301-05 | Plantowanie ($cinanie) zawyzonych poboczy wykonywane mechanicznie przy | m2
d.2 grubosci $cinania 10 cm
975,00 m2 975,00
RAZEM 975,00
12| KNNR 6 0112-05 | Pobocza z destruktuwarstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.2
975 m2 975,00
RAZEM 975,00
13| KNNR 6 0705-03 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe m?2
d.2 malowane mechanicznie
471,9 m2 471,90
RAZEM 471,90
14| KNR AT-04 0204- | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe m?2
d.2 02 wykonywane mechanicznie
17,5 m2 17,50
RAZEM 17,50
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja: Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu
	1

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - warstwa ścieralna
	8261,35

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm - warstwa wiążąca
	6811,85

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm - podbudowa z betonu asfaltowego
	150


	Dział:Wymiana nawierzchni i remont chodnika
	Pozycja: Regulacja wysokości wpustu ulicznego
	1

	Pozycja: Wymiana ścieku przykrawężnikowego
	10

	Pozycja: Podbudowy z AC 16 P o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	150

	Pozycja: Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
	6811,85

	Pozycja: Nawierzchnie z AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	8261,35

	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego
	15223,2

	Pozycja: Plantowanie (ścinanie) zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm
	975,00

	Pozycja: Pobocza z destruktuwarstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	975

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe malowane mechanicznie
	471,9

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
	17,5





