OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

»Peinienie dyzuréw przy zimowym utrzymaniu drég wojewédzkich administrowanych
przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
w sezonie zimowym 2022/2023”
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1. WSTEP

1.1 Przedmiotem zaméwienia jest ustuga polegajaca na Peinieniu Dyzuréw przy Zimowym
Utrzymaniu Drég Wojewodzkich.

1.2. Wykonawca zapewnia zasoby techniczne oraz personel posiadajagcy zdolnosci,
doswiadczenie oraz wiedz¢ w zakresie niezbednym do wykonania zaméwienia, w tym
w szczegolnosci obsade dyzuréw zimowego utrzymania przez osoby legitymujgce sie
stosownym doswiadczeniem w petnieniu funkcji jako dyzurni.

1.3 Zamawiajacy zastrzega, iz ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia ,konfliktu interesow”
ustuga polegajaca na petnieniu dyzuréw bedacych przedmiotem niniejszego zaméwienia
nie moze by¢ zlecona Wykonawcom ZUD realizujagcym na rzecz Zamawiajgcego zimowe
utrzymanie drég w sezonie zimowym 2022/2023 na podstawie odrebnych uméw.

1.4 Okreslenia podstawowe:

— Zamawiajacy — Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie.

— Osoby wskazane przez Zamawiajagcego — sg to osoby z ktérymi Dyzurny, Koordynator
lub Wykonawca moze kontaktowa¢ si¢ w sytuacjach nadzwyczajnych, zwigzanych
z warunkami pogodowymi, brakiem kontaktu z Wykonawcg ZUD lub w przypadku
zaistnienia innych, nadzwyczajnych sytuacji skutkujgcych powstaniem utrudnien
w prawidtowym prowadzeniu dyzuru ZUD

- Przedstawiciel Zamawiajgcego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego i wskazana
w umowie, upowazniona do kontaktu z Wykonawca.

- Wykonawca — podmiot ktéry zawart umoweg z Zamawiajagcym na realizacje niniejszego
zaméwienia.

— Dyzurny — osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy realizujgcego niniejsze zaméwienia,
spetniajgca wymogi dyzurnych ZUD opisane w niniejszym OPZ.

- Koordynator — osoba wyznaczona przez Wykonawce do kontaktu z Zamawiajgcym.

- Wykonawcy ZUD — Wykonawcy realizujacy na rzecz Zamawiajgcego zimowe utrzymanie
drég na podstawie odrebnych uméw.

2. TERMIN | LOKALIZACJA PELNIENIA DYZUROW

2.1 Zamodwienie realizowane bedzie na zlecenie Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie
w sezonie zimowy 2022/2023.

2.2 Zamawiajgcy nie zapewnia lokalu lub pomieszczenia do peinienia dyzuréw ZUD,
nie wskazuje rowniez miejsca petnienia przez Wykonawce dyzuréw ZUD, zastrzega sobie
jednak aby dyzury petnione byly z terytoriom wojewddztwa matopolskiego.

Miejsce petnienia dyzuru ZUD Wykonawca kazdorazowo wskaze w przekazywanym
miesigcznym harmonogramie, podajgc lokalizacje oraz adres petnienia dyzuru.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢, w kazdym czasie bez uprzedniego informowania
Wykonawcy, do skontrolowania miejsca petnienia dyzuru.



2.3 Dyzury ZUD petnione bedg od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2023 r. —
z zastrzezeniem zapiséw pkt 2.6 niniejszego OPZ,

2.4 Dyzury ZUD petnione bedg w systemie cigglym - 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu przy
zachowaniu przepiséw i norm godzinowych zgodnych z Kodeksem Pracy.

Zatozona ilos¢ dni petnienia dyzuréw ZUD: 150 dni.

2.5 Zatozona ilos¢ dni dyzuru jest wartoscig przyblizong i moze ulec zmniejszeniu, jednak
nie wigcej niz o 50% zakiadane;j ilosci.

Wykorzystanie ich nastgpi wedtug faktycznych potrzeb Zamawiajacego.

2.6 Rozpoczecie realizacji zaméwienia i uruchomienie petnienia dyzuréw nastgpi po
przekazaniu Wykonawcy informacji od Zamawiajgcego o wprowadzeniu dyzuréw
zgodnie z procedurg opisang w pkt 4.2 niniejszego OPZ. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zmian w/w terminu, tzn. wczesniejszego zakornczenia, pézniejszego rozpoczecia
lub zawieszenia realizacji zaméwienia oraz wprowadzenia przerywanego czasu realizaciji
ustugi, ze wzgledu na panujgce warunki atmosferyczne lub inne uwarunkowania wynikte
z potrzeb Zamawiajgcego.

2.7 Za okresy (dni), w ktorych nie beda petnione dyzury Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie.

3. CZESC OPISOWA

3.1 Zakres zamowienia

3.1.1 Dyzurny ZUD zbiera, gromadzi i przekazuje informacje o warunkach ruchu na drogach
wojewddzkich w wojewddzkie matopolskim, zwigzane z zimowym utrzymaniem drég
wojewddzkich.

3.1.2 Od Dyzurnego ZUD wymagane jest w szczegdinosci:

a) Znajomos¢ sieci drég wojewddzkich wojewodztwa matopolskiego.

b) Znajomos$¢ rozmieszczenia Rejonéw ZDW oraz odpowiednio podlegtej sieci drég.

c) Znajomo$¢ obowigzujgcych przepisow i wytycznych Zamawiajacego w zakresie
utrzymania w okresie zimowym sieci drég administrowanych przez Zarzad Drég
Wojewodzkich w Krakowie.

d) Biezgca analiza i znajomos¢ aktualnych prognoz pogody oraz biezacej sytuacji pogodowej
na terenie wojewddztwa.

e) Biezagca analiza i kontrola potozenia pojazdéw biorgcych udziat w zimowym utrzymaniu
i rodzaju wykonywanej przez nie funkcji na podstawie danych z potozenia GPS
udostepnionych przez Zamawiajgcego.

f) Biezaca analiza stanu nawierzchni drég i panujgcych warunkéw pogodowych na podstawie
zapisu z rejestratoréw wideo udostepnionych przez Zamawiajgcego



g) Terminowe zbieranie, sporzadzanie i przekazywanie meldunkéw i komunikatow ZUD — przy
pomocy srodkow tgcznosci (telefonicznie, pocztg elektroniczng, internetowo i innych).

h) Udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji o warunkach ruchu po odcinkach drég
wojewodzkich oraz wystepujgcych utrudnieniach w ruchu zwigzanych z zimowym
utrzymaniem.

3.2 Wymagania dotyczace Wykonawcy i obsady dyzuréw:

3.2.1 Dla potrzeb prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca musi dysponowaé
odpowiednio wyszkolonymi osobami spetniajgcymi wymogi dyzurnych ZUD opisane
w niniejszym OPZ, w ilosci niezbednej do zapewnienia fachowej, zgodnej z niniejszym OPZ
obstugi dyzuréw przy zimowym utrzymaniu sieci drogowej bedacej w zarzgdzie Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Krakowie — na potwierdzenie tego faktu Wykonawca niezwtocznie
po podpisaniu umowy, a przed rozpoczeciem petnienia dyzuréw przedtozy Zamawiajgcemu
stosowne Oswiadczenie.

3.2.2 Osoby stanowigce obsade dyzuréw powinny by¢ operatywne, komunikatywne postugiwaé

sig jezykiem polskim oraz powinni posiadac:

a) Niezbedna znajomo$¢ zagadnien zimowego utrzymania drég w zakresie prowadzenia
dyzuréw w ramach zimowego utrzymania drég.

b) Umiejetno$é obstugi komputera co najmniej w zakresie korzystania z przeglgdarek
internetowych, obstugi programéw pocztowych, aplikacji online oraz obstuge programu
monitorujgcego prace sprzetu, ktéra to umiejetnosé umozliwi zbieranie, sporzadzanie
i przekazywanie meldunkéw i komunikatéow o stanie drég w tym znajomos¢ miedzy innymi
programéw Microsoft Office, Microsoft Outlook.

c) Niezbedny zakres wiedzy i umiejetnosci w zakresie prowadzenia zimowego utrzymaniu drég
oparty o stosowne przepisy prawa oraz wytyczne Zamawiajgcego w zakresie zimowego
utrzymania sieci drég administrowanych przez Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie.

3.2.3 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a) Zapewnienie peinej dyspozycyjnosé¢ dyzurnych to jest petnienia przez nich dyzuréw
w systemie cigglym - 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu przez caty czas trwania umowy
w terminach uruchomienia (rozpoczecia Ilub wznowienia) petnienia dyzurébw przez
Zamawiajgcego, zapewnienie stalego dostepu do sieci telefonicznej, internetowej
i energetycznej w miejscu wykonywanej ustugi.

b) Zapewnienie sprzetu i urzadzen niezbednych do nalezytego wykonywania zamoéwienia,
realizowania ustugi zgodnie z niniejszym OPZ oraz pozwalajgcego na utrzymanie ciggtosci
pracy oraz statej tacznosci, w tym komputer z oprogramowaniem, telefon typu smartfon
oparty na systemie android — przeznaczone i dedykowane jedynie do realizacji niniejszego
zaméwienia.



¢) Wyznaczenie osoby - koordynatora do kontaktu z Zamawiajgcym, z tytutu wtasciwej realizacji
umowy, ktory bedzie sprawowat bezposredni nadzoér i kontrole nad dyzurnymi i ich
sposobem realizacji ustug. Wymaga sie réwniez od koordynatora, kontrolowania
przepracowanych dni i godzin oraz sporzadzania zestawien. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ petnienia przez koordynatora funkcji dyzurnego.

d) Przeszkolenie na wlasny koszt i wlasnym staraniem, oséb majgcych petni¢ funkcje
dyzurnego ZUD w zakresie obowigzkéw dyzurnego oraz zasad, organizacji i sposobu
prowadzenia dyzuréw przy zimowym utrzymaniu drég opisanych w niniejszym OPZ oraz
ziozenie Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
Oswiadczenia o jego przeprowadzeniu. Szkolenie musi by¢ przeprowadzone przez osobe
posiadajgcg stosowng wiedze w zakresie dyzuréw zimowego utrzymania drdg.

Szkolenie musi zosta¢ zakonczone przed dniem rozpoczecia petnienia dyzuréw.

e) Przediozenie Zamawiajgcemu Os$wiadczen o ktérych mowa w punktach 3.2.1 oraz 3.2.3.d)
Wykonawca winien dokona¢ niezwtocznie po podpisaniu umowy, a przed rozpoczeciem
Swiadczenia ustugi.

f) W przypadku nierzetelnego wykonywania obowiazkéw przez koordynatora lub dyzurnego,
Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany wyznaczonych przez Wykonawce oséb.

g) Zapewnienie zmianowosci pracy dyzurnych przy zachowaniu obowigzujgcych norm czasu
pracy i wypoczynku zgodnie z wymogami Kodeksu pracy.

h) Biezgca kontrola obecno$ci dyzurnych podczas $wiadczenia ustug.

i) Kontrola trzezwosci dyzurnych oraz nie dopuszczenie do realizowania ustugi przez dyzurnych
bedacych pod wptywem alkoholu innych srodkéw odurzajgcych.

J) Wykonawca niezwtocznie i skutecznie poinformuje Zamawiajacego o zajsciu sytuacji, w ktorej
brak jest mozliwosci realizowania ustugi lub nie jest mozliwe realizowanie jej w petnym
zakresie opisanym w niniejszym OPZ, podajac przyczyny zaj$cia takiej sytuacii.

3.2.4 Wymagania i obowiagzki dyzurnego:

Dyzurni zobowigzani sg do zapoznania sie m.in.:

a) ze strukturg organizacyjng ZDW Krakéw oraz jednostkami podlegtymi, tji. Rejony Drég
Wojewddzkich,

b) z uktadem sieci drég administrowanej przez Zamawiajgcego,

c) z aktualnymi przepisami w zakresie utrzymania drég oraz wytycznymi Zamawiajgcego
w zakresie utrzymania w okresie zimowym sieci drég administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Krakowie, to jest miedzy innymi: Zarzgdzeniem Dyrektora ZDW odno$nie
zimowego utrzymania drég, Informatora zimowego utrzymania drég wojewodzkich,
aktualnymi standardami zimowego utrzymania drég, specyfikacja techniczng dotyczaca
zimowego utrzymania drég, formularzami Meldunkéw i Komunikatow, w tym obstuga
programéw do monitorowania pojazdéw ZUD oraz programéw do raportowania o ZUD.



d) obowigzkami Dyzurnego ZUD.

3.2.5 Do obowigzkéw dyzurnego w szczegdlnosci nalezeé bedzie:

a) systematyczna kontrola warunkéw atmosferycznych,

b) monitorowanie realizacji przez Wykonawcow ZUD ustug przy zimowym utrzymaniu, stanu
nawierzchni drég wojewédzkich i chodnikéw, wedtug ustalonych standardéw ZUD w sezonie
2022/2023 na podstawie przesytanych przez Wykonawcéw ZUD meldunkéw.

¢) monitorowanie pracy sprzetu Wykonawcéw ZUD przy pomocy stosownej, udostepnionej
przez Zamawiajgcego aplikacji.

d) przyjmowanie od Wykonawcéw ZUD meldunkéw w zakresie: pracy sprzetu do ZUD
(rozpoczecie/zakonczenie), osiggnieciu, przywréceniu lub utrzymaniu standardu ZUD oraz
warunkéw pogodowych (zjawiska atmosferyczne, temperatura, itp.).

e) wspotdziatanie z osobami wskazanymi przez Zamawiajacego, dyzurnymi Wykonawcéw ZUD
oraz jednostkami policji, strazy pozarnej, strazy miejskich, pogotowia, przewoznikéw
transportu osobowego i innymi,

f) przyjmowanie interwencji w sprawie utrudnien komunikacyjnych zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drog zgtaszanych na udostepniony przez Zamawiajgcego numeru telefonu
dyzurnego o nr kom.. 609-703-392 przekierowany na komérkowy numer telefonu
Wykonawcy i przekazywanie ich $rodkami tgcznosci Wykonawcy bezposrednio do
odpowiedniego Wykonawcy ZUD oraz do odpowiednich, wg wskazan Zamawiajgcego
Rejonéw Utrzymania Drég.

g) prowadzenie Dziennika pracy dyzurnego oraz innej niezbednej dokumentacji okreslonej
przez Zamawiajgcego dotyczacej zimowego utrzymania drég, na podstawie ktérej mozna
bedzie okresli¢ jej przebieg, to jest: podjete czynnosci, utrudnienia na drogach powstate w
trakcie dyzuru, oraz inne odnotowane zdarzenia majgce wptyw na sytuacje wystepujace na
drogach,

h) sporzadzanie i redagowanie w sposéb umiejetny i rzetelny tresci Meldunkéw oraz
Komunikatéow z zakresu zimowego utrzymania (wg wzoréw przekazanych przez
Zamawiajgcego) na podstawie zebranych od Wykonawcéw ZUD informacji o sytuaciji na
drogach.

i) przekazywanie i wysytanie (w okreslonych godzinach, a takze wg potrzeb Zamawiajgcego)
Meldunkéw oraz Komunikatéow na wskazane przez Zamawiajgcego adresy poczty
elektronicznej (w tym do: Dyrekcji ZDW, jednostek terenowych — RDW, Wojewddzkiego
Centrum Zarzadzania Kryzysowego - CZK) za posrednictwem udostepnionej przez
Zamawiajgcego elektronicznej skrzynki pocztowej, przy pomocy sprzetu Wykonawcy.
Zamawiajacy wskazuje, ze czestotliwosci sporzadzanie, redagowanie oraz przekazywanie
i wysytanie Meldunkéw oraz Komunikatéw ustalona zostaje trzy razy na dobe, w terminie do
godziny 7:00, 16:00 oraz 20:00.



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian w/w terminéw, w tym zawieszenia do
odwotania poszczegéinych, wybranych termindw ze wzgledu na panujgce warunki
atmosferyczne lub inne uwarunkowania wynikte z potrzeb Zamawiajacego.

j) przekazywanie informacji o sytuacji na drogach, pracy sprzetu oraz warunkach pogodowych
i innych do Zamawiajgcego oraz wskazanych przez Zamawiajgcego odbiorcéw.

k) zgtaszanie Koordynatorowi probleméw zwigzanych z prawidtowym prowadzeniem dyzuru,

I) kontakt oraz zgtaszanie probleméw osobom wskazanym przez Zamawiajgcego w sytuacjach
nadzwyczajnych, zwigzanych z warunkami pogodowymi, brakiem kontaktu z Wykonawca
ZUD Ilub innych zaobserwowanych sytuacji, w ktérych Wykonawcéw ZUD nienalezycie
realizuje zimowe utrzymanie oraz w przypadku zaistnienia innych, nadzwyczajnych sytuaciji
skutkujgcych powstaniem utrudnien w prawidtowym prowadzeniu dyzuru ZUD,

{) obserwacja kamer monitoringu ZDW (dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego)
pod kontem zimowego utrzymania drég, analiza prognoz pogody,

m) wykonywanie innych polecen Zamawiajgcego, Koordynatora lub upowaznionej osoby,
zwigzanych z petnieniem dyzuréw przy zimowym utrzymaniu drég,

n) prowadzenie ewidencji dyzurébw celem miedzy innymi sporzadzenia miesiecznego
zestawienia ilosci dni petnienia dyzuréw.

o) przyjmowanie interwencji, zgtoszen i innych informacji nie zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég, a zgtaszanych na udostepniony przez Zamawiajgcego numeru telefonu
dyzurnego o nr kom.. 609-703-392 przekierowany na komoérkowy numer telefonu
Wykonawcy i przekazywanie ich srodkami tgczno$ci Wykonawcy do odpowiednich oséb lub
jednostek, wg przekazanych przez Zamawiajgcego dyspozyciji,

p) inne dziatania niezbedne do prawidlowego realizowania zaméwienia i petnienia dyzuréw
z nalezytg starannos$cia.

3.3 Obowiazki Zamawiajacego:

3.3.1 Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie Wykonawcy na potrzeby prowadzenia dyzuréw przy
zimowym utrzymaniu drég nizej wymienione zasoby:

a) $rodek tgcznosci — numeru telefonu dyzurnego o nr kom.: 609-703-392 przekierowany na
komoérkowy numer telefonu Wykonawcy

b) adres poczty e-mail: zud@zdw.krakow.pl

¢) dostep do oprogramowaniem do Sledzenia potozenia pojazdéw za pomocg GPS,

d) Specyfikacja Techniczna - Grupa nr 5. Zimowe Utrzymanie Drég — zatacznik nr 1 OPZ,

e) Informator Zimowego Utrzymania Drég w sezonie 2022/2023 — zatacznik nr 2 OPZ,

f) wzory: meldunku i komunikatu — pod warunkiem wykorzystywania ich wytgcznie do celéw
realizacji ustug zleconych przez Zamawiajgcego — odpowiednio zatgczniki nr 3 i 4 OPZ.



Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wskazanego w pkt a) numeru

telefonu dyzurnego oraz wskazanego w pkt b) adres poczty e-mail jedynie na podstawie

pisemnej informacji przekazanej Wykonawcy bez koniecznosci zawierania stosownego aneksu.

3.3.2 Zamawiajgcy ma obowigzek kazdorazowego poinformowania Wykonawce o dniu
i godzinie rozpoczecia lub wznowienia petnienia dyzuru, przynajmniej z 6 godzinnym
wyprzedzeniem.

3.3.3 Zamawiajagcy zapewni przesylanie od Wykonawcéow ZUD stosownych informagji,
meldunkéw i innych danych dotyczacych: pracy sprzetu do ZUD (rozpoczecie/
zakonczenie pracy), osiggniecia, przywréceniu lub utrzymaniu standardu ZUD oraz
warunkow pogodowych (zjawiska atmosferyczne, temperatura, itp.) niezbednych do
sporzadzenia przez dyzurnego ZUD zbiorczych Meldunkéw oraz Komunikatéw.

3.3.4 Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonanie odbioru wykonanej ustugi oraz zaptata
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

4. WARUNKI REALIZACJI DYZUROW ZUD

4.1 Termin oraz ilos¢ dni realizacji ustug uzaleznione bedg od rzeczywistych potrzeb
Zamawiajgcego wynikajgce miedzy innymi z warunkéw meteorologicznych oraz aktualnej
sytuacji na drogach. Przed przystgpieniem do realizacji ustugi Wykonawca wraz
z dyzurnymi i przedstawicielem Zamawiajgcego, dokona omoéwienia zakresu ustug
$wiadczonych przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszego zaméwienia,
w szczegolnosci omowienia administrowanych przez ZDW w Krakowie drog objetych
zimowym utrzymaniem w sezonie 2022/2023.

4.2 Wykonawca niezwlocznie, z zastrzezeniem pkt. 3.3.2 niniejszego OPZ po otrzymaniu
informacji od Zamawiajgcego w formie pisemnej / elektronicznej o wprowadzeniu dyzurdéw
przystapi do petnienia dyzuréw. Wprowadzenie dyzuréw w danym dniu zalicza sie jako
dzien rozliczeniowy petnienia dyzuru niezaleznie od godziny wprowadzenia dyzuru.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo powotywania i odwotania dyzuréw w trakcie trwania
umowy.

4.3 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za ewentualne szkody
powstate w zwigzku z realizacjg zamoéwienia.

4.4 Za dziatania oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg umowy Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

4.5 Dyzurni majg zakaz uzywania udostgpnionych na potrzeby prowadzenia dyzurdow
zasobdw Zamawiajgcego w celach prywatnych oraz innych niz w celach na jakie zostaty
im udostepnione, w tym:

a) prowadzenia rozméw prywatnych przez telefon udostepniony przez Zamawiajacego,
b) uzywania skrzynki oraz adresu poczty elektronicznej w celach prywatnych,
w szczegélnosci instalowania lub zmiany istotnych ustawien skrzynki, przesyfania

i celowego odbierania plikow zawierajgcych tresci niedozwolone na podstawie
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stosownych przepiséw, $ciggania i udostepniania plikéw objetych prawami autorskimi
oraz chronionych na podstawie stosownych przepiséw,
4.6 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niezastosowanie sie dyzurnych do w/w
zapisow, tacznie z odpowiedzialnoscig karng i materialng,
4.7 W przypadku wystgpowania sprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych Zamawiajacy moze
wstrzymac realizacje zaméwienia do odwotania.

4.8 Wykonawca jak i dyzurni ZUD zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, ktérych ujawnienie mogtoby mie¢
negatywny wplyw na bezpieczenstwo oraz szeroko pojety interes Zamawiajacego.

5. ROZLICZENIE Z TYTULU REALIZACJI ZAMOWIENIA

5.1 Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ustalone na postawie cen jednostkowych okreslonych
w Formularzu cenowym oraz realizowanej w miesigcu ilosci dni dyzuru, zgodnie
z zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego zestawieniem.

5.2 Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur miesiecznych wystawianych do pigtego
dnia kazdego miesigca nastepujgcego po miesiacu, ktérego dotyczy dana faktura,
na podstawie zestawienia dni dyzuru, sporzadzonego zgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 1 i stanowigcym kazdorazowo zatgcznik do faktury (za wyjatkiem dyzuréw
petnionych w miesigcu grudniu 2022 r., ktére beda rozliczane w miare mozliwosci
finansowych istniejacych po stronie Zamawiajacego na podstawie faktur wystawionych
w miesigcach grudzien 2022 r. i styczen 2023 r.).

5.3 Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia Zamawiajagcemu.

5.4 Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym beda uwzgledniaty wszelkie koszty
konieczne i niezbedne do wykonania zaméwienia, w tym w szczegédlnosci:

a) koszty osobowe dyzurnego,
b) koszty sprzetu oraz materiatéw,
c) ubezpieczenie,

5.5 Ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawce w Formularzu cenowym obowigzywac

beda przez caty okres trwania umowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSOB PRZEZ WYKONAWCE

6.1 Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
Z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.



7.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia bezposrednio wykonujgcych ustugi w zakresie czynnosci przewidzianych

w niniejszym OPZ, tj. wszyscy pracownicy wykonujgcy ustuge petnienia dyzuru przy

zimowym utrzymaniu drog opisang w niniejszym OPZ.

Szczegotowy sposéb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1, uprawnienia

Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych

mowa w art. 95 ust 1, oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych wymagan, rodzaju czynnosci

niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych

czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia zawarte sg w umowie.

OPIS ZAKRESU PRZEWIDYWANYCH DO UDZIELENIA ZAMOWIEN

POLEGAJACYCH NA POWTORZENIU USLUG PODOBNYCH DO USLUG
ZAMOWIENIA PODSTAWOWEGO.

Zakres i warunki przewidywanych do udzielenia zaméwienn polegajacych na powtérzeniu

ustug podobnych do ustug zaméwienia podstawowego (Art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP.

Warunki udzielenia zamoéwienia:

1.
2.

Posiadanie srodkéw finansowych przez Zamawiajgcego.

Zamoéwienie bedzie realizowane zgodnie ze Opisem Przedmiotu Zamowienia dla
zamoOwienia podstawowego.

ZamoOwienie bedzie realizowane zgodnie z ~wymogami zamieszczonymi
w umowie zawartej dla zaméwienia podstawowego.

Ewentualny zakres asortymentu, przewidziany do udzielenia w ramach powtdrzenia

zamoéwien podobnych:

Ip. Asortyment Jedn. llosé

Petlnienie dyzuréw przy zimowym

utrzymaniu drég wojewédzkich. doba 150
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Zatacznik nr 1 OPZ

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE

30-085 Krakow
ul. Glowackiego 56

SPRZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(SST)

Letnie i Zimowe utrzymanie drog wojewodzkich na terenie
wojewddztwa malopolskiego.

Grupa nr5. ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Krakow — 2022 r.



Wymagania

1. WSTEP
Przyj¢te oznaczenia i skroty
1.ZDW - Zarzad Drog Wojewddzkich
2.SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
3.PZ) - Program Zapewnienia Jakosci
4. RDW - Rejon Drég Wojewodzkich
5.ZUD - Zimowe utrzymanie drog
6. TER - Tabela Elementéw Rozliczeniowych

1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét objetych zadaniami z zakresu zimowego utrzymania drég
wojewodzkich na terenie wojewodztwa matopolskiego w latach 2022 do 2023
administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy :

- wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania drég wojewddzkich
na terenie wojewodztwa matopolskiego administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich
w Krakowie w sezonie 2022/2023 zgodnie ze standardami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do
SST.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
Zimowe utrzymanie drég (ZUD) s3 to prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie
zakfocen ruchu drogowego wywotywanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak $lisko$¢
zimowa oraz opady $niegu.
Do zimowego utrzymania drdg zalicza si¢ migdzy innymi:
- dziatania organizacyjno techniczne w tym patrolowanie drog i petnienie dyzuréw
dyspozytorskich zwigzanych z ZUD
- przygotowanie materiatdéw do usuwania $liskosci
- zapobieganie gotoledzi
- dziatania profilaktyczne, w tym ochrona (zielonych) ekranéw akustycznych przed
dziataniem srodkéw ZUD, obstuge meteorologiczng
- usuwanie $niegu z jezdni i poboczy,
- usuwanie $liskosci zimowej poprzez stosowanie srodkéw chemicznych lub materiatow
niechemicznych (uszarstniajacych)
- wywoz $niegu
- prace porzadkowe po sezonie zimowym
- odsniezanie i zwalczanie §liskosci na chodnikach bgdacych w utrzymaniu zimowym RDW,
odsniezanie chodnikéw na obiektach mostowych i przepustach .



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte ponizej nalezy rozumie¢ w nastgpujacy sposob:

Materialy - wszelkie srodki chemiczne i uszarstniajace stosowane w zimowym utrzymaniu
drog zgodne ze specyfikacjami technicznymi .
Standard zimowego utrzymania - zakres i terminy od$niezania i usuwania gololedzi oraz
wykonywania innych zabiegéw utrzymaniowych dla zapewnienia przejezdnosci drogi.
Odsniezanie - usuwanie zalegajgcego jezdnig, pobocza, chodniki i obiekty mostowe opadu
sniegu i blota posniegowego.
Likwidacja s$liskosci zimowej - usuwanie z nawierzchni drogi, chodnikéw, parkingéw i
obiektow  mostowych  lodu lub  zlodowacialego  $niegu  przez  posypanie
drogi srodkami chemicznymi lub materiatami uszorstniajacymi.
Zapobieganie Sliskosci — dziatania wyprzedzajace powstawaniu sliskosci polegajace na
posypywaniu miejsc na drodze stwarzajacych niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw drogi przy
ustabilizowanych warunkach pogodowych.
Snieg luzny - jest to nieusunigty lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugéw snieg,
ktéry nie zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego.
Snieg zajezdZony - jest to nieusunigty lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu plugow
$nieg, ktory zostal zageszczony ale nie stat si¢ zlodowaciaty.
Bloto posniegowe - jest to topniejacy $nieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu plugow i
posypaniu jej srodkami chemicznymi
Gololedz -jest to rodzaj sliskosci zimowej powstatej w wyniku utworzenia si¢ warstwy lodu
grubosci do 1,0 mm na skutek opadu mgtly roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchnig o
ujemnej temperaturze. Gotoledz wystepuje przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej od 0°C
temperaturze powietrza. Tak powstala warstwa lodu ma jednakowa grubos¢ na catej
powierzchni jezdni. Gololedz wystgpuje wtedy, gdy zaistniejg rOwnoczesnie trzy nastgpujace
warunki:

1) temperatura nawierzchni jest ujemna,

2) temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1 °C,

3) wzgledna wilgotnos¢ powietrza jest wigksza od 85%.

Lodowica - jest to rodzaj sliskosci znmoweJ powstalej w wyniku utworzenia si¢ warstwy lodu
o grubosci do kilku centymetrow z zamarznigcia nieusunigtej z nawierzchni wody pochodzacej
ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica wystepuje wtedy, gdy po odwilzy lub
opadzie deszczu, nad powierzchnig jezdni temperatura powietrza obnizyla si¢ ponizej 0° C. Im
szybszy jest spadek temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstata
warstwa lodu ma zwykle r6zng grubos¢ na catej powierzchni jezdni.

Sliskos¢ posniegowa - jest to rodzaj $liskosci zimowej powstajacej w
wyniku zalegania na jezdni przymarznigtej do nawierzchni pozostatosci nie usunigtego
ubitego $niegu, pokrywajacego ja catkowicie lub czesciowo warstewka o grubosci kilku
milimetrow.

Szron - jest to osad lodu, majagcy na ogoét wyglad krystaliczny, przybierajacy
ksztaft lasek, igietek itp. Tworzy si¢ w procesie bezposredniej kondensacji pary
wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C.

Szadz - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych
pecherzykami powietrza, powstajacy z naglego zamarzania przechtodzonych kropelek
wody (mgly lub chmury), gdy temperatura wyzigbionych powierzchni jest nizsza lub
nieznacznie wyzsza od 0°C.



Okreslenia podstawowe do rozliczenia ustugi zimowego utrzymania.

Akcja bierna (AB) — Utrzymywanie gotowosci transportu i sprzetu potrzebnego do
wykonywania prac objgtych zakresem zimowego utrzymania, petnienie dyzuroéw
dyspozytorskich zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég, patrolowanie drog.

Akcja czynna (AC) - Wykonywanie na calym odcinku lub jego czesci czynnosci
zwigzanych z utrzymaniem przejezdnosci przez usuwanie $niegu i zwalczanie $liskosci
zgodnie z przyjetymi standardami. Petnienie dyzuréw dyspozytorskich zwigzanych
z zimowym utrzymaniem drdg, patrolowanie drég.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z SST.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na
skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiazujgcymi przepisami i warunkami podanymi
w niniejszej specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu drog.

1.5.1. Przekazanie terenu robét dla utrzymania drég

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz drég wojewddzkich, na ktérych zobowigzany
bedzie systematycznie prowadzi¢ zlecone umowa roboty zimowego utrzymania drog w zakresie
podanym w dokumentach przetargowych.

1.5.2. Zgodnosé robét z SST i innymi dokumentami

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym znich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wedtug warunkéw umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi
Standardy Zimowego utrzymania drég, opisane w zafaczniku nr 2 do SST dopuszczaja
odstgpstwa od stanu nawierzchni opisanej standardem. Przewidziane przedzialy czasowe dla
zlikwidowania zimowego zjawiska s3 czasami maksymalnymi. Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy podjecia dziatan natychmiastowych i skrécenia czasu odstepstw.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania Umowy Wykonawca bedzie:

1. Podejmowac kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu prowadzonych robét oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, skfadowisk, srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow i ciek6w substancjami toksycznymi.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.
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1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnosci
prywatnej i publicznej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem
lub brakiem dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1.5.5. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych przy utrzymaniu drég oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanych materiatéow i
odpowiednie swiadectwa .

2.2, Inspekeja wytworni materialéw uszorstniajacych i solanek

Wytwornie mieszanek materiatdéw uszorstniajacych oraz solanek beda podlegaty kontroli
w zakresie zgodnosci produkcji i wytwarzania wg norm i zalecen.

Probki materiatow i mieszanek mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
W trakcie inspekcji wytworni przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mial wolny wstep w
dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji zadania oraz bedzie miat zapewniong wspolpracg i pomoc ze
strony Wykonawcy.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Usuwanie §liskosci przy uzyciu materialéw nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z konsekwencjami prawnymi za zaistniate
zdarzenia na drodze. Wykonanie prac przy uzyciu takich materiatéw nie zostanie zaptacone.



2.4. Skladowanie i przechowywanie materialéw

Materiaty sktadowane, do czasu gdy bgda one potrzebne do usuwania sliskosci zostang przez
Wykonawce odpowiednio zabezpieczone.

Wymagania dotyczace stosowania materiatlow, ich pozyskania i skiadowania przy
zimowym utrzymaniu drog:

Materialy do ZUD gromadzi Wykonawca we wiasnym zakresie w Bazach ZUD,
z ktorych bedzie prowadzit zimowe utrzymanie.

W celu zminimalizowania czasu dojazdu do odcinkéw drég objetych zadaniem,
Bazy ZUD nalezy organizowaé w odlegtosci do 20 km od utrzymywanych odcinkéw drég
w zadaniu.

Uzywane materiaty muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska

»W sprawie rodzajow i warunkow stosowania srodkow, jakie mogg by¢ uzywane na
drogach publicznych oraz ulicach i placach" z dnia 27 pazdziernika 2005r.(D.U. nr 230
poz.1960) zwane dalej Rozporzadzeniem.

Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i tagodzenia slisko$ci zimowej na drogach stosuje
si¢ nastgpujace srodki chemiczne i niechemiczne (materiaty uszorstniajgce ) :

niechemiczne:
piasek o srednicy czastek od 0,1 do 1 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne
0 uziarnieniu do 4 mm;

chemiczne w postaci stalej:
chlorek sodu (NaCl), chlorek magnezu (MgCly), chlorek wapnia (CaCly);

2.5 chemiczne w postaci zwilzonej:
a) chlorek sodu (NaCl),

b) chlorek magnezu (MgCl),

¢) chlorek wapnia (CaCl);

2.6 chemiczne w postaci roztworu:
o) chlorek sodu (NaCl),

B) chlorek magnezu (MgClL,),

%) chlorek wapnia(CaCl.);

Solanka do celéw zimowego utrzymania drég powinna mie¢ stezenie 20- 25%.

Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu drég moze by¢ uzywana do bezposredniego
skrapiania nawierzchni lub jako srodek nawilzajacy sol w rozsypywarkach.

Mozliwe jest tez stosowanie roztworé6w wodnych innych chlorkéw: chlorku wapnia CaCl,
lub chlorku magnezu MgCl,,

Sél zwilzona do posypywania nawierzchni powinna zawiera¢ 30% solanki (roztworu NaCl
lub CaCly) o stgzeniu 20-25% oraz 70% suchej soli NaCl.

Do kazdej partii chlorku sodu (NaCl) Wykonawca dotaczy atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny i deklaracje zgodnosci materiatu z atestem oraz karte charakterystyki
produktu. Na piasek nalezy przedstawi¢ deklaracj¢ zgodnosci i badania przesiewu wedtug
normy PN-EN 933-1 dla kazdej uzytej partii.
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Ogolne warunki stosowania srodkéw chemicznych, o ktorych mowa powyzej na drogach
publicznych sg nastepujace:

1) srodki chemiczne stosuje si¢ po mechanicznym usunieciu $niegu;

2) rozrzut srodkéw chemicznych powinien nastgpowaé w pasie jezdni.

3) érodki chemiczne stosowa¢ na chodnikach po usunigciu mechanicznym $niegu.
Zakazuje si¢ uzywania Srodkéw chemicznych do zwalczania skutkéw zimy na chodnikach
zlokalizowanych na obiektach mostowych i przepustach. Warunki stosowania srodkéw do ZUD
sg okreslone w cytowanym powyzej Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.

Dobor materiatow i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji §liskosci zimowej

i posniegowej nastgpuje w zaleznosci od panujacych warunkéw pogodowych. Materiaty
chemiczne w zimowym utrzymaniu drég stosuje si¢ do zapobiegania powstawaniu
$liskosci lub jej likwidacji w zaleznosci od typu spodziewanej lub juz wystepujacej $liskosci w
zalecanych dawkach okreslonych w Rozporzadzeniu. Dawki materiatow do likwidacji warstw
$niegu i lodu nalezy stosowa¢:

Dla temperatury nawierzchni:
do - 2°C - do 20 g/m2
-3°C do -6°C - 20-25 g/m2
-7°C do-10°C -25-30 g/m2.

Mieszanina materiatu uszarstniajacego i $rodkéw chemicznych powinny by¢ stosowane

w proporcji 60:40. W przygotowanej mieszance materiatu uszarstniajacego zawierajg sie
nastgpujace wartosci procentowe 60 % piasku i 40 % soli drogowe;.

Dawki materiatéw uszarstniajacych lub ich mieszanin ze $rodkami chemicznymi stosowaé
z wydatkiem jednostkowym w ilosci 50 -150 g/m2

3. SPRZET I SRODKI TRANSPORTU
3.1. Wymagania ogoélne

Sprzgt do wykonania robét, jego liczba i wydajno$¢ powinna gwarantowaé jako$¢ okreslong
w umowie, w SST i w wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz zapewni¢ wykonywanie zadan
w terminie przewidzianym w umowie. Sprzgt oraz jego rozmieszczenie na drogach przy
zwalczaniu zjawisk zimowych Wykonawca przedstawi w Programie Zapewnienia Jakosci
(PZ)).

Sprz¢t uzywany do zimowego utrzymania drég nalezy utrzymywaé w dobrym stanie.
Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, nie moga, zosta¢ dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw i na jako$¢ wykonywanych
robét.

Dobor srodkow transportu powinien gwarantowa¢ wykonanie zadan w terminie
przewidzianym w umowie. Rodzaje srodkow transportowych i jego liczbe Wykonawca
przedstawi w PZJ.

Pojazd wykonujacy na drodze prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drég powinien zgodnie
z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym / Dz. U z 2021 r., poz.450 — tekst jednolity z pdzn.
zm. / by¢ wyposazony i wysyta¢ z6lty sygnat btyskowy odpowiadajacy warunkom okreslonym
w § 38 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia / Dz. U z 2016 r. po0z.2022 — tekst
Jjednolity z p6zn. zm. /
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Natomiast czg$ci urzgdzen zamontowanych na pojezdzie wystajace poza obrys pojazdu
powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w § 39 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

Za sprzgt podstawowy uwaza sig solarki i piaskarki optuzone oraz lekki sprzet przystosowany do
zimowego utrzymania chodnika. Wykonawca powinien dysponowac¢ taka iloscig sprzetu ktéra
umozliwi mu sprawne wykonanie ustugi.

Minimalng ilo$¢ sprze¢tu podstawowego okresla zat. nr 3 SST.

Za sprze¢t uzupetniajgcy uwaza si¢ dodatkowe plugo-piaskarki, pugo-solarki, ptugi lemieszowe,
ptugi wirnikowe, réwniarki, spychacze, fadowarki. Wykonawca powinien dysponowaé taka
iloscig sprzgtu dodatkowego i w taki sposob by w przypadku wystapienia bardzo niekorzystnych
warunkow pogodowych ( intensywny opad $niegu, zawieje, zamiecie) mogt bezzwlocznie uzyé
go do prowadzenia akcji.

Podstawowa jednostka sprzgtowa wskazana przez Wykonawce bedzie wyposazona w GPS,
ktory dostarczy i zamontuje Zamawiajacy. Zamawiajagcy w terminach od 20 pazdziernika
do 30 listopada przystapi do montazu urzadzen GPS na wskazanym przez Wykonawce sprzecie
do ZUD. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym podstawi sprzet do ZUD w
celu zamontowania urzadzen GPS, ktére zostang powierzone Wykonawcy na podstawie
Protokotu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca podstawi pojazd z zamontowanymi
urzadzeniami do pluzenia i posypywania tak, aby byto mozliwe podiaczenie GPS do czujnikéw
pluzenia i posypywania. Demontaz nastapi w okresie od 1 kwietnia do 15 maja. Wykonawca
odpowiada materialnie za stan GPS. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania wlasnych GPS
Wykonawcy pod warunkiem dostosowania protokotow transmisji danych do systemu
Zamawiajacego.

3.2 Sprzet do usuwania $liskosci

Do usuwania $liskosci nalezy uzywac:
solarki i piaskarki w ilosci niezbgdnej do utrzymania odpowiedniego standardu ZUD
Na chodnikach nalezy porusza¢ si¢ sprzgtem o rzeczywistej masie catkowitej do 2,5 tony.

3.3 Sprz¢t do odsniezania

Do odsniezania drog w zaleznosci od grubosci zalegajacego $niegu mozna uzywaé:
plugéow lemieszowych lekkich , srednich i cigzkich, réwniarek réznych typow
z zamontowanym ptugiem czotowym jednostronnym lub dwustronnym, ptugéw wirnikowych,
spychaczy, tadowarek.

Do odsniezania chodnikéw nalezy uzywac sprzetu lekkiego o rzeczywistej masie catkowitej do
2,5 tony.

Na obiektach mostowych i przepustach chodniki nalezy odénieza¢ recznie przy uzyciu fopat
drewnianych lub plastikowych lub lekkim sprzetem spalinowym recznej obstugi nie
powodujagcym uszkodzenia nawierzchni chodnika, balustrady, dylatacji itp. W przypadku
uszkodzenia elementéw obiektow mostowych ( np. uszkodzenie nawierzchni chodnika,
balustrady, dylatacji itp.) naprawa bgdzie wykonana na koszt Wykonawcy.

Do odsniezania poboczy nalezy uzywa¢ ptugéw z wysiggiem bocznym lub innym sprzetem
rownowaznym dajgcym wymagany efekt.



3.4 Wymagania w czasie pracy sprz¢tu:
W czasie pracy operator powinien:
1) wykonywa¢ wytacznie czynnosci zwiazane z obstugg sprz¢tu i prowadzeniem
nosnika,
2) w sposob ciagly obserwowac sprzet roboczy i zwracaé baczng uwage na
bezpieczenstwo 0sob i pojazdow znajdujacych si¢ w poblizu,
3) przestrzega¢ obowiazujacych zasad ,,Prawa o ruchu drogowym”

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zimowego utrzymania w oparciu o
standardy zimowego utrzymania drég, polecenia przedstawiciela Zamawiajacego oraz zgodnie
z niniejszymi SST zimowego utrzymania Grupa 5 i z warunkami Umowy. Wykonawca
odpowiada rdwniez za jakos¢ zastosowanych materiatow za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST,
PZJ.

Odsniezanie i zwalczanie sliskosci zimowej skrzyzowan drég wojewddzkich w z drogami
nizszej kategorii (powiatowymi i gminnymi) nalezy do zarzadcy drogi wojewddzkiej zgodnie z
art. 25 ust. | w zwigzku z art. 4 pkt. 20 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t,j. ze
zm.)

Okres zimowego utrzymania drég (ZUD) ustala si¢ od 20 pazdziernika do 30 kwietnia.
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o rozpoczeciu prowadzenia ZUD.

Zamawiajgcy w przypadku wystapienia korzystnych warunkéw atmosferycznych dopuszcza
mozliwos¢ zawieszenia ZUD, o czym zawiadamia Wykonawceg.

Uruchomienie gotowosci do podjecia dziatan na drodze przez Wykonawcg musi nastgpié
do 6 godz. od powiadomienia przez Zamawiajacego.

Termin zwigzany z pozimowym oczyszczaniem drég ustala si¢ od 10 kwietnia do 30 kwietnia
kazdego sezonu zimowego.

Rozpoczgcie pozimowego oczyszczania jezdni, chodnikdw, azyli, powierzchni wylgczonych z
ruchu oraz studzienek kanalizacyjnych bez oczyszczania przykanalikéw moze zostaé zlecone
we wcezesniejszym terminie niz wyzej wskazany na wniosek Zamawiajgcego.

Pozimowe oczyszczanie drég obejmuje oczyszczanie jezdni (jezdnia przy krawgzniku w tym
azyle oraz powierzchnie wytaczone z ruchu), chodnikéw oraz studzienek kanalizacyjnych bez
oczyszczenia przykanalikow.

W celu niedopuszczenia do opéznien w zwalczaniu sliskoéci Wykonawca powinien dazyé do
minimalizacji czasu jaki uptywa od momentu podjecia decyzji o koniecznosci wyjazdu do
momentu rozpoczecia dzialan na drodze. Lokalizacja bazy powinna znajdowaé sig
maksymalnie w odleglosci do 20 km od utrzymywanego odcinka drogi.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sprzgt na kazdy odcinek obowigzujacy w zadaniu.
Podczas wystgpienia opadéw $niegu Wykonawca zobowiazany jest do cigglej obecnosci na
utrzymywanym odcinku.

Po rozpoczeciu ZUD Wykonawca jest zobowigzany do catodobowego petnienia

dyzuréw przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkéw:

- dostgpnosci telefonicznej,

- prowadzenia dokumentacji dyzurdéw i pracy sprzetu

- sktadania meldunk6w do dyzurnego RDW z czegstotliwoscia zadang przez Zamawiajacego za
posrednictwem faxu, e-mail.

- prowadzenia ZUD zgodnie z obowigzujacymi standardami utrzymania.
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Jesli nognik lub jednostka sprzgtowa wyposazona w GPS ulegnie awarii, Wykonawca

jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ o awarii Zamawiajacego i podstawi¢ w miejsce tej
jednostki sprawny no$nik lub sprzet zimowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zadysponuje sprzet, na ktérym nie znajduje si¢ urzadzenie
lokalizacji GPS nalezy przedstawi¢ pisemne uzasadnienie tego faktu Dyzurnemu
prowadzacemu ZUD. W przypadku gdy Wykonawca uzyje sprzet na ktérym nie znajduje sie

urzgdzenie GPS _wynagrodzenie za utrzymanie odcinka na ktérym zostat uzyty ten sprzet
zostanie pomniejszone kazdorazowo o 10%.
Wykonawca ZUD zobowigzany begdzie do udostgpnienia pojazdéw w okreslonych okresach,

na ktérych to pojazdach zostang zamontowane posiadane przez Zamawiajacego; urzadzenia
lokalizacji GPS, rejestratory wideo, czujniki pracy posypywarki i czujniki pracy ptuga a w
przypadku, kiedy wystapi taka mozliwo$¢ zamiast czujnikow posypu i pracy ptuga, magistrale
CAN-BUS, ktore zostang podtaczone do komputeréw poktadowych pojazdéw Wykonawcy,
obstugujacych prace urzadzen pojazdéw. Magistrale CAN-BUS skomunikowane beda z
urzadzeniami lokalizacji GPS, a urzadzenia lokalizacji GPS za pomoca magistrali CAN-BUS
pobieraty bgda informacje o stanie pracy ptuga i posypywarki.

Montaz wideo-rejestratorow odbywat si¢ bedzie wewnatrz kabiny pojazdu a kamera
rejestratora skierowana bedzie na przestrzef przed przodem pojazdu (droga) i umieszczona
bgdzie przy przedniej szybie od strony pasazera. Wykonawca zobowiazany bedzie do
zapewnienia widocznosci dla kamery. W przypadku, kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne,
bedzie taczyt si¢ bezposrednio z wideo-rejestratorem w celu pobrania danych. W tym celu
Zamawiajacy ustali z Wykonawcy okreslony termin, w ktorym upowazniony pracownik
Zamawiajacego fizycznie stawi si¢ u Wykonawcy w celu pobrania danych. Wideo-rejestrator
posiada wbudowane zabezpieczenia sygnalizujace w  systemie informatycznym
nieautoryzowane otwarcie obudowy urzadzenia oraz wyjecie z urzadzenia nosnika
magazynujacego dane.

W stosunku do czujnikéw, jakie bgda montowane na pojazdach ZUD .,Wykonawca ZUD
zobowigzany bedzie do stosowania sig do Instrukcji montazu i eksploatacji czujnika, w ktore;
Wykonawca montazu czujnikéw zawart istotne informacje dotyczace wiasciwej eksploatacji
czujnikow, w szczegélnosci dotyczy to eksploatacji w zakresie zachowania ostroznosci przy
czyszczeniu pojazdu w stosunku do przewodow transmisyjnych komunikujacych czujniki z
urzadzeniem lokalizacji GPS.

W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi brak komunikacji z czujnikiem (czujnikami) lub
czujnik (czujniki) nie bgdzie pracowat prawidfowo, o takiej sytuacji poinformuje Wykonawce
montujacego urzadzenia GPS, a ten zobowigzany bedzie do natychmiastowej reakcji
serwisowej. Wykonawca ZUD zobowiazany bgdzie do kazdorazowego udostepnienia do
kontroli pojazdéw na ktérych zamontowane bgda urzadzenia monitorujace ZUD . W
przypadku, kiedy podczas identyfikacji bigdu pracy czujnika Wykonawca montujacy
urzadzenia GPS stwierdzi, Ze btad w pracy czujnika wynika z nie zastosowania si¢ do zalecen
zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji — koszty zwigzane z reakcja serwisowa beda
kosztami ponoszonymi przez Wykonawce ZUD.

Zakres i technologia prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu drég wynikaja
z aktualnie obowiazujacych standardéw (zatacznik nr 2 do SST) .

Poszczeg6lnym standardom zimowego utrzymania drég przypisany jest stan utrzymania
jezdni, poboczy, chodnikéw i innych elementéw drogi.

Na drogach objetych ZUD nie powinno sig¢ dopuszczaé¢ do przerw w ruchu.

W czasie wystapienia szczegélnie niekorzystnych warunkéw pogodowych ( dtugotrwaty
intensywny opad $niegu, zawieje i zamiecie) wykonawca ma obowigzek wprowadzenia
dodatkowego sprzgtu (ptugo-piaskarki, ptugo-solarki, ptugi, koparki, réwniarki, wirnik —
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w zaleznosci od sytuacji) celem niedopuszczenia do przerw w ruchu.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od naliczania kar umownych za niewfasciwe utrzymanie drog w
przypadku gdy wykonawca prowadzit bez przerwy akcje sprzg¢tem podstawowym i
dodatkowym, a mimo to nie byt w stanie dotrzymaé obowigzujgcego standardu.

4.2 Od$niezanie

W trakcie od$niezania drog nalezy wykona¢ usunigcie $niegu z jezdni i poboczy drég,
poboczy z krawgznikiem oraz innych elementéw drogi jakimi sa zatoki autobusowe, parkingi.
Odsniezanie chodnikow na obiektach mostowych i przepustach oraz chodnikach podanych

w wykazie nalezy réwniez do obowigzkéw Wykonawcy ZUD.

W zaleznosci od zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywaé odpowiednich ptugéw lub
zespotow plugéw. Na drogach jednojezdniowych odsniezanie nalezy rozpoczynaé od osi
jezdni. Zaleca si¢ stosowanie zespotu sktadajacego si¢ z dwdich plugéw przy
intensywnych opadach $niegu. Podczas pracy zespotu plugéw nalezy zachowaé bezpieczng
odlegtos¢ / min. 50 m/, przesunigcie migdzy lemieszami powinno by¢ takie, aby nie
pozostawat $nieg na jezdni.

Odsniezanie poboczy powinno odbywa¢ si¢ w trakcie lub po ods$niezaniu jezdni.

Predkos¢ robocza ptugéw powinna wynosi¢ 15-30 km/h.

Snieg zalegajacy jezdnie ma byé spychany na krawedz jezdni i chodnika.

Niedopuszczalne jest zasypanie $niegiem zgarnianym z jezdni catego przekroju chodnikéw.
Niedopuszczalne jest zsypywanie sniegu na tory kolejowe, drogi itp. Predko$¢ odsniezania
powinna by¢ tutaj obnizona.

Odsniezanie zatok autobusowych odbywa si¢ ptugami od$nieznymi w trakcie

prowadzenia ods$niezania na drodze.

Parkingi , starodroza , drogi serwisowe i miejsca do wazenia pojazdéw wykazane w
zataczniku nr | do SST Charakterystyka Drog do ZUD, odsnieza si¢ po zakoficzeniu prac
zwigzanych z odsniezaniem jezdni gtdwnych lub jednoczesnie, jesli warunki pogodowe na to
pozwalaja.

Likwidowanie $wiezego opadu $niegu

Swiezy opad $niegu nalezy usunaé wylacznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po przejsciach
ptugu mozna likwidowa¢ za pomoca srodkéw chemicznych rozsypujac je na nawierzchni w
ilosci podanej w Rozporzadzeniu. (doprecyzowaé obiekty mostowe)

4.3 Zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja $liskosci

Na drogach jednojezdniowych szerokosci rozsypywanych srodk6w musza pokrywaé 0,9
szerokosci jezdni.

Na obiektach mostowych i przepustach, zwalczanie sliskosci wykonuje sie jednoczesnie ze
zwalczaniem §liskos$ci na ciggach drogowych i tymi samymi $rodkami .

Zwalczanie Sliskosci na chodnikach obiektéw mostowych i przepustach oraz chodnikach
podanych w wykazie nalezy réwniez do obowiazkéw Wykonawcy ZUD. Zakazuje si¢
uzywania Srodkéw chemicznych do zwalczania $liskosci na chodnikach zlokalizowanych na
obiektach mostowych i przepustach.

Na nawierzchniach porowatych bez wzgledu na temperature i standard zimowego utrzymania
drog stosowac¢ wylacznie srodki chemiczne.



Zapobieganie gotoledzi

Dziatalnos¢ nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze temperatura nawierzchni jest ujemna,
temperatura powietrza od - 6 do + I °C, a wzglgdna wilgotnos¢ powietrza osiagneta 85 % i
dalej wzrasta. Nalezy wowczas rozsypa¢ $rodki obnizajace temperature zamarzania wody na
calej szerokosci jezdni w ilosci podanej w Rozporzadzeniu.

Zapobieganie powstawaniu lodowicy

Dziatanie nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza obnizajac sie spada do
- 1 °C, a na powierzchni zalega warstewka wody lub mokrego $niegu, lub nawierzchnia jest
wilgotna.

Nalezy wéwczas wykonac:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejacego $niegu lub wody, zanim
temperatura powietrza spadnie ponizej 0 °C
- rozsypanie odladzajacych srodkéw chemicznych w ilosci podanej w Rozporzadzeniu.

Likwidowanie gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubitego $niegu
Aby usung¢ z nawierzchni warstwe gotoledzi, szronu lub cienka warstwe zlodowaciatego

$niegu /do 2 mm/ lub ubitego $niegu /do 4 mm/, nalezy rozsypa¢ na jej powierzchni $rodki
chemiczne w ilosci podanej w Rozporzadzeniu.

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu
Warstwy takie powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i

chemicznie, tzn. po usunigciu mechanicznym warstw lodu lub $niegu mozna zastosowacé $rodki
chemiczne do likwidacji cienkich pozostatosci lodu i $niegu.

Uszorstnienie warstw lodu i zlodowaciatego $niegu

Warstwy lodu i zlodowaciatego $niegu powinny by¢ posypane kruszywem w ilosci 60-150
g/m2 jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarza¢ w miarg usuwania kruszywa przez wiatr i
ruch pojazdow.

Uszorstnienie ubitego $niegu

Warstwy te powinny by¢ posypywane jedno- lub wielokrotnie w ciggu dnia kruszywem w ilosci
100-150g/m2

4.4 Wywoz $niegu

Wywozenie $niegu z miejsc zalegania w ilosci utrudniajacej ruch pieszych i samochodéw oraz
powodujacy ograniczenie mozliwosci od$niezania i ograniczenie widocznosci odbywa sie na
polecenie Inspektora Nadzoru. Do zatadunku nalezy uzyé fadowarek, koparek,
Sniegotadowarek lub innego podobnego sprzgtu, a do wywozu samochodéw
samowytadowczych. Snieg nalezy wywozi¢ w miejsca wyznaczone przez Inspektora Nadzoru,
ktéory uzgodni i uzyska lokalizacj¢ z urzgdow Miast i Gmin zobowigzanych do ich
wyznaczenia.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I ODBIOR ROBOT
5.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedfozenie do akceptacji RDW Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot
zimowego utrzymania drég, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z SST oraz poleceniami Rejonu. Program Zapewnienia Jakosci musi
by¢ przedtozony do akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego w Rejonie do 30 wrzesnia
danego roku.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

5.1.1. organizacj¢ wykonywania roboét.

5.1.2. wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie,

5.1.3. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania robét, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem rozmieszczenia tych oséb w terenie i na bazach materiatowo sprz¢towych
punktach ZUD. Wykaz musi zawiera¢ informacj¢ o osobach, ktére bgds przekazywaty
programami informacyjnymi ZUD dane o stanie drég, panujacych warunkach, sprzecie, ktory
bierze udziat w pracach ZUD,

5.1.4. sposob przygotowania informacji o stanie drég, warunkach pogodowych, gotowosci
i pracy sprzgtu i innych danych dotyczacych ZUD.

5.1.6. wykaz sprz¢tu Wykonawcy oraz jego rozmieszczenie na drogach i odcinkach drog z
podziatem na jednostki usuwania $niegu (od$niezanie) i zwalczania gotoledzi,

5.1.7. wykazy baz materiatowo - sprzgtowych z okresleniem miejsca stacjonowania jednostek
sprzgtowych, gotowych do prowadzenia ZUD, (w odlegtosci nie wiekszej niz 20 km od odcinka
utrzymywanego)

5.1.8. zasady BHP

5.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolg rob6t i jakos¢ materiatéw, jednorodnosé
oraz sktad mieszanki. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow, aby
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia kontroli (pobranie probek) w miejscu sktadowania materiatow
przez Wykonawce, jak rowniez przeprowadzenia kontroli w terenie tj. pobranie probek
materiatéw bezposrednio z solarek i piaskarek.

5.3. Badania

Dla celéw kontroli jakosci przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw. Zapewniona mu bedzie niezb¢dna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy .

Wykonawca lub pracownik Wykonawcy na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie pobierat
przy jego udziale 2 probki stosowanego materiatu przy ZUD o masie wynoszacej ok. 6 - 10 kg
z przeznaczeniem | szt. dla kazdej ze stron oraz sporzadzi protoko6t z pobrania probek. Potowa
materiatu z probki pozostajacej u Zamawiajacego bedzie stuzyla do przeprowadzania badan w
Zewngtrznym Specjalistycznym Laboratorium (zlecenie i wykonanie badan na zadanie
Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy), druga potowa bedzie przechowywana w Rejonie
do czasu otrzymania wynikow badan. Probki materiatu pobrane do badan kontrolnych nalezy
opisac (tj. okresli¢ miejsce i date pobrania, rodzaj materiatu np. s6l drogowa). Zakres badan
bedzie obejmowat wszystkie parametry sktadu fizyko-chemicznego soli wymagane w SST,
przesiew piasku i proporcji soli do piasku w mieszance uzywanej do ZUD.
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W przypadku pobrania probek w miejscu sktadowania materiatéw uzywanych w danym dniu
na drogach objetych zadaniem lub w terenie (pobranie prébek materiatéw bezposrednio z
piaskarki), Zamawiajacy po otrzymaniu wynikéw przebadanych materiatow (sktad chemiczny
soli drogowej, badanie gramatury piasku i stosunek ilosci uzytych materialéw) weryfikuje
wyniki z zapisami specyfikacji technicznej i w przypadku odstgpstw (uzycie niezgodnych
materiatow ze specyfikacjg, zmniejszenie ilosci soli w stosunku do materiatow
uszarstniajacych), informuje Wykonawcg o nieprawidtowosciach i ewentualnym naliczeniu kar
umownych.

Badania beda wykonane wediug normy PN-86/C-84081/02 oraz SST i obowiazujacych norm
pokrewnych, dotyczacych analiz chemicznych sktadnikow soli.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku wezwania Zamawiajacego do wykonania na
wilasny koszt jednego badania w kazdym sezonie zimowym przez okres trwania umowy.
W przypadku dwoch i wigcej badan, jezeli wyniki badan potwierdza, ze jakos¢ soli, piasku lub
ich mieszaniny we wskazanej partii nie spetnia wymagan niniejszej specyfikacji, koszty badan
poniesie Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty badan poniesie Zamawiajacy.

5.4 Dokumenty

Dziennik zimowego utrzymania
Dziennik zimowego utrzymania w tym pracy sprzgtu przy zimowym utrzymaniu jest
dokumentem obowiagzujacym Zamawiajgcego i Wykonawcg z ktorych kazdy prowadzi osobno
w okresie prowadzenia ZUD. Odpowiedzialno$¢ za zatozenie i prowadzenie Dziennika robot
Zimowego utrzymania spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku b¢da prowadzone na biezaco i dotyczy¢ bgda przebiegu zimowego
utrzymania, pracy sprzetu oraz stanu osiagnig¢tego standardu zimowego utrzymania. Kazdy
zapis w tym dzienniku winien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby dokonujace;j
wpisu, z podaniem imienia i nazwiska.. Zapisy powinny by¢ prowadzone w sposob czytelny,
trwaly, jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumenty
winny zosta¢ odpowiednio ponumerowane i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajacego.
Do dziennika zimowego utrzymania w tym pracy sprzg¢tu przy zimowym utrzymaniu nalezy
wpisywacé w szczegolnosci:

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robdt,

- daty i powod zarzadzenia wstrzymania robot,

- stan pogody, temperatur¢ powietrza,

- codzienng dokumentacj¢ pracy sprzgtu przy usuwaniu $liskosci i od$niezaniu,

- codzienng informacj¢ o czasokresie wykonania standardu ZUD dla kazdej

drogi,
- inne istotne informacje o przebiegu zimowego utrzymania.

Wzory tabel do dziennika zimowego utrzymania dokumentujacych stan i czasokres osiggnigcia
standardu; prace sprzetu przy usuwaniu sliskosci i od$niezaniu oraz gotowosci do ZUD zostang
przekazane Wykonawcy po zatwierdzeniu PZJ. Tabela rozliczeniowa bgdzie stanowi¢ zatacznik
do odbioru czesciowego, a Wykonawca ma obowiazek przedkiadac jg przy fakturze

Uwagi i decyzje przedstawiciela Zamawiajagcego, dyzurny Wykonawcy odnotowuje do
dziennika zimowego utrzymania.

Tabela rozliczeniowa

Tabela rozliczeniowa stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie wykonanych faktycznie
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach
rozliczeniowych przyjetych w TER.
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Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, oraz wyniki badan
Wykonawcy winny by¢ gromadzone i udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty
Pozostatymi dokumentami robét oprécz wyzej wymienionych sa:
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z kontroli robét
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja zwigzana z prowadzonym zimowym utrzymaniem drég.

Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty robdt powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty zwigzane z wykonaniem robét zimowego utrzymania drég ustalonych
umowa winny by¢ udost¢pnione przedstawicielowi Zamawiajacego.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow robot winno zosta¢ pilnie odtworzone w formie
zgodnej z prawem.

Wykonawca powiadamia kazdorazowo dyzurnego Rejonu o podjeciu czynnosci zwigzanych z
ZUD oraz o osiggnigciu standardu ZUD e-mailem lub faksem

Upowazniony pracownik Zarzadu Drég Wojewoddzkich kontroluje wyrywkowo: stan drog,
uzyty sprz¢t, rodzaj materiatlow przygotowanych do uzycia i sposéb prowadzenia prac
zimowego utrzymania drég na danym odcinku w zakresie zgodnosci z SST.

Kazde odstepstwo stanu drég od zatozonego standardu ZUD , niezgodno$¢ uzytego sprzetu i
materiatéw z SST traktuje si¢ jako niedostateczne prowadzenie ZUD w danej doby przez
Wykonawcg. W takim przypadku, upowazniony pracownik RDW sporzadza protokot wraz z
dokumentacja fotograficzna, ktéry bedzie podstawa potracenia wysokosci wynagrodzenia
(wysokos¢ kar umownych okreslono w umowie) i przestania pisemnego upomnienia
Wykonawcy.

Pracownik zarzadu drég przeprowadza wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia

s$niegu na jezdni oraz szerokosci od$niezania, od$niezenie poboczy, zatok, chodnikéw
kontrolg rozsypanych srodkéw ( rodzaj i ilo$¢) oraz szerokos$é i dlugosé sypania.

W przypadku razacych zaniedban lub trzeciego pisemnego upomnienia Zamawiajacy

bedzie mial prawo wypowiedzie¢ umowg ze skutkiem natychmiastowym.

5.5 Zasady odbioru rob6t przy odsniezaniu drég i zwalczaniu $lisko$ci
Doba rozliczeniowa rozpoczyna si¢ o godz. 00:00

Wykonawca informuje upowaznionego pracownika RDW ( fax , e-mail, lub telefonicznie)
podajac:

- godz. rozpoczgcia akceji wraz z jego przyczyna

- nr rejestracyjny pojazdu,

a po zakonczeniu dziatan godzing osiagnigcia standardu ZUD na poszczegdlnych elementach
w danym zadaniu (jezdnia, pobocza, chodniki).

Odbiorem objete sg prace wykonane na drogach na podstawie zapisow GPS i/lub dziennika
zimowego utrzymania i wpisu upowaznionego pracownika ZDW.
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5.6 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest:
- Dla akgji biernej (AB) doba prowadzenia akciji biernej (w dniach w ktorych nie
wystapifa akcja czynna)

- Dla akgji czynnej (AC) 1km/dobg prowadzenia akcji czynnej

Jednostka rozliczeniowg jest:

- Cena za dobeg akcji biernej (AB)
- Cena za lkm drogi/dobe prowadzenia akcji czynnej (AC) bez od$niezania
- Cena za lkm drogi/dobe prowadzenia akcji czynnej (AC) z od$niezaniem

- Cena za lkm chodnika/dobe prowadzenia akcji czynnej (AC) (dot. chodnikéw nie ujetych
w charakterystyce drogi).
- Cena za wywéz 1 m 3 $niegu (dot. odcinkéw oddzielnie zleconych),

Wykonawca w cenie jednostkowej doby akcji biernej musi uwzglgdnia¢ calodobowy
czas pefnienia dyzuru przez dyzurnego Wykonawcy i patrolowanie drog.

Wykonawca w cenie jednostkowej doby akcji czynnej musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
w tym:

koszt petnienia dyzuréw w dniach prowadzenia akcji czynnej

koszt pracy pojazddw i sprzgtu do usuwania sliskosci i $niegu oraz patrolowania
koszt materialdw wraz z kosztami zakupu i zatadunku,

koszty osobowe, w tym koszty dyzuru

koszt pozimowego oczyszczania jezdni, studzienek i chodnikow

koszt utrzymania drogi obejmuje: jezdnie, pobocze, chodniki, zatoki, parkingi,
starodroza, drogi serwisowe, miejsca do wazenia pojazdow, zgodnie z
charakterystyka drogi

W dniach wystgpowania akcji czynnej nie dolicza si¢ dodatkowo kwoty za akcje bierna.

W dniach, w ktorych nie wystapita akcja czynna, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
akcje bierna.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie w przypadku zawieszenia akcji ZUD przez
Zamawiajacego.

Stawka dobowa akcji czynnej bez odsniezania obejmuje jednokrotny lub wielokrotny przejazd
bez odsniezania.

Stawka dobowa akcji czynnej z ods$niezaniem obejmuje jednokrotny lub wielokrotny przejazd
z od$niezaniem.

W przypadku wielokrotnych przejazdéw z ktérych co najmniej jeden jest z od$niezaniem
przystuguje rozliczenie za stawke dobowa z od$niezaniem.
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5.7 Podstawa platnosci

Platno$ci dokonywane bgda na podstawie faktur, po wezesniejszym zweryfikowaniu wykazéw
wykonanych jednostek obmiarowych.

Zweryfikowane wykazy nalezy zataczy¢ do wystawionej na ich podstawie faktury.

GPS zamontowane na sprzgeie zimowym bedg elementem sprawdzajacym rodzaj i czas pracy
sprz¢tu Wykonawcy.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac¢ si¢ bedzie w okresach miesigcznych
/do 5 dnia kazdego miesigca sezonu (za wyjatkiem miesigca grudzien 2022 za ktory prace
bgda rozliczane w miar¢ mozliwosci finansowych Zamawiajacego w miesigcach grudzien 2022
i styczen 2023)

Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego.
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Zatacznik nr 3 do ST

Letnie i zimowe utrzymanie drég wojewdédzkich na terenie wojewodztwa
malopolskiego w latach 2022 — 2023 z podziatem na czesci

Wykaz sprzetu do ZUD

Minimalne ilosci
sprzetu [szt.]
Czeé¢ | Odcinek | Nrdrogi Zakres odcinka
Solarka |Piaskarka
opluzona | optuzona
Rejon Drég Wojewdédzkich - Krakéw
] a 7744780 |Zabierzéw - Kryspinow -(gr.m.Krakowa) - Liszki (rondo) 1
b 780 Liszki (od ronda) - Babice (do ronda w ciagu Obwodnicy Babic) 2
) a 780 Babice (rondo w ciggu Obwodnicy Babic) - Chetmek (gr.wojew.) 1
b 781 Chrzandw - Wygieziéw (rondo) ...Babice - Zator 1
3 a 781 Zator - Targanice (gr.wojew.) 1 1
4 a 791 |Olkusz (dk nr 94) - Trzebinia (dk nr 79) 1 1
5 a 933 Brzeszcze (gr.wojew.) - Oswiecim (dk nr 44) 1
b 933  |Oswiecim (dk nr 44) - Chrzanéw (dk nr 79) 2
6 a 948  |Oswiecim (dk nr 44) - Kety (gr.wojew.) 1
b 949  |Brzeszcze - Przeciszow 1 1
Rejon Drég Wojewdédzkich - Jakubowice
783  |Olkusz (dk 94) - Wolbrom (skrzyzowanie 794) Wolbrom (rondo) - Brzozéwka (rondo) 1
7 2 783  |Brzozéwka (rondo) - Kosciejow (gr. wojew.) 1
b 791 Rodaki (gr.wojew.) - Olkusz (dk 94) 1
Rejon Drég Wojewodzkich - Myslenice
a 965 Bochnia (DK 94) - Muchéwka (rondo 2) 1 1
13 b 965 Muchéwka (od ronda 2)- Miynne 1 1
c 966 |tapandw - Tymowa 1 1
a 956/955 |Biertowice (dk 52) - Sutkowice - Jawornik (dk 7) 1
14 b 956 |Sutkowice (DW955) - Palcza (skrzyz P193K) 1
c 953 Skawina (dk 44) - Kalwaria Zebrzydowska (dk 52) 1 1
a 964 Kasina Wielka (dk 28) - Dobczyce (do ronda) 1 1
15 b nr7 lLubien - Naprawa (odcinek bytej DK7) ] ]
nr7 Skomielna Biata - Rabka Zdrdj - Skawa (odcinek bytej DK7)
c 968 Lubien (dk 7) - Mszana Dolna (dk 28) 1 1
a 964  |Wieliczka (rondo sk.DW 966) - Chobot (dr.powiatowa) 1 1
16 b 964 Chobot (zaj. MPK) - Ispina (dw 965) 1
c 966 Wieliczka ( skrzyz. z DW964)- Lapanéw 1 1
d 963  |Szarow - Targowisko 1
a 967 Myslenice (dk 7) - Dobczyce (do ronda) 1 1
17 b 967 Dobczyce (rondo) - tapczyca (dk 94) 1 1
c 964 Dobczyce (rondo) - Wieliczka (skrzyz z DW 966) 1 1
Rejon Drog Wojewddzkich - Nowy Sacz
a 957  |Zubrzyca Gdrna (granica powiatu) - Jabtonka (DK7) 1
18 b 957+962 |Jablonka (DK?7) - Piekielnik (K1663) Jablonka (DK?7) - Lipnica W. (granica paristwa) 1
c 957 Piekielnik (K1663) - Nowy Targ (DK47) 1
= a 958 |Chabowka (DK47) - Czarny Dunajec (DW957) 1
b 958+959 |Czamy Dunajec (DW957) - Zakopane, Chocholdéw - granica parstwa - Sucha Hora 2
20 a 961+960 |Poronin (DK47) - Bukowina Tatrz. (DW860), Bukowina T. (DK49) - Bukowina T. (DW961) 1
b 960 Bukowina Tatrzanska (DW961) - granica paristwa 1
o1 a 968 |Mszana Dolna (DK28) - Szczawa (pole biwakowe) 1 1




- b 968  [Szczawa (pole biwakowe) - Zabrzez (DW969) 1
a 969  |Nowy Targ (DK49) - Maniowy (stacja paliw orlen)

22 c 969 |Nowy Targ (DK49) - Gronkéw (DP 1645K); obwodnica Waksmund-Ostrowsko 1
b 969 Maniowy (st.paliw Orlen) - Kroscienko n/D (rondo) 1 1

23 a 969 Kroscienko n/D (ronda) - Lacko (stacja paliw Orlen) 1 1
b 969  |tacko (stacja paliw Orlen) - Stary Sacz (DK87) 1

24 a 971 Zubrzyk (granica Gminy Piwniczna) - Piwniczna (DK 87) 1 1

25 a 975 Bujne (gr.powiatu) - Dabrowa (dk 97) 1 1

2% a 981 Stroze (granica powiatu) - Florynka (stacja paliw Bliska) 1
b 981 Florynka (stacja paliw Bliska) - granica m.Krynica 1 1

Rejon Drég Wojewddzkich - Tarnéw

a 768  |Szczurowa (od ronda) - Brzesko (do skrzyz. z dr.powiatowa do m.Cerekiew) 1

27 b 964 Szczurowa (od ronda) - Biskupice Radiowskie (do ronda) 1
c 975 Debina Zakrzowska (od ronda) — Roztoka (rondo) 1
d 980+975 |Jurkéw — Roztoka - Palesnica (granica powiatow) 1
a 973 Borusowa (od mostu) - Zabno ( skrzyz. z DW 975) 1
b 975+973 |Dabrowa Tarnowska - teg Tarnowski 1

28 c 975+973 |Zabno (od ronda) - Kepa Bogumitowicka — Debina Zakrzowska (rondo) 1
d 982 Szczucin - Stupiec (gr. wojew.) 1
e 984 Lisia Géra - Nowa Jastrzabka (gr. wojew.) 1
a 977  |Tarnowiec - Tuchéw (rondo) 2

29 b 977+980 |Tuchéw (od ronda) — Gromnik (rondo) — Rzepiennik Strzyzewski (centrum) 1
c 980 Rzepiennik Strzyzewski (centrum) — Biecz (skrzyz. z DK 28) 1
a 980+977 |Zakliczyn (rondo) — Gromnik — Ciezkowice (stadion) 1

30 b 977+981 |Cigzkowice (stadion) — Zborowice - Wilczyska (granica powiatéw) 1
c 977  |Zborowice — tuzna (stacja paliw) 1
a 977+979 |tuzna (stacja paliw) — Strézowka (rondo) - Zagdrzany — Gorlice (skrzyz. z DK 28) 1

3 b 977  |Strézéwka (od ronda) - Gorlice ... - Gorlice — Ropica Gérna (kosciot) 1
c 977  |Ropica Gérna (koscidt) — Konieczna (gr. Paristwa) 1
d 993  |Gorlice - Bednarka (gr. wojew.) 1




M Zalacznik nr 2 OPZ

" ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

ZIMOWE UTRZYMANIE
DROG WOJEWODZKICH

INFORMATOR
2022/2023

Pazdziernik 2022




TELEFONY DYZURNE

Zarzad Dréog Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56

Telefon Dyzurny ZUD: 609-703-392

Centrala Tel. /12/ 44-65-700, fax. /12/ 44-65-702

Rejon Drog Wojewddzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie, ul. Spokojna 1A

tel. kom. 517-104-468
Tel. /12/ 285-51-26, /12/ 285-51-96
Fax. /12/ 285-10-74 wew. 32

Rejon Drog Wojewodzkich w Jakubowicach, Jakubowice 75

Tel. kom. 609-704-884; 603-962-186
Tel. kom. 504-100-307
Tel. /12/ 386-38-30, fax. wew. 14

Rejon Drég Wojewddzkich w Myslenicach, ul. Drogowcéw 2

Tel. /12/ 272-17-88,
fax. 112/ 274-14-16

Rejon Drog Wojewodzkich w Nowym Saczu, ul. Kiliriskiego 70

Tel. /18/ 414-04-62, 443-58-60, 443-73-98
fax. /18/ 444-20-54

Rejon Drog Wojewodzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a

Tel. /14/ 621-98-43, fax. /14/ 621-17-54 wew. 24
tel. kom: 572 720 300
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Rejon Drég Wojewédzkich w Krakowie z siedzibg w Zabierzowie

Grzegorz Wawryka Kierownik Rejonu

tel. stuzbowy: 112/ 285-51-26, /12/ 285-51-96

tel. komoérkowy: 694-487-761

Stawomir Dyba Kierownik Obwodu Drogowego Babice
tel. stuzbowy: 132/ 613-49-61

tel. komérkowy: 694-487-830

Anna Iskierka Kierownik Obwodu Drogowego Kety
tel. stuzbowy: 609-703-891

tel. komérkowy: 512-046-778

Rejon Drég Wojewoédzkich w Jakubowicach

Tomasz Dabrowski Kierownik Rejonu

tel. stuzbowy: 112/ 386-38-30

tel. komérkowy: 519-508-533

Marek Koziot Kierownik Obwodu Drogowego Wolbrom
tel. stuzbowy: 132/ 644-20-53

tel. komorkowy: 603-962-186

Stawomir Kaczor Kierownik Obwodu Drogowego Jakubowice
tel. stuzbowy: 112/ 386-38-30

tel. komérkowy: 504-100-307

Rejon Drég Wojewédzkich w Myslenicach

Wiadystaw Piasciak Kierownik Rejonu

tel. stuzbowy: 12/ 272-17-88

tel. komérkowy: 603-923-106

Mariusz Rajca Kierownik Obwodu Drogowego Bochnia
tel. stuzbowy: 114/ 610-06-09

tel. komérkowy: 695-605-618

Wojciech Goraczko Kierownik Obwodu Drogowego Myslenice
tel. stuzbowy: 12/ 272-17-88

tel. komorkowy: 603-923-107
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Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Saczu

Janusz Klag Kierownik Rejonu

tel. stuzbowy: /18/ 443-58-60

tel. komorkowy: 511-987-164

Ryszard Stowinski Kierownik Obwodu Drogowego Stary Sgcz

tel. stuzbowy: 118/ 446-04-77

tel. komérkowy: 603-679-264

Jacek Rokicki Kierownik Obwodu Drogowego Czarny Dunajec
tel. stuzbowy: 798-826-365

tel. komorkowy: 609-209-310

Rejon Drég Wojewddzkich w Tarnowie

Marek Wieczorek Kierownik Rejonu

tel. stuzbowy: 114/ 621-17-54

tel. komoérkowy: 605-088-060

Jerzy Baczek Kierownik Obwodu Drogowego Sieradza
tel. stuzbowy: /14/ 645-69-52

tel. komérkowy: 601-587-721

Marcin Chumikowski Kierownik Obwodu Drogowego Ciezkowice
tel. stuzbowy: 114/ 651-01-57

tel. komorkowy: 601-587-782

Zarzad Dréqg Wojewddzkich w Krakowie

Jarostaw Kasprzyk Z-ca Dyrektora d/s Utrzymania

tel. stuzbowy: 112/ 44-65-703

tel. komérkowy: 605-354-219

Agnieszka Krzanik Naczelnik Wydziatu Utrzymania Drog i Mostéw
tel. stuzbowy: 112/ 44-65-850

tel. komorkowy: 605-353-696
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WYKAZ TELEFONOW ]
ZWIAZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DROG

. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Matopolskiego — Krakéw, ul. Ractawicka 56

. UM Wojewddztwa Matopolskiego

Dep. Infrastruktury Drogowej i Transportu

. Wojewddzkie Centrum Zarzgdzania Kryzysowego

w Matopolskim Urzedzie Wojewodzkim

tel. /12/630-33-33
fax. /12/ 630-31-26

tel. /12/630-33-80
fax. /12/ 630-33-82

tel. /12/ 392-13-00
987
fax. /12/ 422-72-08

e-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl

. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w Krakowie
Krakéw, ul. Mogilska 25

Informacja Drogowa:

. Komenda Wojewddzka Policji
Wydziat Ruchu Drogowego
Oficer dyzurny

. Zarzad Drég Miasta Krakowa
Krakéw, ul. Centralna 53
Catodobowy dyzur interwencyjny

. Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0.

31-580 Krakow, ul. Nowohucka 1

tel. /12/417-25-00
112/ 417-25-11

fax. 112/ 411-01-18
19111

tel. 47 83 54 195
fax. 47 83 54 177
tel. 47 83 55 510
fax. 47 83 52 517
tel. /12/ 616-70-00

tel. /12/ 616-75-55

tel. /12/ 646-23-61
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8. Zarzad Drég Powiatu Krakowskiego
Batowice, ul. Karola Wojtyly 106
Telefon do dyzurnego "AKCJA ZIMA"

9. Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Starosty Krakowskiego
Catodobowy dyzur telefoniczny:

10. Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w Kielcach
Kielce, ul. Jagielloiska 72 /ZUD/

11.Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie
Rzeszéw, ul. Boya Zeleriskiego 19 a

12.Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach
Katowice, ul. Lechicka 24

tel. /12/ 622-10-13
fax. /12/ 622-10-12
kom. 507-098-708

tel. /12/ 632 32 04
kom. 604 443 543

tel. /41/ 347-04-92
fax. /41/ 347-04-70

tel. /17/ 860-94-94
fax. /17/ 860-94-60

tel. /32/ 781-92-11
fax. /32/ 781-92-00
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WYKAZ DROG WOJEWODZKICH OBJETYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM

w sezonie 2022/2023
Nr | Kiasa Dilugosé | Standardy ZUD
LP- | 4ro gi drogi Nazwa drogi wg obowiazujacego wykazu drogi Ikm/
/km/ | ]
1 | 768 G Jedrzejow - Wechadtow - Skalbmierz - Koszyce - Brzesko 24,7 8,2 16,5
2 | 773 G Sieniczno - Sutoszowa - Skata - Wesota 34,7 13,1 21,6
3| 774 G Zabierzéow - Kryspinow 8,5 8,5
4 | 775 Z Stomniki - Proszowice - Nowe Brzesko - Ispina 28,2 28,2
5 | 776 G Krakow - Proszowice - Kazimierza Wielka - Busko Zdroj 29,1 291
6 | 780 G Krakéw - Alwernia - Chelmek - Chelm Slaski 47,0 47,0
7 | 781 G Chrzanéw - Babice - Zator - Andrychow - tekawica 47,7 47,7
8 | 783 G Olkusz - Wolbrom - Miechow - Ractawice - Skalbmierz 62,0 62,0
9 | 791 G Wanaty - Zawiercie - Ogrodzieniec - Olkusz - Trzebinia 35,7 16,7 19,0
10 | 794 G Koniecpol - Leloéw - Pradia - Pilica - Wolbrom - Skala - Krakow 45,1 45,1
Rzuchéw - Wodzistaw Slaski - Jastrzebie Zdroj - Pszczyna - Oswiecim -
11933 | G R : ¢ 29,7 29,7
12 | 946 G Zywiec - Sucha Beskidzka 12,8 12,8
13 | 948 G Oswiecim - Kety .....* Kobiernice - Tresna - Oczkéw 17,7 17,7
14 | 949 ¥4 Jawiszowice - Osiek - Polanka Wielka - Przeciszow 21,6 21,6
156 | 953 Y4 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska 17,2 17,2
16 | 955 z Sutkowice - Jawornik 8,4 8,4
17 | 956 Z Biertowice - Sutkowice - Zembrzyce 24,3 24,3
18 | 957 G Biatka - Zawoja - Jabtonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ 68,3 20,2 48,1
19 | 958 G Chabéwka - Czarny Dunajec - Chochotéw - Zakopane 50,7 50,7
20 | 959 G Chochotéw - granica paristwa 1,1 1,1
21 | 960 G Czarna Gora - Bukowina Tatrzariska - Lysa Polana - granica parnstwa 13,3 13,3
22 | 961 G Poronin - Bukowina Tatrzanska 7,9 7,9
23 | 962 G Jabtonka - Lipnica Wielka - granica paristwa 7,9 7,9
24 | 963 G Droga 4 /Targowisko/ - droga 94 /Targowisko/ 2,2 2,2
Kasina W. - Dobczyce - Wieliczka - Niepotomice - Ispina - Zielona -
25 | 964 G ySzczurow(a;z- giskupi‘::e Radt. i one 109,6 84,9 24,7
26 | 965 G Zielona - Bochnia - Limanowa 51,9 51,9
27 | 966 G Wieliczka - Gdéw - Muchéwka - Tymowa 48,9 48,9
28 | 967 G Myslenice - Dobczyce - Lapczyca 35,6 35,6
29 | 968 G Lubien - Mszana Dolna - Kamienica - Zabrzez 43,7 8,4 35,3
Nowy Targ - Czorsztyn - Kro$cienko - Zabrzez - Stary Sgcz
30 | 969 G DK 49 Nowy Targ — DP 1646K Gronkéw 72,2 72,2
( Obwodnica Waksmund — Ostrowsko )
31| 971 G Krynica - Muszyna - Piwniczna 35,5 35,5
32 | 973 G Busko Zdréj - Nowy Korczyn - Zabno .....* Niedomice - Tarmoéw 30,3 8,7 21,6
33 | 975 G Dabrowa Tamowska - Biskupg::bg:zowskie - Wojnicz - Zakliczyn - 77,4 44,9 32,2
Tamow - o K~ Zborowice - —— -
34 | 977 G arnéw - Tuchoéw G}r&r:inelgznib_oggv; geﬁstxaoszczemca Gorlice 87,9 43,9 44,0
35| 979 G Moszczenica - Zagorzany 6,4 6,4
36 | 980 G Jurkéw - Charzewice .....* Zakliczyn - Gromnik - Biecz 49,5 11,5 38,0
37 | 981 G Zborowice - Grybéw - Krzyzéwka - Krynica 48,7 48,7
38 | 982 G Szczucin - Sadkowa Goéra - Jaslany 11,2 11,2
39 | 984 G Lisia Gora - Radomysl Wielki - Mielec 12,4 12,4
40 | 993 G Gorlice - Nowy Zmigréd - Dukla 16,1 16,1
DK7 (Wezet Szczepanowice)-Stomniki-DK7 (Wezet Widoma) 17,3
41 | DK7 | GP Skomielna Biata - Rabka Zdréj - odcinek bytej DK 7 29,9 5,2
Lubier - Naprawa - odcinek bytej DK 7 7,4
RAZEM: 1.412,70 | 759,00 | 653,70
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Wykaz wykonawcoéw ZUD na drogach wojewédzkich
z danymi kontaktowymi w sezonie 2022/2023

Czesé

Standard | Dilugosé

Nr drogi Zakres odcinka ZUD [km) Wykonawca Przedstawiciel

Wykonawcy / tel.

Rejon Drég Wojewédzkich - Krakow

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum — ADIM Sp. z
0.0. Biskupice 134, 32-020
Wieliczka

Uczestnik Konsorcjum — F.H.U.
ADIM Pomoc Drogowa Adam
Kruszyna, Biskupice 134, 32-020
Wieliczka

Uczestnik Konsorcjum — STAN-
BRUK s.c. Jan Stankiewicz,
Jarostaw Stankiewicz,

ul. Leszczynskiej 10C, 32-600
Oswiecim

Adam Kruszyna
692-792-200
tel. dyzurny
502-501-273

774 Zabierzow - Kryspindw | 8,51
780 Krakéw - Babice | 28,36

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum — ADIM Sp. z
o0.0. Biskupice 134, 32-020
Wieliczka

Uczestnik Konsorcjum — F.H.U.
ADIM Pomoc Drogowa Adam
Kruszyna, Biskupice 134, 32-020
Wieliczka

Uczestnik Konsorcjum — STAN-
BRUK s.c. Jan Stankiewicz,
Jarostaw Stankiewicz,

ul. Leszczyniskiej 10C, 32-600
Oswiecim

Adam Kruszyna
692-792-200
tel. dyzurny
502-501-273

780 Babice - Chelmek | 18,37
781 Chrzanéw - Zator ] 19,71

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum — ADIM Sp. z
0.0. Biskupice 134, 32-020
Wieliczka

Uczestnik Konsorcjum ~ F.H.U.
ADIM Pomoc Drogowa Adam
781 Zator - Targanice i 27,99 | Kruszyna, Biskupice 134, 32-020
Wieliczka

Uczestnik Konsorcjum — STAN-
BRUK s.c. Jan Stankiewicz,
Jarostaw Stankiewicz,

ul. Leszczynskiej 10C, 32-600
Qséwiecim

Adam Kruszyna
692-792-200
tel. dyzurny
502-501-273

AVR S.P.A. VIA Francesco
Tensi 116

00 133 Rzym

Republika Wiloska
Podwykonawca:

AVR S.A.

ul. Jozefa Dietla 93/4
31-031 Krakéw

Grzegorz Bonar
tel. dyzurny
885-665-081

791 Olkusz - Trzebinia Il 19,01

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum — ADIM Sp. z
0.0. Biskupice 134, 32-020
Wieliczka

Uczestnik Konsorcjum — F.H.U.
ADIM Pomoc Drogowa Adam
933 Brzeszcze - Chrzanow | 29,70 | Kruszyna, Biskupice 134, 32-020
Wieliczka

Uczestnik Konsorcjum — STAN-
BRUK s.c. Jan Stankiewicz,
Jarostaw Stankiewicz,

ul. Leszczyriskiej 10C, 32-600
Oswiecim

Adam Kruszyna
692-792-200
tel. dyzurny
502-501-273

Jarostaw Stankiewicz
tel. dyzurny
512-914-267
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AVR S.P.A. VIA Francesco
Tensi 116

00 133 Rzym
P Republika Wloska Jarostaw Stankiewicz
6 gig g;“é'sezcge-?rtzyeciszéw Ill ;:(752 Podwykonawca: tel. dyzurny
' STAN-BRUK s.c. Jan Stankiewicz 512-914-267
Jarostaw Stankiewicz
ul. Leszczynskiej 10C
32-600 Oswiecim
Rejon Drég Wojewoddzkich - Jakubowice
. 1l .
Czesé Nr drogi Zakres odcinka St;rluflgrd 0 [‘;g‘:’]s ¢ Wykonawca chrlfggztv:x?l:all.
783 Olkusz — Wolbrom | 23,09 | FHU ,ZAMET" Andrzej Barczyk .
7 783 | Miechow - gr. woj. | 39,27 |32-340 Wolbrom, pndrze) 2'31“‘1“’523"8
791 gr. woj - Olkusz | 16,73 | Kgpiele Wielkie 138 ’
“WALKOR" Zaktad Robot
8 773 Sieniczno — Skata ] 21,60 | Drogowych | Ogélnobudowlanych Lucjan Ordys
794 Strzegowa - Krakéow | 46,12 | Lucjan Ordys, Bosutéw ul. tel. 502-168-212
Wisniowa 28, 32-086 Wegrzce
“WALKOR” Zaktad Rob6t
773 Skata " \{Veso{a | 13.23 Drogowych | Ogéinobudowlanych Lucjan Ordys
9 775 Stomniki - Ispina | 28,18 Lucian Ordvs. B sw ul tel. 502-168-212
776 | Krakow - Ostrow | 2913 |ucjan Ordys, Bosutow ul. el. 502-168-
' Wisniowa 28, 32-086 Wegrzce
: “WALKOR" Zaktad Robot
768 gr. woj. = Szczurowa l 8,32 Drogowych | Ogéinobudowlanych Lucjan Ordys
10 964 Ispina — Szczurowa | 17,23 h ”
965 Zielona — Bochnia | 14.90 Lucjan Ordys, Bosutéw ul. tel. 502-168-212
) Wisniowa 28, 32-086 Wegrzce
“WALKOR” Zaktad Roboét
1 Odcinek | Szczepanowice — Stomniki — | 1734 Drogowych | Ogoélnobudowlanych Lucjan Ordys
bytej DK7 | Widoma ' Lucjan Ordys, Bosutéw ul. tel. 502-168-212
Wisniowa 28, 32-086 Wegrzce
Rejon Drég Wojewodzkich - Myslenice
. . Stand tugosé i
Cze$é Nr drogi Zakres odcinka taz'bsrd o [l;g::] Wykonawca chr::g:t:x?teell.
946 gr:snk'gjaz":va 0}. (Kukéw) - Sucha I 1279 Przedsigbiorstwo Handlowo- Wactaw Walag
12 956 Palcza - Zembrzyce | 12,55 \lIJ\fallé'gataﬂsv,gl'rans-Wag Dyzurny ZUD
957 |Biatka - Zawoja | 2020 | 2000 szgzg 588 608 091 824
957 | Zawoja - Krowiarki [ 5,1 y
. . Firma Handlowo — Uslugowa Andrzej Rol
965 Bochqla - Muchéwka I 1327 Produkcyjna ROL Andrzej Rol Dyzurny ZUD
13 Muchéwka — Mlynne | 17,00 : .
965 tapanow - Tymowa | 26.12 34-425 Bialy Dunajec, tel. 605 277 682
966 P y "'¢ 1 ul. Sierockie 51 tel. 607 277 682
956+955 | Biertowice - Jawornik | 10,93 | POL-BRUK Pietrzak s.j. Pawel Pietrzak
14 956 Sutkowice - Palcza | 9,22 | 32-400 Myslenice, Dyzurny ZUD
953 Skawina - Kalwaria Zeb. | 17,18 | ul. Stowackiego 12/39 tel. 724 737 440
964 Kasina Wielka - Dobczyce | 24 36
Nr7 Lubieri - Naprawa ; . Tomasz Mastela
15 Nr7 Skomielna Biata — Rabka : ;% g';_ liggﬁ}g:ggi’:‘:;ig";?:éa Dyzurny ZUD
Zdréj — Skawa | 8'45 ’ tel. 609 817 571
968 Lubier — Mszana Dolna !
Michat Kruszyna
. Dyzurny ZUD
964 | Wieliczka - Chobot |1 2532 | £y ADIM Pomoc Drogowa tel.501 293 605
964 Chobot - Ispina ] 4,81 ! -
16 966 Wieliczka — £ apanéw | 22 83 Adam Kruszyna Elzbieta Kubik
963 Szaréw - Tar c?wisko | 2 '17 32-020 Wieliczka, Biskupice 134 tel. 502 501 273
9 ! Ewa Zabdyr
tel. 502 501 273
Adam Kruszyna
967 Myslenice — Dobczyce | 14,06 | FHU ADIM Pomoc Drogowa Dyzurny ZUD
17 967 Dobczyce — tapczyca | 21,59 | Adam Kruszyna tel. 692 792 200
964 Dobczyce — Wieliczka | 12,34 | 32-020 Wieliczka, Biskupice 134 Elzbieta Kubik

tel. 502 501 273
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Ewa Zabdyr
tel. 502 501 273

Rejon Drég Wojewodzki

ch - Nowy Sacz

Czesé Nr drogi Zakres odcinka St;'l‘f;m DI[‘I"%?; . Wykonawca chr::ﬁ:tv:x?iteell
957 . ] 43,03 | F.H.U.P. ,ROL” Andrzej Rol Andrzej Rol
18 f:g;{f: f;"r’";a'r.l':t‘:v";y Targ 34-425 Bialy Dunajec, tel. 18/201-95-98,
962 gr. Il 7,93 | Sierockie 51 kom. 605 277 682
. F.H.U.P. ,ROL" Andrzej Rol Andrzej Rol
19 958 | Chabowka - Zakopane | 4851 |34 425 Biaty Dunajec, tel. 18/201-95-98,
G (G e SRR e ) I 1.08 | Sierockie 51 kom. 605 277 682
960 . . " 13,33 | F.H.U.P. ,ROL" Andrzej Rol Andrzej Rol
20 Eg'r‘:"g;"_‘"gdk' o%’,;n':a}‘sma 34-425 Bialy Dunajec, tel. 18/201-95-98,
961 : I 7,91 | Sierockie 51 kom. 605 277 682
Park-M Poland Sp. z 0.0. L. .
21 968  |Mszana Dolna - Zabrzez Il | 3532 |33-340 Stary Sacz kyn?cggsMe%gs:&
Ul. Piaski 12 ’
r"\‘,%":’};;ign e F.H.U.P. ,ROL" Andrzej Rol Andrzej Rol
22 969 ; I 32,64 | 34-425 Bialy Dunajec, tel. 18/201-95-98,
Obwodnica Waksmund - . .
Ostrowsko Sierockie 51 kom. 605 277 682
23 969 Kroscienko n/Dunajcem - Il 3953 SWM” Matusik Wiestaw, Mateusz Litwiriski
Stary Sacz ’ 33-318 Grodek nad Dunajcem 107 | kom. 797 471 014
Firma Handlowo — Uslugowa
. oy »,TRANSROL" Antoni Romariczyk, | Antoni Romanczyk
24 971 Krynica Zdréj - Piwniczna ] 9,57 Biata Nizna 468, tel. 502 672 023
33-330 Grybow
Egg; lo-lasnde;)wa — Uslugowa Janusz Fedko
25 975 Bujne - Dgbrowa il 20,88 33-318 Grédek nad Dunajcem, 't(ilr.n1 86lgg%-s1 8-52946
Grédek nad Dunajcem 244 )
Firma Handlowo — Ustugowa
. . . »TRANSROL" Antoni Romanczyk, | Antoni Romariczyk
26 981 Stréze - Krynica Zdroj I 29,55 Biata Nizna 468, tel. 502 672 023
33-330 Grybow
Rejon Drég Wojewaddzkich - Tarnéw
Czesé Nr drogi Zakres odcinka St;r:;i;rd DI[l'n(gr::]é < Wykonawca chr:z::t:x?igl.
768 / Szczurowa (od ronda) -
768 Brzesko (do skrzyz. z dr. | 16,456
powiatowg do m. Cerekiew)
271
964 964 / Szczurowa (od ronda) - I 19,896
Biskupice Radt. (do ronda)
975 / Debina Zakrzowska (od
975 ronda) - Roztoka (rondo) l eher
27.2
980+975 / Jurkéw — Roztoka -
980 + 975 Palesnica (granica powiatéw) I 20,916
973 973 / Borusowa (od mostu) - l 21,602
Zabno ( skrzyz. z DW 975) Kompleksowe Utrzymanie Drég
28 Mariusz Biedroriski Mariusz Biedronski
975 + 973 [ 975+973 / Dabrowa | 18,100 | ul. $w. Floriana 8B tel. 608 538 667

Tarnowska - teg Tarnowski

33-210 Olesno
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975 + 973

982

984

975+973 / Zabno (od ronda) -
Kepa Bogumitowicka —
Debina Zakrzowska (rondo)

982 / Szczucin - Stupiec (gr.
wojew.)

984 / Lisia Goéra - Nowa
Jastrzabka (gr. wojew.)

21,495

11,175

12,403

29

977

977 + 980

980

977 | Tarnowiec - Tuchéw
(rondo)

977+980 / Tuchéw (od ronda)
— Gromnik (rondo) -
Rzepiennik Strzyzewski
(centrum)

980 / Rzepiennik Strzyzewski
(centrum) — Biecz (skrzyz. z
DK 28)

15,784

17,911

20,319

Przedsigbiorstwo Komunalno —

Budowlane KOMBUD Sp. z 0.0.
33-190 Ciezkowice, ul. Krynicka 6

Witold Szczudrawa
tel. 605 405 664

30

980 + 977

977 + 981

977

980+977 / Zakliczyn (rondo) —
Gromnik — Ciezkowice
(stadion)

977+981 / Ciezkowice
(stadion) — Zborowice -
Wilczyska (granica powiatéw)
977 | Zborowice - tuzna
(stacja paliw)

17,267

17,581

12,500

Firma Handlowo — Uslugowa

»TRANSROL"” Antoni Romarniczyk,

Biata Nizna 468,
33-330 Grybow

Antoni Romanczyk
tel. 502 672 023

31

977 + 979

977

977

993

979+979 / tuzna (stacja
paliw) — Strézéwka (rondo) -
Zagorzany — Gorlice (skrzyz.
z DK 28)

977 / Strézowka (od ronda)-
Gorlice ... - Gorlice — Ropica
Gorna (kosciol)

977 / Ropica Gorna (koscidt)
— Konieczna (gr. Paristwa)

993 / Gorlice - Bednarka (gr.
wojew.)

14,173

12,244

20,455

16,087

Firma ,SZPILA" Wojciech Szpila,

38-350 Bobowa, Wilczyska 64

Woijciech Szpila
791 331 633
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Odcinki DW przekazane w Zimowe Utrzymanie innym
Jednostkom Samorzadu Terytorialnego

Nr . . . Standard | Dlugosé¢ Opis oraz zakres przekazanego
Lp. drogi Przebieg ciagu drogi ZUD [km] ST w utrzymanie odcinka
km roboczy Odcinek ul. Ksigcia Jozefa
11780 001/0+000-0+287 ' 0,287 M. Krakow — Wezel Mirowski
Krakéw - Chetm Slagski Chodniki przy wskazanych
2 | 780 110/ 0+078 — 110 /0+427 | 0,665 G. Alwernia odcinkach drogi w m. Brodia
110/ 1+405 - 110 /1+721 i Poreba Zegoty
. Chodnik przy wskazanym
Krakéw — Chetm Slaski . . ; -
3| 780 | 0,235 G. Czernichéw odcinku drogi w m. Przeginia
085 / 0+260 — 085 / 0+495 Duchowna
Krakéw — Chetm Slaski Chodnik przy wskazanym
4 | 780 070/ 0+259 — 070 / 0+409 | 0,314 G. Czernichéw odcinku drogi w m. Czutéwek
085 / 0+000 — wokét ronda i Przeginia Duchowna
Chrzandw - tekawica Chodniki przy wskazanych
5| 781 220/2+075-220/2+182 ! 0,193 G. Andrychéw odcinkach drogi w m.
230/2+466 - 230/ 2+552 Sutkowice i Targanice
Olkusz - Skalbmierz Chodniki przy wskazanym
6783 ul. Zagaje 3+381 — 3+536 I 0.155 G. Olkusz odcinku drogi w m. Olkusz
Olkusz - Trzebinia - Chodniki przy wskazanym
R 260 / 0+303 — 0+707 I 0404 | G.Trzebinia odcinku drogi w m. Trzebinia
Rzuchéw- Chrzanéw Chodniki, sciezki rowerowe przy
8 | 933 010/0+000 - 040/ 2+245 | ?ggf G. Brzeszcze odcinku dvsgfrf:rglrfgnie gminy
020/ 1+197 — 040/ 0+677 Brzeszcze
oraz cigqi pieszo-rowerowe
Rzuchéw - Chrzandw .
9 | 933 | 170/0+780-185/0+088 | 1073 | Gmina Libiaz hochik prey wskazanyeh
140 / 0+152 — 140/ 0+913 gtwm. L1big
Skawina - Kalwaria Zeb.
030/4+133,00 -4+192, G. Kalwaria Chodniki przy wskazanych
050/0+200-0+294, 070/ : odcinkach
101 953 3+156-3+440, 070 / ' 0920 | Zebrzydowska | 1\ Kaiwaria Zebrzydowska
3+422 - 3+556,050/0+017- Przytkowice
0+200,
020/2+119-2+285 (obw. . Chodniki przy wskazanych
11 | 953 Skawiny) I 0,754 G. Skawina odcinkach drogi
Zywiec - Sucha Beskidzka o
050/ 0+742 do 0dc.090/ 0+101 Chodniki przy wskazanych
M. Sucha odcinkach drogi
12 | 946 | str.L, 050/0+888 —2+881 I 7,226 Beskidzk .
str. P, 070 / 0+225 - eskidzka M e terenie
0+500 str. L - sucha Beskiazka
Oswiecim — Kety Chodnik przy wskazanym
131948 | 045/ 2+421 - 045/ 2+824 ' 0.403 G. Kety odcinku drogi w m. Bielany
Chodnik przy wskazanym
14 | 949 Jawiszowice - Przeciszow i 6,311 G. Brzeszcze odcinku drogi w m. Brzeszcze,

010/ 0+000 — 050/ 1+251

Jawiszowice, Zasole (w na
terenie gminy Brzeszcze)
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Odcinki DW przekazane w Zimowe Utrzymanie innym
Jednostkom Samorzadu Terytorialnego

Nr . . . Standard | Diugosé¢ Opis oraz zakres przekazanego
Lp. drogi Przebieg ciagu drogi ZUD [km] JST w utrzymanie odcinka
. . . Chodniki przy wskazanym
Jawiszowice — Przeciszéw : ?
15 | 949 080/ 2+478 — 100 / 2+245 ] 7,208 | G. Polanka Wielka odcinku drogi w m. Polanka
Wielka
Biertowice — Zembrzyce
070/0+002 do 0,246, Chodniki przy odcinkach drogi
16 | 956 0+225d0o0+500(SL), | 0,800 G. Sutkowice na terenie m. Sutkowice i m.
5+950 do 6+072 SL, Harbutowice
070/6+006 — 6+115 SP
Biertowice - Zembrzyce Chodniki przy odcinku drogi
171956 | 070/6+752 - 080/0+010 ' 0,248 G. Budzow na terenie m. Palcza
Zawoja -
Chodniki przy
18 | 957 | O a0 I 0,306 G. Zawoja odcinku drogi
na terenie Gminy Zawoja
Chabéwka - Zakopane o . ,
19 | 958 |  020/0+019 - 020/2+495 I 5387 | G.RabaWyzna | ShOdmKd przy odcinku Sx%a
020/2+697 - 030/1+941 y
1 gg /bzy;czasgc(;ln_aﬁ;g?lggkgp Chodniki przy odcinkach drogi
20 | 957 110/ 0+05’5 — 0+841 6,0 SpP Il 0,980 UG Jablonka na terenie
' Gminy Jabtonka
M. Zakopane, na odc.
21 | 958 Oggﬂaﬂ";g'_%g'a‘/’{’fg% I 5175 | M. Zakopane Skrzyzowanie z DK nr 47 -
granica z Gming Koscielisko
Chabdwka - Zakopane
0B0/11+020 - 111565 SL. Chodiki, pobocza prey
22 | 958 | 080/11+521,97 - 12+304,06 | I 5953 | G. Koscielisko odeinkach drogi
080/12+274 - 12+310 SL Gminy Koscielisko
080/12+310 - 12+690 SL y
080/12+690 - 12+825 SL
Czarna Géra - Bukowina
Tatrzanska — gr. Panstwa
010/ 0+000 - 0+240 Chodniki, pobocza przy
010/ 0+240 - 1+194 G. Bukowina odcinkach drogi
23 | 960 010/ 1+194 - 4+140 I 6.054 Tatrzariska na terenie
020/ 0+000 - 0+285 SP Gminy Bukowina Tatrzarska
020/ 0+000 - 0+249 SL
020/ 0+249 - 1+089
Poronin - Bukowina G. Bukowina Chodniki przy °"°‘!‘ka°“ drogi
24 | 961 010/ 7+290-7+657 ] 0367 1 Tatrzanska na terenie
Gminy Bukowina Tatrzanska
Kasina W. - Biskupice Radt
050/1+240+1+740
050/3+555,7-4+016,4 Chodniki przy
050/2+455-2+750,5 . odcinkach drogi
251964 | 020/3+547,66-3+629,66 ' 1493 | G Wisniowa na terenie
020/3+547,66-3+597,07 gminy Wisniowa

020/3+620,94-030/0+128,23
030/0+0,72,02-0+128,23
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Odcinki DW przekazane w Zimowe Utrzymanie innym

Jednostkom Samorzadu Terytorialnego
Nr . . . Standard | Dlugosé Opis oraz zakres przekazanego
Lp. drogi Przebieg ciagu drogi ZUD [km] ST w utrzymanie odcinka
Sierakéw-Dziekanowice Chodniki przy m. Dziekanowice,
26| 964 1 "450/0+937,5-2+668,5 ! 1731 | G. Dobczyce Sierakow
Kasina W. - Biskupice Radi.
290/0+412 — 410/2+806 .
320/1+229-1+254 e . Chodniki przy
27 | 964 320/0+749-2+152 | 22,439 | Mi G Niepotomice odcinku drogi
320/2+349-3+209 (L i P) na terenie Gminy Niepotomice
(Podteze)
Kasina W. - Biskupice Radl. Chodniki przy
28 | 964 570/ 1+941 - 570/ 2+033 Il 0,184 G. Radiéw odcinku drogi
570/ 1+941 - 570/ 2+033 na terenie Gminy Radiéw
Zielona — Bochnia — Limanowa . Odcinek na terenie
29 | 965 | 7 530/1+748 — 240/1+721 2,722 | UM Limanowa Miasta Limanowa
Zielona — Bochnia — Limanowa
050/0+000 - . -
Odcinek na terenie Miasta
110/0+415,120/1+033do1+966 5,420 + . g .
30| 965 | py 120/1+784d01+972 oraz 1+311 M. Bochnia B%%hcngz r‘:s}ﬁfeznclaka
odc. 021 km 0+000 — 1+311 9
(facznik bochenski)
takta Gorna- Zegocina Chodniki przy
31| 965 | 190/1+093,55 - 1+369,46 (P) 0,473 G. Zegocina odcinku drogi
210/ 1+493 - 1+690 (L) na terenie Gminy Zegocina
V\ﬁellczka;(_?dr?qv(s)/v-v;\/luchéwka Chodniki przy
32 | 966 y 6,043 G. Lapanow odcinku drogi
100/2+024-2+495 na terenie Gminy tapanow
110/1+564 — 150/0+481 y
Wieliczka - Gdow - Muchéwka Chodnik i cigg pieszo rowerowy
33 | 966 - Tymowa 200/1+841 do I 0,579 | Lipnica Murowana | przy odcinku drogi na terenie
2+420 Gminy Lipnica Murowana
Myslenice — tapczyca o . .
34| 967 |  070/1+300 — 1+781 SL | 0,597 | G.Dobczyce Chiodnid przy odcinku drogi
080/0+040 — 0+156 SL ' y
Myslenice — tapczyca
090/3+357,20-3+530,88 Chodniki przy odcinku drogi
35| 967 100/0+366-0+580 ' 0,331 G. Gdow w m. Gdow
121/1+451 — 125/0+098
tapczyca - . .
36| 967 |  160/1+386-170/0+090 | 0,348 G. Bochnia Chodniki przy odcinku drog!
170/1+726-1+850 - Lapezy
Lubien . . .
37 | 968 010/0+560-1+200 | 0,755 G. Lubier Chodniki przy odainku drogi
010/1+325-1+440 '
Lubien _zhg f)zr:;‘: Dolna - Chodniki przy odcinku drogi
38 | 968 Il 1,965 G. tacko na terenie
070/3+467 — 5+432 SP Gminy Lacko

14]Strona




Odcinki DW przekazane w Zimowe Utrzymanie innym
Jednostkom Samorzadu Terytorialnego

Nr . . . Standard | Dlugos$é Opis oraz zakres przekazanego
Lp. drogi Przebieg ciagu drogi ZUD [km] JST w utrzymanie odcinka
Nowy Targ - Kroscienko - o . .
Zabrzez - Stary Sacz ‘ . Chodniki przy odqlnku drogi
39| 969 | 080/ 14720 - 2+003 SP I 1,773 | Gmina Kroscienko na terenie
' nad Dunajcem Gminy Kro$cienko nad
080/ 3+264 — 3+850 SL Dunaicem
090/1+023 — 1+927 SL )
Nowy Targ - Kroscienko - . Chodniki przy odcinku drogi
40 | 969 Zabrzez - Stary Sacz ] 8,150 G. %c;r;:;mca na terenie
090/2+998 - 100/0+526 Gminy Ochotnica Dolna
Nowy Targ - Kroscienko -
Zabrzez - Stary Sgcz
11 11 8/21;7616—_ ;:3‘;% SS'; Chodniki przy odcinku drogi
41 | 969 ] 2,456 G. tacko na terenie
120/ 2+174 - 3+469 SL Gminv £acko
120/5+396 — 120/5+707 SP yta
120/5+567 — 120/5+766 SL
120/5+838 — 120/6+205 SP
Krynica - Piwniczna . . Odcinek na terenie Miasta
42 | 971 015/0+000 - 015/5+056 il 5,056 G. Krynica Zdr¢j Krynica
Krynica - Piwniczna . Odcinek na terenie Gminy
431971 1 015/5+056 - 060/2+866 120,875 | MiG Muszyna Muszyna
N°W¥a’<rf]’g°\;y_"K'eﬁ:b"°' Chodniki przy
44 | 973 Bogumitowicka I 3,168 G. Zabno odcinkach drogi
100/3+851 — 150/0+700 na terenie Gminy Zabno
Dabrowa Tarnowska - -
Zakliczyn — Dgbrowa Ch.Odn'k' przy
45 | 975 015/2+013 — 015/2+013 ] 6,000 G. Zabno odcinkach drogi
030/1+613 — 050/0+126 na terenie Gminy Zabno
Dabrowa Tarnowska -
Zakliczyn — Dagbrowa Chodniki przy
46 | 975 195/ 4+381 — 195 / 4+584 I 0,671 G. Wojnicz odcinkach drogi
195/ 4+584 — 195 / 4+702 na terenie Gminy Wojnicz
195/ 4+715 - 195/ 65+071
Dabrowa Tarnowska - Chodniki przy
47 | 975 Zakliczyn — Dgbrowa I 14.729 M i G Zakliczyn odcinku drogi
195/6+191 — 240/2+742 na terenie Gminy Zakliczyn
Tarnéw - Gorlice - Konieczna -
gr. Panstwa Chodniki przy
48 | 977 010/0+074 — 010/ 0+323 I 0,912 G. Tarnéw odcinku drogi
010/0+323 — 010/ 0+806 na terenie Gminy Tarnéw
010/1+804 - 010/ 1+984
Tarnéw - Gorlice - Konieczna -
gr. Panstwa
040/0+081-040 /05216 | Chodni przy
49 | 977 040 / 0+216 — 040 / 0+336 1,134 G. Tuchéw odcinku drogi
040 / 0+336 — 040/ 0+451 I na terenie Gminy Tuchéw
080 / 0+020 — 080 / 0+305
090/ 0+183 — 090/ 0+524
Tarnéw - Gorlice - Konieczna - Chodniki przy
50 | 977 gr. Panstwa i/l 13,963 G. Gromnik odcinkach drogi

100/1+921 - 120/2+742

na terenie Gminy Gromnik
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Odcinki DW przekazane w Zimowe Utrzymanie innym
Jednostkom Samorzadu Terytorialnego

Nr . . . Standard | Dlugosé Opis oraz zakres przekazanego
LP- | drogi Przebieg ciagu drogi ZUD fkm] e B atrzymanie odcinks
Tarnéw - Gorlice - Konieczna -
gr. Panstwa
120/ 3+358 — 120 / 3+920 Chodniki przy
51 | 977 150 /0+000 - 150 / 0+209 | 0,979 G. Ciezkowice odcinkach drogi
150/ 0+220 — 150 / 0+285 na terenie Gminy Cigezkowice
150/ 0+285 - 150/ 0+293
150 / 0+293 — 150 / 0+428
Tarnéw - Gorlice - Konieczna -
gr. Panistwa Chodniki przy
52 | 977 150 /6+143 — 150/ 6+203 I 0,082 G. Bobowa odcinkach drogi
160 /6+143 — 150/ 6+165 na terenie Gminy Bobowa
Tarnéw - Gorlice - Konieczna -
gr. Panstwa
250/ 0+000 — 250 / 1+222 Chodniki przy
53 | 977 265 / 0+920 — 265/ 1+620 Il 4,107 G. Sekowa odcinkach drogi
265 / 2+455 — 265 / 3+085 na terenie Gminy Sekowa
265 / 3+450 - 265 / 4+300
265 / 4+300 - 265/ 5+010
. Chodniki przy
54| 980 | 10 oamow-Blecz e | N | 0212 |  G.Czchow odcinkach drog
na terenie Gminy Czchéw
Jurkéw — Biecz Chodniki przy
55 | 980 020/2+195 — 060/1+642 i 10,649 M i G Zakliczyn odcinku drogi
060/ 7+380 — 060 / 7+640 na terenie Gminy Zakliczyn
. Chodniki przy
56 | 980 | 1o0/4 +6‘:1quk—o(\;vB(_) /g'ﬁg‘o It 3,490 G. Gromnik odcinkach drogi
na terenie Gminy Gromnik
Jurkéw — Biecz
5 080/6+394 — 6+775 (s.l.) G. Rzepiennik Cho_dniki przy wskazanym
980 |080/6+771 — 6+893 (s.p.) ] 1,067 Strzvzewski odcinku drogi w na terenie
080/7+154 — 7+434 (s.p.) y Gminy Rzepiennik Strzyzewski
080/7+550 — 7+834 (s.p.)
Jurkéw - Biecz S Chodniki przy wskazanym
58 | 980 | 120/0+453 — 120/ 0+675 [ 0,222 Gét'fzzezpe'@';a:k odcinku drogi w na terenie
y Gminy Rzepiennik Strzyzewski
Jurkéw — Biecz
120/ 3+595 — 120/ 3+605
130/ 0+000 — 130/ 0+352
130/ 0+304 — 130/ 0+356
130/2+127 - 130/ 2+328
130/ 2+586 —~ 130/ 2+685 Chodniki przy wskazanym
59 | 980 [130/2+685 - 130/2+998 ] 2,087 G. Biecz odcinku drogi w na terenie
140/ 0+048 — 140 / 0+443 Gminy Biecz
140/ 0+500 — 140 / 0+507
140/ 0+507 — 140 / 0+527
140/ 0+547 — 140/ 0+651
140/ 0+665 — 140 / 0+936
140/ 0+929 — 140/ 0+970
. . Chodniki przy wskazanym
60 | 981 Zborowice — Krynica I 0,023 G. Ciezkowice odcinku drogi w na terenie

010/0+012 - 010/ 0+035

Gminy Ciezkowice
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Odcinki DW przekazane w Zimowe Utrzymanie innym
Jednostkom Samorzadu Terytorialnego

Nr . . . Standard | Dlugosé Opis oraz zakres przekazanego
LP- | drogi Przebieg ciagu drogi ZUD tkm] JST w utrzymanie odcinka
Zborowice - Krynica
035/0+740 - 035/ 0+767
035/0+780-035/1+012
035 /0+800 - 035/ 0+820
035/0+820 - 035/ 0+840
035/ 0+840 - 035/ 0+850
035/ 0+850 - 035/ 0+856
035/0+866 - 035/ 0+919 Chodniki przy wskazanym
61 | 981 035/ 0+927 - 035/ 0+940 Il 0,913 G. Bobowa odcinku drogi w na terenie
035/0+948 - 035/ 1+034 Gminy Bobowa
035/ 1+041 - 035/ 1+066
035/1+072 - 035/ 1+104
035/1+111-035/1+150
035/1+159 - 035/ 1+164
035/1+172 - 035/ 1+262
035/1+012-035/1+100
035/ 1+100 - 035/ 1+267
Zborowice — Krynica Odcinek na terenie Miasta
62 | 981 080/2+160-100/1+632 I 3,569 M Grybow Grybow
; ; Chodniki przy
63| 981 |  Zoorowice -Hynica I | 0144 | G Grybow odcinku drogi
na terenie Gminy Grybow
. . Chodniki przy
64 | 981 O assen 120/03 I 0,246 | G.Krynica Zdréj odcinku drogi
na terenie Gminy Krynica Zdréj
Zborowice — Krynica Chodniki przy
65 | 981 130/2+365-130/2+562 ] 0,602 G. Krynica Zdroj odcinku drogi
140/0+000-140/0+405 na terenie Gminy Krynica Zdrgj
Zborowice - Krynica . . Odcinek na terenie Miasta
66 | 981 150/3+756 - 150/5+219 i 1,463 G. Krynica Zdr¢j Krynica
Lisia Géra ~ Radomysl Wielki
~ Mielec Chodniki przy
67 | 984 010/0+760 - 010/ 0+930 i 0,322 G. Lisia Géra odcinku drogi
020/ 0+200 — 020 / 0+235 na terenie Gminy Lisia Gora
020/0+015—-020/0+132
gg:;:e ~ Nowy Zmigrod - Odcinek chodnika przy
68 | 993 Il 0,124 M. Gorlice odcinku drogi
010/1+834 - 010/ 1+958 na terenie Miasta Gorlice
CD-SSIr(III;;e — Nowy Zmigréd — Chodniki przy
69 | 993 Il 1,139 G. Lipinki odcinku drogi

030/0+717 — 030/ 1+646
060/ 3+341 — 060 / 3+520

na terenie Gminy Lipinki
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Wykaz odcinkéw dréog wojewoddzkich,
na ktérych w okresie zimowym przy zasniezonej nawierzchni obowigzuje

nakaz uzywania tancuchéw przeciwposlizgowych:

Znak :

Droga wojewoddzka nr 965

odcinek 210 km 0+640 — odcinek 230 km 0+048 — dt. 8,2 km
m. Zegocina - m. Miynne

Droga wojewddzka nr 957

odcinek 080 km 0+109 — odcinek 090 km 6+790 — dt. 15,9 km
m. Zawoja (Krowiarki) - m. Zubrzyca Gérna

Droga wojewodzka nr 960

odcinek 010 km 0+070 — odcinek 030 km 3+222 —df. 12,9 km
m. Bukowina - granica panstwa tysa Polana

Droga wojewodzka nr 961

odcinek 010 km 2+993 — odcinek 010 km 7+657 — dt. 4,7 km
m. Stasikbwka - m. Bukowina Tatrzanska

Droga wojewodzka nr 968

odcinek 060 km 6+545 — odcinek 060 km 14+990 - dt. 8,44 km
m. Lubomierz — m. Szczawa

Droga wojewédzka nr 969

odcinek 070 km 2+900 — odcinek 080 km 5+920 — dt. 14,9 km
m. Maniowy - m. Kroscienko nad Dunajcem

Droga wojewodzka nr 975
odcinek 250 km 0+600 — odcinek 260 km 0+300 — dt. 3,65 km

m. Bujne - m. Bartkowa Posadowa
odcinek 290 km 0+135 — odcinek 290 km 6+640 — dt. 6,5 km
m. Sienna - m. Dabrowa
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Droga wojewodzka nr 981

odcinek 130 km 0+042 — odcinek 150 km 4+340 —dt. 14,0 km

m. Polany - m. Krynica Zdrgj

Droga wojewodzka nr 977

odcinek 020 km 0+200 — odcinek 040 km 0+656 — df. 10.0 km

m. Nowodworze - m. Tuchéw

odcinek 150 km 0+127 — odcinek 160 km 0+515 —dt. 6,6 km

m. Zborowice - m. Siedliska

odcinek 270 km 3+100 — odcinek 280 km 6+968 — dt. 7,0 km

m. Matastéw - m. Gladyszoéw

Droga wojewodzka nr 783

odcinek 270 km 3+918 — odcinek 300 km 0+206 — dt. 3,5 km

m. Falniéw - m. Miechéw

Droga wojewodzka nr 781

odcinek 230 km 3+680 — odcinek 230 km 7+527 — dt. 3,8 km

m. Targanice - granica wojewo6dztwa
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zatgcznik nr 4 OPZ /wzbr/

Krakéw, dnia ................... r.
godz.00:00

KOMUNIKAT O ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG

. Nazwa instytuciji:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE

. Aktualne warunki pogodowe:

W gérach, powiat: Tatrzariski, Nowotarski i Limanowskim temperatura od 2°C do 5°C.
Opadéw brak, lokalnie wystepuje mzawka.

. Stan nawierzchni drég:

Nawierzchnie drég sg czarne mokre.

. Utrudnienia:

Brak.

. Drogi nieprzejezdne:

Brak.

. Przewidywany czas przywrécenia ptynnosci ruchu:

. W godzinach od 00:00 do 06:00 na drogach pracowato/pracuje:

0 jednostek sprzetowych — prowadzony dyzur ZUD

Podpis dyzurnego akcji
Zimowego Utrzymania Drég

[ powyzej przykiadowa tresé komunikatu |



