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SPECYFIKACJE TECHNICZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru dostaw rur stalowych ocynkowanych dla Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Krakowie.

Cato$¢ zaméwienia podzielona zostata na pieé czeéci:

— Czes¢ nr1 Rejon Drog Wojewddzkich w Krakowie

— Czesé nr2 Rejon Drog Wojewddzkich w Jakubowicach
— Czesc nr 3 Rejon Drég Wojewddzkich w Myslenicach

- Czes¢ nr4 Rejon Drog Wojewddzkich w Nowym Sgczu
— Czes¢ nr5 Rejon Drog Wojewddzkich w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i realizacji dostaw opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Dostaw objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia dostaw rur stalowych
ocynkowanych dla Rejonéw Drogowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Krakowie.

Niezaleznie od postanowiert Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcije
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Dostawce
w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace dostaw
Dostawca jest odpowiedzialny za jako$¢ dostarczonego asortymentu.
Materiat dostarczony przez Dostawce winien spetniaé przepisy dopuszczajace jego

wprowadzenie do obrotu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Dostawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi dostawami i bedzie w pei odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia dostaw.

1.4.2. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
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normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy.

2. Materialy

Uzyte materiatly muszg wykazywacé petng odpornos¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym Kkorozje elektrochemiczng). Dostarczony produkt winien by¢
zabezpieczony przed korozjg za pomocg ocynkowania ogniowego. Dostarczony produkt
musi byé réwny i gtadki bez odksztatcen (pofatdowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub
nierownosci) oraz potgczen (szwdw) poprzecznych.

3. Wymiary rur stalowych

Dhugo$¢ rury: 7 m.
Srednica zewnetrzna: 60,3 mm.
Grubos$¢ scianki: nie mniejsza niz 3 mm.

4. Transport

Dostawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych dostaw i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie dostaw zgodnie z zasadami
i w terminie okreslonym w Kontrakcie.

Dostawca zapewni wszelkie $rodki i warunki techniczne zabezpieczajgce dostarczany
materiat przed jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonanie Dostaw

Dostawca zobowigzany jest do dostarczenia rur w terminie do 34-x dni roboczych liczac
od dnia roboczego nastepujgcego po dniu, w ktérym ztozono zamoéwienie. ,x" oznacza liczbe
dni kalendarzowych (maksymalnie 20), o jakg Dostawca zobowigzat sie na etapie
postepowania skréci¢ termin realizacji dostaw.

Dostawca zobowigzany jest do roztadunku dostarczonych rur na placu skfadowym we
wskazanym jako miejsce dostawy Obwodzie Drogowym.

Dostawy odbywac sie bedg w dni robocze w godz. 7:00 — 14:30 po wcze$niejszym
powiadomieniu telefonicznym — co najmniej na 4 godziny przed realizacjg dostawy.

6. Kontrola jakosci Dostaw

Celem kontroli Dostaw bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢. Dostawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Dostaw i jakosé
uzytych materiatow. Dostawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonanych Dostaw w jednostkach
ustalonych w wycenie ofertowej i ST. Obmiaru przedmiotu dostawy dokonuje Dostawca.
Obmiar wykonanych Dostaw bedzie przeprowadzony dla kazdej dostawy w celu ptatnosci
na rzecz Dostawcy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
- 1 m rury stalowej ocynkowanej

8. Odbioér Dostaw

Dostawy uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z Zaméwieniem i ST jezeli dostarczony materiat
spetnia wymagania ST. W przypadku niezgodnosci losciowej lub jakosciowej a takze
uszkodzen dostarczonego asortymentu nalezy sporzadzi¢ komisyjny protokdt odbioru
zakwestionowanej partii dostawy.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Dostawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji wyceny ofertowe;.

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Dostawy w Specyfikacji Technicznej
i w zamowieniu.

Cena jednostkowa 1 m rury ocynkowane;j, obejmuije jej dostarczenie i roztadunek.
10. REKOJMIA.
10.1. Dostawce obowigzuje 2-letni okres rekojmi na dostarczony materiat.

10.2. W przypadku ujawnionej wady w przedmiocie umowy powstatej w okresie rekojmi,
Dostawca dokona wymiany przedmiotu na wolny od wad i pokryje koszty zwigzane Z jego
wymiang w terenie lub zrealizuje obowigzki wynikajace z rekojmi w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.3 Jezeli Dostawca nie usunie wad w terminie opisanym w punkcie 10.2 ST,
to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Dostawcy. Zamawiajacy
jest zobowigzany powiadomié Dostawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia
usunigcia wad stronie trzeciej.

10.4. Rekojmia nie obejmuje uszkodzen mechanicznych powstatych po odbiorze dostawy
przez Zamawiajgcego.

11. MIEJSCE REALIZACJI DOSTAW.

Dostawy bedg realizowane do Rejonéw Drogowych (Obwodéw Drogowych)
ZDW Krakéw:

RDW Krakow:
— Obwoéd Drogowy w Babicach — Stawomir Dyba, tel. 694-487-830,
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RDW Jakubowice:

- Obwaod Drogowy w Jakubowicach — Stawomir Kaczor, tel. 504-100-307,
- Obwodd Drogowy w Wolbromiu — Marek Koziot, tel. 603-962-186,

RDW Mysienice:

- Obwod Drogowy w Myslenicach — Wojciech Gorgczko, tel. 603-923-107,
- Obwéd Drogowy w Bochni — Mariusz Rajca, tel. 695-605-618,

RDW Nowy Sacz:

- Obwod Drogowy w Starym Sgczu — Ryszard Stowinski, tel. 603-679-264,
- Obwod Drogowy w Czarnym Dunajcu — Jacek Rokicki, tel. 609-209-310,

RDW Tarnoéw:

12.

- Obwod Drogowy w Cigzkowicach ~ Marcin Chumikowski, tel. 601-587-782,
-~ Obwdd Drogowy w Sieradzy — Jerzy Baczek, tel. 601-587-721.

Przepisy zwiazane

12.1. Normy

1.

2.

PN-EN 12767 - Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych
— wymagania i metody badan,

PN-EN 10346 — Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly do obrdbki
plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy,

PN-EN 1090-1; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$é 1: Zasady
oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych,

PN-EN 1090-2; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukgji stalowych,

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukgji,

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcie; Czes¢ 1-1:0dziatywania ogdlne —
Ciezar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje; Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdine —
Oddziatywania wiatru,

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych; Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty
dla budynkow,

PN EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukgji stalowych; Cze$¢ 1-8: Projektowanie wezidw,

. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda

zanurzeniowg - Wymaganie i metody badan.

12.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118
z pézn. zm.),

Ustawa-Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z pézn. zm.,
Ustawa-Prawo przewozowe,

Obowigzujgce normy dot. materiatébw i wyrobéw uzytych do wytwarzania znakow
drogowych pionowych, stupkéw do znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Dokumenty Kontraktowe.
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