Modernizacja DW 968 Lubomierz - Szczawa - odc. 060 km 8+400 - odc. 060 km 8+900 - dlugosci 500 m

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja DW 968 Lubomierz - Szczawa - odc. 060 km 8+400 - odc. 060 km 8+900 - dtugosci 500 m
1| KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
réwninnym. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
0,5 km 0,50
RAZEM 0,50
2| KNNR 6 1301-05 | Plantowanie (Scinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci m2
$cinania 10 cm
1500 m2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
3[ KNNR 1 0212-02 | Remont rowu drogowego ziemnego (0,5m3/m) - 100 m m3
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
4| KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - wraz z m2
03/04 wywiezieniem i utylizacjg odpadu
3175 m2 3175,00
RAZEM 3 175,00,
5| KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm - wraz z m2
03/04 wywiezieniem i utylizacjg odpadu
551 m?2 551,00
RAZEM 551,00
6| KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 78 cm mechanicznie wraz z wywozem | m2
551 m2 551,00
RAZEM 551,00
7| KNR AT-03 0201- | Stabilizacja podtoza cementem (mieszanka z dowozu) Rm=2,5 MPa, grubos¢ m2
01 warstwy po zageszczeniu 25 cm
551 m2 551,00
RAZEM 551,00
8| KNNR 6 0113-03 | Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% o | m2
grubosci po zageszczeniu 25 cm
551 m2 551,00
RAZEM 551,00
9| KNNR 6 0113-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
(C90/3)
551 m2 551,00
RAZEM 551,00
10 KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
551 m?2 551,00
RAZEM 551,00
11| KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m?2
551 m2 551,00
RAZEM 551,00
12| KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z AC 22 P o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
551 m2 551,00
RAZEM 551,00
13| KNR AT-03 0203- | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - Siatka szklano- m2
01 weglowa 200/200
551 m2 551,00
RAZEM 551,00
14| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
utozenie warstwy wigzacej
3325 m2 3 325,00
RAZEM 3 325,00
15| KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy| m2
wigzacej
3325 m2 3325,00
RAZEM 3 325,00
16| KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z AC 16 W o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca) m2
3325 m2 3 325,00
RAZEM 3 325,00
17| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod m2
utozenie warstwy Scieralnej
3175 m?2 3175,00
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RAZEM 3 175,00
18| KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych - pod utozenie warstwy| m2
Scieralnej
3175 m2 3175,00
RAZEM 3 175,00,
19| KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) | m2
3175 m2 3175,00
RAZEM 3 175,00
20[ KNNR 6 0605-07 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm m
5 m 5,00
RAZEM 5,00
21| KNNR 6 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o srednicy 50 cm szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
22| KNNR 6 0113-01 | Uzupetnienie poboczy materiatem z frezowania (destruktem) o grubosci po m2
zageszczeniu 15 cm
1500 m2 1500,00
RAZEM 1 500,00
23| KNNR 6 0808-07 | Regulacja wysokosciowa barier drogowych m
+ KNNR 6 0703-
01
50 m 50,00
RAZEM 50,00
24| KNR AT-04 0204- | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe m2
02 wykonywane mechanicznie
210 m2 210,00
RAZEM 210,00
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	Wydruk
	Przedmiar
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	0,5

	Pozycja: Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm
	1500

	Pozycja: Remont rowu drogowego ziemnego (0,5m3/m) - 100 m
	50

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadu
	3175

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm - wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadu
	551

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 78 cm mechanicznie wraz z wywozem
	551

	Pozycja: Stabilizacja podłoża cementem (mieszanka z dowozu) Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
	551

	Pozycja: Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR  60 %  o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	551

	Pozycja: Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (C90/3)
	551

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	551

	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	551

	Pozycja: Podbudowy z AC 22 P o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	551

	Pozycja: Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - Siatka szklano-węglowa 200/200
	551

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod ułożenie warstwy wiążącej
	3325

	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy wiążącej
	3325

	Pozycja: Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)
	3325

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pod ułożenie warstwy ścieralnej
	3175

	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - pod ułożenie warstwy ścieralnej
	3175

	Pozycja: Nawierzchnie z SMA 11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	3175

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm
	5

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm
	2

	Pozycja: Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania (destruktem) o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	1500

	Pozycja: Regulacja wysokościowa barier drogowych
	50

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
	210




