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Budowa zatoki autobusowe;j (str. prawa) w ciagu drogi wojewodzkiej 955 odc. ref. 020
od km 5+844.89 do km 5+894.45 w miejscowosci Jawornik.

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor:

Burmistrz Gminy i Miasta Myslenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myslenice

1.2. Biuro projektowe:

MBD Projekt Dariusz Augustyn
ul. Zabiniec 101/2
31-215 Krakow

1.3. Podstawa formalno — prawna opracowania:

Umowa znak INW.272.222.2021 z dnia 01.12.2021 roku, zawarta pomigdzy Burmistrzem
Gminy i miasta Myslenice - ul. Rynek 8/9, 32-400 Myslenice a MBD Projekt Dariusz Augustyn -
ul. Zabiniec 101/2, 31-215 Krakow.

Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt koncepcyjny budowy zatoki autobusowej zlokalizowanej

wzdhiz drogi wojewodzkiej nr 955 w miejscowosci Jawornik.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim, na terenie

powiatu myslenickiego.

Zakres opracowania obejmuje:

o  budowe prawostronnej zatoki autobusowej na odc. ref 020 DW 955 od km 5-844.89 do km
5+894.45 wraz z infrastrukturg.

1.4. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie, Dz. U. 2016: poz. 124

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM
Warszawa 2001r,

Mapa z przeprowadzonego pomiaru geodezyjnego w skali 1:500,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Warszawa 1997.



Budowa zatoki autobusowe;j (str. prawa) w ciagu drogi wojewodzkiej 955 odc. ref. 020
od km 5+844.89 do km 5+894.45 w miejscowosci Jawornik.

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny budowy zatoki autobusowej
zlokalizowanej wzdtuz drogi wojewo6dzkiej nr 955 w miejscowosci Jawornik.

Poczatek opracowania znajduje sie w km 5+844.89, za$ jego koniec w km 5+894.45 odc.
ref. 020 DW 955.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie

powiatu myslenickiego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym, z prawej strony drogi wojewodzkiej 955 znajduje si¢ chodnik
oraz istniejgcy przystanek autobusowy bez wyodrebnionej zatoki. Ruch pieszy odbywa sig
dwustronnym chodnikiem.

Sama ulica jest ogdlnodostepna — umozliwia obstuge komunikacyjng przylegtych terenow.
W sgsiedztwie odcinka znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone (pola uprawne,
zadrzewienia oraz krzewy). W poblizu zatoki zlokalizowany jest cmentarz.

Trasa odcinka drogi, do ktorej przylega¢ beda projektowane zatoki ztozona jest z odcinkéw

prostych oraz krzywoliniowych.

4. PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

szeroko$¢ peronu: 15m
szeroko$¢ zatoki autobusowej 2,75m
nawierzchnia na zatoce betonowa kostka brukowa
nawierzchnia na peronie betonowa kostka brukowa

5. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

5.1. Opis rozwigzania projektowanego

Projekt zaktada budowe zatoki autobusowej o dtugosci ok. 50m.
Zatoka autobusowa zlokalizowana =zostata bezposrednio przy krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej nr 955. Wykonanie prawostronnej zatoki wiaze si¢ z rozbidrka czgsci istniejacego

chodnika oraz kraweznika.



Budowa zatoki autobusowe;j (str. prawa) w ciagu drogi wojewodzkiej 955 odc. ref. 020
od km 5+844.89 do km 5+894.45 w miejscowosci Jawornik.

Skos wyjazdowy z jezdni drogi wojewddzkiej 955 zostal zaprojektowany nachyleniem 1:8,
natomiast wjazdowy 1:4. Ponadto dlugos¢ peronu autobusowego wynosi 15m, a jego szerokos¢
1,50m. Sama zatoke¢ autobusowa zaprojektowano o szerokosci 2,75m.

Zatoka zostata oddzielona od krawedzi jezdni $ciekiem z czterech rzedow kostki.

Wszystkie skarpy nasypu zaprojektowano o pochyleniu 1:1,5. Z uwagi na ich znaczng

wysokos$¢ zaprojektowano ich wzmocnienie w postaci ptyt azurowych.
5.2. Ruch pieszych

W ramach przedmiotowej koncepcji zaprojektowano peron autobusowy o szerokosci 1,5m,

ktory zostanie dowigzany do istniejacego chodnika po stronie prawej DW 955.

6. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Niweleta zatok zostata zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcego profilu podtuznego

jezdni.

7. PRZEKROJE TYPOWE

Szerokos¢ zatoki wynosi 2,75m, lewostronnego peronu i chodnika wynosi 1,5m.
W opracowaniu zalozono wyniesienie chodnikow i peronéw ponad istniejaca krawedz zatoki i
jezdni o 12 cm.

Pochylenie poprzeczne projektowanych zatok i chodnikéw bedzie zasadniczo wynosi¢ 2%.

Spadek bedzie skierowany do krawedzi jezdni.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa si¢ dzigki zastosowaniu pochylen poprzecznych w kierunku jezdni.
Odwodnienie zatoki funkcjonowaé bedzie poprzez $ciek z czterech rzedow kostki, z ktorego woda
bedzie sptywaé jak w stanie istniejagcym tzn. poprzez przebudowywang studzienke wodosciekowsa
zlokalizowang przy krawezniku projektowanej zatoki, a dalej Sciekiem skarpowym do wylotu przy

$ciance przepustu drogowego.



Budowa zatoki autobusowe;j (str. prawa) w ciagu drogi wojewodzkiej 955 odc. ref. 020
od km 5+844.89 do km 5+894.45 w miejscowosci Jawornik.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02202:98. Przed przystapieniem
do robdt ziemnych nalezy uporzadkowaé teren i zdja¢ warstwe humusu. Harmonogram prac
ziemnych dostosowa¢ do warunkow atmosferycznych tj. nie dopuszcza¢ do przemarzania i
rozmakania gruntéw spoistych. Wraz ze zmiang wilgotnosci grunty moga wykazywac¢ niekorzystne

zmiany parametrow geotechnicznych.

10. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

UWAGA!  Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce si¢ w rejonie inwestycji podlegajg
ochronie prawne (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r, a takze rozporzqdzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89
W sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a W przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

11. NAWIERZCHNIE

11.1. Rozwigzania projektowe:

Konstrukcja nawierzchni chodnika/peron:

-8 cm — betonowa kostka brukowa koloru szarego

-3 cm — podsypka piaskowa — cementowa 1:4, E2>80MPa

-20 cm — w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgos 0-31,5mm

-20 cm — w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgozs 0-63mm, E2>50 MPa

Konstrukcja zatoki autobusowej (przyjeto konstrukcje pod KR4):

-8 cm — betonowa kostka brukowa

-3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-24cm — podbudowa z betonu cementowego C25/30, E2>120MPa

- 28 cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63mm CBR>35%
E2>100MPa

- 25 cm — w-wa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem Coa0s (<2MPa)
wg PN-EN 14227-10. E2>100MPa.
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SCHEMAT ZATOKI AUTOBUSOWEJ ZATOKA AUTOBUSOWA - PRZEKROJ A-A

RZUT Z GORY
SKALA 1:100

SZCZEGOLY SKALA 1:25

SZCZEGOL OBRZEZA CHODNIKOWEGO

obrzeze betonowe C25/30 Ex30cm

SCIEK Z CZTERECH RZEDOW KOSTKI

kostka kamienna qgr 10cm

podsypka cem—piaskowa — gr. Scm po zageszczeniu

podsypka cementowo piaskowa Jcm

fundament betonowy C12/15

fundament betonowy C12/15

dowigzanie do istniejgcego chodnika

26cm H ‘ 10cm
Jem

7/, /7
//////
/////
/0
7 7/

KORYTO KOLEJOWE

betonowe_koryto kolejowe wibroprasowane niezbrojone
podsypka cementowo—piaskowa 1:4
undament betonowy C12/15

/0Oc
S4em ‘ 1

59cm

y /

~——dbem—=
56ecm

15¢mb5em

polka 10c, | bem
Pochylenie jezdni DW 955 / proj. peron proj. zatoka autobusowa E . d
KIERUNEK JAZDY 0.8 L0 27m Al
S
0.30m [ [l 1.50m ‘ i 2.35m i0,40mi N - 5
0.20m /1 -
proj._studzienka wodosciekowa 0.06m ke
PGCh)//EI’H'E jezdn/' DwW 955 SZCZEGOL KRAWEZNIKA
) K/ERUNEK JAZD Y Nawierzchnia zatoki autobusowej
Sciek z czterech betonowa kostka brukowa koloru szarego S N _2.0% kraweznik_betonowy €25/30 20x30 cm
,%/ — — podsypka cementowo—piaskowa—gr. 5 cm po zageszcz.
% L fundament betonowy (beton C12/15)
1
I
o
Kraweznik 20/30cm m = 10cm
S Nawierzchnia chodnika (peronu) . 14 E ‘
3 7 kostki betonowe] N S Opaska Z1emnag : S _ _ _
Kraweznik 20/30cm S szerokos¢ 30cm % Projektowany kraweznik betonowy Sciek z czterech rzedow kostki - )
AN § proj.  betonowe piyty 20x30cm w odstonigeiu 12cm [ .
E azurowe 60x40x10 st g
“ 8cm | kostka betonowa §[ g //// i
: S betonowa kostka brukowa koloru szarego | 8cm Jem | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 =1 WL
2 podsypka cementowo piaskowa 1:4 | 3em |80 MPa 120 MPqg |24cm| podbudowa z betonu cementowego 625/50
§ warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cays 0/31.5mm | 20cm 100 MPaq |28cm|warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0 /63mm CBR235MPa Joem
§ warstwa mieszanki niezwigzane] z kruszywem Cays 0/63mm |20cm|50 MPa 80 MPg |25cm| warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem  Cospes (< 2WPa)
S korytko typu kolejoweqo WkaﬂGWCOI
Obrzeze bet 8x30 .
rzeze betonowe 8x30cm Korytio Bpu kolejonego Temat:
Czesc:

15.00m

umocnienie skarpy 1:1.5 plytami azurowymi 60x40x10cm

MBD Projekt Dariuz Augustyn

ul. Zabiniec 101/2
31-215 Krakoéow

Budowa zatoki autobusowej (str. prawa) w ciqgu drogi wojewbdzkiej 955 ode. ref. 020
od km 5+844.69 do km 5+894.45 w miejscowosci Jawornik.

Koncepcja projektowa

Nr rys. 21

Skala: 1:700, 1:50, 1:25

TYPOWE

Dot orydzien 2021

W PR ZEKROJE

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Lokalizacja:
Wojewddztwo: matopolskie
ul. Rynek 8/ 9 Powiat: myslenicki
32-400 Myslenice Miejscowose: Jawornik
Funkcja: |Imi@, Nazwisko: Nr uprawnien Podpis:

Branza: DROGOWA)

A

Projektant:

Krzysztof Koztowski

83/93 B-B W

Opracowali: | mgr inz. Dariusz Augustyn
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