
- Strona zamienna z dnia 20 września 2022 
-  

-  droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy G 

 

1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego 

musi spełniać warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do 

celów którym ma służyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa,      

w tym Prawa Budowlanego oraz winien być wykonany zgodnie z umową. Koszty         

i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego zawartą z Zamawiającym umową. 

1.1. Przygotowanie terenu budowy 

  Wykonawca zapewni bezpieczne użytkowanie istniejącego odcinka drogi oraz 

linii PKP, od momentu przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego. 

  Wykonawca opracuje właściwą dokumentację projektową dla przedmiotu 

zamówienia z zapewnieniem nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi koniecznymi  

uzgodnieniami (w tym PKP) umożliwiającymi wykonanie robót budowlanych oraz 

użytkowanie obiektu i przekaże po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w 3 

egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną. 

 Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne, które będą opracowane na podstawie Ogólnych 

Specyfikacji Technicznych przekazanych przez Zamawiającego (zał. nr 1). 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczeństwo ruchu 

drogowego w tym pieszych na terenie budowy oraz na trasie objazdu              

w przypadku zamknięcia drogi.  Zapewni utrzymanie bezpieczeństwa ruchu na 

linii PKP. 

1.2. Konstrukcja 

 Zakres zabezpieczenia skarpy korpusu drogi siatką stalową jest podany 

orientacyjnie.  

 Materiał użyty powinien spełniać wymagania trwałości z możliwością 

wykorzystania do docelowego zabezpieczenia skarpy. Wytrzymałość siatki na 

rozciąganie wzdłuż dłuższej przekątnej oczka nie może być mniejsza              

niż 50 KN/m, posiadającą odpowiedni atest i zabezpieczenie antykorozyjne 

(ocynk). 

1.3. Architektura 

  Efekt dostosowany do architektury DW 971 oraz linii kolejowej.       

1.4. Instalacje  

Wykonawca wykona zabezpieczenie wszelkich, istniejących urządzeń obcych 

na przedmiotowym odcinku drogi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich 

Zarządców, na własny koszt, który powinien zostać uwzględniony w cenie 

ofertowej. 

2.5. Wykończenia i zagospodarowanie terenu 

 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy.  

 Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki umocnień, nasypów przeznaczonych               

do rozbiórki, a nie nadające się do dalszego użycia Wykonawca 

zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt ten 

uwzględniony będzie w cenie ofertowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 


