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l. Czes$c¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu:
1) Dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), Przedmiaru  Robét
i Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w zakresie zabezpieczenia skarpy
korpusu drogowego, muru oporowego wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
2) Roboét budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ istniejgcego obiektu i zakres
robét budowlanych.

Zabezpieczenie skarpy korpusu drogowego w ciggu DW 971 w m. Zegiestow od

odc. 050 km 10+720 do odc. 050 km 10+900 di. 180 m

Opis stanu istniejgcego:

W zwigzku z pracami utrzymaniowymi PKP — wyciecie roslinno$ci porastajgcej na
skarpie (zakrzewienia, drzewa) — lewa strona — nad linig kolejowa, zaistniato
zagrozenie uszkodzenia korpusu drogi wojewddzkiej nr 971 w m. Zegiestow —
osuniecia skarpy i kamiennego muru oporowego.

Cel i zakres przedmiotu zaméwienia:

Celem robét jest tymczasowe =zabezpieczenie skarpy korpusu drogowego

i kamiennego muru oporowego siatkg stalowg na dtugosci okoto 180,0 m przed

dalszym niszczeniem, erozjg oraz zabezpieczenie toréw kolejowych i ruchu

kolejowego znajdujgcych sie u podndza skarpy.

W zakres wykonania przedmiotu zaméwienia wchodza:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) obejmujgcej
wykonanie zabezpieczenia korpusu drogowego i kamiennego muru oporowego
zakotwiong siatkg stalowg, zaakceptowanej przez Zamawiajacego wraz z SST
i Przedmiarem Robét. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii
i uzgodnien umozliwiajgcych wykonanie zaprojektowanych robét budowlanych.
Dokumentacja powinna byé opracowana w 3 egzemplarzach sprawdzona zgodnie
z prawem budowlanym przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia oraz
doswiadczenie w projektowaniu wraz z wersjg elektroniczng CD (zapis w formacie
PDF).

2. Wykonanie robot budowlanych polegajacych na:

a) zabezpieczeniu skarpy korpusu drogi wojewddzkiej nr 971 wraz z kamiennym
murem oporowym w m. Zegiestéw w niezbednym zakresie na odc. 050 od km
10+720 do odc. 050 km 10+900 - od zakohczenia chodnika na skarpie, tj. ok.
180,0 m - siatkag stalowg zamocowang trwale i $redniej szerokosci ok. 4,0 m,

b) Zabezpieczenie ewentualnych istniejgcych urzadzen obcych na czas
prowadzenia robét,

c) Zabezpieczeniu ruchu pieszego, pojazdoéw, linii PKP na czas trwania robot.

d) Wykonaniu robét wykonczeniowych oraz wszystkich innych prac niezbednych
dia zapewnienia zamierzonego efektu.




Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania, wykonania i uzgodnienia

z Zamawiajgcym:

- W przypadku koniecznosci wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami,
wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg tymczasowej organizacji ruchu na czas
ograniczen w ruchu,

- Innych opracowan, ktére bedg wymagane w celu wykonania prac (np. projekt
zabezpieczenia urzgdzen obcych, itp.),

- Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznos$ci lokalnej i PKP na
czas prowadzenia robét budowlanych,

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia w tym z ewentualnym wejSciem w teren, wycieciem drzew,
krzewow, itd. obcigzg Wykonawce.

Zastosowanie materiatébw w konstrukcji zgodnie z odpowiednimi rozporzgdzeniami
i normami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego w tym m.in.:

e Siatka wraz z zamocowaniem, zakotwieniem uzyta do zabezpieczenia skarpy
dostosowana do tego typu konstrukciji. Wytrzymatos¢ siatki na rozcigganie
wzdluz dluzszej przekatnej oczka nie moze by¢ mniejsza niz 50 KN/m,
posiadajgca odpowiedni atest i zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk).

1.2. Wymagania Zamawiajgcego.
Jezeli urzadzenia obce beda kolidowaé z robotami budowlanymi to prace
nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzgdcdéw wg wiasciwosci tych
urzadzen. Koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonaino - uzytkowe:

Prace zwigzane z zabezpieczeniem korpusu drogowego w ciggu DW 971
w m. Zegiestow nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w niezbednym zakresie wynikajgcym z robot.
Projekt zabezpieczenia korpusu drogi wraz z uzgodnieniami i decyzjami powinien by¢
przekazany po otrzymaniu akceptacji Zamawiajacego w 3 egzemplarzach wraz
z wersjg elektroniczna.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na
wykonanie przedmiotu zaméwienia i uwaza, ze warto$¢ robo6t okreslona w WWER
oraz ofercie jest prawidlowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje
zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzroczno$ci
w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i iloSci wyszczegoélnione
w punkcie 1.1 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego sg orientacyjne i mogg ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu rob6t stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Gtéwne parametry zabezpieczenia korpusu drogowego:
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.2. Parametry drogi:



- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy G

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego
musi spetniaé warunek jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celéw ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa,
w tym Prawa Budowlanego oraz winien by¢ wykonany zgodnie z umowa. Koszty
i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego zawartg z Zamawiajgcym umowa.

2.1.Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni bezpieczne uzytkowanie istniejgcego odcinka drogi oraz
linii PKP, od czasu podpisania umowy do czasu rozpoczecia robét budowlanych oraz
do czasu odbioru koncowego.

Wykonawca opracuje wiasciwg dokumentacje projektowg dla przedmiotu
zamoéwienia z zapewnieniem nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi koniecznymi
uzgodnieniami (w tym PKP) umozliwiajgcymi wykonanie rob6t budowlanych oraz
uzytkowanie obiektu i przekaze po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego w 3
egzemplarzach wraz z wersjg elektroniczng.

e Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne, ktére beda opracowane na podstawie Ogéinych
Specyfikacji Technicznych przekazanych przez Zamawiajgcego (zat. nr 1).

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczenstwo ruchu
drogowego w tym pieszych na terenie budowy oraz na trasie objazdu
w przypadku zamkniecia drogi. Zapewni utrzymanie bezpieczenstwa ruchu na
linii PKP.

2.2.Konstrukcja

e Zakres zabezpieczenia skarpy korpusu drogi siatkg stalowg jest podany
orientacyjnie.

e Materiat uzyty powinien spetiaé wymagania trwatoSci z mozliwoscia
wykorzystania do docelowego zabezpieczenia skarpy. Wytrzymatos¢ siatki na
rozcigganie wzdiuz diuzszej przekatnej oczka nie moze by¢é mniejsza
niz 50 KN/m, posiadajgcg odpowiedni atest i zabezpieczenie antykorozyjne
(ocynk).

2.3. Architektura

Efekt dostosowany do architektury DW 971 oraz linii kolejowe;.

2.4 Instalacje
Wykonawca wykona zabezpieczenie wszelkich, istniejagcych urzadzen obcych
na przedmiotowym odcinku drogi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich
Zarzadcoéw, na wiasny koszt, ktory powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
ofertowe;.

2.5. Wykonczenia i zagospodarowanie terenu

e Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy.

e Wszelkie odpady pochodzace z rozbiérki umocnien, nasypdw przeznaczonych
do rozbiorki, a nie nadajagce sie do dalszego uzycia Wykonawca
zagospodaruje i zutylizuje we wtasnym zakresie i na wiasny koszt. Koszt ten
uwzgledniony bedzie w cenie ofertowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



II. Czeé¢ informacyjna

1.

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie prace w oparciu o Ogélne Specyfikacje
Techniczne przekazane przez Zamawiajgcego (zat. nr 1).

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Do odbioru koricowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny Operat
Kolaudacyjny w dwéch egzemplarzach, zawierajgcy m.in.: umowe, oferte,
harmonogram, wykaz elementéw rozliczeniowych, protokét przekazania placu
budowy, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, rozliczenie finansowe, oswiadczenia kierownika budowy zgodnie
z Prawem Budowlanym. W/w kompletny operat zostanie przedtozony w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego robot.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomosciag na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi
wojewodzkiej.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. poz. 735),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz.
627) ze zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

Ustawa z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych oraz
zmianie niektérych innych ustaw ze zmianami,

Ogolne Specyfikacje Techniczne (zatgcznik),

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
inwestycji.

Uwaga:



4.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych.

e Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem pozyska informacje i dokumenty
niezbedne do zaprojektowania, wykonania robét budowlanych, w tym
dokumentacje geodezyjng oraz do eksploatacyjnej gotowosci obiektu i jego petnej
zamowionej wartosci uzytkowej.

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Ogolne Specyfikacje Techniczne, na
podstawie ktérych bedg opracowane Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne
(zat. nr 1).

5. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie

umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujacych czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia: organizacja i realizacja robét budowlanych -
bezposrednie wykonywanie robo6t budowlanych w zakresie wszystkich branz
przewidzianych w dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni
wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjgtkiem
kierownika budowy, kierownikéw robét i projektantow.

Szczegdtowy sposdb dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia
zawarte sg w umowie.

Zataczniki:

1.

Zat. nr 1 - Ogodlne Specyfikacje Techniczne.






