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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 22988 Uzytkownik: F.U.H. "RENOWA" KRZYSZTOF WANICZEK

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Roboty drogowe - przebudowa skrzy = zowania DW nr 969 z DP nr 1538K Jazowsko-Obidza-Stré6 za oraz DG nr
291836K Jazowsko - Ko $ciét Turchatéwka w miejscowo  $ci Jazowsko
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
d.1./0111-02 gorkowatym lub gorskim.
1
0,570 km 0,57
RAZEM 0,57
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 koparkotadowarek
1
2400,00 m?2 2 400,00
RAZEM 2 400,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|/KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikdw m
d.1.|0808-01
2
64,00 m 64,00
RAZEM 64,00
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
2
790,00 m 790,00
RAZEM 790,00
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-08 wej
2
730,00 m 730,00
RAZEM 730,00
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1./0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2
3620,00 m?2 3 620,00
RAZEM 3 620,00
7/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z plyt betonowych azurowych na podsypce m2
d.1.|0803-06 cementowo- piaskowej z oczyszczeniem i utozeniem na paletach oraz wywo-
2|analogia zem w miejsce wskazane przez Inwestora
1340,00 m?2 1 340,00
RAZEM 1 340,00
8|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - $cian- |[m3
d.1./0212-06 ki czotowe przepustéw schody
2
24,00 m3 24,00
RAZEM 24,00
9|/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych i odcinkéw kanalizacji m
d.1.|0816-02
2
158,00 m 158,00
RAZEM 158,00
10/KNNR-W 10 |Demontaz wpustéw deszczowych wykonany mechanicznie kpl.
d.1.|2605-02
2|analogia
16,00 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
11/KNNR 6 Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych tréjkatnych na podsypce ce- m
d.1.|0807-04 mentowo-piaskowej
2|analogia
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
12/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.|0808-08
2
48,00 szt. 48,00
RAZEM 48,00
13/KNR 2-21 Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1./0111-03
2|analogia
150,00 szt. 150,00
RAZEM 150,00
14/KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1./0110-03
2|analogia
150,00 szt. 150,00
RAZEM 150,00
15|kalkulacja in- |Rozbiérka przepompowni szt.
d.1.|dywidualna
2|analogia




jazowsko rondo 969

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty ziemne
16|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0407-02 z.  |kat.lll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.0) - z materiatu dowiezionego przez
3|sz.2.2.2. wykonawce
9911-02
9000,00 m3 9 000,00
RAZEM 9 000,00
17|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-10 0.60 m3 w gr.kat. IV
3
2500,00 m3 2 500,00
RAZEM 2 500,00
1.4 Odwodnienie - kanalizacja deszczowa
18/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
4
150,00 m3 150,00
RAZEM 150,00
19/KNNR 4 Kanaly z rur PVC, taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm (SN 8) m
d.1.|1308-03
4
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm (SN8) m
d.1.|1308-06
4
118,00 m 118,00
RAZEM 118,00
21/KNNR 4 Studzienki $ciekowe - wpust podkraweznikowy klasa D400 szt.
d.1.|1424-02
4
33,00 szt. 33,00
RAZEM 33,00
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.1./1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokos¢ 3 m
4|analogia
7,00 stud. 7,00
RAZEM 7,00
15 Odwodnienie - rowy, korytka, drena  z
23|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
5
32,00 m3 32,00
RAZEM 32,00
24|KNR 2-31 tawa pod korytko betonowa C16/20 gr. 15 cm betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
5
30,00 m3 30,00
RAZEM 30,00
25|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1./0606-03 cementowo-piaskowej
5
330,00 m 330,00
RAZEM 330,00
26|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi o wym. 90x60x10 cm na  |m?2
d.1.|0516-04 podsypce cementowo-piaskowej
5
1100,00 m?2 1 100,00
RAZEM 1 100,00
27|KNNR 6 Saczki w gruncie kat. 11l podiuzne z kruszywa tamanego - drenaz francuski m
d.1./0601-05 0,6*2,0*225,0 m wraz z rurrg drenarskg z PVC karbowanych z otworami Dn
5 160 m oraz geowtokning
0 m 0,00
RAZEM 0,00
1.6 Odwaodnienie - studnia monolityczna
28|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o grubosci po za- |m?2
d.1./0112-03 geszczeniu 30 cm - projektowana grubosé 25 cm CBRmin >= 20%, E2 >= 50
6|analogia Mpa -
Krotnos¢ = 0,8
6,5%*4 m?2 26,00
RAZEM 26,00
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29|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01
6
10,00 m3 10,00
RAZEM 10,00
30/ KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0201-01 waniem pompy do betonu
6
5,50 m3 5,50
RAZEM 5,50
31/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1.|0207-01 pompy do betonu
6
21,00 m?2 21,00
RAZEM 21,00
32/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.|0216-02 do betonu
6
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
6
3,00 t 3,00
RAZEM 3,00
34|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg w studzienkach i ko- |szt.
d.1.|0529-03 morach
6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.7 Odwodnienie - przepusty
35/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
7
5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00
36|KNR 2-31 tawa pod przepust betonowa C16/20 gr. 20 cm betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
7
5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00
37|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.1.|0601-03 otworowych z rur o $r. 100 cm
7
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
38|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.1.|0601-02 otworowych z rur o ér. 80 cm
7
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
39|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.1.|0606-01 wych
7
24,00 m3 24,00
RAZEM 24,00
40|kalkulacja in- |Krata stalowa ochronna profil zamkniety 50X50x3 mm ( dig. profilu 40 mb) po- |m?2
d.1l.|dywidualna |wierzchnia kraty 3,30 m2
7
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
1.8 Budowa chodnika
41|KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03000 |lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8
1420,00 m?2 1 420,00
RAZEM 1 420,00
42|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0113-05 10 cm
8|analogia Krotnos¢ = 2
80,00 m?2 80,00
RAZEM 80,00
43|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0113-05 10 cm
8 Krotnosé = 2
1420,00 m?2 1 420,00
RAZEM 1 420,00
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44|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1.|0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem(kostka szara)
8
1420,00 m?2 1 420,00
RAZEM 1 420,00
45|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-08 kat.IlI-IV
8
1180,00 m 1 180,00
RAZEM 1 180,00
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem 0,15m3/m - beton C12/15 m3
d.1.|0402-04
8
156,00 m3 156,00
RAZEM 156,00
47|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-04 towo-piaskowej
8|analogia
1180,00 m 1 180,00
RAZEM 1 180,00
48|KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m
d.1.|0608-03 mentowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
8
1180,00 m 1 180,00
RAZEM 1 180,00
49|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,|m
d.1./0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa - chodniki
8
760,00 m 760,00
RAZEM 760,00
50/KNR 2-31 tawa pod obrzeze z oporem 0,05m3/m - beton C12/15 m3
d.1.|0402-04
8
30,00 m3 30,00
RAZEM 30,00
1.9 Zatoka autobusowa
51|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
9 Krotnos¢ = 2,33
230,00 m?2 230,00
RAZEM 230,00
52|KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1./0103-03000 |II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9
230,00 m?2 230,00
RAZEM 230,00
53|KNNR 6 Podbudowy z gruntu ulepszonego spoiwem hydraulicznym w ilosci 25 kg/m2, |m?2
d.1.|0111-02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm proj. gr. 24 cm
9|analogia Krotnos¢ = 1,6
266,00 m?2 266,00
RAZEM 266,00
54|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0112-03 30 cm - projektowana grubos¢ 40 cm CBRmin >= 35%, E2 >= 80 Mpa
9|analogia Krotnosé = 0,73
253,00 m?2 253,00
RAZEM 253,00
55|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane hydro-|m2
d.1.|0109-06 litem
9|analogia Krotnos¢ = 2
230,00 m?2 230,00
RAZEM 230,00
56|/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.1./0502-04 towo piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem(kostka kolorowa)
9
230,00 m?2 230,00
RAZEM 230,00
1.10 Przebudowa jezdni- rondo i wloty
57/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
10 Krotnosé = 3
4331,00 m?2 4 331,00
RAZEM 4 331,00
58| KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03000 |lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10
4331,00 m?2 4 331,00
RAZEM 4 331,00
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59/KNNR 6 Wzmocnienie podioza przez stabilizowanie spoiwem hydraulicznym w ilosci 20 |m2
d.1.|0111-04 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm proj. gr. 25 cm
10|analogia Krotnos¢ = 1,67
4331,00 m?2 4 331,00
RAZEM 4 331,00
60|KNNR 6 Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 |m?2
d.1./0112-03 cm - projektowana grubo$¢ 28 cm CBRmin>=35%, E2 >= 100 MPa
10|analogia Krotnos¢ = 0,93
4125,00 m?2 4 125,00
RAZEM 4 125,00
61|KNNR 6 w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane sta-| m2
d.1.|0113-05 bilizowane mechanicznie), gr. 20 cm - Analogia do Warstwa gérna podbudowy
10|analogia z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 22 cm E2 >=160 MPa
Krotnosé = 2,2
3750,00 m?2 3 750,00
RAZEM 3 750,00
62|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
10 m2
3750,00 m?2 3 750,00
RAZEM 3 750,00
63|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.1./0110-02 zageszczeniu 6 cm
10|analogia Krotnosé = 1,17
3750,00 m?2 3 750,00
RAZEM 3 750,00
64/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1.|0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
10 m2
3750,00 m?2 3 750,00
RAZEM 3 750,00
65|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o m2
d.1.|0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)- poszerzenie jezdni
10
3750,00 m?2 3 750,00
RAZEM 3 750,00
66/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1.|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10
3750,00 m?2 3 750,00
RAZEM 3 750,00
67|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC 11S
10
3750,00 m?2 3 750,00
RAZEM 3 750,00
68 Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych w-wa kruszywa gr. 10cm, m2
d.1.|analiza indy-
10|widualna
1100,00 m?2 1 100,00
RAZEM 1 100,00
1.11 Przebudowa jezdni- drogi dojazdowe i zjazdy publicz  ne
69|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
11 Krotnosé = 3
650,00 m?2 650,00
RAZEM 650,00
70|KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1./0103-03000 |II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11
650,00 m?2 650,00
RAZEM 650,00
71/KNNR 6 Wzmocnienie podioza przez stabilizowanie spoiwem hydraulicznym w ilosci 20 |m2
d.1.|0111-04 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm proj. gr. 24 cm
11|analogia Krotnosé = 1,6
650,00 m?2 650,00
RAZEM 650,00
72|KNNR 6 Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 |m?2
d.1./0112-03 cm - projektowana grubos¢ 22 cm CBRmin>=35%, E2 >= 80 MPa
11|analogia Krotnosé = 0,73
610,00 m?2 610,00
RAZEM 610,00
73|KNNR 6 w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane sta-| m2
d.1.|0113-05 bilizowane mechanicznie), gr. 20 cm - Analogia do Warstwa gérna podbudowy
11|analogia z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm E2 >=160 MPa
Krotnos¢ = 2
540,00 m?2 540,00
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RAZEM 540,00
74/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1.|0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
11 m2
540,00 m?2 540,00
RAZEM 540,00
75|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.1./0110-02 zageszczeniu 6 cm
11|analogia Krotnosé = 1,17
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
76/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
11 m2
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
77|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o m2
d.1.|0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)- poszerzenie jezdni proj. gr. 8 cm
11 Krotnosé = 1,6
510,00 m?2 510,00
RAZEM 510,00
78/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1.|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11
510,00 m?2 510,00
RAZEM 510,00
79|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC 11S
11
510,00 m?2 510,00
RAZEM 510,00
80 Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych w-wa kruszywa gr. 10cm, m2
d.1.|analiza indy-
11|widualna
1100,00 m?2 1 100,00
RAZEM 1 100,00
1.12 Wyspa kanalizuj gca przejezdna
81|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
12 Krotnosé = 1,033
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
82|KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1./0103-03000 |II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
12
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
83|KNNR 6 Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 |m?2
d.1./0112-03 cm - projektowana grubos¢ 28 cm CBRmin>=35%, E2 >= 100 MPa
12|analogia Krotnos¢ = 0,93
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
84|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m2
d.1./0109-01 kiem i wodg
12 Krotnosé = 2,4
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
85/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki granitowej gr. 17cm na podsypce cementowo-piaskowej,| m2
d.1.|0501-03 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
12
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
86|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-08 kat.IlI-IV
12
0 m 0,00
RAZEM 0,00
87|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.|0404-04 towo-piaskowej
12|analogia
0 m 0,00
RAZEM 0,00
88|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem 0,15m3/m - beton C12/15 m3
d.1.|0402-04
12
0 m3 0,00
RAZEM 0,00
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1.13 Roboty wyko Aczeniowe
89|/KNNR 1 Stabilizacja skarp poprzez obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 5 m2
d.1.|0507-01 cm.
13|analogia
2400,00 m?2 2 400,00
RAZEM 2 400,00
90|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.1.|0507-02 Krotnosé = 3
13|analogia
2400,00 m?2 2 400,00
RAZEM 2 400,00
91|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.1./0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - Ul2a
13
300,00 m 300,00
RAZEM 300,00
92|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.|0702-01
13
32,00 szt. 32,00
RAZEM 32,00
93|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
13
40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00
94|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie do 24.0 kg/m 26-75 pojazdéw |m
d.1.|0704-01 z.0. |na godzine - bariera SP-05
13|2.13. 9902-
01
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S A
95|Kalkulacja in-| Przebudowa sieci teletechnicznej m
d.2|dywidualna
350 m 350,00
RAZEM 350,00
3 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci ~ ggowej
96|Kalkulacja in-| Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej m
d.3|dywidualna
270,00 m 270,00
RAZEM 270,00
97|Kalkulacja in-|Przebudowa sieci wodociggowej m
d.3|dywidualna
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
4 Przebudowa sieci energetycznej
98|Kalkulacja in-| Przebudowa sieci energetycznej m
d.4|dywidualna
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
5 Przebudowa, budowa o s$wietlenia
99|Kalkulacja in-| Przebudowa, budowa o$wietlenia m
d.5|dywidualna
700,00 m 700,00
RAZEM 700,00
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przedm.
1 Roboty drogowe - przebudowa skrzy zowania DW nr 969 z DP nr 1538K Jazowsko-Obidza-Stré za oraz DG
nr 291836K Jazowsko - Ko $ciét Turchatéwka w miejscowo  $ci Jazowsko
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,570 =0,57 3390,54 1932,61
d.1.|02 trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim.
1
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 2 400,00 0,40 960,00
d.1./01 ci do 15 cm za pomocg koparkotadowarek
1
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|/KNNR 6 0808- |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtowni- |m 64,00 22,26 1424,64
d.1.|01 kow
2
4|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 790,00 7,08 5593,20
d.1.|02 mentowo-piaskowej
2
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 730,00 2,25 1 642,50
d.1.|08 na podsypce piaskowej
2
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 3620,00 549| 19873,80
d.1./0102-03 o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
2 km
7/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z plyt betonowych azu- |m?2 1 340,00 8,93| 11 966,20
d.1.|06 rowych na podsypce cementowo- piaskowej z oczysz-
2|analogia czeniem i utozeniem na paletach oraz wywozem w miej-
sce wskazane przez Inwestora
8/KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono- |m3 24,00 396,93 9 526,32
d.1.|0212-06 wych zbrojonych - $cianki czotowe przepustéw schody
2
9|KNR 2-31 0816- |[Rozebranie przepustéw rurowych i odcinkéw kanalizacji |{m 158,00 59,22 9 356,76
d.1.|02
2
10|KNNR-W 10 Demontaz wpustéw deszczowych wykonany mecha- kpl. 16,00 202,12 3233,92
d.1.|2605-02 nicznie
2|analogia
11/KNNR 6 0807- |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych tréjkat-  |m 30,00 9,40 282,00
d.1./04 nych na podsypce cementowo-piaskowej
2|analogia
12/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 48,00 12,47 598,56
d.1.|08
2
13/KNR 2-21 0111- |Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt. 150,00 219,22| 32883,00
d.1.|03
2|analogia
14|KNR 2-21 0110- |Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 31-40 cm |szt. 150,00 521,19| 78178,50
d.1.|03
2|analogia
15|kalkulacja indy- |Rozbiérka przepompowni szt. 1 5 714,52 5 714,52
d.1.|widualna
2|analogia
1.3 Roboty ziemne
16/ KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do3,0m |m3 9 000,00 29,94| 269 460,00
d.1.|02 z.s2.2.2.2. spycharkami w gruncie kat.ll - wspotczynnik zageszcze-
3/9911-02 nia Js=1.0) - z materialu dowiezionego przez wykonaw-
ce
17/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- |m3 2 500,00 7,35/ 18 375,00
d.1.|10 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IV
3
1.4 Odwodnienie - kanalizacja deszczowa
18/KNNR 11 0501- |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 150,00 129,80 19 470,00
d.1.|05
4
19/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC, taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 80,00 97,57 7 805,60
d.1.|03 mm (SN 8)
4
20|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 118,00 166,08 19597,44
d.1.|06 mm (SN8)
4
21/KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe - wpust podkraweznikowy klasa szt. 33,00 1229,17| 40562,61
d.1.|02 D400
4
22|KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o |stud. 7,00 2708,54| 18959,78
d.1.|05 $r. 1000 mm wykonywane metoda studniarskg w grun-
4|analogia cie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
15 Odwodnienie - rowy, korytka, drena  z
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23|KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 32,00 129,80 4 153,60
d.1.|05
5
24/KNR 2-31 0402- |Lawa pod korytko betonowa C16/20 gr. 15 cm betonowa|m3 30,00 585,563| 17 565,90
d.1.|03 zwykia
5
25/KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na|m 330,00 66,89 22 073,70
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej
5
26/KNR 2-01 0516-|Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi o m2 1 100,00 68,45/ 75 295,00
d.1.|04 wym. 90x60x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
27|KNNR 6 0601- |Saczki w gruncie kat. Il podtuzne z kruszywa tamanego|m 0 147,44 0,00
d.1.|05 - drenaz francuski 0,6*2,0*225,0 m wraz z rurrg drenars-
5 ka z PVC karbowanych z otworami Dn 160 m oraz ge-
owtékning
1.6 Odwodnienie - studnia monolityczna
28/KNNR 6 0112- |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigza- |m?2 6,5%4 = 14,63 380,38
d.1.|03 nej o grubosci po zageszczeniu 30 cm - projektowana 26,00
6|analogia grubos¢ 25 cm CBRmin >= 20%, E2 >= 50 Mpa -
Krotnosé = 0,8
29|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 10,00 244,90 2 449,00
d.1./01 py do betonu
6
30|KNR 2-02 0201- |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci |m3 5,50 358,35 1970,93
d.1./01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
6
31|KNR 2-02 0207- |Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 |m2 21,00 129,78 2725,38
d.1./01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
6
32|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z m2 22,00 113,01 2 486,22
d.1./02 zastosowaniem pompy do betonu
6
33|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 3,00 5282,76| 15 848,28
d.1.|04 tycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
6
34| KNR-W 2-18 Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg |szt. 4 1122,73 4 490,92
d.1.|0529-03 w studzienkach i komorach
6
1.7 Odwodnienie - przepusty
35/KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 5,00 129,80 649,00
d.1.|05
7
36|KNR 2-31 0402- |tawa pod przepust betonowa C16/20 gr. 20 cm betono- |m3 5,00 585,53 2 927,65
d.1.|03 wa zwykta
7
37|KNR 2-33 0601- |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- |m 70,00 1394,49| 97 614,30
d.1.|03 wych rurowych jednootworowych z rur o $r. 100 cm
7
38|KNR 2-33 0601- |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- |m 25,00 1158,64| 28 966,00
d.1.|02 wych rurowych jednootworowych z rur o $r. 80 cm
7
39|KNR 2-33 0606- | Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepus- |m3 24,00 1737,73| 4170552
d.1.|01 téw drogowych rurowych
7
40|kalkulacja indy- |Krata stalowa ochronna profil zamkniety 50X50x3 mm ( |m2 15,00 1089,28| 16 339,20
d.1.|widualna dig. profilu 40 mb) powierzchnia kraty 3,30 m2
7
1.8 Budowa chodnika
41|KNNR 6-0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m2 1 420,00 1,89 2 683,80
d.1./03000 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
8 ne nawierzchni
42|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 80,00 26,46 2 116,80
d.1./05 bosci po zageszczeniu 10 cm
8|analogia Krotnosé = 2
43|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 1 420,00 31,61| 44 886,20
d.1./05 bosci po zageszczeniu 10 cm
8 Krotnos¢ = 2
44|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 1 420,00 64,31) 91 320,20
d.1./04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
8 piaskiem(kostka szara)
45/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 1 180,00 18,30 21 594,00
d.1.|08 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
8

-10 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 22988 Uzytkownik: F.U.H. "RENOWA" KRZYSZTOF WANICZEK




jazowsko rondo 969

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
46|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki z oporem 0,15m3/m - beton C12/ |m3 156,00 251,50, 39 234,00
d.1.|04 15
8
47|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 1 180,00 38,37| 45 276,60
d.1.|04 na podsypce cementowo-piaskowej
8|analogia
48/KNNR 6 0608- |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. m 1 180,00 23,14 27 305,20
d.1.|03 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kos-
8 tki
49|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 760,00 21,90/ 16 644,00
d.1.|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
8 mentowa - chodniki
50{KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeze z oporem 0,05m3/m - beton C12/15 |m3 30,00 251,50 7 545,00
d.1.|04
8
1.9 Zatoka autobusowa
51/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 230,00 5,88 1 352,40
d.1.|03 kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
9 Krotnosé = 2,33
52|KNNR 6-0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m2 230,00 1,35 310,50
d.1./03000 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
9 ne nawierzchni
53/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu ulepszonego spoiwem hydraulicz- |m2 266,00 57,64| 15332,24
d.1.|02 nym w ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zagesz-
9|analogia czeniu 15 cm proj. gr. 24 cm
Krotnosé = 1,6
54/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru-|m?2 253,00 13,35 3 377,55
d.1.|03 bosci po zageszczeniu 30 cm - projektowana grubos¢
9|analogia 40 cm CBRmin >= 35%, E2 >= 80 Mpa
Krotnosé = 0,73
55/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 |m2 230,00 136,10/ 31 303,00
d.1./06 cm pielegnowane hydrolitem
9/analogia Krotnosé = 2
56/ KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 230,00 64,31 14 791,30
d.1./04 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem
9 spoin piaskiem(kostka kolorowa)
1.10 Przebudowa jezdni- rondo i wloty
57|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 4 331,00 7,57| 32785,67
d.1.|03 kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
10 Krotnosé = 3
58/KNNR 6-0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 4 331,00 1,35 5 846,85
d.1./03000 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
10 ne nawierzchni
59/KNNR 6 0111- |Wzmocnienie podioza przez stabilizowanie spoiwem hy-|m?2 4 331,00 37,89| 164 101,59
d.1.|04 draulicznym w ilosci 20 kg/m2, warstwa o grubosci po
10|analogia zageszczeniu 15 cm proj. gr. 25 cm
Krotnosé = 1,67
60|KNNR 6 0112- |Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych o gru- m2 4 125,00 17,00 70 125,00
d.1./03 bosci po zageszczeniu 30 cm - projektowana grubosc
10|analogia 28 cm CBRmin>=35%, E2 >= 100 MPa
Krotnos¢ = 0,93
61/KNNR 6 0113- |w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej |m?2 3 750,00 35,01 131 287,50
d.1.|05 (kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie), gr. 20
10|analogia cm - Analogia do Warstwa gérna podbudowy z kruszyw
tamanych o grubosci po zageszczeniu 22 cm E2 >=160
MPa
Krotnosé = 2,2
62|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 3 750,00 1,58 5 925,00
d.1.|0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
10 zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
63|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 3 750,00 60,82| 228 075,00
d.1.|02 towych o grubosci po zageszczeniu 6 cm
10|analogia Krotnosé = 1,17
64|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 3 750,00 1,58 5 925,00
d.1./0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
10 zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
65|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 3 750,00 44,60| 167 250,00
d.1.|02 faltowych AC 16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)-
10 poszerzenie jezdni
66|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 3 750,00 1,06 3 975,00
d.1./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
10 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
67|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 3 750,00 38,42 144 075,00
d.1.|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S
10
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68 Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych w-wa kru- |m2 1 100,00 17,24| 18 964,00
d.1.|analiza indywi- |szywa gr. 10cm,
10|dualna
1.11 Przebudowa jezdni- drogi dojazdowe i zjazdy publicz  ne
69|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 650,00 7,57 4 920,50
d.1.|03 kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
11 Krotnosé = 3
70|KNNR 6-0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m2 650,00 1,35 877,50
d.1./03000 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
11 ne nawierzchni
71|KNNR 6 0111- |Wzmochienie podioza przez stabilizowanie spoiwem hy- | m2 650,00 36,30| 23 595,00
d.1.|04 draulicznym w ilosci 20 kg/m2, warstwa o grubosci po
11|analogia zageszczeniu 15 cm proj. gr. 24 cm
Krotnosé = 1,6
72|KNNR 6 0112- |Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych o gru- m2 610,00 13,35 8 143,50
d.1.|03 bosci po zageszczeniu 30 cm - projektowana grubos¢
11|analogia 22 cm CBRmin>=35%, E2 >= 80 MPa
Krotnosé = 0,73
73|KNNR 6 0113- |w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej |m2 540,00 31,82| 17 182,80
d.1.|05 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie), gr. 20
11|analogia cm - Analogia do Warstwa gérna podbudowy z kruszyw
tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm E2 >=160
MPa
Krotnosé = 2
74/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 540,00 1,58 853,20
d.1.|0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
11 zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
75|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 0 60,82 0,00
d.1.|02 towych o grubosci po zageszczeniu 6 cm
11|analogia Krotnosé = 1,17
76/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 0 1,58 0,00
d.1./0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
11 zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
77|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 510,00 71,35/ 36 388,50
d.1.|02 faltowych AC 16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)-
11 poszerzenie jezdni proj. gr. 8 cm
Krotnosé = 1,6
78|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 510,00 1,06 540,60
d.1./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
11 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
79|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 510,00 38,42| 19 594,20
d.1.|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S
11
80 Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych w-wa kru- |m2 1 100,00 17,24| 18 964,00
d.1.|analiza indywi- |szywa gr. 10cm,
11|dualna
1.12 Wyspa kanalizuj gca przejezdna
81/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m?2 270,00 3,59 969,30
d.1.|03 kat. 1-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
12 Krotnosé = 1,033
82|KNNR 6-0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 270,00 1,89 510,30
d.1./03000 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
12 ne nawierzchni
83/KNNR 6 0112- |Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych o gru- m2 270,00 17,00 4 590,00
d.1.|03 bosci po zageszczeniu 30 cm - projektowana grubos¢
12|analogia 28 cm CBRmin>=35%, E2 >= 100 MPa
Krotnosé = 0,93
84|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 |m2 270,00 80,79| 21813,30
d.1./01 cm pielegnowane piaskiem i wodg
12 Krotnosé = 2,4
85/KNNR 6 0501- |Nawierzchnia z kostki granitowej gr. 17cm na podsypce |m2 270,00 649,06| 175 246,20
d.1./03 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
12 mentowg
86| KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 0 18,30 0,00
d.1.|08 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
12
87 KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 0 169,50 0,00
d.1./04 na podsypce cementowo-piaskowe;j
12|analogia
88|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki z oporem 0,15m3/m - beton C12/ |m3 0 251,50 0,00
d.1.|04 15
12
1.13 Roboty wyko Aczeniowe
89|KNNR 1 0507- |Stabilizacja skarp poprzez obsianie trawa przy grubosci |m2 2 400,00 6,85/ 16 440,00
d.1.|01 warstwy humusu 5 cm.
13]analogia
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
90|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dal-|m2 2 400,00 3,35 8 040,00
d.1.|02 szy 1 cm humusu.
13|analogia Krotnos¢ = 3
91|KNR 2-31 0701- | Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 300,00 110,24 33072,00
d.1.|03 rur §r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
13 m - Ul2a
92|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 32,00 66,37 2123,84
d.1.|01 mm
13
93|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 40,00 225,52 9 020,80
d.1.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
13 3m2
94|KNR 2-31 0704- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie do 24.0 |m 30,00 262,91 7 887,30
d.1.|01 z.0.2.13. kg/m 26-75 pojazdéw na godzine - bariera SP-05
13/9902-01
Razem dziat: Roboty drogowe - przebudowa skrzyzowania DW nr 969 z DP nr 1538K Jazowsko-Obidza-Str6za oraz DG |2 669 219,1
nr 291836K Jazowsko - Kosciét Turchatéwka w miejscowosci Jazowsko 8
2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S A
95|Kalkulacja indy- |Przebudowa sieci teletechnicznej m 350 400,00| 140 000,00
d.2|widualna
Razem dziat: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 140 000,00
3 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci  ggowej
96|Kalkulacja indy- |Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej m 270,00 1 200,00 324 000,00
d.3|widualna
97|Kalkulacja indy- |Przebudowa sieci wodociggowe;j m 24,00 1300,00f 31 200,00
d.3|widualna
Razem dziat: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej 355 200,00
4 Przebudowa sieci energetycznej
98|Kalkulacja indy- |Przebudowa sieci energetycznej m 70,00 500,00/ 35 000,00
d.4|widualna
Razem dziat: Przebudowa sieci energetycznej 35 000,00
5 Przebudowa, budowa o $wietlenia
99|Kalkulacja indy- |Przebudowa, budowa oswietlenia m 700,00 240,00/ 168 000,00
d.5|widualna
Razem dziat: Przebudowa, budowa oswietlenia 168 000,00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 3367 419,1
8
Podatek VAT 774 506,41
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 4141 925,5
9

Stownie: cztery miliony sto czterdziesci jeden tysiecy dziewiecset dwadziescia pie¢ i 59/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp ZR RAZEM
1|Roboty drogowe - przebudowa 313947,61| 1621007,73 260 180,81 373 191,97 100 891,06| 2 669 219,18
skrzyzowania DW nr 969 z DP nr
1538K Jazowsko-Obidza-Stréza
oraz DG nr 291836K Jazowsko -
Kosciét Turchatéwka w miejsco-
wosci Jazowsko
1.1|Roboty przygotowawcze 1167,25 57,86 382,50 1011,53 273,47 2892,61
1.2|Roboty rozbiérkowe 77 641,04 2 052,36 19 982,22 63 445,92 17 152,38| 180 273,92
1.3|Roboty ziemne 20 741,75 189 000,00 33 378,00 35 199,27 9515,98| 287 835,00
1.4|Odwodnienie - kanalizacja de- 15 084,25 60 246,40 10 193,14 16 429,89 4441,75] 106 395,43
szczowa
1.5/0Odwodnienie - rowy, korytka, 22 579,20 77 859,57 14 680,59 3 968,84 119 088,20
drenaz
1.6/Odwodnienie - studnia monoli- 4 528,35 18 615,49 1 899,54 4178,18 1129,55 30 351,11
tyczna
1.7|Odwodnienie - przepusty 30 940,50 99 364,75 17 718,00 31 627,93 8 550,49 188 201,67
1.8|Budowa chodnika 55 669,42 171 744,44 13 824,51 45 158,90 12 208,53 298 605,80
1.9|Zatoka autobusowa 8671,14 33 813,04 9 213,61 11 626,11 3 143,09 66 466,99
1.10|Przebudowa jezdni- rondo i wloty 43 647,50 656 453,06 132 663,97 114 591,66 30 979,42 978 335,61
1.11|Przebudowa jezdni- drogi dojaz- 8 701,42 81 251,30 18 582,85 17 730,78 4793,45 131 059,80
dowe i zjazdy publiczne
1.12|Wyspa kanalizujgca przejezdna 7 054,32 185 973,58 2 342,47 6 107,57 1651,16] 203 129,10
1.13|Roboty wykonczeniowe 17 521,47 44 575,88 11 403,64 3082,95 76 583,94
2|Przebudowa sieci telekomunika- 140 000,00 0,00 0,00, 140 000,00
cyjnej Orange Polska S.A.
3|Przebudowa sieci kanalizacji sa- 355 200,00 0,00 0,00 355 200,00
nitarnej i wodociggowej
4|Przebudowa sieci energetycznej 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00
5|Przebudowa, budowa oswietlenia 168 000,00 0,00 0,00, 168 000,00
RAZEM netto 313947,61| 2319 207,73 260180,81| 373191,97| 100891,06| 3 367 419,18
Vat 774 506,41
Razem brutto 4 141 925,59

Stownie: cztery miliony sto czterdziesci jeden tysiecy dziewie¢set dwadziescia pie¢ i 59/100 zt
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