PRZEKROJ TYPOWY nr 1 PRZEKROJ TYPOWY nr 3

(droga WOjeWédea rondO) (droga pOWiatowa wlot ronda)
opaska chodnik zieleniec jezdnia pierscien wyspa srodkowa 1.00 - 9.60 - 1.00
pobocze jezdnia pobocze
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kraweznik granitowy 20x30x100cm
a tawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 12cm)

obrzeze betonowe 8x30x100cm nﬁJ

tawie z oporem z betonu kl. C16/2
(odstonigcie 2cm)

obrzeze betonowe 8x30x100cm na
fawie z oporem z betonu kl. C16/2!
(odstonigcie Ocm)

$ciek obnizony (2cm) szer. 20cm
z kostki betonowe;j

kraweznik granitowy 20x30x100cm
a tawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 12cm)

kraweznik granitowy 20x30x100cm
a tawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 3cm)

betonowe plyty azurowe
K Qx60x109m na podsypce
piaskowej gr.5cm

betonowe plyty azurowe
0x60x10cm na podsypce
piaskowej gr.5cm

korytko melioracyjne 50x50x23cm
na tawie z betonu kl. C16/20 gr.20cm

| wg proj. niwelety rowu

PRZEKROJ TYPOWY nr 2
(droga wojewodzka - wlot ronda)

korytko melioracyjne 50x50x23cm

na fawie z betonu ki. C16/20 gr.20cm 1.00 2.50 . 2.00 szeroko$¢ zmienna . 1.25 -~
opaska chodnik zieleniec jezdnia pobocze A C

DANE TECHNICZNE
(droga wojewddzka 969):

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 17cm | warstwa $Scieralna z kostki kamiennej - granitowej 15/17cm
kategoria drogi - droga wojewddzka 5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 3cm | podsypka cementowo-piaskowa
klasa techniczna drogi -G
: °] 7cm | warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P s4crm | POdbudowa zasadnicza z betonu K. C16/20
o kategoria ruchu -KR3 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (dylatacja petna co 10m)
= 22cm g«uszgwo tamane stabilizowane mechanicznie), C_,
0, . o
8% 2;0/\0\\ N 2% 2% 8% .2 160MPa 18cm podbuq[owa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
o o ‘ et DANE TECHNICZNE cm géﬁiy\évgozalzugirHeOBGFJ;zowane mechanicznie), warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej
(droga powiatowa): - =" 25¢cm Iuti z gruntu nlewyS«)adang'%vegzoo ?atllzjralg% oFlub
: ; } : warstwa ulepszonego podtoza z gruntu antropogenicznego) o 220%,E. 2 a
B kategoria df"g' . droga powiatowa 25cm | stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -| podtoze doprowadzone do nosnosci E, = 35 MPa
obrzeze betonowe 8x30x100cm na klasa techniczna drogi -Z E2 = 50MPa : iuro Projekiow: azwa ODbiekiu: _ ]
o vt a tawie z oporem z betonu ki. C16/2 obrzeze betonowe 8x30x100cm na : . . _ kategoria ruchu - KR3 A Krzysstof Waniozek Ko %%ESGCQJf S&&E %%%XP&W&W%%MR?SWS\KSJ %‘%MI EJ
betonewe plyty azurowe (odstonigcie 2cm) tawie z oporem z betonu kl. C16/2 $ciek obnizony (2cm) szer. 20cm Sciek obnizony (2cm) szer. 20cm PS rzysztof Waniczel -
ackons) o YPes (odstonigcie Ocm) 2 kostki betonowe]  kostii betonowe] ol 87cm o Stoneczna 9 STRONA PRAWA ORAZ DROGA GMINNA NR 291836K JAZOWSKO -
5 ’ kraweznik granitowy 20x30x100cm kraweznik granitowy 20x30x100cm tel.693-468-132 KOSCIOL TURCHALOWKA W MIEJSCOWOSCI JAZOWSKO
g a tawie z oporem z betonu kl. C16/20 na fawie z oporem z betonu kl. C16/20 biuro@renowa.info IAdres Obiektu:
= (odstonigcie 12cm) (odstonigcie 12cm) : - . . - -
> § “ %ﬁ}l}lﬁnngHNICZNE @ REN DM woj. matopolskie, gg:%lg:t .'Jlgz“cl:\:vssi?:cm’ gmina Lacko,
Q £ ‘ betonowe plyty azurowe kategoria drogi - droga gminna e ] Inwestor:
s & i ; ; GMINA LACKO
" g “0 Fg;gggsvg}:r;rgacﬁlodsypce Klasa techniczna drogi ) 2cm wa(;stwi scnleralina z kostki betonowej Skala: LACKO 445, 33-330 EACKO
‘0, g &‘ 2 kategoria ruchu - KR2 M | podsypia plaskowa 1:50 T
I 20 v;/(arstwa pc;dbudow;; zbr_1|1_ieszanki niez';/via.zanej) Rys: rzedmiot Rysunku:
; > cm | (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
/ 3 s 100MPa, Is = 1.00 04 PRZEKROJE TYPOWE
= -
< warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej ata: i - :
3 20cm g(ruszywoonaturalne stabilizowane mechanicznie), GRUDZIEN 2018 brgglg'étrgg(}wa Podpis:
korytko melioracyjne 50x50x23cm 2 BR 2 35%, E2 2 80MPa (Opracowanie: mgr inz. Robert Waniczek
na tawie z betonu ki. C16/20 gr.20cm = nr ewid.343/2002
- MAP/B0O/0206/03
51cm PROJEKT
korytko melioracyjne 50x50x23cm KONCEPCYJNY & .
na tawie z betonu ki. C16/20 gr.20cm in;p S?;avsgi'nir Zajac




