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.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 969 z drogg powiatowg nr
1538K Jazowsko—Obidza strona prawa oraz drogg gminng nr 291836K Jazowsko-Kosciét Turchatowka w
miejscowosci Jazowsko polegajgca na budowie ronda wraz z budows, rozbudows i przebudowg wszystkich
wlotow skrzyzowania. Lokalizacje przedmiotowej drogi pokazano na rys. nr 01 - orientacja.
Zakres robot:
- budowa ronda
- budowa, rozbudowa, przebudowa wlotéw skrzyzowania
- przebudowa sieci teletechnicznej
- przebudowa sieci energetyczne;
- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przeniesieniem istniejgcej przepompowni
- budowa kanalizacji deszczowe]
- budowa sieci oswietlenia ulicznego
- montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
- prace rozbiérkowe,

1.1.2. Lokalizacja
Woj. matopolskie, Powiat nowosgdecki, gmina tacko, obreb Jazowsko

1.1.3. Inwestor
Gmina Lacko
tacko 445,

33-390 Lacko

1.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 969 z drogag
powiatowg nr 1538K Jazowsko—Obidza strona prawa oraz drogg gminng nr 291836K Jazowsko-Kosciét
Turchatowka w miejscowosci Jazowsko polegajaca na budowie ronda wraz z budowsg, rozbudowg i przebudowg
wszystkich wlotéw skrzyzowania.

1.1.5. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Inwestorem a Jednostkg Projektowa
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna

1.1.6. Nawigzanie geodezyjne
Podkiad geodezyjny nawigzano do uktadu wspotrzednych ,,1965” oraz do uktadu wysokosci Kronsztadt 86.

.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejaca skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 969 z drogg powiatowg nr 1538K Jazowsko—Obidza strona
prawa oraz drogg gminng nr 291836K Jazowsko-Kosciot Turchatéwka w miejscowosci Jazowsko to
skrzyzowanie czterowlotowe czesciowo skanalizowane poprzez gtéwnie oznakowanie poziome. Na obydwu
wlotach z drogi wojewddzkiej pasy ruchu rozdzielajg wyspy stanowigce jednoczesnie azyle dla pieszych. Na
wlocie od strony tacka droga wojewddzka wyposazona jest w jednostronny prawostronny chodnik. Na wlocie
od strony Nowego Sacza znajduje sie chodnik dwustronny. Chodniki znajduje sie rowniez na wlocie drogi
gminnej. Droga powiatowa nie posiada chodnikow.

1.2.2. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
Rzedne terenu objetego zakresem, wahajg sie w granicach 333-342 m n.p.m.

1.2.3. Uktad komunikacyjny
Przedmiotowa skrzyzowanie znajduje sie w centrum miejscowosci Jazowsko. Stanowi ono gtéwny wezet
komunikacyjny w miejscowosci. Skrzyzowanie posiada cztery wloty. Dwa z nich sga wlotami z drogi
wojewddzkiej, pozostate dwa to wlot drogi powiatowej i drogi gminne;.
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1.2.4. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia:
- Sie¢ elektroenergetyczna

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ teletechniczna

.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.3.1. Charakterystyka projektowanego skrzyzowania
Przedmiotowa skrzyzowanie znajduje sie w centrum miejscowosci Jazowsko. Stanowi ono gtoéwny wezet

komunikacyjny w miejscowosci. Skrzyzowanie posiada cztery wloty. Dwa z nich sg wlotami z drogi

wojewoddzkiej, pozostate dwa to wlot drogi powiatowej i drogi gminne;.

1.3.2. Parametry techniczne drég na wlotach
Droga wojewédzka 969:
kategoria drogi droga wojewddzka
klasa techniczna drogi
kategoria ruchu KR3
obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
predkosc¢ projektowa 70 km/h
szerokos$c¢ jezdni 7,00m

Droga powiatowa:

kategoria drogi droga powiatowa
klasa techniczna drogi

kategoria ruchu KR3

obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
predkosc¢ projektowa 40 km/h
szerokosc jezdni 6,00m

Droga gminna:

kategoria drogi droga gminna

klasa techniczna drogi D

kategoria ruchu KR2

obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

predkosc¢ projektowa 30 km/h

szerokos$c¢ jezdni 6,00 — 7,00m
1.3.3. Geometria pozioma

Geometria projektowanego skrzyzowania spetnia warunki rozporzgdzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Potozenie tarczy skrzyzowania warunkowane byto koniecznoscig odpowiedniego
uksztattowania sytuacyjno-wysokosciowego wlotow.

Charakterystyczne parametry ronda:

* Srednica zewnetrzna —38,0m
» $rednica wyspy srodkowej -23,0m
* szerokos¢ jezdni -50m
» szerokos¢ pierscienia brukowanego -25m
e szerokosc chodnikéw w obrebie ronda -2,5m
1.3.4. Geometria pionowa

Niwelete wlotéw zaprojektowano zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.
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1.3.5. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Konstrukcja jezdni na rondzie i wlotach:

* 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

+ 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

* 7 cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

» 22 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie)

+ 28 cm — warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie),

» 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Konstrukcja jezdni zjazdy publiczne i drogi dojazdowe:

* 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

» 8cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

» 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie)

e 22 cm — warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie),

* 24 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Konstrukcja chodnika:
* 8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej,
* 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,
e 20 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie),

Konstrukcja chodnika na zjazdach:
* 8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej,
* 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,
e 20 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie),
e 20 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie),

Konstrukcja pierscienia na rondzie i wysp przejezdnych:
* 17 cm — warstwa Scieralna z kostki kamiennej,
* 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,
* 24 cm — podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20 (dylatacja petna co 10m)
» 28 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
» 25 cm — warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego)

1.3.6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 969 z drogg powiatowg nr
1538K Jazowsko—Obidza strona prawa oraz drogg gminng nr 291836K Jazowsko-Kosciét Turchatéwka w
miejscowosci Jazowsko polegajgca na budowie ronda wraz z budowsg, rozbudowg i przebudowg wszystkich
wlotow skrzyzowania. Lokalizacje przedmiotowej drogi pokazano na rys. nr 01 - Orientacja.
Zakres robot:
- budowa ronda
- budowa, rozbudowa, przebudowa wlotoéw skrzyzowania
- przebudowa sieci teletechniczne;j
- przebudowa sieci energetycznej
- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przeniesieniem istniejgcej przepompowni
- budowa kanalizacji deszczowej
- budowa sieci oswietlenia ulicznego
- montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
- prace rozbiérkowe,
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1.3.7. Prace rozbiorkowe

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
- Frezowanie nawierzchni zatok autobusowych i postojowych,
- Rozbidrke betonowych murkéw
- Rozbidrke kraweznikéw betonowych,
- Rozbidérka nawierzchni z kostki i ptyt betonowych na zjazdach i chodnikach,
- Rozbidrka poreczy,
- Demontaz elementéw przebudowywanej sieci elektroenergetycznej,
- Demontaz elementéw przebudowywanej sieci teletechnicznej,
- Demontaz elementéw przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z demontazem elementéw i
urzadzen przepompowni
- Rozbidrka istniejgcych konstrukcji nawierzchni

Termin zakonczenia prac rozbiérkowych to 1 miesigc od czasu rozpoczecia prac budowlanych. Roboty
rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu sprzetu bedgcego
whasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania rob6t, ktéry ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozbiorke elementow betonowych mozna przeprowadzac przy pomocy sprzetu mechanicznego — miotow
pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidrkowych, usung¢ pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty
pochodzace z rozbiérki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Nieprzydatne materiaty z rozbiérki stanowig wtasnosé¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu dokona
Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
technologiczny rozbidrki, projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonywane roboty.

I.4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

1.4.1. Zestawienie elementow poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki
Jezdnia na rondzie oraz na wlotach 0k.3750 m2
Chodnik z kostki betonowej ok. 1260 m?
Sciezka rowerowa z masy termoplastyczne; ok. m2
Wyspy na rondzie i opaska wokot ronda z kostki betonowej ok. 270 m?
Pierscien ronda z kostki kamiennej ok. 270 m?
Zieleniec ok. 2400 m?
Przepusty ok. 25 mb
Rowy umocnione korytkami i ptytami betonowymi ok. 330 mb
Kanalizacja deszczowa ok. 268 mb
Kabel o$wietlenia ulicznego ok. 700 mb
Oprawa oswietlenia ulicznego ok. 26 szt
Oprawa oswietlenia przejs¢ dla pieszych ok. 8 szt

Wartosci oszacowane na podstawie projektu koncepcyjnego. Nalezy sie liczy¢ z faktem, iz po wykonaniu
projektu budowlanego i projektu wykonawczego wartosci z powyzszego zestawienia tabelarycznego moga sie
znaczaco réznic.

I.5. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA |
ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzglednic interesy oséb
trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wdd powierzchniowych na dziatki
sgsiednie.
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W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla sSrodowiska.

Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyé wykopy. Teren budowy nalezy oswietlic. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac
warunki BHP.

1.6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest wykonac projekt czasowej organizacji ruchu.

.7. DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyskac decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej wydang przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlane;j.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowag winny posiadac stosowny atest,
certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich stosowanie.
Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w
zatgcznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu
przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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CZESC RYSUNKOWA
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ZAJETOSC TERENU

OKRESLENIE ORIENTACYJNYCH POWIERZCHNI DZIALEK ZAJETYCH POD

nr dziatki powierzchnia

[m?]

1 | 2071 285

2 | 430/1 10734

3 771 8

4 | 7721 58

5 | 846 607

6 | 851 47

7 | 854/1 53

8 | 855/1 290

9 | 8552 164

10 | 856/5 1803

11 | 857/5 1029

12 | 857/6 7

13 | 857/7 32

14 | 858 227

15 | 859/6 533

16 | 859/9 23

17 | 1030 20

PROJEKTOWANY PAS DROGOWY
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