
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 773 na terenie Gminy Iwanowice
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 773 na terenie Gminy Iwanowice

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych1.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym - odc. 110 km 1+988 - odc. 110 km 2+800

KNNR 1 0111-011
d.1.1

0,81km0,81

0,81RAZEM

PODBUDOWY2

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych2.1

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - odc. 110
km 1+988 - odc. 110 km 2+800

KNNR 6 1005-062
d.2.1

4 953,20m24953,20

4 953,20RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - odc. 110 km 1+988 - odc. 110
km 2+800

KNNR 6 1005-073
d.2.1

4 953,20m24953,20

4 953,20RAZEM

NAWIERZCHNIE3

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno3.1

m2Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. w-wy 3 cm - odc. 110 km 1+988 -
odc. 110 km 2+800
Destrukt bitumiczny pochodzący z frezowania należy wykorzystać do
wykonania poboczy.

KNR AT-03 0102-
01

4
d.3.1

4 872,00m24872

4 872,00RAZEM

Nawierzchnia z betonu asfaltowego3.2

m2Nawierzchnie z mieszanek SMA 11 po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
- odc. 110 km 1+988 - odc. 110 km 2+800

KNNR 6 0309-025
d.3.2

4 872,00m24872

4 872,00RAZEM

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE4

Ścinanie i uzupełnienie poboczy4.1

m2Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości
ścinania 15 cm

KNNR 6 1301-056
d.4.1

1 299,00m21299

1 299,00RAZEM

m2Nawierzchnia podbudowy z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 15 cmKNNR 6 0113-017
d.4.1

1 299,00m21299

1 299,00RAZEM

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU5

Oznakowanie poziome5.1

m2Oznakowanie poziome jezdni cienowarstwowe malowane mechanicznieKNNR 6 0705-038
d.5.1

287,36m2287,36

287,36RAZEM

Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe5.2

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki prowadzące U-1aKNNR 6 0702-019
d.5.2

12,00szt.12

12,00RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 5133  Użytkownik: Maciej Trela
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