Modernizacja odcinkow drég wojewddzkich i obiektow mostowych - modernizacja DW 773 na terenie Gminy Iwanowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja odcinkow drog wojewddzkich i obiektéw mostowych - modernizacja DW 773 na terenie Gminy lwanowice
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1| KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1 réwninnym - odc. 110 km 1+988 - odc. 110 km 2+800
0,81 km 0,81
RAZEM 0,81
2 PODBUDOWY
2.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2| KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - odc. 110 m2
d.2.1 km 1+988 - odc. 110 km 2+800
4953,20 m2 4953,20
RAZEM 4 953,20
3| KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - odc. 110 km 1+988 - odc. 110 m2
d.2.1 km 2+800
4953,20 m2 4953,20
RAZEM 4 953,20
3 NAWIERZCHNIE
3.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
4] KNR AT-03 0102- | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. w-wy 3 cm - odc. 110 km 1+988 - m2
d.3.1 01 odc. 110 km 2+800
Destrukt bitumiczny pochodzacy z frezowania nalezy wykorzystaé do
wykonania poboczy.
4872 m2 4 872,00
RAZEM 4 872,00
3.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5| KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek SMA 11 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) | m2
d.3.2 - odc. 110 km 1+988 - odc. 110 km 2+800
4872 m2 4 872,00
RAZEM 4 872,00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 Scinanie i uzupetnienie poboczy
6| KNNR 6 1301-05 | Plantowanie (Scinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci m2
d.4.1 $cinania 15 cm
1299 m2 1299,00
RAZEM 1 299,00
7| KNNR 6 0113-01 | Nawierzchnia podbudowy z kruszywa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d4.1
1299 m2 1 299,00
RAZEM 1 299,00
5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 Oznakowanie poziome
8| KNNR 6 0705-03 | Oznakowanie poziome jezdni cienowarstwowe malowane mechanicznie m2
d.5.1
287,36 m2 287,36
RAZEM 287,36
5.2 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
9| KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - stupki prowadzgce U-1a szt.
d.5.2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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