
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 781 Zator – Andrychów
Przedmiar
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PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 781 Zator – Andrychów

Roboty przygotowawcze1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

KNNR 1 0111-011
d.1

0,99km0,992

0,99RAZEM

kplWykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i
utrzymaniekalk. własna

2
d.1

1,00kpl1

1,00RAZEM

Nawierzchnia2

Odc. 210 km 3+200 do km 4+1922.1

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 17 cm -
materiał Wykonawcy

KNR AT-03 0102-
03/04

3
d.2.1

6 000,00m26000

6 000,00RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
materiał Wykonawcy - zjazdy

KNR AT-03 0102-
01

4
d.2.1

110,00m2110

110,00RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z
transportem urobku w miejsce wskazane przez Wykonawcę - Korytowanie
podłoża śr. gł. 0,15 m (6 000,00 m2)

KNNR 1 0202-075
d.2.1

900,00m3900

900,00RAZEM

m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C 1,5/2 wraz z wyprofilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacja
warstwy gr. 40 cm (z dowozu lub na miejscu po wcześniejszym uzyskaniu
wymaganych wyników  wytrzymałości R28 C1,5/2)

KNNR 6 0111-016
d.2.1

6 000,00m26000

6 000,00RAZEM

m2Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-
emulsyjnej MCE gr. 20 cm, plus doziarnienie, wykonana na miejscu
(dopuszczalny dowóz z wytwórni)

KNNR 6 0113-027
d.2.1

6 000,00m26000

6 000,00RAZEM

m2Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2KNNR 6 1005-078
d.2.1

12 110,00m212110

12 110,00RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznychKNNR 6 1005-069
d.2.1

6 110,00m26110

6 110,00RAZEM

m2Nawierzchnie z SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)KNNR 6 0309-0210
d.2.1

6 110,00m26110

6 110,00RAZEM

m2Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) asfalt
modyfikowany

KNNR 6 0308-0311
d.2.1

6 000,00m26000

6 000,00RAZEM

m2Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości
ścinania 15 cm szer. 0,75 m

KNNR 6 1301-0512
d.2.1

500,00m2500

500,00RAZEM

m2Uzupełnienie poboczy z frezu szer. 0,75 m - materiał z frezowania po
uwałowaniu gr. 15 cm oraz zjazdy

KNNR 6 0202-0513
d.2.1

970,00m2970

970,00RAZEM

m2Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową z posypką grysem 5/8KNNR 6 1005-0714
d.2.1

970,00m2970
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970,00RAZEM

mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - regulacja
wysokościowa

KNR AT-03 0402-
01

15
d.2.1

1 000,00m1000

1 000,00RAZEM

szt.Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznychKNR 2-31 1406-
02

16
d.2.1

15,00szt.15

15,00RAZEM

szt.Regulacja wysokościowa zaworów urządzeń obcychKNR 2-31 1406-
04

17
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowychKNR 4-05II 0119-
01

18
d.2.1

15,00szt.15

15,00RAZEM

Chodnik2.2

m2Regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika z kostki betonowejKNNR 6 1103-0119
d.2.2

50,00m250

50,00RAZEM

szt.Regulacja pionowa włazów rewizyjnych w chodnikuKNR 2-31 1406-
03

20
d.2.2

8,00szt.8

8,00RAZEM

m2Oczyszczenie ręczne nawierzchni chodnika z kostki betonowej (przerosty
traw, roślinność)

KNNR 6 1005-0221
d.2.2

400,00m2400

400,00RAZEM

Oznakowanie poziome2.3

m2Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie malowane
mechanicznie

KNNR 6 0705-0222
d.2.3

320,00m2320

320,00RAZEM
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	0,992

	Pozycja: Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie
	1


	Dział:Nawierzchnia
	Dział:Odc. 210 km 3+200 do km 4+192
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 17 cm - materiał Wykonawcy 
	6000

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm materiał Wykonawcy - zjazdy
	110

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku w miejsce wskazane przez Wykonawcę - Korytowanie podłoża śr. gł. 0,15 m (6 000,00 m2)
	900

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 wraz z wyprofilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacja warstwy gr. 40 cm (z dowozu lub na miejscu po wcześniejszym uzyskaniu  wymaganych wyników  wytrzymałości R28 C1,5/2)
	6000

	Pozycja: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE gr. 20 cm, plus doziarnienie, wykonana na miejscu (dopuszczalny dowóz z wytwórni)
	6000

	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2
	12110

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	6110

	Pozycja: Nawierzchnie z SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	6110

	Pozycja: Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) asfalt modyfikowany
	6000

	Pozycja: Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm szer. 0,75 m
	500

	Pozycja: Uzupełnienie poboczy z frezu szer. 0,75 m - materiał z frezowania po uwałowaniu gr. 15 cm oraz zjazdy
	970

	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową z posypką grysem 5/8
	970

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - regulacja wysokościowa
	1000

	Pozycja: Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych
	15

	Pozycja: Regulacja wysokościowa zaworów urządzeń obcych
	2

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych
	15


	Dział:Chodnik
	Pozycja: Regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika z kostki betonowej
	50

	Pozycja: Regulacja pionowa włazów rewizyjnych w chodniku
	8

	Pozycja: Oczyszczenie ręczne nawierzchni chodnika z kostki betonowej (przerosty traw, roślinność)
	400


	Dział:Oznakowanie poziome
	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie malowane mechanicznie
	320





