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PRZEKROJ TYPOWY NR 3
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SZCZEGOL "F" A.0.78
A
0.90 -0.84 SZCZEGOL "G"
@ : SZCZEGOL "D"
NAWIERZCHNIA KR3
CHODNIK ‘
4dcm | WARSTWA SCIERALNA - SMA 8 45/80-55
6 cm | KOSTKA BETONOWA DROBNOWYMIAROWA 6cm | WARSTWA WIAZACA - AC 16 W 35/50
4cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 7cm | PODBUDOWA ZASADNICZA- BETON ASFALTOWY AC 22 P 35/50
30 cm | PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO tAMANE O CIAGEYM UZIARNIENIU 0/31.5 20 cm | PODBUDOWA POMOCNICZA -
STABILIZOWANE MECHANICZNIE MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C90/3
40cm | RAZEM 22cm | WARSTWA MROZOCHRONNA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C ; o5 6
25cm | WARSTWA ULEPSZONEGO PODEOZA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 405
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE
84 cm | RAZEM
UWAGI:
S7CZEGOL "G 1) NA PODBUDOWIE POD GORNE WARSTWY KONSTRUKCJI KR3
R WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA E2 > 100 MPa
SZCZEGOL "F" 03310
MULDA BET. 30x33x1 2) NA GRUNCIE RODZIMYM
MULDA BET. 30x33x10 :
WYMIARY W [cm] KORYTKO BET. MULDA 33/30/10 WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA  E2 2 25 MPa
WYMIARY W [cm] i
195 1:25 NA PODSYPCE CEM.-PIASK.1:4 gr.3cm
OPARTE NA WSPOLNEJ LAWIE BET. (C12/15) PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 949 NA ODCINKU
NAZWA . POLANKA WIELKA - PRZECISZOW (OD CMENTARZA
INWESTYCJI: W POLANCE WIELKIEJ DO GRANICY Z PRZECISZOWEM
‘ 12 WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA.
22 0 Y | 30351, 30001, 267501, 264111, 255015 26295, 3034, 26645 356411, 0437 268l
| S/ S TR 1 s g o s o i g ot
S T 279215, 279216, 2792/4, 3486, 3211/1, 300611 ' ' o
™ o ‘ N INWESTOR GMINA POLANKA WIELKA
M ITe) ™ ™ 32-607 Polanka Wielka, ul.Diuga 61
- . ‘ ‘ DATA: 01.2019 N’AZWA RYSUNKU:
30 = —— = — SKALA PRZEKROJ TYPOWY NR 3
30 (8410 1:80,1:25, SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
25 | 20 L 30 BRANZA DROGOWA
i i PROJEKTANT: | mgrinz. Jolanta Majewska PODPIS:
nr upl_fawnieh: 247/94 B-B
KRAWEZNIK BET. 20/30 | SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY specjalnosé: | - drogowa
OBRZEZE BETONOWE 8/30 Z KOSTKI BRUKOWE.J 20x10x6 SPRAWDZAJACY| inz. Janusz Baran PODPIS:
] nr uprawnien: 345/2002
OPARTY NA tAWIE BET. Z OPOREM (C12/15) OPARTE NA WSPOLNEJ tAWIE BET. Z OPOREM (C12/15) specjalnosé: | konstrukeyjno-budowlana
WSPOLNEJ Z KORYTKIEM BET.
\JURA PRACOWNIA PROJEKTOWA
32-600 Oswiecim, ul. Jagietty 28, tel.: 501 461 658

UWAGA!
Przed przystapieniem do pragc budowlanych nalezysprawdzi¢ wymiary w miejscu przeznaczenia
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi normami
Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora

ZAKRES OPRACOWANIA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY




