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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance 
Wielkiej na odc. 100 km 0+023,00 - 0+810,25

1 Element S.T. 01   PODBUDOWY - korytowanie z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
1.1 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - korytowanie 95 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
zatoka autobudowa 149,0*0,57*0,95 80,68

RAZEM: 80,68 m3 80,7
1.2 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria 

gruntu III - 5 %
Wyliczenie ilości robót:

84,9*0,05 4,25
RAZEM: 4,25 m3 4,3

1.3 KNR 201/214/4 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 10-15·t m3 84,9 8

1.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
zatoka autobusowa 149,0 149,00

RAZEM: 149,00 m2 149,0
2 Element S.T. 01   PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw łamanych
2.1 KNR 231/111/3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na głebokość

15 cm
Wyliczenie ilości robót:
zatoka autobusowa 149,0 149,00

RAZEM: 149,00 m2 149,0
2.2 KNR 231/111/4 Dodatek za każdy następny 1·cm grubości m2 149,0 10
2.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 

15·cm
Wyliczenie ilości robót:
zatoka autobusowa 124,0+50,0*0,5 149,00

RAZEM: 149,00 m2 149,0
2.4 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości

Wyliczenie ilości robót:
149,0 149,00

RAZEM: 149,00 m2 149,0 5
3 Element S.T. 01   PODBUDOWY  - chudy beton
3.1 KNR 231/109/1 Podbudowa zasadnicza - chudy beton C16/20, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm m2 124,0
3.2 KNR 231/109/2 Dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy m2 124,0 8
4 Element S.T. 01  NAWIERZCHNIE - nawierzchnie z kostki granitowej
4.1 KNR 231/302/4 Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka o wysokości 

8·cm
Wyliczenie ilości robót:
zatoka autobusowa 124,0 124,00

RAZEM: 124,00 m2 124,0
5 Element S.T. 01  KRAWĘŻNIKI BETONOWE
5.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
50,0*0,12 6,00

RAZEM: 6,00 m3 6,0
5.2 KNR 231/403/2 Krawężniki betonowe, wystające i obniżone 20x30·cm na podsypce piaskowej m 50,0


